Zatacznik nr 3 do SIWZ

SA.270.5.8.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa, monta z i uruchomienie sprz etu do lokalizacji po zaréw dla

Nadle snictwa D ebno

w zwiazku z realizacj g projektu pt.

.Kompleksowy projekt adaptacji lasow ile  $nictwa do zmian klimatu —

zapobieganie, przeciwdziatanie oraz ograniczanie sk utkdéw zagro zen

zwigzanych z po zarami laséw”, wspétfinansowanego ze  $srodkoéw Funduszu

Spéjno sci w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Adres inwestyciji:

1. Punkt obserwacyjny w Debnie, ul. Tartaczna, 74 -400 Debno
2. Nadlesnictwo Debno, ul. Ractawicka 33, 74-400 Debno

3. Punkt obserwacyjny w poblizu miejscowosci Reczyce (Punkt obserwacyjny

Reczyce)
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Nazwy i kody zaméwienia wedtug CPV:

32323500-8 — urzgdzenia do nadzoru video
32333200-8 — kamery

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
32421000-0 — okablowanie sieciowe
38600000-1 — przyrzady optyczne

Zamawiaj acy:
Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Debno

Fundusze 57 i i
Europejskie D) Loy patstwone i
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Fundusze
Europejskie
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Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Stan aktualny

Opis szczegotowy przedmiotu zamowienia

4.3.1. Punkt obserwacyjny w Debnie

4.3.2. Pomieszczenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD)

Nadlesnictwa Debno

4.3.3. Potgczenie punktu obserwacyjnego w Debnie z pomieszczeniem
PAD

4.3.4. Punkt obserwacyjne w poblizu miejscowosci Reczyce

4.3.5. Schemat potozenia obiektow i realizacji przedmiotu zamdéwienia

llo§¢ komponentow systemu i szczegétowe minimalne wymagania

techniczne i funkcjonalne dotyczgce komponentow systemu

4.4.1. Obrotowa kamera dalekiego zasiegu - punkt obserwacyjny
Debno — 1 szt.

4.4.2 Pulpit sterowniczy — 1 szt.

4.4.2. Szafka teletechniczna - punkt obserwacyjnego w Debnie — 1 szt.

4.4.3. Szafka teletechniczna PAD Debno — 1 szt.

4.4.4. Zabezpieczenie przepieciowe sieci LAN — 2 szt.

4.4.5. Przetgcznica nascienna wewnetrzna 8x SIMPLEX — 2 szt.

4.4.6. Kabel swiattowodowy 8J-9/125 — ilo$¢ ok. 200m

4.4.7. Kabel zasilajgcy kamere - ilos$¢ ok. 200 m

4.4.8. Uchwyt telewizora scienny uchylno-obrotowy (lub stojgcy) —1 szt.

4.4.9. Monitor LED Full HD — 1 szt.

4.4.10. Kabel HDMI — 2 szt.

4.4.11. Stelaz zapasu kabla swiattowodowego — 2szt.

4.4.13. Ogranicznik przepie¢ BCD jednofazowy - 2 szt.

4.4.14 Kierunkomierz kolimatorowy - punkt obserwacyjny Reczyce - 1
szt.

Inne wymagania dotyczgce przedmiotu zamowienia.
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5. Czesc¢ informacyjna
5.1. Podstawa wykonania zamodwienia
5.2. Usluga serwisowa w okresie gwarancji
5.3. Uwagi koncowe
5.4. Zalgczniki
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1. ZAMAWIAJ ACY
Skarb Pa nstwa Pa nstwowe Gospodarstwo Le $ne Lasy Pa nstwowe
Nadle snictwo D ebno
ul. Ractawicka 33,
74-400 Debno
www.debno.szczecin.lasy.gov.pl/
e-mail: debno@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 95 756 14 20
Fax: +48 95 756 14 22

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz, konfiguracja sprzetu do
lokalizacji pozarow na obszarach lesnych znajdujgcych sie w zasiegu

terytorialnym Nadlesnictwa Debno.

3. LOKALIZACJA

Wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie sie odbywalo w zasiegu

administracyjnym Nadles$nictwa Debno w nastepujgcych lokalizacjach:

- punkt obserwacyjny w D ebnie:
ul. Tartaczna, 74-400 Debno
adres lesny: 10-06-1-05-262-b-00
adres administracyjny: dziatka nr 281/9, m. Debno obr. 6, gm. Debno
wsp6trzedne punktu: 52°44'17.42"N; 14°434.51"E

- budynek Nadles$nictwa D ebno — pomieszczenie Punktu Alarmowo -
Dyspozycyjnego (PAD):
ul. Ractawicka 33, 74-400 Debno
adres le$ny: 10-06-1-05-262-d-00
adres administracyjny: dziatka nr 405, m. Debno obr. 6, gm. Debno
wsp6trzedne punktu: 52°44'18.23"N; 14°43' 0,03"E

- punkt obserwacyjny Reczyce
adres lesny: 10-06-1-10-629-d-00
adres administracyjny: dziatka nr 566, obreb Namyslin, gm. Boleszkowice
wsp6trzedne punktu: 52°40'7.12"N; 14°35'44.71"E
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4. CZESC OPISOWA
4.1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie oraz

skonfigurowanie sprzetu do lokalizacji pozaréw lasu we wskazanych w pkt.

3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

- demontaz istniejgcych czesci obecnego systemu obserwacji lasow;

- dostawe, montaz wraz z kalibracjg kierunkomierza kolimatorowego w
punkcie obserwacyjnym Reczyce;

- dostawe, wymiane i montaz kamery do obserwacji terenéw lesnych
(kamery ppoz.), umozliwiajgcej prowadzenie obserwacji w promieniu 20
km, na punkcie obserwacyjnym w Debnie;

- dostawe i wykonanie zasilania kamery w energie elektryczng;

- dostawe i wykonanie infrastruktury Swiattowodowej w celu przesytu
obrazu z kamery oraz sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego
(PAD) w Debnie;

- dostawe wyposazenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD)
nadlesnictwa w niezbedne elementy do odbioru obrazu i sterowania
kamera;

- opracowanie i dostarczenie zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i
dostarczonych urzadzen;

- przeszkolenie pracownikdéw Nadlesnictwa zajmujgcych sie ochrong
przeciwpozarowg lasu, pracownikow obstugujgcych kamere dalekiego
zasiegu oraz kierunkomierz kolimatorowy;

- Swiadczenie ustugi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowigzany jest
wykorzystac istniejgcg infrastrukture, tj. punkty obserwacyjne i konstrukcje
wsporczg do kamery) wybudowane w ramach wczes$niej realizowanych
zadan inwestycyjnych.

Demontaz istniejgcych elementéw systemu nalezy wykona¢ zgodnie z
opisem, pozostawiajgc elementy przewidziane do dalszego wykorzystania.
Sposéb prowadzenia demontazu musi zapewni¢ odzyskanie wszystkich

sprawnych urzadzen, elementéw i materiatow.
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Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalne] przez Wykonawce, w celu

zapoznania sie z warunkami montazu urzgdzen oraz prowadzenia
okablowania i zasilania.

4.2. Stan aktualny

Aktualna mapa potozenia obiektéw i elementéw systemu monitoringu
przeciwpozarowego przedstawia sie nastepujgco:

Mapa polozenia obiektow
Nadlesnictwo Debno
Stanna 19-06-2017
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4.3. Opis szczegOtowy przedmiotu zaméwienia
Sterowanie pracg kamery oraz odbiér obrazu z kamery zlokalizowanej
na punkcie obserwacyjnym w Debnie bedzie odbywac sie przewodowo

w siedzibie zamawiajgcego (pomieszczenie PAD w budynku
Nadlesnictwa Debno).
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4.3.1. Punkt obserwacyjny w D ebnie
Punkt obserwacyjny w Debnie jest obiektem obecnie
wykorzystywanym dla celéw obserwacji przeciwpozarowej obszarow
lesnych w Nadle$nictwie Debno. Zamontowane sg na niej rowniez
anteny sieci telefonii komérkowej. Punkt obserwacyjny jest wiezg
kratowg, wykonang na planie kwadratu z katownikow stalowych,
stanowigcych krawezniki i wykratowanie wiezy. Wysokos$¢ punktu H-32
m. Wieza umocowana jest na betonowym fundamencie za pomocag
zatopionych w betonie kotew. Na poziomie H-32 m znajduje sie
pomost, na ktorym zamocowana jest kamera. Wejscie na gore odbywa
sie za pomocg drabin, na odpowiednich wysokosciach znajdujg sie
pomosty spocznikowe.
Do wiezy jest doprowadzone zasilanie w energie elektryczng z
budynku gospodarczego znajdujgcego sie na tej samej dziaice
ewidencyjnej, co punkt obserwacyjny (jest to zasilanie awaryjne,
wykonane w 2016 roku w wyniku uszkodzenia przewodu
elektrycznego zasilajgcego kamere z budynku Nadle$nictwa).
Do punktu obserwacyjnego jest doprowadzone okablowanie do
transmisji obrazu i sterowania kamerg, prowadzone z budynku
Nadlesnictwa, w ktérym zlokalizowano Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
(PAD).
Na szczycie wiezy zainstalowana jest analogowa kamera dalekiego
zasiegu oraz antena nadawczo-odbiorcza sieci rtif do tgcznosci z
drugim punktem obserwacyjnym w Reczycach.
W celu zmodernizowania tego punktu obserwacyjnego i
przystosowania obiektu do wymagan sprzetowych kamery nalezy:
1 zdemontowac istniejgcg na punkcie obserwacyjnym kamere analogowg
kamere wraz ze skrzynkg oraz jej okablowanie sterujgce i wizyjne;
] sprawdzi¢ stan instalacji odgromowej, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci je usungc¢
1 dostarczy¢ i zamontowa¢ hermetyczng metalowg szafke teletechniczng
na potrzeby zasilania, sterowania, sieci LAN, tgcza $wiattowodowego;
1 dostarczy¢ i zainstalowa¢ przewdd elektroenergetyczny zasilajacy
kamere w energie elektryczng;
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"1 dostarczyc i zainstalowa¢ kabel optyczny swiattowodowy pomiedzy wiezg
obserwacyjng a pomieszczeniem PAD zakonczony po obu stronach
przetgcznicami swiattowodowymi;

1 dostarczy¢ i zainstalowa¢ skretke komputerowg zewnetrzng zelowang
kategorii 5e

1 dostarczy¢ i zamontowa¢ kamere HD 1080p dalekiego zasiegu;

1 wykona¢ niezbedne potgczenia pomiedzy urzgdzeniami zapewniajgce im

poprawng prace.

4.3.2. Pomieszczenie PAD Nadle s$nictwa D ebno

W budynku mieszczagcym PAD istnieje system umozliwiajgcy sterowanie

pracg kamery oraz podglagdu obrazu z kamery zlokalizowanej na punkcie

obserwacyjnym w Debnie.

Budynek Nadlesnictwa z pomieszczeniem PAD oddalony jest od punktu

obserwacyjnego w Debnie o ok. 95 m.

Na stanowisku PAD jest zainstalowany monitor, pulpit sterowniczy oraz

szafka teletechniczna z urzgdzeniami do sterowania kamerg. Stanowisko

PAD zasilane jest w energie elektryczna.

Dla przystosowania pomieszczenia PAD do wymagan sprzetowych urzgdzen

do lokalizacji pozarow nalezy:

» zdemontowac¢ monitor do kamery analogowej zainstalowanej w punkcie
obserwacyjnym w Debnie;

 zdemontowaé okablowanie wykorzystywane do obstugi kamery
analogowej;

» zainstalowa¢ szafke teletechniczng z urzgdzeniami do transmisiji
niekompresowanej obrazu;

» doprowadzi¢ kable optyczne Swiattowodowe z punktu obserwacyjnego w
Debnie do PAD i zakonczy¢ przetgcznicami swiattowodowymi;

» doprowadzi¢ kabel elektryczny zasilajgcy kamere

* dostarczy¢ i zainstalowa¢ monitor LED na uchwycie sciennym uchylno-
obrotowym (lub stojacy) do wyswietlania obrazu z kamery w punkcie
obserwacyjnym w Debnie

» dostarczy¢ i zainstalowaé pulpit sterowniczy do sterowania kamerg w

Debnie;
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* wykonac niezbedne potgczenia pomiedzy urzgdzeniami zapewniajgce im
poprawng prace;

4.3.3. Potaczenie punktu obserwacyjnego w D ebnie z pomieszczeniem
PAD w Debnie

Nalezy wykonaé potgczenie punktu obserwacyjnego w Debnie z
pomieszczeniem PAD za pomocg tgcza swiattowodowego. W tym celu nalezy
zbudowac¢ infrastrukture teletechniczng (kanalizacje kablowg pierwotng
jednootworowg) w miejscu istniejgcej obecnie lokalizacji linii kablowej
transmitujgcej obraz i sterujgcej aktualnie wykorzystywang do monitoringu
obszaréw lesnych kamerg analogowg i poprowadzi¢ w kanalizacji
teletechnicznej nowe okablowanie.

Sposéb wykonania kanalizacji teletechnicznej okreslony zostat w Specyfikaciji
Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Do kanalizacji teletechnicznej zaciggng¢ kabel swiattowodowy zewnetrzny
jednomodowy 8J 9/125 o$mio widknowy.

W pomieszczeniu uktada¢ okablowanie w rurach PCV. Na punkcie
obserwacyjnym w rurze RHDPE odpornej na promienie UV. W ziemi uktadac¢
kabel w rurach ostonowych RHDPE o s$rednicy 50 x 4,4 mm, a pod
skrzyzowaniami i drogami wewnetrznymi — w rurach ostonowych . RHDPEp o
$rednicy 125 x 7,1 mm. Swiattowéd po obu stronach zakonczyé
przetgcznicami nasciennymi 8 x SC SIMPLEX. Pozostawi¢ po obu stronach
zapas kabla (5m). Lgczna diugo$¢ kabla ok. 200 mb.

Po wykonaniu prac dokonaé pomiaréw toru swiattowodowego.

Nalezy rowniez dostarczy¢ i zainstalowac kabel elektroenergetyczny ziemny,
YKY 3x2,5 zasilajgcy kamere w energie elektryczng. Przewdd elektryczny
nalezy zaciggng¢ do wybudowane] kanalizacji teletechnicznej. tgczna
dtugosc¢ kabla ok. 200 mb.

Do sterowania pracg kamery nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé skretke
komputerowg zewnetrzng, zelowang kategorii 5e. Skretke nalezy zaciggng¢ w

wybudowanej kanalizacji teletechnicznej. Dlugosc¢ skretki ok. 200 mb.
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Szkic sytuacyjny umiejscowienia obiektéw przy Nadlesnictwie Debno.

Sala konferencyjna I Garaz { Archiwum ,
l | tacznik

|8

Budynek
Nadlesnictwa

ul. Tartaczna

O

ul. Ractawicka

punkt obserwacyjny
7 kamera

550031.6 Y:211047.3 PUWG 1992
52044 18.7" E: 14° 43" 04.18"

4.3.4. Punkt obserwacyjny Reczyce

Punkt obserwacyjny Reczyce jest obiektem wykorzystywanym dla celéw
obserwacji przeciwpozarowej terenow lesnych Nadlesnictwa Debno. Punkt
obserwacyjny jest wiezg wykonang z rur stalowych z dwoma poziomami
odciggéw. Przekroj trzony w formie trojkgta rownobocznego o rozstawie
osiowym 4,5 m, siatka wykratowania o wysokosci 3,5 m. Wewnatrz trzonu
znajduje sie klatka schodowa ze schodami drabiniastymi. Na szczycie
usytuowany jest kabina obserwatora oraz pomost obserwacyjny. W kabinie
zamontowany jest kierunkomierz  kolimatorowy. Wysoko$s¢ punktu
obserwacyjnego wynosi 43,24 m.

Na wiezy zamontowane jest zasilanie alternatywne - ogniwa fotowoltaiczne.
W celu zmodernizowania tego punktu obserwacyjnego i przystosowania
obiektu do nowych wymagan systemu przeciwpozarowego nalezy:

Fundusze Unia Europejska
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusz Spéjnosci

Strona 11220



1 zdemontowaé kierunkomierz kolimatorowy wykorzystywany obecnie do
lokalizacji pozarow

"1 dostarczy¢, zamontowac oraz skalibrowaé kierunkomierz kolimatorowy;

4.4. llosé komponentow systemu i szczegOtowe minimalne wymaga nia

techniczne i funkcjonalne dotycz gce komponentéw systemu
4.4.1. Obrotowa kamera dalekiego zasi egu — 1 szt.

Minimalne parametry, ktore powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:

* przetwornik ze skanowaniem progresywnym

* rozdzielczos¢ 1920 x1080 pikseli

e zoom optyczny x30

» zblizenie cyfrowe 4x

* wyjscie obrazu niekompresowanego HD1080p/60

 stabilizacja obrazu

» funkcje korekty obrazu dostepne z pulpitu dla obserwatora:

o usuwanie zamglenia horyzontu,

o jasno$¢, rozszerzony zakres dynamiki i/lub korekta GAMMA,
kompensacja oswietlenia

* kat obserwacji w poziomie przy najwiekszym zblizeniu optycznym
=<2,5st.

» W torze optycznym bez zadnych oston z tworzyw sztucznych lub innych
wptywajgcych negatywnie na jakos¢ obrazu z kamery.

* pelny przeglad horyzontu w czasie ponizej 30s

» autofocus z mozliwoscig wigczenia i wytgczenia przez operatora

« obrét w poziomie bez ograniczenia ilosci obrotéw N x 360°

» zakres ruchu w pionie -30/+20 st.

 szybkosé¢ obrotu od 0,01 do 30%s zalezna od stopnia wychylenia
manipulatora z automatycznym dostosowaniem do aktualnego kata
obserwacji - stata szybkos¢ przesuwu obrazu na ekranie przy zmianie
zblizenia

+ doktadnosé ustawiania pozycii 0,1°

* tryb auto z mozliwoscig korekty recznej podczas odtwarzania:
szybkosci, wysokosci, zblizenia i ostrosci
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zapamietanie aktualnej pozycji i jej wywotanie w dowolnym
momencie — co najmniej 8 pozycji

programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkos¢, zoom, focus) — co
najmniej 3 trasy po 100 pkt/trase

czas odtwarzania jednej trasy od 1 do 20 minut

wyswietlanie celownika przy zblizeniach z mozliwoscig
zaprogramowania kata, przy ktérym zaczyna by¢ widoczny celownik
nazwy kierunkow co 1 st.

zdalna kalibracja azymutu bez koniecznosci przestawiania gtowicy
obrotowe]

wyswietlanie azymutu z rozdzielczoscig 0,1°

wyswietlanie aktualnego azymutu, zblizenia i nazw kierunkow
ustawianie kamery na azymut poprzez wpisanie kgta i zatwierdzenie
dedykowanym przyciskiem na pulpicie

informacja zwrotna do systemoOw wizualizacji pozycji na mapach i
sterowania przez sie¢ LAN

wszystkie funkcje zestawu kamerowego wywotywane przez

operatora bez koniecznosci ingerencji serwisu lub zmiany w

konfiguracji systemu poprzez wejscie do ustawien

waga do 8kg

montaz kamery obrotowej z glowicg w sposéb nie przestaniajgcy pola
obserwacji w kazdym z kierunkéw horyzontu

szczelnosc IP66

praca w wilgotnosci powietrza w zakresie od 0% do 100%

temperatura pracy od — 5°C do +50°C

opis protokotu sterowania kamerg

oraz sam protokot zostanie udostepniony dla zamawiajgcego

nieodptatnie (w cenie kamery) z nieograniczonym prawem do

uzytkowania w danej lokalizaciji (tj. w danym nadle$nictwie),

protokot sterowania kamerg musi zawiera¢ funkcje:

- odczytu poziomego i pionowego kierunku obserwacji

- wysytania poleceh umozliwiajgcych ustawienie gtowicy obrotowej
w wybranym poziomym i pionowym kacie obserwacji
- wystania polecen umozliwiajgcych ustawienie wybranego zblizenia i

ostrosci
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- wystania wszystkich polecen obejmujgcych funkcjonalnosci
dostepne z pulpitu sterowniczego
* rozdzielczo$¢ odczytu oraz wysytania na pozycje zastosowana w
udostepnionym protokole sterowania nie moze by¢ mniejsza od
rozdzielczosci zastosowanej dla sterowania gtowicg obrotowg przy uzyciu

pulpitu sterowniczego

4.4.2. Pulpit sterowniczy — 1 szt.
Do sterowania kamerg nalezy dostarczy¢ pulpit sterowniczy
kompatybilny z kamerg, posiadajgcy trzy osiowy joystick oraz

dedykowane przyciski do funkcji specjalnych.

4.4.3. Szafka teletechniczna punkt obserwacyjny D  ebno — 1 szt.
Dla potrzeb systemu na obiekcie nalezy zamontowa¢ skrzynke
teletechniczng mieszczgcg w sobie elementy systemu takie jak:
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zasilania, sieci LAN, przelgcznicy
Swiattowodowej, zasilaczy kamery: 24V 3A i 12V 2A oraz konwertera
Component na HDMI i konwertera HDMI na swiattowod. Transmisja obrazu
niekompresowana.
Minimalne parametry, ktore powinna posiada¢ szafka:

wysokos¢ — 600 mm

szerokos¢ — 400 mm

gtebokos¢ — 220 mm

O O o o

zapewniac izolacje stopien ochrony iP66 zgodny z IEC60529 i EN

60529

| zapewnia¢ stopien ochrony IK10 przeciwko zewnetrznym udarom
mechanicznym zgodnie z EN 50102

1 zakres stopni ochrony zgodnie z normg EN 50298

| odporno$é na temperatury pracy do 70°C (szczytowe zakresy
temperatur do 150°C)

| odpornos¢ na korozje oraz bezobstugowosé

"1 odpornos¢ na promieniowanie UV
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4.4.4. Szafka teletechniczna PAD D ebno — 1 szt.
Dla potrzeb systemu na obiekcie nalezy zamontowa¢ skrzynie
teletechniczng mieszczgcg w sobie elementy systemu takie jak,
przetgcznice Swiattowodowg oraz konwerter HDMI na Swiattowdd.
Minimalne parametry, ktore powinna posiada¢ szafka:

wysokos¢ — 400 mm

szerokos¢ — 400 mm

gtebokos¢ — 220 mm

wykonana ze stali

O O o o O

malowana proszkowo

1 stopien ochrony IP 65

"1 Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN
"1 Obudowa zgodna z IP30

4.4.5. Zabezpieczenie przepi eciowe sieci LAN — 2 szt

Ochronnik przeciwprzepieciowy sieci komputerowych 100-Base TX o

parametrach:

"1 maksymalne chwilowe (< 1 us) natezenie prgdu udaru miedzyzytowego
350 A

1 maksymalne chwilowe (< us) natezenie prgdu udaru doziemnego 350
A

1 napiecie zalgczenia ochrony miedzyzytowej 3V+10%

1 napiecie zatgczenia ochrony doziemnej 160V +10%

Urzadzenie nie moze wprowadzac jakichkolwiek zaktocenh do sieci LAN

4.4.6. Przetacznica na scienna wewn etrzna 8x SIMPLEX — 2 szt.
1 przeznaczona do montazu kasety swiattowodowej na 12 spawodw;
1 8 otworow na adaptery SIMPLEX;
1 wykonana z blachy o grubosci 1 mm;

1 malowana proszkowo

4.4.7. Kabel swiattowodowy zewn etrzny jednomodowy 8 wiokien, 8J-
9/125 —ilo$€ ok. 200 mb
Minimalne parametry, ktore powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:

"1 wibkna szklane jako wzmocnienie i ochrona przeciwgryzoniowa,

Fundusze Unia Europejska
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusz Spéjnosci

Strona 15220



| ptaszcz bezhalogenowy,

J

O O o o

ptaszcz uniepalniony LSZH w kablach uniwersalnych wedtug normy IEC
61034 i EN 50268

nierozprzestrzenianie ptomienia IEC 60332-3 EN 50267 IEC 61034-1/2,
odpornos¢ na przenikanie wody wedtug IEC 60794-1-F5,

catkowicie dielektryczny,

odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne

odpornosé na UV

4.4.8 Kabel zasilaj acy kamer e - ok. 200 mb

Kabel elektroenergetyczny ziemny YKY 3x2,5

4.4.9. Uchwyt telewizora  $cienny uchylno-obrotowy (lub

opcjonalnie bez uchwytu w wersji stoj  acej) — 1 szt.

Minimalne parametry, ktore powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:

J
J
[
[

4.

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

regulacja kgta w ptaszczyznie pionowej oraz poziomej
max. udzwig 23 kg
dla telewizoréw 55"- 80",
regulacja kagta pochylenia +15/ -5°,
regulacja obrotu w prawo-lewo do 180°,
minimalna odlegto$¢ od $ciany 50 mm,
maksymalna odlegtos¢ od Sciany 360 mm,
kompatybilny z VESA (rozstaw otworow montazowych)

4.10. Monitor LED Full HD — 1 szt.

Minimalne parametry, ktore powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:
[ ] Przekatna (cale) — 55

[ ] Klasa energetyczna B, A lub A+

[ ] Rozdzielczos¢ - Full HD

[ ] Proporcje obrazu - 16:9

[ ] Rozdzielczo$¢ matrycy (piksele) 1920 x 1080
[ ] Czestotliwo$¢ od$wiezania - 1000 Hz

[ ] Wejscie HDMI2.0 — 2 szt

[ ] Wejscie komponentowe - 1

[ ] Ztacze USB - 1

Unia Europejska
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[ ] Tuner cyfrowy: D- VBT

4.4.11. Kabel HDMI — 2 szt.
[ ] Dhugo$é 10 m
[ ]Obstuga standardu HDMI 1.4

4.4.12. Stelaz zapasu kabla swiattowodowego — 2 szt.
Minimalne wymagania:
- stelaz czteroramienny, nieregulowany,
- Srednica - 400mm,
- gtebokos$¢ -60mm,

- materiat wykonania: stal malowana proszkowo,

4.4.13. Ogranicznik przepi eé BCD jednofazowy — 2 szt.
Minimalne parametry:
Ogranicznik przepiec typu B-C-D, prad udarowy 50kA (10/350us),

ograniczenie napiecia <1,0kV.

4.4.14. Kierunkomierz kolimatorowy — 1 szt

Minimalne parametry, ktore powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:

- doktadnos¢ kierunku obserwaciji wynosi min. 0,1°,

- urzgdzenie powinno umozliwia¢ bezposredni odczyt azymutu,

- wbudowany celownik kolimatorowy 1 x 30,

- funkcja omijania ram okiennych bez zmiany miejsca montazu, zakres
przesuwu bocznego 280 mm,

- skala mechaniczna, doktadno$é 0,5°,

- hamulec na czas odczytu,

- miejsce na montaz modutow elektroniki zwiekszajgcych funkcjonalnosé,

- stolik pod kierunkomierz z mozliwoscig regulacji wysokosci,

4.5. Inne wymagania dotycz 3ce systemu monitoringu
przeciwpo zarowego obszarow le $nych Nadle $nictwa D ebno.

4.5.1. Zastosowane  urzgdzenia  powinny mie¢  zapewniong
kompleksowg ochrone odgromowg | przeciwprzepieciows,
uwzgledniajacg zagrozenia z powodu  bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w punkt obserwacyjny.
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4.5.2. Dla potrzeb obstugi i administracji systemu nalezy uwzgledni¢

4.5.3.

szkolenia administratora systemu w zakresie dostarczonych
urzgdzen. Przeprowadzi¢ szkolenie dla administratora oraz
szkolenie pozostatych uzytkownikow systemu wyznaczonych
przez Zamawiajgcego. Szkolenie praktyczne dla oséb obstugi
powinno odbywac¢ sie w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym
(PAD).

Bezptatny serwis urzgdzen i wsparcie techniczne w okresie

gwaranciji.

4.5.4. Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia i wdrozenia

calego systemu wraz z testami poprawnego funkcjonowania
systemu. Zapewni¢ wsparcie techniczne i serwis na min. 24

miesigce zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

5. CZESC INFORMACYJNA

5.1. Podstawa wykonania zamowienia

5.2.

5.3.

a)
b)
c)
d)

Projekt wykonawczy,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

Kosztorys inwestorski i przedmiary prac

Biezgce wskazowki i uwagi Zamawiajgcego dotyczace

modernizacji monitoringu wizyjnego

Ustuga serwisowa w okresie gwarancji

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zamawiajgcemu
gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia. Gwarancja
minimum 24 miesigce

Wykonawca zobowigzany jest do Swiadczenia ustugi serwisowej
i konserwacyjnej w okresie gwarancji w miejscu instalacji. Czas

naprawy 72 godziny.

Uwagi ko ncowe

a) Okablowanie tgczace kamere z szafg teletechniczng musi byc
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych.

b) Wszystkie dostarczone komponenty muszg by¢ nowe,
nieuzywane i objete gwarancjg producenta.

Furopejskie i e
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c) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedsiewziecia
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzg
techniczng oraz Polskimi Normami i Normami Branzowymi.

d) Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

e) Przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Zamodwienia
Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu aktualne
orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazah do pracy na
wysokosci powyzej 3 m dla 0sob, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra  Zdrowia i Opieki Spotecznej w  sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst.
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

f)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie
zgodnosci parametrow technicznych (réwniez tych nie
wyszczegolnionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym) z
parametrami okreslonymi przez producenta w kartach
katalogowych dla wszystkich urzgdzen dostarczonych w ramach
zamowienia.

g) Ewentualne uzasadnione zmiany wynikle w trakcie
wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

k) Wykonawca zobowigzany bedzie po wykonaniu i uruchomieniu
systemu do sporzgdzenia i dostarczenia dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja powinna zawiera¢ w
szczegolnosci:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— rejestry obmiaréw (oryginaty),

— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng (SST) i ewentualnie
Plan Zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z SST i ewentualnie PZJ,
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— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych

— protokoty odbioru i przekazania robo6t wkascicielom urzadzen

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci
uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

- schematy ogolne i szczego6towe, rysunki szaf,

- karty katalogowe i deklaracje zgodnosci CE dla dostarczonego
w ramach przedmiotu zamowienia sprzetu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim dla wszystkich oferowanych

urzgdzen w wersji pisemnej oraz elektronicznej (jezeli sg
dostepne).
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