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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
3.50*50.00+200.00*1.50 m?2 475.000
RAZEM 475.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. ok 10 cm m2
d.1/1402-0501
400.00*0.75*2+300.00*0.50+170.00*0.50*2 m?2 920.000
RAZEM 920.000
3|/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-01 normalnej wilgotnosci
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
4|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-02 normalnej wilgotnosci
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
5/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-04 normalnej wilgotnosci
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-06 normalnej wilgotnosci
szt. 9.000
RAZEM 9.000
2 NAWIERZCHNIE
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
200.00*5.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2|0201-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
0.50*0.50*50.00+1.00*1.00*20 m3 32.500
RAZEM 32.500
9 Transport ptyt betonowych wraz z zatadunkiem i roztadunkiem w miejscu wbu- |m3
d.2|kalk. wkasna |dowania. Transport na odlegto$¢ 16 - 20km z miejscowosci Piotunek do miejs-
ca wbudowania.
0.75*1.00*0.10*400 m3 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.2|0407-03 w wycenie nalezy poming¢ koszt piyt, nalezy wbudowa¢ materiat Zamawiaja-
cego
0.75*1.00*500 m?2 375.000
RAZEM 375.000
11 Wyrdéwnanie i uzupetienie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym o m3
d.2|kalk. wtasna |uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyréwnaniem i nadaniem odpowiednich spadkéw po-
przecznych réwniarkg oraz zageszczeniem mechanicznym walcem w miejs-
cach wskazanych przez zamawiajgcego - Srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10-12cm.
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12/ KNNR-W 10 |Wykopy koryt rzek, kanatow i rowéw wykonywane koparkami z rozplantowa- |m3
d.3]/2302-01 niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-Il ko-
parka 0,25 m3 - rowy odwadniajgce wzdtuz drogi
0.50*0.50*100.00 m3 25.000
RAZEM 25.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 7238




