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Przepusty na drodze do o$rodka AZYL.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Przepust 1 0,00 0,00 0,00
2|Przepust 2 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
2.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 21134




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przepust 1
1|KNR 2-31 0805-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 87,500 0,00 0,00
d.1/06 nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 112,500 0,00 0,00
d.1]01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3|KNR 2-01 0224-| Wykopy rowéw i kanatéw meliorcyjnych oraz wykopy m3 144,000 0,00 0,00
d.1/04 przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
4/KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér.  |m 12,000 0,00 0,00
d.1]01 40 cm
5|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2,400 0,00 0,00
d.1]01 zwirowa gr 20 cm
6/KNR 2-33 0601-|Przepust z rury karbowanej fi 800 HDPE/PP/PE SN8 m 12,000 0,00 0,00
d.1]02
7/KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 115,200 0,00 0,00
d.1|01 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. |-Il Wskaznik zageszczenia
9907 Js = 0.98 , zageszczanie warstwami gr 30 cm
8/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 160,500 0,00 0,00
d.1]01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
9|KNR 2-31 0205-| Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego - ka- |m2 87,500 0,00 0,00
d.1]05 mien z odzysku o wym. 16-20 cm
10|KNR 2-11 0406-| Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na |m2 42,000 0,00 0,00
d.1]01 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
nych . Grubo$¢ bruku 15 cm
11|KNR 2-01 0109-| Rgczne Scinanie i karczowanie $redniej ggstosci krza-  |ha 0,012 0,00 0,00
d.1/05 kow i podszycia
12/KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m2 160,000 0,00 0,00
d.1/02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
13|KNR 2-01 0507-| Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.I-Il przy robotach |m2 120,000 0,00 0,00
d.1]01 wodno-melioracyjnych
14/KNR 2-01 0507-| Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-Il przy ro- |m2 120,000 0,00 0,00
d.1/04 botach wodno-melioracyjnych
15 Porecze ochronne z krawedziakéw. Dlugo$¢ 6,0 mpo  |mb 12,000 0,00 0,00
d.1 obu stronach
2 Przepust 2
16| KNR 2-31 0805-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 87,500 0,00 0,00
d.2|06 nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
17|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 112,500 0,00 0,00
d.2|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
18/KNR 2-01 0224-| Wykopy rowéw i kanatéw meliorcyjnych oraz wykopy m3 270,000 0,00 0,00
d.2|04 przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
19/KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 18,000 0,00 0,00
d.2|01 40 cm
20|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 3,600 0,00 0,00
d.2|01 zwirowa gr 20 cm
21|KNR 2-33 0601-|Przepust z rury karbowanej fi 800 HDPE/PP/PE SN8 m 3,600 0,00 0,00
d.2|02
22|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 172,800 0,00 0,00
d.2|01 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia
9907 Js = 0.98 , zageszczanie warstwami gr 30 cm
23|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 160,500 0,00 0,00
d.2|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
24|KNR 2-31 0205-| Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o m2 87,500 0,00 0,00
d.2|05 wym. 16-20 cm
25/KNR 2-11 0406-| Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m?2 96,000 0,00 0,00
d.2|01 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
nych . Grubo$¢ bruku 15 cm
26/ KNR 2-01 0109- Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krza- |ha 0,012 0,00 0,00
d.2|05 kow i podszycia
27|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu  |m?2 120,000 0,00 0,00
d.2|02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
28|KNR 2-01 0507-|Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.I-1l przy robotach |m2 120,000 0,00 0,00
d.2|01 wodno-melioracyjnych
29/KNR 2-01 0507-| Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-Il przy ro- |m2 120,000 0,00 0,00
d.2|04 botach wodno-melioracyjnych
30 Porecze ochronne z krawedziakéw. Dlugo$¢ 6,0 mpo  |mb 12,000 0,00 0,00
d.2 obu stronach
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00
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Stownie: zero i 00/100 zt

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
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Przepusty na drodze do o$rodka AZYL.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przepust 1
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.1/0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,525 m?2 87,500
RAZEM 87,500
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25*4,5 m?2 112,500
RAZEM 112,500
3|KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw meliorcyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko- |m3
d.1/0224-04 nywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
12"6"2 m3 144,000
RAZEM 144,000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr 20 cm m3
d.1/0605-01
12*1,0%0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
6/KNR 2-33 Przepust z rury karbowanej fi 800 HDPE/PP/PE SN8 m
d.1/0601-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1|0235-01 z.  |kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 , zageszczanie warstwami gr 30 cm
sz.2.5.2.
9907
12"1,6%6 m3 115,200
RAZEM 115,200
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
25*4,5+8"6 m2 160,500
RAZEM 160,500
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego - kamien z odzysku o wym. |m2
d.1/0205-05 16-20 cm
25*3,5 m?2 87,500
RAZEM 87,500
10/KNR 2-11 Woykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wysokosci |m2
d.1]0406-01 do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grubos$¢ bruku 15 cm
3,562 m?2 42,000
RAZEM 42,000
11|/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1/0109-05
0,006"2 ha 0,012
RAZEM 0,012
12|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |[m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
8*10*2 m2 160,000
RAZEM 160,000
13|/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.I-Il przy robotach wodno-melioracyj- m2
d.1/0507-01 nych
6"10*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
14/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1l przy robotach wodno-meliora- |m2
d.1/0507-04 cyjnych
6*10*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
15 Porecze ochronne z krawedziakéw. Dlugos¢ 6,0 m po obu stronach mb
d.1
6"2 mb 12,000
RAZEM 12,000
2 Przepust 2
16/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.2|/0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,525 m?2 87,500
RAZEM 87,500
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25*4,5 m?2 112,500
RAZEM 112,500
18/KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw meliorcyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko- |m3
d.2|/0224-04 nywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
18"6"2,5 m3 270,000
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Przepusty na drodze do o$rodka AZYL.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 270,000
19/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
20|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr 20 cm m3
d.2|0605-01
18*1,0%0,2 m3 3,600
RAZEM 3,600
21|KNR 2-33 Przepust z rury karbowanej fi 800 HDPE/PP/PE SN8 m
d.2|0601-02
18*1,0%0,2 m 3,600
RAZEM 3,600
22|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2|0235-01 z.  |kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 , zageszczanie warstwami gr 30 cm
sz.2.5.2.
9907
18*1,6%6 m3 172,800
RAZEM 172,800
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
25%4,5+8"6 m?2 160,500
RAZEM 160,500
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm m?2
d.2|/0205-05
25"3,5 m2 87,500
RAZEM 87,500
25/KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wysokosci |m2
d.2|0406-01 do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grubo$¢ bruku 15 cm
8762 m?2 96,000
RAZEM 96,000
26/ KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2/0109-05
0,006*2 ha 0,012
RAZEM 0,012
27|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.2|0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
6"10*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
28|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.I-Il przy robotach wodno-melioracyj- m?2
d.2|0507-01 nych
6*10*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
29/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1l przy robotach wodno-meliora- |m2
d.2|/0507-04 cyjnych
6"10*2 m?2 120,000
RAZEM 120,000
30 Porecze ochronne z krawedziakéw. Dtugos¢ 6,0 m po obu stronach mb
d.2
62 mb 12,000
RAZEM 12,000
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