Zatgcznik nr 10

Specyfikacja Techniczna Wykonania
i

Odbioru Robét
Budowlanych

UTRZYMANIE DROG LESNYCH W NADLESNICTWIE
BOGDANIEC



1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostarczeniem oraz wykonaniem punktowej naprawy nawierzchni drog
kruszywem tamanym (przekrusz betonowy) o frakcji 0/31,5 mm oraz profilowaniem i
zageszczeniem nawierzchni drog lesnych (dojazdow pozarowych) w Nadlesnictwie
Bogdaniec.

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako
dokument kontraktowy opisujgcy sposéb wykonania i odbioru robot na drogach lesnych
gruntowych profilowanych i ulepszonych, ktére ulegty deformaciji.

Zakres robot objetych STWIORB

W zakres robot objetych niniejszg STWIORB wchodzg wszelkie prace zwigzane z
dostawg mieszanki kruszywa na odcinki drog lesnych, celem ich wywyzszenia
wzgledem powierzchni gruntu oraz wyréwnanie kolein i wybojow na drogach
gruntowych profilowanych, oraz na drogach o nawierzchni zwirowej.

2. MATERIALY

Materiaty do nawierzchni

Mieszanka kruszywa famanego powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miescic sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia dla
podbudowy.

Zastosowane kruszywo musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy w celu ostatecznej weryfikacji ofert moze wystgpic o
dostarczenie do siedziby zamawiajgcego prébki materiatu, ktérego wykonawca ma
zamiar uzy¢ do wykonania przedmiotu zamowienia.
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Pole wymaganego uziarnienia kruszywa miesci si¢ pomiedzy krzywymi 2-3 (Rys. 1)

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z kruszywa

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= Samochody do transportu kruszywa.
= Spycharki, lub rowniarki do rozktadania i profilowania kruszywa.
= Rowniarki samojezdne do profilowania drég.
= Walce do zageszczania.

Beczkowozy lub wozy asenizacyjne do uwilgotnienia mieszanki.
= Sprzet pomiarowy do czynnosci kontrolnych.

5. TRANSPORT

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem (samochody samowytadowcze, ciggniki z przyczepami).

Transport kruszywa nie moze odbywac¢ sie w sposob powodujgcy niszczenie drog
lesnych. Stwierdzone uszkodzenia Wykonawca robot bedzie zobowigzany usungc i

doprowadzi¢ do przywrdcenia do stanu pierwotnego drog uzywanych do celow
transportowych.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Profilowanie i zageszczenie drog

Naprawa drogi polega na przywrdceniu nawierzchni gruntowej prawidtowego profilu



poprzecznego i podtuznego, usunieciu nierébwnosci i zapewnieniu wtasciwego
odwodnienia. Sporadycznie wystepujace wyboje i koleiny wyréwnuje sie gruntem
rodzimym zageszcza i stabilizuje mechanicznie.

Przy remontach drég nalezy pamietac ze:
= w wyniku remontu nalezy wyeliminowac przyczyne tworzenia sie deformacji,
= przed remontem trzeba usungc¢ liscie i scidtke, odprowadzi¢ stagnujgca wode z
zagtebien i osuszy¢ wyboj przez przekopanie rowkow, wybranie i wyrzucenie
plastycznego gruntu,

= remont nawierzchni gruntowej naturalnej wykonac przy uzyciu kruszywa
tamanego (przekruszu betonowego) o frakcji 0/31,5 mm.

Poprzez utrzymanie drég rozumie sie:

Usuniecie lisci i sciétki zalegajgcych na odcinku objetym utrzymaniem.

Zdjecie ziemi ornej lub humusu i przerzucenie poza granice robot przy pomocy réwniarki
lub spycharki, wraz z profilowaniem zjazdéw na drogi boczne i linii podziatu
powierzchniowego. Powierzchniowe odwodnienie wskazanych przez zamawiajgcego
miejsc nawierzchni drogi polegajgce na zdjeciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w
poboczu drogi koryta umozliwiajgcego naturalny sptyw wody opadowej z powierzchni
jezdni do istniejgcego rowu, lub na przylegty teren (szczegdlnie w miejscach
nawiezienia materiatu).

Wykonanie warstwy dolnej odsgczajgcej z pospoiki, grubos¢ 10 cm po zageszczeniu.
Wykonanie warstwy gornej z ttucznia tamanego (przekrusz betonowy) sortowanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu z warstwg klinujgca
Z pospotki.

Profilowanie drogi rowniarkg z wykonaniem odwodnien (rowéw lub ptytkich dotow
odparowujgcych) wedtug potrzeb, lub wskazarn Zamawiajgcego.

Kruszywo tamane

Odcinki drég na ktérych zostaty ujete materiaty (kruszywo tamane przekrusz
betonowy o uziarnieniu 0/31,5 mm) wymagajg dodatkowych zabiegéw. Odcinki drég
na ktérych zaplanowano w/w prace zostang doktadnie wskazane przez miejscowych
lesniczych. Remont tych odcinkéw wymaga specjalnych zabiegdéw:

=  Wykonanie rowka odwadniajgcego, w wyjagtkowych przypadkach wykonanie dotu
odparowujgcego w odpowiedniej odlegtosci od drogi i wyrzuceniu ewentualnego
btota.

= Lekkie wzruszenie remontowanej nawierzchni.

=  Woyprofilowanie wybojow i wypetnienie pospotkg tgcznie z warstwg odsgczajaca.

» Biezgce zageszczanie naprawionych miejsc z ewentualnym polewaniem wodg w
celu uzyskania optymalnej wilgotnosci.

= Dalsze prace nalezy prowadzi¢ jak na pozostatych drogach zachowujgc
odpowiednie spadki poprzeczne, np.:

= grunty ciezkie (glina, it) - 5%
= grunty Srednie piaszczysto — gliniaste (glina piaszczysta, piasek gliniasty,
pospétka) — 4%



= grunty lekkie (piasek, piasek pylasty) — 3%
= npawierzchnia zwirowa i z zuzla paleniskowego 2,5 — 3,5 %

6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni na odcinkach przeznaczonych do remontu wynosi 4,0 m.

Grubos$¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w
potowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie
powinny przekraczaé 5 %.

Kazda z warstw ulegajgcych zakryciu t.j. profilowanie, warstwa dolna odsgczajaca i
warstwa goérna z tlucznia famanego, podlega odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu.
Odbioru roboét ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci
wykonawcy.

Z czynnosci odbioru robot ulegajgcych zakryciu sporzadzony zostanie stosowny
protokot z zatgeznikiem fotograficznym.

Czynnos¢ odbioru robét ulegajgcych zakryciu dotyczy wszystkich realizowanych
odcinkow.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej. Droga
wyprofilowana powinna posiadac nastepujgce spadki poprzeczne:

- grunty ciezkie (glina, i) -5%

- grunty srednie piaszczysto-gliniaste - 4%

- grunty lekkie (piasek) - 3%

- nawierzchnia zwirowa - 2,5 - 3,5% w czesci sSrodkowej i 6% na
poboczach

Zageszczenie

Nawierzchnia musi by¢ zageszczona tak, aby przejezdzajgcy pojazd (samochdd
osobowy) nie zostawiat wyraznych sladow.

Dostawa kruszywa

Odbidr ilosciowy dostawy kruszywa famanego nastgpi na podstawie faktycznej wagi
potwierdzonej przez pracownika Nadlesnictwa w punkcie pomiarowym.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg nawierzchni z kruszywa jest metr (m?).
Jednostka obmiarowg réwnania drog jest metr (m?).
Jednostkg obmiarowg dostawy kruszywa jest tona.



7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami inwestora jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez strony.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach” Warszawa — Bedon 2013

Normy

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

- PN-S02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



