


Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa mikroskopów metalograficznych, mikroskopów pomiarowych, kamery USB do mikroskopu pomiarowego, Dostawa narzędzi.”

Zadanie nr 1 
Dostawa mikroskopów metalograficznych mikroskopów pomiarowych, kamery USB do
mikroskopu pomiarowego

[bookmark: _GoBack]1. MIKROSKOP METALOGRAFICZNY (7szt)
Cechy szczególne:
Mikroskop metalograficzny +
odwrócony
Binokularowy
Oświetlenie LED
Charakterystyka:
Filtr niebieski
Stół krzyżowy do mikroskopu odwróconego
Obiektyw Plan achromatyczny
10x / 0,25
Obiektyw Plan achromatyczny
20x / 0,35 amortyzowany
Obiektyw Plan achromatyczny
40x / 0,65 amortyzowany
Obiektyw rewolwery 4-krotny
Osłona przed zakurzeniem (485x440 mm)
Tubus binokularowy 
Płyta montażowa do dodatkowego stołu roboczego (Ø10)
Płyta montażowa do dodatkowego stołu roboczego (Ø20)
Filtr szary 
Filtr zielony 
Obiektyw planachromatyczny 4x / 0,1 
Stolik z mikrometrem (0,1 mm) 
Okular HWF 10x / Ø 18 mm z High-Eye-Point 
Adapter do okularu kamery 
Płyta montażowa do dodatkowego stołu roboczego (Ø40)
Wielkość Tubusa 23,2 mm

2. MIKROSKOP POMIAROWY (2szt)
Specyfikacja techniczna:
Obraz obserwowany: Obraz prosty
Odczyt kąta: Zakres 360°
Minimalny odczyt: 6’ (z noniusza)
Okular: 15x z wbudowaną siatką, pole widzenia Ø13mm
- dodatkowo okularowa siatka 60o pomiarowe dla mikroskopu
Obiektyw: 2x, 5x, 10x
Cyfrowa głowica mikrometryczna:
- rozdzielczość 0,001 mm
- wrzeciono pomiarowe - skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
- wyświetlacz - LCD, wysokość znaków 7,5 mm
- funkcje - ZERO / ABS przełączane
- auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)
- wyjście danych.
Kabele USB input tool direct - narzędzie do wprowadzania danych umożliwiające bezpośrednie podłączanie przyrządów pomiarowych za pośrednictwem interfejsu USB. Cechy USB input tool direct:
– dane pomiarowe są konwertowane na kod klawiaturowy umożliwiając integrację z programami oczekującymi na dane z klawiatury,
– możliwość podłączania poprzez USB ze sztywnym przypisaniem do portu COM jako kanału danych w Microsoft Windows,
– oprogramowanie ułatwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel.
– Wielokanałowe wprowadzanie wartości zmierzonych w Microsoft Excel.
Odległość robocza: min 65mm
Powiększenie całkowite: min 30x
Oświetlenie przechodzące:
- źródło światła: Biała dioda LED z filtrem zielonym
- funkcje: Regulowane natężenie światła
- źródło światła: biała dioda LED
- funkcje: Regulowane natężenie światła
Zasilanie: 100/240V AC, 50/60Hz
Masa max 16kg
Dane techniczne:
- zakres posuwu stołu 50 x 50mm
- Wymiary powierzchni górnej stołu XY 152 x 152 mm
- obszar efektywny stołu XY 96 x 96 mm
- maks. wysokość mierzonego przedmiotu 115 mm

3. USB CAMERA DO MIKROSKOPU POMIAROWEGO (1szt)

Czujnik obrazu: 1/2 "kolorowy 
Rozdzielczość sprzętowa: 2048 x 1536 pikseli
Rozdzielczość obrazu: 3,1 MP
Format pliku: BMP, TIFF, JPG i inne
Szybkość klatek: 30 kl / s @ 640x480, 11 kl/ s @ 2048 x 1536 pikseli
Prędkość: niska / wysoka regulacja
Balans bieli: auto / ręczny
Czas ekspozycji: od 1 ms do 0,3 s
Kontrola ekspozycji: automatycznie / ręcznie
Tryb skanowania: progresywny
Migawka: Elektroniczna
Współczynnik S / N: 43 dB
Zakres dynamiczny: 61 dB
Filtr: Wzorzec RGB
Parametr: Wzmocnienie (1 ~ 40), Gamma (0,1 ~ 2,50)
Gniazdo 23 mm, oprawa (zawiera adapter)
Korpus aparatu: odlany aluminium
Zasilanie: przez złącze USB 2.0
Wymagany system: system Windows XP / Vista / 7/8/10 (system 32 i 64-bitowy) lub równoważny z portem USB 2.0, systemem Mac OS X, Linux lub równoważny
Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zdjęć, nagrywanie filmów, robienie zdjęć, edycja przechwyconych obrazów i zapisywanie obrazów w różnych formatach. Oprogramowanie umożliwia również wykonywanie pomiaru w funkcji długości, kąta, obszaru i innych funkcji pomiarowych.

Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:
- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 
- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 
- szybka wyszukiwarka plików 
- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 
- rozbudowane narzędzia administracyjne 
- możliwość tworzenia kont użytkowników 
- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 
- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 
- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 
- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 
- współpraca w domenie 
- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     


Zadanie nr 2 
Dostawa narzędzi
    1. SUWMIARKA CYFROWA (5szt) 150A / 0.01
2. ŚRUBA MIKROMETRYCZNA (5szt) 0…25 / 0.01
3. SPOINOMIERZ CYFROWY (5szt) Odczyt 0,01mm/0,0005” 0...20 
4. SPOINOMIERZ ANALOGOWY (5szt) 0...20 / 60°/70°/80°/90°
5. PŁYTA GRANITOWA DIN 876/2 820x580x50 (1szt) ze stołem pod płytę granitową
6. STATYW DO CZUJNIKA ZEGAROWEGO (1szt) 300/250x60x35 Ø16 x 180
7. CZUJNIK ZEGAROWY (1szt) 10 / 0.01 / Ø 58 / 0-50-0
8. KĄTOMIERZ ŚLUSARSKI (1szt) 150 mm Ø 150 / 200 
9. KĄTOMIERZ ŚLUSARSKI (1szt) 300 mm Ø 300 / 500
10.PŁYTKI WZORCOWE (1 kpl) kl. 1 47 szt.
11. 3-PUNKTOWA ŚREDNICÓWKA (1szt) 10...12 / 0.001 
12. LINIAŁ KRAWĘDZIOWY (1szt) 200 mm
13. GŁĘBOKOŚCIOMIERZ (1szt) 200TA / 0.05
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