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1.Wstep

1.1 Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni asfaltowej na drodze
Nadlesnictwa Chojna w lesnictwie Piasek.

1.2 Szczegotowa specyfikacja techniczna okresla wymagania techniczne dotyczgce
wykonywania i odbioru remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznych przy uzyciu
remonteréw natryskujgcych pod cisnieniem (mieszanina grysow z emulsjg asfaltowq) i
remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej polegajacy na wypetnieniu uszkodzonego
miejsca masg mineralno-bitumiczng na gorgco.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Remont czastkowy nawierzchni - zbiorcze okreslenie obejmujgce rézne zabiegi
techniczne do natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen
zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi, o0 matym zakresie (obejmujgce
mate powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce proces
powigekszania sie powstatych uszkodzen bgdz ich skutkdéw.

Pojecie "remont czgstkowy nawierzchni" miesci sie w ogolnym pojeciu "utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem "utrzymanie drog".

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na nie wiekszg niz grubosc
warstwy scieralne;.

1.3.3. Wybéj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz
grubosc¢ warstwy Scieralnej.

1.3.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z
woda, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.3.5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja charakteryzujgca sie krétkim
czasem rozpadu po zetknieciu sie z kruszywem .

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét obejmujgcych remont
czgstkowy grysami i lepiszczem (emulsjg asfaltowq) i masg mineralno-bitumiczng na gorgco oraz
za zgodnos¢ z umowg i SSTWIOR. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. Remont ubytkéw istniejgcej nawierzchni bitumicznej grysami i emulsjq :

2.1.Materiatly

2.1.1. Kruszywo kamienne tamane - grysy

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ grysy frakcji 2-5 mm i
58 mm odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 , ,Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”. uziarnienie uzytego kruszywa jest
uzaleznione od gtebokosci remontowanego uszkodzenia nawierzchni.

Uwaga — nie wolno stosowac¢ gryséw wapiennych.

2.1.2. Lepiszcze
Do remontu czgstkowego nalezy stosowac jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 BP3 PU/RC i C 69 BP3 PU
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spetniajgce wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2010. Mozna stosowac tylko emulsje
asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

2.1.3. Sktadowanie lepiszczy

Do skfadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikéw lub beczek,
ktore nie mogg zawierac resztek innych lepiszczy.

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania.
Temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C:

2.1.4. Sprzet do wykonania remontu

Do wykonywania remontu czgstkowego gtebszych ubytkow i wybojow (do 4 cm), jak réwniez
do naprawy powierzchniowych spekan i rakowin warstwy Scieralnej nalezy uzyc
remonteréw , wprowadzajgc pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z kationowg emulsja
asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia .

Remonter winien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow i
nadawania ziarnom grysu duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.
Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
pekniec (szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojow (powyzej 3 cm), ale takze
do wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizeh powierzchni warstwy Scieralnej.
Uzyty sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego rodzaj powinien by¢ uzasadniony
technologicznie i gwarantowac prawidtowg jakos¢ wykonania robot.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania remontow przy uzyciu skrapiarki i
recznego rozsypywania grysow.

3. Wykonanie robot

3.1.Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdt i ponosi odpowiedzialno$¢ za

bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie remontowanego odcinka drogi zgodnie z

zatgcznikiem nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w

sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.

U. Nr 220 poz.2181). Koszty zwigzane z oznakowaniem wykonawca uwzgledni w cenie

oferty.

Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej

oczyszczenia z uszkodzonych fragmentow nawierzchni i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obtamanych krawedzi

nawierzchni oraz spekan i rakowin) do naprawy obejmuje wykonanie nastepujgcych

prac:

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu,
zwiru,piasku i pytu sprezonym powietrzem.

3.2. Uzupetnianie ubytku , wyboju, obtamanych krawedzi oraz likwidacja spekan i

rakowin grysami i emulsja asfaltowa przy uzyciu remontera :

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 3.1.),

nalezy : - pokry¢ oczyszczone miejsce metodg natryskowg za pomocg emulsji asfaltowej ,

ktérej zadaniem bedzie zwigzanie podtoza i krawedzi remontowanego ubytku nawierzchni

z wypetnieniem, - wypei¢ pod cisnieniem ubytek grysem 5/8 mm lub 2/5 mm(zaleznie od

gtebokosci  ubytku) otoczonym emulsja asfaltows,



- wypetni¢ pod cisnieniem pozostatg czes¢ ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku
uzycia na warstwe dolng grysu 5/8 mm) otoczonym emulsjg asfaltowa,

- posypaé powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa,

- uprzatng¢ miejsce po wykonanym remoncie,

- zdjgC urzadzenia zabezpieczajgce i oznakowanie pionowe, udostepni¢ miejsce po
remoncie dla ruchu

3.3 Warunki atmosferyczne

Remont nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10° C (wyjagtkowo

za zgodg Inspektora Nadzoru - +5° C)

Nie nalezy wykonywac¢ remontu podczas opadéw deszczu.

3.4. Wykonanie remontu przy uzyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na goraco
Przygotowane do naprawy miejsce po spryskaniu emulsjg lub asfaltem wypetni¢ nalezy
gorgcg mieszankg mineralno-asfaltowg i zagesci¢ mechanicznie. Beton asfaltowy powinien
mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych
czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w mieszance
betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokos$ci uszkodzenia.
Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwos$ciach
fizykomechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

3.5. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco

Przy typowym dla remontow czgstkowych zakresie robot dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roziozonych mieszanek nalezy uzyc
lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.6. Receptury

Sktad receptury mieszanki mineralno-asfaltowej powinien odpowiadac¢: mieszance
mineralno-bitumicznej na warstwe Scieralng wg BN-74/8934-06 zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru. Je$li naprawiane miejsce jest gtebsze niz grubos¢ warstwy Scieralnej
nalezy przewidzie¢ remont dwuwarstwowy mieszankg min.-asfalt. lub uzupetnienie
podbudowy ttuczniem i klincem. Technologie remontu nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru.

4. Badania kontrolne i ich czestotliwosé

4.1. Przy remontach wykonywanych emulsjg asfaltowg i grysami.

4.1.1. Badanie przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- okresli¢ zakres uszkodzen,

- wykona¢ badania kwalifikacyjne przydatnosci wytypowanych materiatéw do wykonania
remontu czgstkowego,

- wykona¢ oznakowanie rob6t w obrebie remontowanego odcinka drogi zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220 poz.2181). 4.1.2. Badania i kontrola w trakcie remontu czgstkowego

W trakcie wykonywania napraw uszkodzenh nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie,

- ilos¢ wbudowywanych materiatdw na 1 m? - codziennie,



- gteboko$¢ naprawianych powierzchni - codziennie,

- rownosc¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment.

- powierzchnie naprawianych fragmentow — kazdy fragment

R&znica miedzy naprawiang powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, mierzone pod

tatg profilowg lub pomiarowg fata 4 metrowg nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o

predkosci ruchu powyzej 60km/h i od 6mm dla drég o predkosci ponizej 60km/h.

4.2. Przy remontach wykonywanych masg mineralno-bitumiczng Badania kontrolne

obejmuja :

a) ogledziny zewnetrzne przy ktorych ustala sie czy :

- miejsca naprawiane nie sg przebitumowane, co charakteryzuje sie wyciskaniem przez kota
pojazdow Sladow na nawierzchni

- miejsca naprawiane sg nhiedobitumowane, czy masa nie jest przepalona lub Zle
zageszczona , co charakteryzuje sie wyrywaniem poszczegolnych ziaren przez kola
pojazdow.

- b) pomiar rownosci

Pomiar rownosci wykonuje sie przez pomiar przeswitdw na nawierzchni remontowanej pod

tatg profilowg. Naprawiane miejsca nie mogg znieksztatca¢ profilu podtuznego i

poprzecznego nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki badan sktadu

masy na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

Sktad masy moze rdzni¢ sie od sktadu recepturowego o :
- 0,5 % dla asfaltu

- 2,0 % dla ziaren ponizej 0,075 mm

- 6,0 % dla ziaren powyzej 2 mm.

5. Szczego6towe warunki prowadzenia robot

5.1. Terminy realizacji

Rozpoczecie robot przez Wykonawce nastepuje po :

a) przygotowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego harmonogramu robaot

b) przekazaniu Wykonawcy placu budowy

c) przeprowadzenia z Wykonawcg wspolnego przedmiaru robot.

5.2. Warunki prowadzenia robét Wykonawca robdét jest zobowigzany do :

a) zapewnienia bezpieczenstwa warunkoéw ruchu drogowego i pieszego

b) zapewnienia takiej organizacji robot aby nie powodowaé, bez koniecznej potrzeby,

niszczenia elementéw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonanie robot.

c) ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot

d) ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego

Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren pasa drogowego.

e) Wykonawca robot ponosi wszystkie skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich

spowodowane prowadzeniem robdt w pasie drogowym w zwigzku z :

- niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem roboét

- wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatymi w okresie wykonywania robét do dnia
odbioru.

5.3. Atesty jakosci wyrobow.

W przypadku wyrobdw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na teren

budowy powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed

wykonaniem badan jakosci wyrobow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢

do uzycia wyroby posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
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warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwaérniach lub
maszynach muszg posiadaC wazng legalizacje wydang przez upowazniony organ.
Dokumenty powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru i stanowig zatgczniki do
odbioru robot
5.4. Dokumenty budowy
Wykonawca zobowigzany jest do witasciwego prowadzenia dokumentacji robot, ktora
obejmuje :
a) ksiegi obmiaru robot
b) dokumentacje laboratoryjng
a) protokoty przekazania placu budowy
d) protokoty odbioru robét
e) korespondencja dotyczgca robot
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w przypadku gdy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, to w porozumieniu z Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru.
5.5. Obmiar robét
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét. Obmiar robét
obejmuje roboty okreslone w umowie oraz nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania
uzgodniono pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zakres robdt nieprzewidzianych
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inspektora Nadzoru po wczesniejszym powiadomieniu o terminie i zakresie robét. Wyniki
obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone
przed czesciowym lub koncowym odbiorem robaét, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w
robotach i przy zmianie Wykonawcy.
W zaistniatej sytuacji — ze wzgledu na okolicznosé¢ réznej gtebokosci ubytkéw
powodujacej brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia koniecznosci wbudowania
materiatu, przyjmuje sie, iz jednostka bedzie jedna tona wbudowanego materiatu.
Zamawiajacy zapewni na koszt Wykonawcy pomiar na wadze wysokotonazowej w
msc. Chojna ilosci dowiezionego materialu. Wazony i wbudowywany materiat bedzie
realizowany w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
5.6. Odbiér roboét
a) gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza powiadamiajgc
Zamawiajgcego pismem.
b)do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty :- zestawienie ilosci wykonanych remontéw czgstkowych.
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecenh
- atesty na wykorzystane wyroby
- sprawozdanie techniczne zawierajgce ; zakres i lokalizacje robot, dotyczgce warunkdéw
realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

5.7. Jednostka obmiaru robét.
Jednostkg obmiaru robét jest 1T wbudowanego materiatu do naprawionej powierzchni
nawierzchni.



6. Podstawa ptatnosci

6.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 T materiatu do remontu czgstkowego nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- warto$¢ robocizny naprawy zgodnie z dokumentacjg , SSTWIOR i ewentualnie zaleceniami
Inspektora Nadzoru

- wartos¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu z jego transportem na budowe i odtransportowaniem z placu
budowy,

- pomiary i badania laboratoryjne

- koszty optat za dokonanie wazenia dostarczonego materiatu (BRUTTO, TARA)

- koszty oznakowania robot, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki.

Ptatnos¢ za 1 Tone wbudowanego materiatu bedzie pomiar wagowy dokonany w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. Przepisy zwigzane

Normy obowiazujace

PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN-13242/2004 — Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.



