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Przedmiar robét_utwar powierz_ PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Poszcz. |

Razem |

L- ctwo Lubiechéw Dolny - dojazd poz. nr 27

- s |2

Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu
gryséw - wyboje o gtebokosci 1.5 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoz-
nej i walca.

DOTYCZY nieréwnosci od 0,5 do 3,0 cm
[1.101.20]+[2.1*1.10]+[2.0*1.0]+[0.9*1.8]+[1.5*4.1]+[1.5*1.0]+[1.7*0.8]+
[1.2*1.0]+[1.270.4]+[7.5*1.0]+[1.7*2.0]+[2.2*1.3]+[1.4*0.9]+[3.7*1.5] +[0.6*
0.5]+[0.7*1.3]+[4.1*8.05]+[1.5*1.2]+[1.0*3.0]+[0.6*2.3]+[1.3*1.3]+[2.0*2.1] +
[1.6*1.0]+[0.770.9]+[0.8*1.5]+[2.3*0.4]+[1.0*1.1]+[1.4*0.9]+[1.9*3.6]+[1.7*
3.8]+[0.8*1.7]+[3.7*3.5]+[1.1*1.3]+[1.1*1.4]+[1.0*1.2]+[6.2*3.8] +[4.2*3.8] +
[2.4*1.7]+[1.8*4.0]+[5.5*1.5]+[8.0*1.0]+[3.0*1.6]+[10.2*0.8] +[12.0*3.5]+
[3.5*2.2]+[1.0*2.0]+[12.0*1.5]+[110.0*1.0]+[1.4*1.0]+[4.0*0.6]+[2.0*2.0] +
[15.0*1.0]+[1.7*1.5]+[1.0*1.0]+[0.7*0.6]+[1.8*1.8]+[3.4*0.6]+[2.0*1.0]

417.05

RAZEM

417.05

YN

Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu
grysow - dodatek za dalsze 0.5 cm gtebokosci wyboju z zastosowaniem
skrapiarki przewoznej - (peczer) .

DOTYCZY powierzchni z poz. nr 1 - wyboje - uszkodzenia - do 3cm gtebo-
kosci.

Przy uwzglednieniu gtebokosci ubytkdw -,

SZACUNKOWO PRZYJETO DO WBUDOWANIA 36 ton tacznej masy.
Krotnos¢ = 3

< SZACUNKOWO PRZYJETO DO WBUDOWANIA 36 ton fgcznej masy
dla poz. 1+2 > 417.05

417.05

RAZEM

417.05

Sw

Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu
grysow - wyboje o gltebokosci 1.5 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoz-
nej - (peczer)

DOTYCZY nieréwnosci od 0,5 do 1,5cm

Uwzgledniajgc powyzsze nieréwnosci SZACUNKOWO -.

PRZYJETO DO WBUDOWANIA 90 ton tacznej masy.

< SZACUNKOWO - PRZYJETO DO WBUDOWANIA 90 ton tacznej masy
> [140*3.2]0.50+[65.0*1.0]+[135.0*1.0]+[47*1.0]+[10.0*1.0]+[205.0*1.0]+
[40.0*1.0]+[72.0*1.5]+[230.0*1.0]+[60.0*4.0]+[358.0*3.5]

2557.00

RAZEM

2557.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33502 Uzytkownik: Nadlesnictwo Chojna



