
OPIS TECHNICZNY 
 
 na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi l-ctwa Piasek o dł. 1400m”, 

od km 0+000 do km 1+400 oddz. 47; 48; 67. 

 

1. Opis robót 

1.1. Roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, remonty cząstkowe i 

wyrównanie nawierzchni cienką warstwą na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej 

1,2. Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej. 

                     

2. Dane o dokumentacji: przedmiar i specyfikacje techniczne. 

 

3. Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji 

- kategoria drogi – zakładowa 

- prędkość projektowa – 30 km/godz. 

- długość odcinka – 1,4 km 

- szerokość jezdni – 3,50 m do 4,50 m  

 

4. Zakres i lokalizacja opracowania  

 

Remont obejmuje drogę leśną leśnictwa Piasek o dł. 1400m i polega na wykonaniu cienkiej 

warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej 

Remont nawierzchni ma na celu poprawienie przejezdności, zniwelowanie nierówności, 

uzupełnienie ubytków, pęknięć – połączenie technologiczne wykonanych „dwóch pasów” 

nawierzchni  oraz przedłużenie okresu użytkowania. 

 

5. Zakres robót i konstrukcja nawierzchni 

Projektowany zakres robót składa się z elementów: 

1. Robót przygotowawczych 

2. Robót nawierzchniowych 

 

5.1.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty mają na celu przygotowanie istniejącej nawierzchni do wykonania robót 

nawierzchniowych - cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej. 

Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie: 

- oczyszczenie nawierzchni 

- remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco wykonany remonterem 

- ułożeniu na części nawierzchni warstwy wyrównawczej - cienkiej warstwy na zimno z 

mieszanki mineralno-emulsyjnej – ubytki głębokie 

 

5.2.2. Roboty nawierzchniowe 

Roboty nawierzchniowe polegają na wykonaniu cienkiej warstwy na zimno z mieszanki 

mineralno-emulsyjnej. Roboty mają za zadanie odnowę istniejącej nawierzchni oraz 

wydłużenie czasu eksploatacji drogi. 

 

6. Odwodnienie 

 

Nie zmienia się istniejących warunków odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych 

odbywać się będzie powierzchniowo – poboczami – na teren przyległy. 

 



7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 

Nie zmienia się istniejącego oznakowania drogi. 

 

8. Ochrona zabytków - nie dotyczy. 

 

9. Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy – zakaz używania ognia w lesie, palenia ognisk. 

 

10. Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy 

 

11. Wpływ remontu drogi na środowisko 

 

Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, 

wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów, brak wzrostu 

emisji i substancji uciążliwych należy stwierdzić że remont nawierzchni jezdni nie spowoduje 

pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi. 

Realizacja robót nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko 

przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

atmosferę. 

Nie występuje więc potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

realizacji przedsięwzięcia. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy:  

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne były jak 

najmniejsze dla okolicznej zabudowy, 

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się w granicach 

działek objętych robotami, 

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po 

zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,  

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych 

w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów i prac 

budowlanych. 

 

12. Urządzenia obce i uzgodnienia 

 

Powierzchniowy charakter robót nie wymaga uzgodnień branżowych. 

 

13. Uwagi końcowe 

 
1. Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – 

Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 500 osobodni. 

2. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką 

budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i 

odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich 

wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne dla środowiska. 

              

 

 


