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Zadanie nr 1
1.Farba z aerozolu — puszka metalowa o pojemności 500 ml, wysokość max. 235 mm, średnica do 70 mm, waga puszki pełnej max. 470 g, po opróżnieniu max. 130g, z ergonomiczną osłoną dyszy spryskującej z tworzywa sztucznego (umożliwiająca rozpoznanie koloru farby) chroniącą palec przed zabrudzeniem. Wielkość osłony musi umożliwiać naciśnięcie dyszy w rękawiczkach. Substancja nośna: propan-butan. Farba nie może zawierać substancji takich jak ołów, kadm czy toulen oraz rozpuszczalników chlorowych. Zakres stosowania w temperaturze od -25 do +40°C. Okres trwałości powłoki farby na znakowanych powierzchniach — min. 12 m-cy. Termin ważności od daty produkcji min. 10 lat. Dostępne kolory: czerwony, różowy, pomarańczowy, niebieski, biały, żółty, zielony, czarny. Produkt musi posiadać świadectwo/test potwierdzający jego jakość. Wartości badanych cech nie mogą być niższe niż „Standard"
a) Opróżnienie zawartości puszki w wysokich i niskich temp. min. standard (o)
b) Rozpoznawalność farby w różnych warunkach świetlnych	min. standard (o)
c) Przyczepność powłoki farby na korze różnych gat.drzew min. standard (o) 

Zadanie nr 2 kredki

2.Lubryka — twarda, woskowa, sześciokątna, wstępnie zaostrzona, średnica max. 11 mm, długość max. 11 cm. Kolory niebieski, czerwony, czarny. Op. 12 szt 
3.Lubryka — miękka, w osłonce papierowej, sześciokątna, zaostrzona, średnica max. 12 mm, długość max. 12 cm. Kolory grafit, niebieski, biały, czerwony, zielony, żółty, czarny. Op. 12 szt.

Zadanie nr 3 dodatkowe artykuły do znakowania drzew

4. Uchwyt do farby — metalowy, kompatybilny z farbą (poz.1).
5. Papierowa taśma do znakowania drzew — duża odporność na zerwanie. Okres trwałości na drzewie od 1 roku do 2 lat. Rolka o wym. szer. 20 mm, dł. 75 m, ciężar max. 50 g. Dostępne kolory: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, zielony, intensywny niebieski. 
6.Taśma winylowa do znakowania drzew — przeznaczona do długotrwałego znakowania drzew (np. drzew granicznych, drzewostanów nasiennych, powierzchni próbnych, szlaków zrywkowych). Rolka o wym. dł. 75m, szer. 15mm, max. ciężar 190g. Kolory: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony. 
7.Taśma foliowa — ostrzegawcza — wykonana z polietylenu. Rolka o wym. dł. 500 mb, szer. 80 mm umieszona w kartonie umożliwiającym jej stopniowe rozwijanie. Max. Ciężar 1750 g. 
8.Uchwyt do lubryki — wykonany z tworzywa sztucznego, z metalowymi szczękami i wewnętrznym gwintem, pasuje do kredek o średnicy do 12 mm, długość do 120 mm, ciężar nie większy niż 30 g. 




[bookmark: _GoBack]Szczegółowe wymagania dla farb:
Farby muszą spełniać wymagania określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 05.11.2009r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów areolozowych (Dz.U.2009.188.1460)
Wykonawca musi dołączyć do oferty wyniki badań końcowych wyrobów, wykonanych zgodnie z przywołanym wyżej rozporzadzeniem oraz deklarację zgodności typu WE, potwierdzającą zgodnośc produktu z tym aktem prawnym. 
