
ZADANIE 1
komplet letniego ubrania leśniczego typ 1  
 1a. Kurtka wykonana z tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna i gramaturze 180g/m2. Tkanina wykończona apreturą wodoodporną. Przednia część na podszewce o składzie 80% poliester i bawełna 20% o gramaturze 95g/m2 kolorystycznie odpowiadającej tkaninie zewnętrznej.  Zapinana na zamek kostkowy  dwustronny zakryty plisą. Na uchwycie zamka dodatkowo przymocowany skórzany pasek. Dolna część plisy zapinana na mosiężną napę.  Kołnierz – stójka,  dodatkowo z przodu zapinana na 2 mosiężne napy. Na lewym i prawym przodzie, na wysokości piersi naszyte dwie kieszenie , zapinane na zamek kostkowy, przykryty plisą. W dolnej przedniej części kurtki po lewej i prawej stronie znajdują się duże skośne wewnętrzne kieszenie,  zapinane na zamek kostkowy. Zamki przykryte plisą.  W dolej części kurtki po wewnętrznej stronie dwie duże kieszenie zapinane na zamek kostkowy, przykryty plisą. Rękawy jednoczęściowe zakończone doszywanym mankietem ze skórzaną patką zapinaną na napy ( 2 szt.) w celu regulacji  obwodu mankietów. Dół kurtki wykończony tunelem,  w którym umieszczono gumosznurek  ze stoperami  do regulacji obwodu. Na ramionach oraz rękawach na wysokości łokci naszyte łaty z tkaniny 100% poliester o gramaturze min 170g/m2. Tkanina wykończona apreturą wodoodporną. Kolor : oliwkowy.  Kurtka dostępna w rozmiarach: XS – 5XL.

1b. Spodnie  wykonane z tej samej tkaniny co kurtka. Krój spodni klasyczny z regularnymi, prostymi nogawkami.  W pasie po obu bokach wszyte regulatory obwodu. Spodnie zapinane na duży, wygodny guzik. Suwak rozporka przykryty szeroką plisą zabezpieczającą przed zawiewaniem. Spodnie posiadają dwie otwarte boczne kieszenie na dłonie. Na prawej nogawce z przodu naszyta kieszeń zapinana na mosiężną napę.  Na lewej nogawce z przodu naszyta kieszeń zapinana na zamek kostkowy, przykryty plisą. W prawej bocznej kieszeni  wszyty dodatkowo troczek na klucze. W prawym tyle spodni  kieszeń zapinana na mosiężną napę. Spodnie posiadają profilowane nogawki  w miejscu  stawu skokowego. Jedna para spodni wzmocniona na udach i kolanach dodatkową warstwą tkaniną. Materiał wzmocnień jak przy kurtce. W pasie wszyte szlufki na pasek. Niewykończone nogawki dające możliwość dostosowania długości spodni do własnych potrzeb. Dostępne w rozmiarach XS -5XL.  
1c. Czapka 
Czapka wykonana z tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna i gramaturze 180g/m2. Tkanina wykończona apreturą wodoodporną. Uszyta w formie dżokejki typu sportowego. Główka czapki wykonana z sześciu klinów tj. dwóch przednich, po jednym z boku i dwóch tylnych. Przednie kliny podklejone sztywnikiem. Tylne kliny powinny posiadać wycięcie półkoliste zamknięte paskiem przełożonym przez klamrę służącą do regulacji obwodu. W każdym  klinie powinny znajdować się oczka wentylacyjne. Po wewnętrznej stronie czapki wzdłuż całego obwodu wszyty potnik z tkaniny bawełnianej. Daszek czapki zaokrąglony, usztywniony. Szwy główki czapki od strony wewnętrznej przykryte lamówką.  Rozmiar: jeden regulowany ściągaczem.  
1d. Koszula robocza długi rękaw
Koszula wykonana z tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna i gramaturze 180g/m2. Tkanina wykończona apreturą wodoodporną w kolorze oliwkowym(według wzoru) z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył koszuli w górnej części posiada wentylacje z siateczki, dodatkowo osłoniętej zakładką materiału. Przód prawy wzmocniony taśmą, wykończony lamówką z tkaniny zasadniczej. Przód lewy imitacja plisy. Na lewym i prawym przodzie naszyte duże  wewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny przykryty plisą.  Rękawy długie wszyte w mankiety  zapinane na dwa guziki w celu regulacji obwodu mankietu. Dodatkowo wentylacja pod pachami. Dół koszuli wykończony lamówką.  Guziki czterodziurkowe – w kolorze oliwkowym.  Dostępna w rozmiarach: XS – 4 XL.
ZADANIE 2
komplet letniego ubrania leśniczego docieplonego typ 2 
2a Kurtka 
Kurtka wykonana z cichego, mechanicznie wytrzymałego materiału o składzie 65% poliester, 35% bawełna. Kurtka posiada 9 kieszeni: 2 duże kieszenie na piersiowe, 2 boczne kieszenie piersiowe, zamykane Kolor-ciemna oliwka. Gramatura : 185 g/m2± 10 g/m2. na zamek, 2 duże kieszenie na pasie, 2 boczne kieszenie na ręce, jedna kieszeń wewnętrzna zamykana na zamek. Kieszenie piersiowe i boczne na ręce zasłonięte patką z materiału zapinaną na rzep. Odpinany kaptur. Regulowany elastycznym ściągaczem obwód w talii i na dole kurtki. Grubospiralny jednokierunkowy zamek.  Patka na zamku frontowym zamykana na rzep i zatrzaski. Profilowane rękawy. Obwód mankietów regulowany na rzep. Wysoki kołnierz zabezpieczający szyję. Materiał  dodatkowo impregnowany dedykowanym woskiem w celu zwiększenia wodoodporności i wiatroodporności. Mocny zewnętrzny wieszak. Gęstość materiału zapewnia odporność na ukąszenia komarów oraz przypadkowe rozdarcie. Materiał zapewnia także pełną ochronę przed promieniowaniem  i UVB. Rozmiary: XXS – XXXL.  

2b Spodnie 
Spodnie wykonane z materiału o składzie 65% poliester, 35% bawełna.  Kolor-ciemna oliwka. Gramatura : 185 g/m2± 10 g/m2.. Posiadają 7 kieszeni: przestronną na prawej nogawce z patką zamykaną na zatrzask, płaską kieszeń zamykaną na zamek i małą kieszonkę z patką zamykaną na zatrzask na lewej nogawce. Dwie kieszenie tylne z patką zamykaną na zatrzask, dwie otwarte boczne kieszenie na dłonie. Posiadają profilowane nogawki  w miejscu  stawu skokowego. Spodnie posiadają niski stan i regularny krój. Niewykończone nogawki dające  możliwość dostosowania długości spodni do własnych potrzeb. Do każdej pary spodni dołączony jest komplet do obszycia nogawek, z nitką w tym samym kolorze.  Materiał dodatkowo impregnowany dedykowanym woskiem w celu zwiększenia wodoodporności. Spodnie występują w rozmiarach męskich i damskich. Rozmiary męskie: 44-60. Rozmiary damskie : 34 – 46 
2c Czapka letnia
Czapka wykonana z tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna i gramaturze 185 g/m2. Uszyta w formie dżokejki typu sportowego. Główka czapki wykonana z sześciu klinów tj. dwóch przednich, po jednym z boku i dwóch tylnych. Na każdym z klinów dodatkowe oczka wentylacyjne. Tylne kliny powinny posiadać wycięcie półkoliste zamknięte paskiem przełożonym przez klamrę służącą do regulacji obwodu. Po wewnętrznej stronie czapki wzdłuż całego obwodu wszyty potnik z tkaniny bawełnianej. Daszek czapki zaokrąglony, usztywniony. Szwy główki czapki od strony wewnętrznej przykryte lamówką. Kolor ciemna oliwka, według wzoru.  Rozmiary S/M, L/XL  regulowany ściągaczem.  
2d. Polar
Wiatro- i wodoszczelna kurtka polarowa z membraną wykonana z miękkiego i cichego polaru o gramaturze 240g., zapinana na zamek błyskawiczny w kolorze brązu myśliwskiego. Dwie boczne kieszenie, wewnętrzna kieszeń i kieszeń na piersi z otworem na przewód/antenę zapinane na zamek. Regulowany ściągacz na dole. Dodatkowe wzmocnienia na ramionach i łokciach z materiału przypominającego zamsz. Kieszeń na piersi obszyta z materiału imitującego zamsz.  Klejone szwy. Rozmiary S – 3XL. Skład: 100% poliester. Gramatura: 240g/m2  Podszewka z membraną: poliester 100%.Wodoszczelność/słup wody: >10.000 mm.
Przepuszczalność/Oddychalność: 14.000 g/m2/24h (ASTM: 6.000 g/m2/24h) 
ZADANIE 3
Komplet ubrania zimowego typ 1
3a Kurtka z podpinką
Kurtka - ocieplana ociepliną puszysta o gramaturze 80g/m2, wykonana z materiału o składzie 65% poliester, 35% bawełna  z membraną oddychającą. Tkanina dodatkowo wykończona apreturą wodoodporną.  Wewnątrz kurtka wykończona podszewką 100% poliester. Przód kurtki zapinany na zamek kostkowy dwusuwakowy, przykryty szeroką plisą zapinaną na napy. Długość kurtki poniżej bioder. Rękawy dwuczęściowe, mankiety z regulacją na rzep. Na lewym rękawie w górnej części znajduje się mała kieszonka zapinana na zamek błyskawiczny.  Wewnątrz tej kieszeni wszyta jest taśma odblaskowa, taśma tworzy opaskę zapianą na rzep.   W tylnej części rękawów na wysokości łokcia do końca mankietów naszyte wzmocnienie z tkaniny poliestrowej .Kurtka posiada kaptur  odpinany na zamek błyskawiczny w tylnej części, w przedniej części na dwie napy po obu stronach stójki. Wewnętrzna część kaptura wykończona podszewką polarową. Kaptur regulowany za pomocą gumosznurka ze stoperami. W przedniej części na wysokości klatki piersiowej  dwie kieszenie podwójne. Jedne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny przykryty plisą, drugie kieszenie zapinane na napę.  W dolnej części znajdują się dwie kieszenie nakładane z wejściem od góry i przykryte patką zapinaną na napy. Patki posiadają  zaokrąglone narożniki. W tylnej dolnej prawej części kurtki znajduje się jedna duża kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, przykryty plisą. Góra kurtki wykończona stójką. Dół kurtki wykończony tunelem z elastycznym sznurkiem ze stoperami, w tylnej części z przedłużonym stanem. 
Podpinka kurtki- wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 35g/m2. Dodatkowo ocieplona ociepliną puszystą o gramaturze 80g/m2. Podpinka pikowana, zapinana na zamek błyskawiczny. W przedniej części na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie kieszeń na zamek błyskawiczny przykryty plisą. W dolej części po obu stronach kieszenie na zamek błyskawiczny przykryty plisą. Wewnątrz podpinki kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny przykryty plisą oraz duża kieszeń otwarta w dolnej części. Góra podpinki wykończona stójką. Stójka po wewnętrznej stronie wykończona podpinką polarową. Wewnątrz podpinka wykończona podszewką poliestrową o gramaturze 70 g/m2. Materiał zewnętrzny podpinki poliester 100%  o gramaturze 35g/m2. Podszewka podpinki – poliester 100%, gramatura 70 g/m2.
Materiał zewnętrzny kurtki - 65%  poliester, 35% bawełna o gramaturze 185g/m2. . Kurtka posiada membranę paroprzepuszczalną o parametrach 5000mm H2O i 5000 g/m2/24h. Szwy kurtki  podklejane taśmą PU. Ocieplenie  kurtki oraz podpinki  -  ocieplina puszysta o gramaturze 80g/m2. Podszewka kurtki poliester 100% o gramaturze 65g/m2. Materiał na wzmocnieniach kurtki poliester o gramaturze 175 g/m2.. Kurtka dostępna w rozmiarach : XS – 4XL , możliwość szycia na miarę. 
3b spodnie 
Spodnie wykonane z tkaniny jak kurtka , z podwyższonym stanem na odpinanych szelkach . ocieplone ociepliną puszystą o gramaturze 80 g/m2. Zapinane na guzik i dwie napy, zamek rozporka przykryty plisą . W pasie po obu stronach wszyte ściągacze do regulacji  w celu dopasowania obwodu. Wewnątrz spodnie wykończone podszewką poliestrową.  W przedniej górnej części nogawek znajdują się dwie otwarte boczne kieszenie na dłonie. Na prawej nogawce poniżej kieszeni bocznej znajduje się duża kieszeń  zewnętrzna przykryta patką, zapinana napy. W lewej nogawce pod kieszenią boczną jest umieszczona kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny przykryta plisą. W tylnej prawej części spodni jedna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, przykryty plisą. Spodnie posiadają profilowane nogawki  w miejscu  stawu skokowego.   Spodnie dodatkowo posiadają wzmocnienie w dolnej, tylnej części nogawki  z dodatkowej warstwy materiału. Dół nogawki z dodatkową regulacją obwodu, zapinana na zamek błyskawiczny. Materiał zewnętrzny spodni - 65%  poliester, 35% bawełna o gramaturze 185g/m2. . Spodnie posiadają z membranę paroprzepuszczalną o parametrach 5000mm H2O i 5000 g/m2/24h. Szwy spodni podklejane taśmą PU. Podszewka spodni  poliester 100% o gramaturze 65g/m2. Ocieplenie  spodni  ocieplina puszysta o gramaturze 80g/m2.Spodnie dostępne w rozmiarach : XS – 4XL , możliwość szycia na miarę.




ZADANIE 4
Komplet ubrania zimowego leśnika typ 2
4a Kurtka 
Kurtka ze stójka i kapturem, sięgająca za linię bioder, wykończona u dołu podwinięciem. Kaptur doszyty na stałe do kurtki z możliwością chowania do stójki.  Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy spiralny kryty plisą zapinaną kryto na napy.  Na przodach kurtki naszyte dwie dolne kieszenie od góry kryte klapkami zapinanymi kryto na taśmy samoszczepne z dodatkowym wejściem do osobnej przegrody kieszeni, równoległym do linii boku kurtki, zapinanym na zamki spiralne. Na piersiach dwie wpuszczone kieszenie z wejściami od boku, zapinane na zamki bryzgoszczelne. Rękawy kurtki jednoczęściowe u dołu wykończone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z taśmą samosczepną służącą do regulacji obwodu, na części obwodu mankietu wszyta gumka. W dolnym obwodzie kurtki tunel z gumosznurkiem z dwoma stoperami po bokach, służącymi do regulacji obwodu. Od strony wewnętrznej kurtki na obydwu przodach naszyte kieszenie, zapinane na zamek błyskawiczny. Na lewym przodzie od strony zewnętrznej pod plisą kieszeń pionowa, wpuszczona, zapinana na zamek błyskawiczny. Kaptur kurtki wykończony od strony wewnętrznej tkaniną podszewkową. Na obwodzie kaptura tunel z gumosznurkiem i dwoma stoperami po bokach, służącymi do regulacji obwodu. W połowie wysokości kaptura tunel z gumosznurkiem, zakończony stoperem regulującym przyleganie kaptura, umieszczonym w otwartej od dołu kieszonce. Kurtka ocieplana warstwą włókniny wysokopuszystej przyszytą łącznie z tkaniną podszewkową na stałe do kurtki. Wszystkie szwy i cięcia w kurtce uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. - tkanina zasadnicza, skład surowcowy 54% nylon, 46% poliester, masa powierzchniowa 
215-220 g/ m2. - tkanina podszewkowa, skład surowcowy 94 % poliester, 6 % elastan, masa powierzchniowa 62 g/ m. 
Zamawiający wymaga spełnienia norm: 
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne
EN 342:2004; EN 342:2004/AC:2008 (PN-EN 342:2006; PN-EN 342:2006/AC:2008) Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem
EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008,
PN- EN 343+A1:2008/AC:2010) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem


4b  Podpinka
Podpinka do kurtki ze stójką, sięgająca do linii bioder. Przód zapinany na zamek spiralny rozdzielczy. Od góry suwak osłonięty pochewką, chroniącą przed zranieniem przy zapinaniu. Na przodach dolne wpuszczone kieszenie pionowe, zapinane na zamki spiralne. Przód, tył i rękawy kurtki z pikowaniem stabilizującym włókninę ocieplającą. Na dole kurtki kanał z wpuszczonym gumosznurkiem, obwód dołu regulowany przez dwa stopery po bokach. Po stronie wewnętrznej prawego przodu na wysokości piersi wpuszczona pionowa kieszeń zapinana na zamek spiralny. Rękawy zakończone wąskim mankietem, w tunelu mankietu wszyto gumkę.  Wzdłuż przedniego zapięcia naszyta lamówka, z pętelkami służącymi do wpięcia podpinki do kurtki zewnętrznej. Podpinka ocieplana warstwą włókniny wysokopuszystej. - Tkanina 100% nylon, masa powierzchniowa 50-58 g/m2. 

4c spodnie z podpinką 
[bookmark: _Toc325377706]Pas spodni zapinany na dwie napy. W pasie 7 podtrzymywaczy, po bokach przodu wszyta taśma gumowa dopasowująca obwód. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejściem skośnym do linii boku, zapinanym na zamki bryzgoszczelne. Z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny. Na lewej nogawce na udzie naszyta kieszeń kryta patką zapinaną kryto na napy.  Na prawej nogawce z boku na wysokości uda wpuszczona kieszeń z poziomym zamknięciem na zamek spiralny. Przody spodni trzyczęściowe, cięcia łamane nad kolanem i ukośne pod kolanem. Środkowe elementy przodów na wysokości kolana posiadają cztery profilujące zaszewki, zapewniające lepszy komfort ruchu. Tył nogawek złożony z dwóch części. Doły nogawek wykończone podwinięciem. W dołach nogawek rozpięcia z uformowanym mieszkiem z tkaniny zasadniczej, zapinane na zamki bryzgoszczelne, ułatwiające nałożenie spodni na cholewkę buta. Spodnie ocieplone warstwą włókniny wysokopuszystej, przyszytej łącznie z tkaniną podszewkową na stałe do spodni. Wszystkie szwy i cięcia w spodniach uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. 
Podpinka do spodni ocieplanych z pasem zapinanym na nap, rozporek kryty, zapinany na zamek spiralny. W pasie pięć podtrzymywaczy, z tyłu po bokach wszyta gumka dopasowująca obwód. Z przodu na górze kiszenie wpuszczone, ukośne do linii boku. Przód i tył spodni przepikowany przez tkaninę wierzchnią, podszewkę i ocieplinę z warstwy włókniny wysokopuszystej. Na wysokości kolan po cztery zaszewki profilujące, zwiększające swobodę ruchu. U dołu spodnie wykończone podwinięciem. - tkanina zasadnicza, skład surowcowy 54% nylon, 46% poliester, masa powierzchniowa 215-220 g/ m2. - tkanina podszewkowa, skład surowcowy 94 % poliester, 6 % elastan, masa powierzchniowa 62 g/ m2. 
 Spodnie spełniają normy:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne
EN 342:2004; EN 342:2004/AC:2008 (PN-EN 342:2006; PN-EN 342:2006/AC:2008) Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem
EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008,
PN- EN 343+A1:2008/AC:2010) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem

4d czapka ocieplana
Czapka ocieplana z nausznikami chowanymi do wewnątrz oraz z daszkiem obszytym z dwóch stron tkaniną zasadniczą. Z tyłu czapki wszyty kanał  w którym znajduje się sznurek regulacyjny. Czapka posiada certyfikat CE i deklarację zgodności. 
ZADANIE 5 
Syntetyczna bielizna termoaktywna 
[bookmark: _Hlk490661731]5a.   Kalesony męskie termoaktywne 
  
Kalesony męskie wykonane z dwuwarstwowej dzianiny poliamidowej.  Zastosowana dzianina DUO SKIN zawiera minimum 50%  poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na stałe w strukturę mikrowłókien . Dzianina posiada dwuwarstwową strukturę ze szmerglowaną wewnętrzną stroną, która daje efekt „ciepłego chwytu”, gwarantujący przyjemne uczucie przylegania do skóry.
Dzianina o masie zasadniczej (+/-) 260 g/m2 i o odczynie pH 6,5 . 
Ściągacze nogawek wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do nogawek ściegiem czteroigłowym, łańcuszkowym – płaskim, z wykorzystaniem nici zgodnych z normą PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej. Technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilości szwów płaskich, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania oraz zmniejsza się ryzyko nakładania szwów kolejnych warstw odzieży. Dostępne w rozmiarach XS- 5XL. Kolor :oliwkowy, według wzoru.  Wymagany znak CE, deklaracja zgodności


5b. Leginsy damskie termoaktywne

Leginsy damskie wykonane z dwuwarstwowej dzianiny poliamidowej. Zastosowana dzianina DUO SKIN zawiera minimum 50%  poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na stałe w strukturę mikrowłókien . Dzianina posiada dwuwarstwową strukturę ze szmerglowaną wewnętrzną stroną, która daje efekt „ciepłego chwytu”, gwarantujący przyjemne uczucie przylegania do skóry. Dzianina o masie zasadniczej (+/-) 260 g/m2 i o odczynie pH 6,5. Ściągacze nogawek wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do nogawek ściegiem czteroigłowym, łańcuszkowym – płaskim, z wykorzystaniem nici w kolorach dzianiny zasadniczej. Technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilości szwów płaskich, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania oraz zmniejsza się ryzyko nakładania szwów kolejnych warstw odzieży. Podwójny rozporek „na zakładkę” wykończony lamówką z dzianiny zasadniczej, obszyty ściegiem. Płaska gumka o w pasie umieszczona w tunelu wykonanym z dzianiny zasadniczej wszyta overlockiem i przestebnowana elastycznym ściegiem. Dostępne w rozmiarach XS- 5XL. Możliwość zamówienia pod wymiar. Kolor : oliwkowy, według wzoru.  Wymagany znak CE, deklaracja zgodności


5c.  Koszulka termoaktywna krótki rękaw męska/damska
Koszulka z krótkimi rękawami wykonana z dwuwarstwowej dzianiny poliamidowej.  Zastosowana dzianina DUO SKIN zawiera minimum 50% poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na stałe w strukturę mikrowłókien . Dzianina o masie zasadniczej (+/-) 260 g/m2 i o odczynie pH 6,5 . Dzianina posiada dwuwarstwową strukturę ze szmerglowaną wewnętrzną stroną, która daje efekt „ciepłego chwytu”, gwarantujący przyjemne uczucie przylegania do skóry. Technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilości szwów, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania. Dopuszcza się stosowanie minimalnej ilości wyłącznie płaskich szwów, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko nakładania szwów kolejnych warstw odzieży oraz ogranicza występowanie otarć na skórze podczas używania.
Ściągacz dekoltu i mankiety rękawów wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rękawów ściegiem czteroigłowym, łańcuszkowym – płaskim, z wykorzystaniem nici w kolorach dzianiny zasadniczej. Charakterystyczną cechą koszulki są ściągacze mankietów oraz ściągacz pod szyją bez zastosowania gumek. 
Dół koszulki podwinięty i przeszyty ściegiem. Dostępna w rozmiarach XS - 5XL..  Kolor : oliwkowy, według wzoru. Wymagany znak CE, deklaracja zgodności  

5d. Koszulka termoaktywna długi rękaw męska/damska

Koszulka z długimi rękawami wykonana z dwuwarstwowej dzianiny poliamidowej.  Zastosowana dzianina DUO SKIN  zawiera minimum 50% poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na stałe w strukturę mikro włókien. Dzianina o masie zasadniczej (+/-) 260 g/m2 i o odczynie pH 6,5 .
Ściągacz dekoltu i mankiety rękawów wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rękawów ściegiem czteroigłowym, łańcuszkowym – płaskim, z wykorzystaniem nici w kolorach dzianiny zasadniczej.  Dół koszulki podwinięty i przeszyty ściegiem Dzianina posiada dwuwarstwową strukturę ze szmerglowaną wewnętrzną stroną, która daje efekt „ciepłego chwytu”, gwarantujący przyjemne uczucie przylegania do skóry. Technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilości szwów, ograniczając występowanie otarć na skórze podczas używania. Dopuszcza się stosowanie minimalnej ilości wyłącznie płaskich szwów, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko nakładania szwów kolejnych warstw odzieży oraz ogranicza występowanie otarć na skórze podczas używania. Dostępna w rozmiarach XS - 5XL. Kolor : oliwkowy, według wzoru. Wymagany znak CE, deklaracja zgodności.
ZADANIE 6
Bielizna z włóknami naturalnymi 
6a Koszulka termoaktywna krótki rękaw
Termoaktywna koszulka z krótkim rękawem, elastyczna dzianina o składzie 46% nylon Ice-Cafe, 46% poliester, 8% Spandex. Skutecznie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała i oddaje ją na zewnątrz. Kolor oliwkowy. Produkt zgodny z normą PN-EN 14058: 2007P, posiada znak CE. Dostępna wersja męska i damska.
6b Koszulka termoaktywna długi rękaw
Termoaktywna koszulka z długim rękawem, elastyczna dzianina o składzie 46% nylon Ice-Cafe, 46% poliester, 8% Spandex. Skutecznie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała i oddaje ją na zewnątrz. Kolor oliwkowy. Produkt zgodny z normą PN-EN 14058: 2007P, posiada znak CE. Dostępna wersja męska i damska.
6c Kalesony męskie/leginsy damskie termoaktywne 
Termoaktywne leginsy, elastyczna dzianina o składzie 46% nylon Ice-Cafe, 46% poliester, 8% Spandex. Skutecznie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała i oddaje ją na zewnątrz. Kolor oliwkowy. Produkt zgodny z normą PN-EN 14058: 2007P, posiada znak CE. Dostępna wersja męska i damska.
6d Koszula modal
Koszula wykonana  w 60% z modalu i 40% bawełny. Gramatura 165g/m2.  Koszula zapiana z przodu na guziki. Na klatce piersiowej dwie kieszenie z klapą zapinaną na guzik.  Możliwość wywinięcia rękawa do góry i przypięcie go za pomocą paska do górnej części ramienia koszuli. 
6e  T- shirt – koszulka z krótkim rękawem
Koszulka z krótkim rękawem. Kolor ciemno-zielony. Pakowana w dwupaki.  Okrągłe wycięcie pod szyją, podwójne szwy, wzmacniający ramienny pasek, korpus bez szwów. 
Gramatura 180g/m2. Skład 100% bawełna.  Dostępność w romiarach XS-4XL. 



ZADANIE 7
Odzież specjalistyczna
7a. Fartuch roboczy-  przewiewny, z przodu ma jedną dużą kieszeń. Dzięki wiązaniom po bokach pasuje na każdą figurę. Kieszeń i wiązania są ryglowane, co zapobiega obrywaniu. Łatwo się pierze i prasuje. Tkanina bawełniana o gramaturze 190g/m2.Fartuch jest zakładany przez głowę, wiązać go można na dwa sposoby: po bokach oraz przód – tył. Dostępny w wersji męskiej oraz damskiej. Kolor zielony
7b. Fartuch ochronny: Materiał: Poliester/Bawełna(65% /35% ), Gramatura: 290 g ⁄m²,rodukt zgodny z wytycznymi dyrektywy 89/686/EWG, kolor zielony. Certyfikat CE
7c.  Ubranie letnie w kolorze ostrzegawczym
Ubranie odblaskowe składające się z bluzy i spodni ogrodniczek:
fluoroscencyjna tkanina: 86% poliester, 14% bawełna, gramatura 300 g/m2, w dolnych partiach kurtki, rękawów i spodni znajdują się odblaskowe pasy, które zapewniają dobrą widoczność użytkownika.
Bluza: zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzepę. Na dole bluzy gumka ściągająca, zabezpieczająca przed wiatrem. Spodnie: możliwość regulacji długość szelkami, w pasie dodatkowe guziki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, kolor: pomarańczowy fluorescencyjny.

7d.  Ubranie ocieplane w kolorze ostrzegawczym
Komplet ocieplany spodnie ogrodniczki + kurtka.  Ubranie posiada naszyte pasy odblaskowe. Materiał odblaskowy spełnia wymagania normy EN-471 dla klasy 2. Materiał Poliester-65%/Bawełna-35%. 

7e. Ubranie letnie dla pilarza z wkładką przeciwcięciową
Ubranie dla pilarza letnie z wkładką antyprzecięciową - komplet: bluza i spodnie ogrodniczki zabezpieczające nogi przed okaleczeniem łańcuchem tnącym pilarki o prędkości do 20 m/s, zgodność z normami PN-EN 381-5:2000, klasa 1. Uszyte z trwałego materiału (polamid + bawełna), odprowadzającego wodę i brud. Wkładka antyprzepięciowa wykona z poliestru. Bluza zielona z pomarańczowym karczkiem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny oraz zatrzaski. Stójka od strony wewnętrznej wyściełana miękką bawełną. Wentylacja ramion. Spodnie z elastycznymi szelkami w kolorze pomarańczowym. Tylna część spodni lekko podwyższana, z przodu zapinane na zamek błyskawiczny. W pasie gumka. Dodatkowe zapięcie z boku spodni na guziki - regulacja szerokości w pasie. Min. 3 kieszenie (jedna z tyłu, dwie z przodu), w tym jedna z przodu zapinana na zamek błyskawiczny. Kolor zielono- pomarańczowy.; powinno posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej  
7f. Ubranie zimowe dla pilarza z wkładką przeciwcięciową
Ubranie dla pilarza zimowe z wkładką antyprzecięciową - komplet: kurtka i spodnie, kurtka zielona z pomarańczowym karczkiem, zapinana na guziki. Kołnierz obszyty tkaniną typu polar. Ocieplina spodni zapinana na guziki (ocieplina z możliwością wypięcia), co najmniej 4 kieszenie, z tego dwie z przedniej części. Szelki zapinane z przodu na guziki. Zgodność z normami PN-EN 381-5:2000, klasa 1. powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej  
7g. ubranie wielosezonowe 
Kurtka wykonana z tkaniny wodoodpornej wykończonej od wewnątrz siatką. Zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty dwiema plisami zapinanymi na napy. W przedniej dolnej części naszyte kieszenie nakładane, przykryte patką zapinaną na napę posiadające również wejście z boku. W przedniej górnej części kieszenie skośne obszyte zamkiem kostkowym, przykryte listewką. Rękaw cięty cztero częściowy. Wierzchnia część rękawa tworzy całość z karczkiem przodu i tyłu. Rękaw wykończony mankietem, częściowo ściągniętym gumą. W mankiecie wszyte są zapinki umożliwiające regulację. Kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur. Kaptur ma płynną regulację stoperami dwufunkcyjnymi. W wierzchniej części stójki wszyty zamek kostkowy umożliwiający zamknięcie stójki po zwinięciu kaptura. Spodnia część stójki posiada trzy podtrzymywacze umożliwiające dopięci podpinki do kurtki. Od wewnątrz w kurtce zastosowany dodatkowy zamek kostkowy umożliwiający dopięcie podpinki. Kurtka od wewnątrz wykończona siatką w kolorze dostosowanym do tkaniny zasadniczej. W górnej części lewego przodu podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna dwuwypustkowa zapinana na zamek. W dolnej części kurtki (od wewnątrz) sznurek/guma ze stoperem dwufunkcyjnym umożliwiającym płynną regulację obwodu dołu kurtki. Szwy kurtki podklejone specjalną taśmą uszczelniającą, zapewniającą nieprzemakalność wyrobu na szwach. Napy mosiężne z wierzchnią częścią plastikową.
Rozmiary:	wzrost	164-194 cm (co 6 cm)
obwód klatki piersiowej	88-136 cm (co 4 cm)
Bluza polarowa- zapinana na zamek kostkowy, wykończona od wewnątrz siatką. Bluza może stanowić samodzielny element ubioru jak również musi być elementem ocieplającym kurtkę wierzchnią. Zamek kostkowy umożliwiający dopięcie bluzy do kurtki wierzchniej. W przodach odszyte trzy kieszenie w ramkach zamykane zamkami. Rękawy cięte czteroczęściowe. Wierzchnia część rękawa tworzy całość z karczkiem przodu i tyłu. Rękaw wykończony mankietem. Dół bluzy i górna część stójki ściągnięta sznurkiem-gumą umożliwiającą płynną regulację obwodu. W spodniej części stójki naszyte trzy guziki umożliwiające dopięcie bluzy do kurtki. Krawędzie przodów, karczek przodu i tył, góra dolnej części rękawa wykończone pojedynczą stębnówką w odległości 0,7 cm od krawędzi. Bluza od wewnątrz wykończona jest siatką w kolorze dostosowanym do polaru. W górnej części lewego przodu podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna dwuwypustkowa, zapinana na zamek.
Spodnie wierzchnie długie, cięte z podwyższonym stanem na szelkach. W pasie tyłu wszyta guma i regulatory umożliwiające płynną regulację. Po bokach odszyte kieszenie dwuwypustkowe zapinane na zamek kostkowy. Rozporek zapinany na zamek kostkowy przykryty plisą. Na bokach naszyte dwie kieszenie nakładane, przykryte patkami zapinanymi na napy. Doły proste rozsuwane na szwie bocznym zamkami kostkowymi. Wnętrze spodni wykończone siatką. Szwy spodni podklejone specjalną taśmą uszczelniającą, zapewniającą nieprzemakalność wyrobu na szwach. Napy mosiężne z wierzchnią częścią plastikową.
Rozmiary:	wzrost	164-194 cm (co 6 cm)
obwód pasa	76-124 cm (co 4 cm)
Spodnie podpinka Dolarowa, długie na dole zakończone mankietem. W przednich częściach nogawek dwie kieszenie wykonane na szwie bocznym. W pasie spodnie ściągnięte sznurkiem umożliwiającym płynną regulację stoperem jednofunkcyjnym. W miejscu ściągnięcia podpina polarowa zabezpieczona
ZADANIE 8
 Odzież przeciwdeszczowa
8a. Kurtka 
Tkanina zewnętrzna 59% nylon, 41% poliester. Kurtka posiada membranę oddychająca oraz szwy podklejane taśmą PU.  Kaptur kurtki chowany do stójki. Kurtka  ma przedłużany tył i profile na rękawach. Dolny obwód kurtki regulowany za pomocą gumosznurka z dwoma stoperami. Kaptur posiada możliwość regulacji obwodu. Przód kurtki zapinany na zamek. Na przodzie kurtki dwie wpuszczane kieszenie. Kieszenie posiadają worki skrzelowe zwiększające ich pojemność. Obwód mankietu kurtki musi posiadać możliwość regulacji.  Kurtka od wewnętrznej strony posiada kieszeń po prawej stronie zapinana na zamek.  Podszewka kurtki wykonana z materiału poliester 100% z wyłączenie rękawów gdzie podszewka jest rozciągliwa wykonana z poliestru. Gramatura 215-220g/m2
8b. Spodnie 
Spodnie tkanina wierzchnia 59% nylon, 41 poliester. Gramatura 215-g/m2. W obwodzie pasa spodni wszyta guma, umożliwiające dopasowanie kroju do sylwetki.  Spodnie od góry posiadają dwie wpuszczane kieszenie. Na jednej  nogawek prawej kieszeń wpuszczona, zapianna na zamek wodoodporny. Spodnie posiada membranę odycahjąca oraz szwy podkeljane taśmą PU. Na kolanach spodni umieszczone zaszewki umozliwijace wieksza swobode ruchów.  Podszewka spodni siatkowa. 
Kurtka oraz spodnie winny posiadać deklarację zgodności oraz znak CE. Spełnia wymagania norm:
-EN ISO 13688:2013( PN EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna
Wymagania ogólne:
EN 343:2003+A12007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009(PN-EN 343+A1:2008; PN-EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna
Ochrona przed deszczem:
-wodoszczelnośc –klasa 3
-opór pary wpdnej- klasa 3

ZADANIE 9
Dodatki do ubrania ocieplanego
9a. Kamizelka ocieplana typ 1 
Kamizelka wykonana z materiału o składzie 65% poliester, 35 % bawełna, o gramaturze 180g/m2. Ocieplona włókniną puszystą o masie powierzchniowej 100g/m2. Wewnątrz  kamizelka wykończona podszewką ( 100% poliester) o masie powierzchniowej 80g/m2.Tkanina dodatkowo wykończona apreturą wodoodporną. Zapinana na zamek błyskawiczny. W przedniej dolnej części naszyte dwie duże, otwarte kieszenie. W przedniej górnej części po lewej stronnie  kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamek dodatkowo przykryty plisą. W bocznej części kamizelki po obu stronach wszyte są elastyczne ściągacze o szer. 10 cm. Ściągacze umożliwiają dopasowanie kamizelki do sylwetki. Kołnierz wykończony tym samym ściągaczem co boki kamizelki. Podkrój pachy wykończony elastyczną lamówką o szerokości 1,0 cm. Po wewnętrznej stronie kamizelki umieszczone dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny zakryty plisą.  Kamizelka dostępna w rozmiarach XS - 4XL.. Kolor oliwkowy wg wzoru. Możliwość szycia na miarę. 
9b. Kamizelka ocieplana typ 2 
Kamizelka ciepłochronna polarowa. Poasiada membarnę . zapianana z prodzu na zamek z prozdu posiada dwie wpuszczone kieszenie po bokach. Na dole kamizelki ściągacz umozliwijący regulację. Podszewka siatkowa. Kołnierzyk wywiajany z możliwości wywinięcia stójki. Kamizelka posiada znak CE, wymagana deklaracja zgfodności. Skłąd 100% poliester. Parametry membrany 1500mm/10000g/m2/24h. Gramatura 450g/m2. 
9c. Rękawice polarowe
Rękawice pięciopalczaste odcięte z opcją zakrycia palców w celu zapewnienia lepszej izolacji cieplnej. Łapka zakrywająca place posiadająca rzep. W łapce dodatkowa kieszonka wykończona nylonem, która może służyć jako miejsce do schowania np. podgrzewanych saszetek żelowych. Wykonane z polaru APF (240 gram) - Anti pilling flecce, czyli takiego który nie mechaci się i zachowuje swoje właściwości nawet po długotrwałym użytkowaniu i częstym praniu w pralce automatycznej. Właściwości: ocieplenie: materiał Thinsulate-40 gram, zwiększający zdolność termoizolacyjną rękawic, wzmocnienie w śródręczu w celu lepszego chwytu, regulacja na nadgarstku, zakończenie – ściągacz.

9d czapka ocieplana 
Czapka zimowa w kolorze zielonym, wykonana z materiału Thinsulate o wadze 40g/m2. Czapka  jest określona jako środek ochronny. Wymagany certyfikat CE.
9e rękawice ocieplane ochronne
Wykonane z dzianiny z pożarową podszewką. Posiadają ściagna nakładkę na palce. Mijsca narażone na przetarcie są zabezpieczone dodatkową partią skóry. Rękawice w kolorze zielonym.  Posiadają znak CE. Wymagana deklaracja zgodności. 

[bookmark: _GoBack]ZADANIE 10
Odzież dla Straży Leśnej
10a. Spodnie Combat 
Posiadają łącznie 8 kieszeni. Dwie kieszenie klasyczne wpuszczane, (boczne) w górnej części przedniej nogawki, dwie wpuszczane na pośladkach zapinana na patki z rzepem, dwie duże kieszenie cargo z patkami naszyte na udach i dwie kieszenie z patkami naszyte na łydkach. W pasie spodnie regulowane są za pomocą wszytej gumy. Posiadają rozporek zapinany na zamek, który w górnej części zabezpieczony jest patką podszytą rzepem, zamykaną dwoma napami. Po obu stronach rozporka, na szlufkach, wszyte są plastikowe pół kółka,(d-ring), służące do troczenie niewielkiego ekwipunku (GPS, busola). Na kolanach znajdują się wzmocnienia w formie kiszeni na piankowe wkłady ochronne. Dolna krawędź nogawki zakończona jest patką z rzepem, który chroni przed dostaniem się do butów brudu.
10b. Bluza Combat
Kurtka zaprojektowana została dla specjalnych jednostek wojska i policji. Bluza zapinana po środku jednorzędowo na zamek błyskawiczny YKK lub inny o podobnych właściwościach Techniczno-Technologicznych, zakryty plisą zapinaną na rzepy. Góra bluzy wykończona stójką zapinaną na rzepy. Na przodach bluzy na wysokości klatki piersiowej naszyte pod skosem (umożliwiające łatwy dostęp (od góry i boku) w kamizelce), podwójne kieszenie, w jej górnej części zamykane patką z rzepem lub kryto za pomocą guzików. 
Rękawy dwuczęściowe, wykończone podwinięciem. Dół rękawa posiada patkę z rzepem umożliwiającą regulowanie obwodu.
Na wierzchnich częściach rękawów naszyte pod skosem podwójne kieszenie z mieszkiem, zapinane od góry patką z rzepami. Centralnie na widocznej części kieszeni i patek naszyty element pętelkowy taśmy samoszczepnej, (rzep pętelka) przeznaczony do mocowania emblematów i oznaczeń jednostki. Na rękawach na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia w formie kieszeni z przeznaczeniem na wkładkę amortyzującą wkładaną od górnej części otworu, zapinanego na rzep. Dół bluzy podwinięty od wewnątrz i przestębnowany.

10c. Combat shirt
 Składa się z połączenia dwóch zasadniczych elementów: korpusu wykonanego z dzianiny i rękawów z tkaniny zasadniczej. Bluza zapinana pod szyją na krótki zamek błyskawiczny YKK lub inny o podobnych parametrach techniczno-technologicznych. Góra bluzy wykończona stójką dwuwarstwową, zapinana na zamek błyskawiczny z  wewnętrzną plisą zabezpieczającą przed przyszczypnięciem skóry. Przody Combat Shirtu wykonane z dzianiny, gładkie bez żadnych kieszeni.  Rękawy z karczkami na przodach i tyle uszyte z tkaniny zasadniczej, dwuczęściowe, wykończone podwinięciem. Dół rękawa posiada patkę z rzepem umożliwiającą regulowanie obwodu. Na wierzchnich częściach rękawów naszyte pod skosem podwójne kieszenie z mieszkiem, zapinane od góry patką z rzepami. Centralnie na widocznej części kieszeni i patek naszyty element pętelkowy taśmy samozaczepnej przeznaczony do mocowania emblematów. Na rękawach na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia w formie kieszeni z przeznaczeniem na wkładkę amortyzującą wkładaną od górnej części otworu, zapinanego na rzep. Tył bluzy wykonany z dzianiny a karczek z tkaniny zasadniczej. Dół bluzy podwinięty od wewnątrz i przestębnowany.

10d. Kurtka zimowa
Kurtka ocieplana z dodatkową podpinką wykonaną z polaru i pikowanej ociepliny, w rękawach. Kurtka zapinana po środku jednorzędowo na zamek błyskawiczny, zakryty plisą zapinaną na rzepy. Góra bluzy wykończona kołnierzem, oraz dopinanym na zamek ocieplanym polarem kapturem. Na przodach kurtki na wysokości klatki piersiowej doszyte karczki, pod karczkami nakładane kieszenie,(z kontrafałdą po środku), zamykane patką z rzepem.  Kurtka posiada wszyty w talii od wewnątrz tunel z regulacja obwodu. W dolnej części przodów kurtki naszyte kieszenie z kontrafałdą oraz mieszkami, zamykane patką z rzepem.   
Rękawy dwuczęściowe, wykończone podwinięciem. Dół rękawa posiada patkę z rzepem umożliwiającą regulowanie obwodu.
Na wierzchnich częściach rękawów naszyte kieszenie z zamkiem błyskawicznym. Centralnie na widocznej części kieszeni naszyty element pętelkowy taśmy samoszczepnej, (rzep pętelka) przeznaczony do mocowania emblematów i oznaczeń. Tył kurtki z karczkiem i dwiema kontrafałdami poprawiającymi komfort użytkowania. Dół kurtki podwinięty od wewnątrz i przestębnowany.

10e. czapka
Czapka z daszkiem kompatybilna z pozostałymi pozycjami wchodzącymi w odzież ochronną dla Straży Leśnej. 

*Wszystkie pozycje danego zadania są szyte z tkaniny Frontiera 4 (US-22/1) o składzie 50% bawełny, 50% poliestru w splocie rip-stop








