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Razem

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAW

JECN U §
PEY Y Y

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

A

d.1,
1.1

KNR 2-01
0118-03

D.01.
01.01

Roboty pomiarowe na drogach lesnych
- droga lesna w terenie falistym: od km 8+800 do km 11+310 = 2,51km

- droga lesna w terenie falistym: od km 8+800 do km 114310 = 2,51km
2,51

“TRAZEM

2,510

5510

D.01.02.01
Zdjecie warstwy gleby/gruntu

d.
1

o

KNR 2-01
0126-01
0126-02

D.01.
02.01

Usunigcie gornej warstwy gleby/gruntu o gr. min. 20 cm (z rozplantowa-
niem w terenie przyleglym)

- powierzchnia zdjecia gleby z terenu przewidzianego pod roboty ziem-
ne zwigzane z wykonaniem jezdni gléwnej wraz z mijankami, pobocza-
mi, skarpami nasypéw i wykopow: 144486,6-(1160*3,5)(odcinek z kru-
szywa kamiennego planowany do rozbiorki)}=10386,6m2

- powierzchnia zdjecia gleby z terenu przewidzianego pod roboty ziem-
ne zwigzane z wykonaniem skrzyzowar i zjazdow na drogi boczne wraz
z poboczami, skarpami nasypéw i wykopow:
((38+38+122+4122+37+177+99)*1,5)= 949,6m?2
10386,60+949,50

m?

m2

11 336,100

RAZEM _

11 336,100

D.01.02.04
Rozbidrka elementéw drég

1.3

KNR 2-31

.10804-03

0804-04

D.01.
02.04

Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. do 20 cmwraz z.
odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (na odleglos$é do
3 km) i pryzmowaniem

- rozebranie odcinka jezdni z kruszywa kamiennego od km 10+150 do
km 11+310: 1160"3,5=4060m2

4060,00

me

me

4 060,000

RAZEM

4 060,000

1.1.4]

D.01.03.25
Usunigcie zadrzewien i ochrona drzew

4
d.1.
1.4

KNR 2-01
0105-05

D01,

03.25

Karczowanie pni drzew wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Za-
mawiajgcego (na cdleglosc do 1 km)

- karczowanie pni drzew na poszerzeniach korony drogi: 361 szt.
351,00

E

szt

szt

351,000

RAZEM |

351,000

]

d.
1.4

KNR 2-01
0108-05

D.01.
03.25

Karczowanie miodnika oraz zakizewien i poszycia wraz z odwozem w
migjsce wskazane przez Zamawiajacego (na odleglos¢ do 1 km)

- karczowanie miodnika oraz krzakdw i poszycia na poszerzeniach ko-
rony drogi: 0,25 ha
0,25

ha

ha

0.250]

RAZEM

0250

1.2

D.02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

1.2.1

D.02.01.01.
Wykonanie wykopow

d.1.
241

KNR 2-01
0207-02
0214-02

D.02.
01.01.

Wykonanie wykopéw (z odwozem, odleglesé wg kalkulacji indywidual-
nej)

- wykop (odcinek 2): 504,28m3 (tabela robdt ziemnych)+ 74,33m3 (wio-
ty boczne) =578,61m3
578,61

m3

m3

578,610

RAZEM |

578,610

1.2.2

D.02.03.01.
Wykonanie nasypéw

d.1.
2.2

KNR 2-01
0206-04
0214-02

D.0z.
03.01,

Wykonanle nasypow mechanicznie z gruntu kat. |-V uzyskanego z do-
kopu (z dowozem, odlegloéé wg kalkulacji indywidualnej) wraz z planto-
waniem skarp

- nasyp (odcinek 2): 1468,76m3 (tabela robot ziemnych)+ 216,48m3
(wloty boczne) =1685,24m3

1685,24 B

m3

1 685,240,

RAZEM |

1685,240

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
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24 D.04.00.00
‘ PODBUDOWY = —
214 D.04.01.01
o - Profilowanie i zageszczanie podioza (koryto pod konstrukcje nawierzchni)
8/KNR 2-31 |D.04. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.2.|0103-04 01.01 |gruncie kat. 1I-1V,
(=
- profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje jezdni glownej i
mijanek:
0746,32+((2498,65+2502,65)*0,41)=11796,85m2
- profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje skrzyzowan i zjaz-
dow na drogi boczne:
(38+38+122+122+37+177+99)+(22,9+22,9+56,2+55,8+22,2+71,8+53"
0,41)= 908,53m2
12703,38 2|12 703,380 R
RAZEM | 12 703,380
2.2 D.05.00.00
NAWIERZCHNIE .
2.21 D.05.02.01
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego stabilizowanego mechanicznie
9KNR 2-31 |D.05. {Wykonanie podbudowy {dolna warstwa nawierzchni) z mieszanki kru- m2
d.2./0114-05 02.01 |szywa naturalinegc przekruszonego 0/63 (alternatywnie z destruktu be-
2.1/0114-06 tonowego lub betonowo-ceglanege) z dowozu - warstwa dolna gr. 18
cm
- podbudowa pod konstrukcje jezdni gtownej i mijanek:
9746,32+((2498,65+2502,65)*0,27)= 110986,67m2
- podbudowa pod konstrukcje skrzyzowan i zjazdow na drogi boczne
(jezdnia):
(38+38+122+122+37+177+99)+(22,9+22 9+56,2+55,8+22,2+71,8+53"
0,27)= 899,11m2
1199678 o m2_ | 11.895,780
...... . |RAZEM 11 995,780
10|KNR 2-31 |D.05. |Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszo- | m?
d.2.|0204-05 02.01 |nego 0/31,5 (uzyskane w wyniku przekruszenia skaly litej) - warstwa
2.1/0204-06 gdrna gr. 9 cm
- nawierzchnia jezdni gléwnej i mijanek: 9746,32+((2498,65+2502,65)"
0,068)= 10086,41m2
- nawierzchnia skrzyzowan i zjazdéw na drogi boczne (jezdnia:
(38+38+122+122+37+177+99)+(22,9+22,9+56,2+55,8+22,2+71,8+53*
! 0,068)= 888,40m2
10974,81 m2_ {10 974,810
RAZEM 10 974,810
2.3 D.06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE -
2.31 D.06.01.01
Pobocza gruntowe .
11|KNR 2-31 |D.06. |Wykonanie nawierzchni poboczy z pospolki o uziarnieniu optymalnym m2
d.2./0202-09 01.01 |gr. 10 cm
3.1|0202-10
- pobocza na drodze gtdwnej oraz wlotach drog bocznych: (573,18+
681,94+346,48+373,13+567,03+572,08+681,88+728,17+563,77)"0,75=
3816,49m2
3816,49 m2 3 816,490
RAZEM 3 816,490
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