PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50
jezdnia z pochyleniem daszkowym
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\ usuniecie gruntu/gleby

- 9 cm Gérna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
(uzyskanego z przekruszenia skaty litej) stabilizowanego mechanicznie

- 18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie*

L Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50

jezdnia z pochyleniem jednostronnym
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— 9 cm Gérna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
(uzyskanego z przekruszenia skaty litej) stabilizowanego mechanicznie

- 18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie*

L Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

PRZEKROJ NORMALNY
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jezdnia z pochyleniem daszkowym i przylegta mijanka
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- 9 cm Gérna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
(uzyskanego z przekruszenia skaty litej) stabilizowanego mechanicznie

- 18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie*

L Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50

jezdnia na odcinku od km 0+960,00 do km 1+049,00
(wzmocniona ptytami IOMB)
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— 12,5 cm ptyty betonowe IOMB 1000x750x125 mm
— 3 cm podsypka piaskowa

18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego
przekruszonego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
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L Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50

jezdnia na odcinku od km 5+300,00 do km 5+930,00

i od km 6+040,00 do km 7+000,00
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min. 15 cm Gérna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
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(uzyskanego z przekruszenia skaty litej) stabilizowanego mechanicznie

Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego
przekruszonego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie*

Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

- min.15cm Gdrna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm

(uzyskanego z przekruszenia skaty litej) stabilizowanego mechanicznie

L Ist. nawierzchnia z kruszywa
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