Droga lesna Sitnica, Jazwiny, Jelenle, Korytnica Etap Il (1) PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spe
¢;
tech
n.

Opis i wyliczenia

jom. | Poszcz.

|

Razem

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Y Y
-k

D.01.01.01
QOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

-

d.g.
1.1

KNR 2-01
0119-03

D.01.
01.01

Roboty pomiarowe na drogach le$nych
- droga leéna w terenie falistym: od km 2+375 do km 3+575 = 1,2km

1,20
- droga le$na w terenie falistym: od km 2+375 do km 34575 = 1,2km
- droga ledna w terenie falistym: od km 8+800 do km 11+310 = 2,51km

1,200

" [RAZEM

1,200

D.01.02.01
Zdjecie warstwy gleby/gruntu

KNR 2-01
0126-01
0126-02

D.01.
02.01

Usunigcie gornej warstwy gleby/gruntu o gr. min. 20 cm (z rozplantowa-
niem w terenie przylegtym)

- powlerzchnia zdjecia gleby z terenu przewidzianego pod roboty ziem-
ne zwigzane z wykonaniem jezdni glownej wraz z mijankami, pobocza-
mi, skarpami nasypow i wykopéw: 7327,5m2

- powierzchnia zdjecia gleby z terenu przewidzianego pod roboty ziem-
ne zwigzane z wykonaniem skrzyzowar | zjazdéw na drogi boczne wraz
z poboczami, skarpami nasypow i wykopow:
((334,5+164,0+42,0+42,5+91,0+313,0+226,0+123,5+72)"1 ,5)=
2112,75m2

7327,50+2112,75 . S |

| 9440,250

=1
w
w

D.01.03.25
Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew

d.

w ™ w

KNR 2-01
0105-05

D.01.
03.25

Karczowanie pni drzew wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Za- |
mawiajgcego {na odleglosé do 1 km)

- karczowanie pni drzew na poszerzeniach korony drogi: 169 szi.
169,00

szt

szl

169,000

d.

(U b

KNR 2-01
0108-05

D.01.
03.25

0,13

Karczowanie miodnika oraz zakrzewien i poszycia wraz z odwozem w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odlegtoéé do 1 km)

- karczowanie miodnika oraz krzakdw i peszycia na poszerzeniach ko-
rony drogi: 0,20 ha

-

ha

RAZEM

169,000

0,130

RAZEM

..0,130

1.2

D.02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

124

D.02.01.01.
Wykonanie wykopow

d.1.
2.

-

KNR 2-01
0207-02
0214-02

D.o2.
01.01.

Wykonanie wykopéw (z odwozem, odleglosé wy kalkulacji indywidual-
nej)

- wykop (odcinek 1): 830,50m3 (tabela robot ziemnych)+ 137,15m3
(wloty boczne) =1067,65m3
1067,65

m3

m3

| 1067,650

[RAZEM

1067.650

1.2.2

D.02.03.01.
Wykonanie nasypéw

d.
2,

oo

KNR 2-01
0206-04
0214-02

D.02.
03.01.

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z do-
kopu (z dowozem, odleglo$¢ wg kalkulacji indywidualnej) wraz z planto-
waniem skarp

- nasyp (odcinek 1): 428,75m3 (tabela robot ziemnychj+ 63,19m3 (wloty
boczne) =491,84m3

481,94

m2

m3

481,940

RAZEM

491,940

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

=i

Roboty rozbiorkowe

-2
AN yiaihhe

KNR 2-31
0816-01

D.03.
01.03.

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm

7,000

RAZEM

7,000
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8/KNR 2-31 |D.03. |Rozebranie przepustéw rurowych - éclanki czolowe i tawy z kamienia la-| m3
d.2.|0816-05 01.03. manego
1.1 1
10,10°4+0,30*1,00*7 m3 2,500
i S RAZEM 2,500
9/KNR 4-04 |D.03. |Zaladowanie gruzu na 3 samochody samowyladowcze m3
d.2.]1103-01 01.03.
1.1 1
0,10*4+0,30*1,00*7 ) 2,500 ]
B ) RAZEM 2,500
10{KNR 4-04 |D.03. |Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniui| m?3
d.2.11103-04 01.03. |wyladowaniu samochodem samowyladowezym na odlegtosé 10 km
1.111103-05 1
] 0,10"4+0,301,00*7 ~m3 2500 |
RAZEM 2,500
2.1.2 Przepusty z rur HDPE .
11|KNR 2-31 [D.03. |Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa z kruszywa natu- m3
d.2.|0605-01 01.03.|ralnego 0/31,5mm
1.2 1
0,30*1,00*7 m3 2,100 B
— _ o RAZEM 2,100
12|KNR 2-31 |D.03. |Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czolowe dla rur o ér. 40 cm Sciank.
d.2.|0605-03 01.03.
1.2 1
12 . o sciank. 2,000
) o RAZEM 2,000
13/KNR 2-31 |D.03. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o ér. 40 cm m
d.2.|0605-06 01.03. |
1.2 1 |
7 m_ | 7,000
o RAZEM 7,000
14/KNR 2-31 |D.03. |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne| m2
d.2./0103-01 01.03. nawierzchni w gruncie kat. [-1]
1.2 1
4 ) m?2 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR 2-02 |D.03. |Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.11101-01 01.03.
1.2 1
_10,10*4 o o m3 0,400
RAZEM 0,400
18/KNR 2-01 [D.03. |Umocnienie skarp kanatow narzutem kamiennym me
d.2.|0518-01 01.03.
1.2 1
L B 4 o m2 4,000
B RAZEM 4,000
2.2 D.04.00.00
PODBUDOWY B
2.2.1 D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza (koryto pod konstrukcje nawierzchni)
17/KNR 2-31 |D.04. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.2.10103-04 01.01 |gruncie kat. 111V,
2.1
- profilowanie | zaggszczanie koryta pod konstrukcje jezdni glownej i
mijanek:
4636,06+((1215,3+1196,75)*0,41)=5625,0m2
- profilowanie i zageszczanie koryla pod konstrukcje skrzyzowar i zjaz-
doéw na drogi boczne:
(334,5+164,0+42,0+42,5+91,0+313,0+226,0+123,6+72)+(72,2+48,2+
24,7+24,5+35,8+69,8+62,9+49,6+37,570,41)= 1811,67m2
74386,57 m2 | 7436,570
RAZEM 7 436,570
2.3 D.05.00.00
o NAWIERZCHNIE
2.3.1 D.05.02.01
. ) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego stab;llzowanggo mechanlczme
18|KNR 2-31 [D.05, |Wykonanie podbudowy (doina warstwa nawierzchni) z mieszanki kru- | m2 |
d.2.|0114-05 02.01 szywa naturalnego przekruszonego 0/63 (alternatywnie z destruktu be- |
3.1|0114-08 tenewego lub betonowo-ceglanego) z dowozu - warstwa dolna gr. 18 ‘
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- pedbudowa pod konstrukcjg jezdni gidwnej i mijanek:
4636,06+((1215,3+1196,75)*0,27)= 5287,31m2
- podbudowa pod konstrukcje skrzyzowan i zjazdow na drogi boczne
(jezdnia):
(334,5+164,0+42,0+42,5+91,0+313,0+226,0+123,5+72)+(72,2+48,2+
24,7+24,5+35,8+69,8+62,9+48,6+37,5°0,27)= 1808,32m2
N 5287,31+1806,32 m2 | 7093630
B S RAZEM 7093,630
19|KNR 2-31 |D.05. |Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturainego przekruszo- =~ m?
d.2.|0204-05  |02.01 |nego 0/31,5 (uzyskane w wyniku przekruszenia skaly litej) - warstwa
3.1(0204-06 gornagr. 8 cm
- nawierzchnia jezdni gtownej | mijanek: 4636,06+((1215,3+1196,75)"
0,068)= 4800,08m2
- nawierzchnia skrzyzowar i zjazdéw na drogl boczne (jezdnia:
(334,5+164,0+42,0+42,5+91,0+313,0+226,0+123,5+72)+(72,2+48,2+
24,7+24,5+35 8+69,8+62,9+49,6+37,5'0,068)= 1788,76m2
4800,08+1798,75 . m? 6 598,830
~ [RAZEM 6 598,830
2.4 D.06.00.00 ]
ROBOTY WYKONCZENIOWE |
2.4.1 D.06.01.01
. Pobocza gruntowe _ - B
20|KNR 2-31 |D.06. |Wykonanie nawierzchni poboczy z pospotki o uziarnieniu optymalnym m?2
d.2.10202-09 01.01 |[gr. 10 ecm
4,1:0202-10
- pobocza na drodze glownej oraz wiotach drog bocznych: (64,94+
318,13+57,28+380,24+16,44+408,34+27,27+370,32+3156,61+159,45+
394,16)*0,75= 1884,13 m2 I
- 1884,13 . m2? 1 884,130
RAZEM 1.884,130

.19 -
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