
Załącznik nr 1 SIWZ
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla laboratoriów Zakładu inżynierii i Chemii Środowiska WBIŚiA PRZ w budynku K.
Dygestorium ceramiczne -  sztuk 1
- wymiar: [1870x930x2400 ] 
- ceramiczny blat roboczy wykonany jest z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu, powierzchnia robocza 1748x750mm  
- w  blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu w miejscu łączenia się ze zlewem glazurowana,
- ściany komory manipulacyjnej  wyłożone są ceramiką techniczną wielkogabarytową, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm, 
- listwa armaturowa zawiera 2 x zawór wody oraz 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu IP 44), 
- importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa : szary RAL 7035 
· oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej,
· dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości materiałem odpornym chemicznie i termicznie,  z  dodatkową kuwetą  PCV;
· kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany z ceramiki technicznej wielkogabarytowej 
- dygestorium wyposażone w wentylator kanałowy TD800
- odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;

- instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta;

- gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; 

- szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN - 12898. 

- okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości,

- okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego, 

- Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza typ Q – flow Advanced

System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:

· kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

· alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

· wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

· kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

· rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

· funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

· zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

· kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

· możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

· sterowanie oświetleniem dygestorium,
· sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),
· możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,
· możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.).

Montaż i podłączenie do istniejących instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i wyciągu.

Szafa laboratoryjna, sztuk 2
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 400 x 1900 mm. Szafa  wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszklone. Wyposażona w pięć półek. 

Stół przyścienny, sztuk 1
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego odpornego na ścieranie i zarysowanie oraz odbarwianie bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką 1200 dwudrzwiową z półką. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. 

Stół przyścienny, sztuk 1

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3750 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego odpornego na ścieranie i zarysowanie oraz odbarwianie bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 3x szafką 1200 dwudrzwiową z półką. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.

Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady ), sztuk 1
o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PP na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy ( niezależny system drzwi –w podziale). Na wyposażeniu szafy znajduje się wentylator o wydajności 150 m3/h z silnikiem jednofazowym. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta. Zawiasy (sposób otwierania drzwi) po prawe lub lewej stronie – do wyboru przez klienta.

Biurko laboratoryjne, sztuk 1
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 750 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 28mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką 400 jednodrzwiową z szufladą. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. 

Stół wyspowy, sztuk 3
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3000 x 1400 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego odpornego na ścieranie i zarysowanie oraz odbarwianie z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia, w pozostałej części bez podniesionego obrzeża. Naroża przy stanowisku do mycia ścięte. W blacie znajduje się 2x zlew ceramiczny 445x445 mm. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodporną powłoką EPS. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na długości 2400 mm. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone  w półkę wykonaną ze  szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda w ilości 2 sztuk na kolumnę. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką instalacyjną oraz 4 x szafką 400 jednodrzwiową z półką. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na 4x miejsce do siedzenia. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm.

Montaż i podłączenie do istniejących instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.

Stół przyścienny „L”, sztuk 1
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 5400/3600 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z ceramiki technicznej wielkogabarytowej  bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką 1200 dwudrzwiową z półką oraz 2x szafką 1000 dwudrzwiową z półką. Pozostała przestrzeń na 4 x miejsce do siedzenia Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. 

Taboret PU wysoki, sztuk 16
Wysoki taboret laboratoryjny z podnóżkiem którego profilowane siedzisko wykonano z miękkiego, czarnego poliuretanu antypoślizgowego a zakres regulacji wysokości 56-69cm. Odporne na działanie słabych kwasów i zasad oraz charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną.
Krzesło PU wysokie, sztuk 3
Wysokie krzesło obrotowe laboratoryjne łatwe do utrzymania w czystości, jest odporne na promieniowanie UV oraz większość słabych kwasów i zasad. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 58-71cm chromowany podnóżek.

Stół pod suszarkę sztuk 1

o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 650 x 750 x 900 mm. Blat - postforming. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem nie zabudowana. Nośność min. 80 kg.

Oczomyjka 1100/60, sztuk 1
Myjka do oczu posiadająca dwie głowice przykrytą kapturem z polipropylenu w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami i zanieczyszczeniami z zewnątrz. Po uruchomieniu przez naciśnięcie wygodnej rączki, kaptur spada samoczynnie pod naciskiem strumienia wody. Oczomyjka posiadająca dwie głowice przykryte kapturkami z polipropylenu, przeznaczona jest do montażu na blacie stołu laboratoryjnego. Głowica musi znajdować się pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny blatu. Ponadto musi być wyposażona w stalowy giętki wąż długości półtora metra, dzięki czemu można ją wyciągnąć i użyć nad podłogą - w szczególnych przypadkach także jako prysznica.  
„WYMAGANIA WOBEZ PRODUCENTÓW I ICH PRODUKTÓW”
Dokumenty jakie należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (lub dokumenty równoważne):

a)    Certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego", wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.)

b)    Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001)  w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" wydany  przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskiem.

c)    Certyfikat systemu zarządzania BHP, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001)  w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" wydany  przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania BHP.

d)    Certyfikat zgodności lub raport z badań zgodnie z normą PN-EN 14175-2,3 wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie Laboratorium badawcze.

e)    W celu potwierdzenia parametrów zgodnych z wymaganiami SIWZ do oferty należy dołączyć DTR wraz z rysunkami technicznymi dygestoriów

f)    Elektroniczny Panel alarmowy dygestorium musi posiadać następujące badania wykonane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium wzorcujące, które potwierdzają bezpieczną i stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej

o    Raport z badań odporności na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61000-4-2 : 2011 lub równoważnej

o    Raport z badań odporności  na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+IS1:2009+A2:2011 lub równoważnej

o    Raport z badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg PN-EN 61000-4-4 : 2013-05 lub równoważnej

o    Raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5 : 2010 lub równoważnej

o    Raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6:2014-04 lub równoważnej

o    Raport z badań odporności  na zapady i krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-4-11:2007 lub równoważnej

o    Raport z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-1:2009+A1:2011+A2:2013-07 lub równoważnej

o    Raport z badań pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3:2010+A1:2010+Ap2:2013-06+AC:2013-06 lub równoważnej
g) Certyfikat na zgodność z normą PN EN 13150 -Stoły robocze dla laboratoriów -wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. 
g) Certyfikat na zgodność z normą PN EN 14727 - Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyrobu, w zakresie szafy laboratoryjnej wykonanej z tworzywa sztucznego. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. 

h) Atest higieniczny na stoły laboratoryjne.

i) Atest higieniczny na dygestoria laboratoryjne.

j) Atest higieniczny na armaturę laboratoryjną z przeznaczeniem do montażu w instalacjach wodociągowych oraz gazowych w stołach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie lub jednostkę równoważną 

k) Atest higieniczny dla blatów wykonanych z konglomeratu kwarcowo-granitowego wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze.

l) Atest higieniczny dla blatów wykonanych z ceramiki technicznej wielkogabarytowej wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze.

ł) Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatów z ceramiki technicznej wielkogabarytowej wydane przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze,

m)W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją blachy z których wykonanie są stelaże muszą spełniać warunki zgodnie z norma PN - EN ISO 9227:2007, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN - EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badań wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą należy dołączyć do oferty. 

n)Grubość powłoki epoksydowej,  którą pokryte są stelaże min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badań zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,  

o) Ceramika monolityczna musi posiadać : 

Certyfikat lub zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę materiał jest spiekiem ceramicznym o parametrach użytkowych gwarantujących co najmniej zgodność z normami: 

- EN ISO 10545-14, 

- EN ISO 10545-13 

- EN ISO 10545-4

- EN ISO 10545-3

p) Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatów z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze,

· Do oferty należy dołączyć wizualizacje lub zdjęcia oferowanych mebli i dygestoriów. 

· W celu potwierdzenia parametrów oferowanych z wymaganiami SIWZ do oferty należy dołączyć DTR wraz z rysunkami technicznymi dla Dygestoriów, panelu sterującego dygestorium wraz z czujnikiem przepływu powietrza.

