UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Dzial Gléwnego Inzyniera
uAM ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego

Poznan, dnia 01.12.2017r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia do przetargu nieograniczonego na dostawe
sprzetu komputerowego — VI Partii, nr przetargu 907/PN/35/17

Szanowni Panstwo,

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 22-06-2016. (Dz. U. 2016r., poz.
1020) Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ w Zatgczniku A do SIWZ (opis przedmiotu zamowienia).

Zamawiajacy dodaje w Zatgczniku A do SIWZ w Partii Il nastepujaca tresc:

,» procesor Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4(30 Cache, 2.20 GHz) 12 core — 1 szt.
Najwazniejsze cechy:

typ procesora : Intel Xeon

model procesora : E5-2650 v4

typ gniazda : Socket 2011-v3

ilos¢ rdzeni : 12 szt.

proces technologiczny : 14 nm”

Po modyfikacji Zatgcznik A do SIWZ w Partii [l otrzymuje brzmienie:

Partia Il

| 1.Zestaw komputerowy - 1 szt.
| stacja robocza klasy Supermicro ST DUAL wyposazong w nastepujgce podzespoty:

- obudowa: Supermicro CSE-743TQ-865B-SQ (super quiet)

- ptyta gtbwna Supermicro X10DAI:
Dual socket R3 (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v4/ v3
family; QPI up to 9.6GT/s
Intel C612 chipset
Up to 2TB ECC 3DS LRDIMM, up to DDR4- 2400MHz; 16x DIMM slots
3x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x8, and 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot
Dual GbE LAN ports via Intel i210
10x SATA3 (6Gbps) ports w/ Intel C612 controller; RAID 0, 1, 5, 10
6x USB 3.0 (4 rear, 2 via header) 5x USB 2.0 (2 rear, 2 via header, 1 Type A)
7.1 HD Audio with optical S/PDIF
Thunderbolt Add-On Card suport

- procesor Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4(30 Cache, 2.20 GHz) 12 core — 1 szt.

Najwazniejsze cechy:
typ procesora : Intel Xeon
model procesora : E5-2650 v4
typ gniazda : Socket 2011-v3
ilos¢ rdzeni : 12 szt.
proces technologiczny : 14 nm

- pamie¢ RAM: min.4x 16GB DDR4 REG ECC 2133/2400MHz
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- karty sieciowe: Intel i210 GbE LAN:
- 2xRJ45
- Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T
- dysk wew.: SSD 2.5" 512GB Samsung 850 PRO SATA 3
- dysk wew.: 2TB HDD 3,5” 7200RPM Enterprise Level 24/7
- k. graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDRS5 (DVI, HDMI, DP)
- zasilacz: 865W 80-Plus Certified High-Efficiency Power Supply
- chtodzenie:
- 2x 8cm PWM Fans
- 1x 9cm Rear PWM Fan
- 1x Heatsink SNK-PO050AP4 low noise
- kieszenie na dyski twarde:
-3x 5.25" External HDD Drive Bays
-8x 3.5" Hot-Swappable HDD Drives
- DVD RW
- adaptor HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray
- mysz — Microsoft Comfort Mouse 4500 for Business Black
- klawiatura — Logitech Keyboard K120 for Business [UK] black
- monitor LG LCD 27BK550Y 27" black
- System operacyjny: mozliwo$¢ zainstalowania systemu Linux
- gwarancja: 36 miesiecy door-to-door standard.

Gwarancja sprawowana za posrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od
momentu zgtoszenia 14 dni.”

W zwigzku z wprowadzong modyfikacjg termin sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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