Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Osno Lubuskie w latach 2018 - 2020.

Podstawa wykonywania ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie
Nadle$nictwa O$no Lubuskie w latach 2018 - 2020 jest katalog norm czasu dla
prac lesnych wprowadzonych Zarzadzeniem nr 99 Dyr. Gen Laséw Painstwowych
Ponizej prezentowana jest specyfikacja techniczna wybranych prac z katalogu
oraz spoza katalogu.

Dziat I - HODOWLA LASU

I.1. Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkdw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a
nie dotyczgcych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to
czynnosci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (drzewek, krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia, jak rowniez zwalczanie chwastéw przed zatozeniem uprawy. Sposob i efekt
wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 Kody czynnosci - [WPOD-...]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
WPOD-3... Wycinanie podszytow i podrostow w cieciach
rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie w
WPOD-6... stosy niewymiarowe z pozostawieniem na

powierzchni — przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-
WPOD>6... | 62N) i pow. 60% (...>62N) oraz w rozbiciu ze
wzgledu na wysokosé¢ podszytu i podrostu:
do 1m, 1 do 2m, powyzej 2m

1 ha

Zakres prac obejmuje:

- wycinanie podszytdéw i nieprzydatnych podrostow w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i
uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.
Przyjmuje sie, ze na danej powierzchni objetej zabiegiem zastosowana bedzie tylko jedna
czynnos$¢ odnoszgca sie do wycinania podszytow. Czynnosci te zostana ustalone przez
Zamawiajgcego na etapie planowania na podstawie przecietnych warunkow panujacych na
powierzchni roboczej.
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1.2 Kody czynnosci — [PORZ-STOS]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy
niewymiarowe 1 mp

Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktdére po
nalezycie, starannie i kompleksowo zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

- wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe w uzgodnione z zamawiajacym
miejsca;

1.3 Kody czynnosci - [ROZDR-PP]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych na
catej pow. - bez mieszania z glebg 1 ha

Zakres prac obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewdw, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu
oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki);

- w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] i, pozostajace po wykonaniu
fragmenty gatezi nie mogga mieé dtugosci wiekszej niz 30 cm (sporadycznie
dtuzszych),;

1.4 Kod czynnosci — [OPR-PSPAL]

Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
w odbiorach prac

OPR-PSPAL Opryski chemiczne opryskiwaczem
plecakowym z napedem silnikowym

1 ha

Opryskiwanie powierzchni obejmuje przygotowanie sprzetu, przygotowanie cieczy roboczej i
uzupetnienie jej w czasie pracy, opryskanie powierzchni. Stosowanie herbicyddw w uprawach moze
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sie odbywac pod warunkiem zapewnienia catkowitej ostony sadzonek przed kontaktem z roztworem
Po zakoriczonym zabiegu zebranie i zdanie do utylizacji pustych opakowan po Srodkach chemicznych.

Materiaty :
Srodek chemiczny zapewnia Zamawiajgcy.
Nosnik (Woda) zapewnia Wykonawca.

Wykonawca na podstawie upowaznienia zamawiajgcego odbiera od wskazanego dostawcy

(w odlegtosci do 30 km od siedziby zamawiajgcego) zakupione przez zamawiajacego srodki
chemiczne do wykonania zlecanych zabiegdw a po ich wykonaniu zdaje za pisemnym pokwitowaniem
puste opakowania oraz nie zuzyte chemikalia w miejscu ich odbioru.

I.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

2.1 Kody czynnosci - [WYK-PASR], , [WYK-TALG60],

Kod . £ - Jednostka miary stosowana w
. - Opis kodu czynnosci .
czynnosci odbiorach prac
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami 1000 m
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60cm x 60cm 1000 szt.

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos¢ 40 cm), na talerzach (60x60 cm), przy pomocy
motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby
w wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy) okreslonej w zleceniu. Dla paséw
odlegtos¢é pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,5 m (+/-10 %)

I3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje przedstawiciel Zamawiajacego
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie. W pracach zwigzanych z przygotowaniem gleby
przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy réwniez uwzglednic¢ jego przygotowanie do pracy,
regulacje, naprawy.

3.1 Kody czynnosci - [WYK-PASCZ], [WYK-PA5CZ], [WYK-PASCP]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym 1000 m
WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na pow. 1000 m

do 0,5ha (np. gniazda)
WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym pod 1000 m

okapem
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Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 15 cm i szerokosci 40-70 cm . Odlegto$¢ pomiedzy
srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5m (+/-10 %). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna
tworzy¢ zagtebien. Dopuszcza sie tolerancje +/-10% w wykonaniu w stosunku do wiezby w
Zleceniu, nie dotyczy sytuacji w ktérych nieregularnosé wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych (np. pniaki, zabagnienia, karpy, wykroty, dla podsadzen zageszczenie
drzew pozostajacych na powierzchni, itp.).

3.2 Kody czynnosci - [WYK-POGCZ],

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w

czynnosci odbiorach prac

WYK-POGCZ | Wyorywanie bruzd ptugiem lesSnym z 1000 m
pogtebiaczem

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 15 cm i szerokosci 40-70 cm . Odlegtos$¢ pomiedzy
srodkami bruzd powinna wynosic¢ ok. 1,5 m (+/-10 %). Dopuszcza sie tolerancje +/-10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby w Zleceniu, nie dotyczy sytuacji w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych (np. pniaki, zabagnienia,
karpy, wykroty, dla podsadzen zageszczenie drzew pozostajgcych na powierzchni, itp.).
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien. W trakcie
wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajagcym
spulchnienie gleby w srodku bruzdy na gtebokos¢ ok. 30 cm.

1.4. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA LASU

4.1 Kody czynnosci - [SADZ-1KP], Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
SADZ-1KP Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i 1000 szt.

talerzach

Zakres prac obejmuje:

1)
2)
3)
4)

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do
korzenia kosturem, udeptanie i wyrédwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.
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Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1) szpara powinna miec jedng Sciane pionowg i nieprzewezony srodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkétce i docisngé
wbitym obok kosturem,

4) glebe wokodt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

4.2. Kody czynnosci - [SADZ-1M], [SADZ-WM], [POPR-WM], [SADZ-WB],
Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
SADZ-1M Sadzenie 1 latek w jamke 1000 szt.
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke 1000 szt.
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach 1000 szt.

i uzupetnieniach
SADZ-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg 1000 szt.

Zakres prac obejmuje:

1)  zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

3) wykonanie jamki szpadlem,

4) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna miec¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,
2) korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkotce ,

4)  po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
5) do odnowienia mozliwe jest uzywanie czteroletnich sadzonek deba szyputkowego.
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

4.3. Kody czynnosci [SADZ-BC,]
Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg

Kod
czynnosci

Jednostka

Opis kodu czynnosci .
miary
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SADZ-BC Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg 1000 szt.

Zasady sadzenia sadzarka.

zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi, zleceniem,

sprawdzanie na biezaco jakosci sadzenia i ewentualne poprawianie reczne,

sadzenie zgodnie z wiezbg wskazang w zleceniu,

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

NnhWNR

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

L.5. Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgadanych domieszek, ktore gtuszg drzewka nalezgce
do gatunkéw gtéwnych lub pozgdanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych
sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostow i przedrostéw,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewodw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1. Kody czynnosci, [KOSZ-CHN], [KOSZ-CHNS], [OPR-CHWAS], [PIEL-C],

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéow w uprawach oraz 1 ha

usuwanie nalotédw w uprawach pochodnych
KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastéw sierpem w uprawach 1 ha

oraz usuwanie nalotdw w uprawach

pochodnych
OPR-CHWAS | Chemiczne niszczenie chwastéw 1 ha
PIEL-C Pielegnowanie miedzyrzedéw (przejazd co 1 ha

drugi rzad)

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem
lub tasakiem) Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zostac
catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie
sadzonek. Intensywnos$c¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem
zabiegu przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniu. Szczegdétowa technologia zabiegu
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Opryskiwanie powierzchni upraw obejmuje przygotowanie sprzetu, przygotowanie cieczy
roboczej i uzupetnienie jej w czasie pracy, opryskanie powierzchni. Podczas zabiegu sadzonki
muszg byc¢ zabezpieczone przed kontaktem ze Srodkiem chemicznym. Po zakornczonym zabiegu
zebranie i zdanie do utylizacji pustych opakowan po $rodkach chemicznych.
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Materiaty:
Srodek chemiczny zapewnia Zamawiajacy.
Nosnik (Woda) zapewnia Wykonawca.

Wykonawca na podstawie upowaznienia zamawiajgcego odbiera od wskazanego dostawcy
(w odlegtosci do 30 km od siedziby zamawiajgacego)zakupione przez zamawiajgcego $rodki chemiczne
do wykonania zlecanych zabiegéw a po ich wykonaniu zdaje za pisemnym pokwitowaniem puste
opakowania oraz nie zuzyte chemikalia w miejscu ich odbioru.

5.2. Kod czynnoéci - [CW-SZTIL], [CW-SZTM], [CW-NAT]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia 1 ha

i siewow sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczeshe w uprawach 1 ha
mieszanych z sadzenia i siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z 1 ha
naturalnego odnowienia

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozgdane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie
sktadem gatunkowym, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, rozpieraczy, przerzedzenie
przegeszczony partii siewéw lub samosiewdéw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych,
obumierajacych i obumartych. Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki
poprzez wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek
pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie powierzchnie na ktorej
maksymalny udziat pojedynczego gatunku nie przekracza 80% wg stanu na gruncie.

1.6. Pielegnowanie mtodnikéw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub

ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a
w sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gorujgce w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi)
oraz panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzgcych
drzewostan gtowny powinna na koncu fazy mtodnika wynosic¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debdw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac¢ drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen
poznych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowacd
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie
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sasiednich drzewek, nalezy wykonac ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie.
W szczegdlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i
bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwdch peddow
prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych oraz
odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone
ze szczegolng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na granicy lasu,
obok szerszych drég, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw -
jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego
przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej
wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na
wysiegniku, sekatora Ilub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.
Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na
ziemi.

6.1 Kody czynnosci - [CP-SZTILI1], [CP-SZTILI2], [CP-SZTM1], [CP-SZTM2],
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
CP-SZTILI1 Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych 1 ha
lub lisciastych z sadzenia zabieg I
CP-SZTILI2 Czyszczenia p6zne w miodnikach iglastych 1 ha
lub lisciastych z sadzenia zabieg II
CP-SZTM1 Czyszczenia p6zne w miodnikach 1 ha
wielogatunkowych z sadzenia zabieg I
CP-SZTM2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach 1 ha
wielogatunkowych z sadzenia zabieg II

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi. Drzewa,
krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na
powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i szlakéw operacyjno-
zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie (chyba
ze zamawiajgcy wskaze w zleceniu inaczej).

Za mtodnik mieszany uznaje sie powierzchnie na ktérej maksymalny udziat pojedynczego
gatunku nie przekracza 80% wg stanu na gruncie

Uwaga:

1. W celu instruktarzowym drzewa do usuniecia (ogtowienia itp.) mogg zosta¢ wyznaczone
na reprezentatywnej powierzchni pododdziatu (min. 5% areatu planowanego zabiegu).

2. O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAtU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.
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Dziat IT - OCHRONA LASU

II.1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna
1.1. Kod czynnosci — [ZAB-REPEL]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy
uzyciu repelentéw

ZAB-REPEL 1 ha

Zakres prac obejmuje:

— dostarczenie materiatu (repelentu) na pozycje robocza.

- przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wediug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

- posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci nie mniejszej niz 50% drzewek
rownomiernie rozmieszczonych, nalezy zwréci¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na
paczek szczytowy, przy gat. lisciastych nalezy smarowac ostatni przyrost,

- oczyszczenie urzadzen.

1.2. Kod czynnosci - [ZAB-UPAK]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac

ZAB-UPAK Zabezplecz.enle upraw przed zwierzyng przez 1000 szt
pakutowanie drzewek

Zakres prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.

- zalozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetlny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone paczka wierzchotkowego.
Zabezpieczona zostanie ilos¢ drzewek rosngcych na uprawie wskazana w Zleceniu. Pakuty lub
wetna zostang dowiezione staraniem Wykonawcy.

UWAGTI:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy

I1.2. Zabezpieczenie mlodnikéw przed spalowaniem

2.1. Kod czynnosci - [ZAB-MCHRN],

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
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Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem

ZAB-MCHRN o X
przy uzyciu repelentow

1000 szt

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materiatu (repelentu) na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania.

3) posmarowanie preparatem prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich ($rednio) dwoch
odcinkdw strzatki, pomiedzy okdétkami co najmniej w 90% pozbawionych igliwia, znajdujacych sie
na wysokosci do ok. 2m, (w miare potrzeb zabezpieczane bedg od 1 do 3 odcinki strzatki)

4) oczyszczenie urzadzen.

Ilos$¢ zabezpieczonych drzewek okoto 2 tys./ha (wg wskazan przedstawiciela Zamawiajacego).

UWAGI:
Materiaty zapewnia Zamawiajgcy

I1.3. Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng palikami
3.1. Kod czynnoséci - [ZAB-UPAL3]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
ZAB-UPAL3 Zal.Jezplf—:‘czenle drzewek przed zwierzyng 1000 szt.

palikami

Zakres prac obejmuje:

- doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej.
— whbicie 3 palikbw wokét sadzonek na uprawie w sposob nie powodujacy uszkodzen systemu
korzeniowego sadzonki. Szczegdtowy sposob realizacji zostanie opisany w zleceniu.

UWAGI:
Materiaty zapewnia Zamawiajacy

I1.4. Zabezpieczanie mlodnikéw przed spalowaniem ostonkami

4.1. Kod czynnosci - [ZAB-OSLON]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac

Zabezpieczanie mtodnikéw przed spatowaniem
ostonkami

ZAB-OSLON 1000 szt.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje roboczg,

- rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

— zatozenie ostonek na drzewka w miodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i zalecenia
producenta.

Ilos$¢ zabezpieczonych drzewek do 2 tys./ha (wg wskazan przedstawiciela zamawiajgcego)

UWAGT:
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Materiaty zapewnia Zamawiajacy/

I1.7. Badanie zapedraczenia gleby

7.1. Kod czynnosci - [SZUK-PEDR]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
SZUK-PEDR | Badanie zapedraczenia gleby 1 szt.

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I § 22 tj. w
szczegolnosci:

przygotowanie pojemnikoéw i roztworu soli kuchennej,

wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania pedrakow
i postaci doskonatych chrabaszczéow, jednak nie mniej niz 0,5 m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi
przez przedstawiciela Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli oraz
ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

zakopanie dotu.

UWAGI:
Rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.
Pojemniki zapewnia Zamawiajacy/.

I1.8. Prébne poszukiwania owadow w $cidtce

8

.1. Kod czynnoséci - [SZUK-OWAD],

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana

w odbiorach prac

SZUK-OWAD | Prébne poszukiwania owadéw w Scidtce 1 pow.

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny

£

. W szczegolnosci:
przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadéw,
wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni probnych na kazdej partii kontrolnej,
przeszukanie Sciotki i gleby wewnatrz ramki na wszystkich powierzchniach prébnych,
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
powierzchniach o humerach nieparzystych,

11




Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Osno Lubuskie w latach 2018-2020.

— zebranie owadow szkodliwych ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej,
umieszczenie ich w jednym opisanym pudetku i przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego.

UWAGI:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan

szkodnikéw pierwotnych sosny przekazanego przez Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owaddéw i ramki zapewnia Zamawiajgcy

Dziat III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

III.1 POZYSKANIE DREWNA

Jednostka miary

Kod . . stosowana w rozliczeniach
Opis kodu czynnosci

czynnosci Zamawiajgcego z
wykonawca
tkowi 5 hnologi
[CWDN-D] Catkowity wyrob drewna technologia L nh

mieszana

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: reczno-maszynowej oraz maszynowej
(maszyny wielooperacyjne). Pozycje wytgczone z pozyskania maszynowego sg wskazane w
zatgczniku do SIWZ Nr 3.4. Wyrazenie zgody na pozyskanie maszynowe na tych pozycjach bedzie
wydawane w wyjatkowych przypadkach na wniosek Wykonawcy po indywidualnym rozpatrzeniu
uwarunkowan terenowych, zaproponowanej technologii pozyskania i zrywki oraz parametrow
technicznych maszyn przewidzianych do realizacji zlecen.

Na pozostatych pozycjach cie¢ Wykonawca decyduje o wyborze technologii pozyskania drewna.
Technologie okresla wykonawca, majgc na uwadze w szczegdlnosci:
- zapewnienie wiasciwych warunkow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

- ograniczenia sprzetowe,

- inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarédwno reczno-maszynowa i maszynowa nie moze
powodowal uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad ograniczenia wynikajace z zapisow
umowy, zatgcznik do SIWZ nr 8.

Zamawiajacy nie dopuszcza swobodnego uzycia maszyn wielooperacyjnych przy manipulowaniu
oraz okrzesywaniu sortymentow cennych (drewna dtuzycowego tartacznego w klasie A i B oraz
sklejki i okleiny). Maszyny mogg wykonywac¢ w/w czynnosci wytacznie za zgodg zamawiajgcego.
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Na pozycjach przewidzianych do cie¢ moga wystgpi¢ utrudnienia, ktore wedtug opinii
Zamawiajgcego, mogg spowodowac ograniczenia w pozyskaniu maszynowym np.: rézne gatunki
drzew, teren podmokty, nachylony, drzewostan silnie ugateziony, drzewostan z duzym udziatem
gatunkow lisciastych itp. W zwigzku z powyzszym przed wyborem technologii pozyskania na
poszczegdlnych pozycjach cie¢ nalezy zapoznac sie z charakterem drzewostanu.

Informacje o planowanych pozycjach ciec i ilosci m3® w grupach sortymentowych zostaty wskazane
w zatacznikach do SIWZ nr 3.2. i 3.3.

Przy rozliczaniu wykonanych prac z zakresu pozyskania drewna bez wzgledu na zastosowang
technologie przy realizacji zamowienia, warto$¢ wykonanej ustugi wyliczana bedzie w oparciu o
zawarte w katalogach norm czasu pracy stanowigcych zatacznik nr 9 do SIWZ: ,Tabele stopni
trudnosci w pozyskaniu drewna - tereny nizinne” oraz tabele: I - Catkowity wyrdb drewna bez
korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych narzedzi recznych - tereny nizinne, II - Czynnosci
pojedyncze wykonywane pilarkg i pomocniczymi narzedziami recznymi - tereny nizinne, z
uwzglednieniem okreslonych w katalogu norm wspétczynnikéw i dodatkdéw:

e wspodtczynnik redukcyjny dla masy przeznaczonej na zrebki: *0.67

e dodatek za wybieranie drewna stosowego S2B: +0.16

e dodatek do drewna kiodowanego: +0.12
Ustalona wg powyzszych zasad norma zostanie dodatkowo zoptymalizowana (przeliczona) poprzez
zastosowanie ponizszych mnoznikow:

e mnoznik 1.3 do normy czasu dla sortymentu W
mnoznik 0.8 do normy czasu dla sortymentu S1
mnoznik 0.8 do normy czasu dla sortymentu S2
mnoznik 0.8 do normy czasu dla sortymentu S3
mnoznik 0.8 do normy czasu dla sortymentu S4
mnoznik 0.8 do normy czasu dla sortymentu M1
mnoznik 1.2 do normy czasu dla trzebiezy wczesnych TW
(w tym ciecia przygodne PTW)
e mnoznik 1.1 do normy czasu dla trzebiezy péznych TP

(w tym ciecia przygodne PTP).

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

Na pozycjach cie¢, Wykonawca moze - przy bezwzglednym zachowaniu obowigzujgcych
w PGL LP zasad bezpieczenstwa i higieny pracy - stosowac (na zasadzie komplementarnosci)
technologie opisane w punkcie 1ai 1b.

Uwaga: kod czynnosci CWDN-D stuzy jedynie do podania szacowanej ilosci drewna planowanej
do pozyskania.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych

(CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych, zgodnie z instrukcjg BHP. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze
wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy.
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2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty.

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym, utozenie drewna
w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP).
2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢, wskazane zostang informacje konieczne do
prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego zabiegiem, ogdlny
kierunek obalania drzew (przy czym ze wzgledow bezpieczenstwa operator moze zmieniac kierunek
obalania), przebieg szlakéw operacyjno-zrywkowych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna
oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Przedstawiciel zamawiajgcego przekaze
wykonawcy szkic pozyskaniowy do kazdej pozycji cie¢ zawierajagcy ww. informacje. Szkic
pozyskaniowy stanowi zatqcznik do zlecenia.

UWAGI:

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi
lesne oraz obiekty melioracji wodnych musza by¢ zrywane na biezaco, a pozostajgce po wyrdbce
drewna odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy, usuniete z ciekow oraz zbiornikdéw
wodnych. Wykonawca musi rowniez usunac drzewa i gatezie sciete na grunty nielesne (pola, taki,
itp.).

2. Wykonawca zobowigzany jest do skracania pniakéw pozostajacych po scince do wysokosci
wynikajacej z Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej
umozliwiajgcej dalsze prace m.in. orke.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Maszyny wielooperacyjne (harwestery, procesory itp.) powinny by¢ odpowiednio dobrane do
rodzaju pozyskania, nie mogg powodowa¢ uszkodzen w drzewostanie oraz
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ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po wyznaczonych w uzgodnieniu z zamawiajgcym szlakach operacyjno-
zrywkowych.

Drzewa powinny by¢ scinane mozliwie jak najblizej gleby.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po sScince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika
Z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity fancuchowej) i po zakonczeniu prac powinny zosta¢ skrocone do wysokosci wynikajacej z
Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych zgodnie z instrukcjag BHP
Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy.

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.).

Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach lub
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty.

Uszkodzenia na pobocznicy przy maszynowym pozyskaniu dopuszczalne powierzchniowo do 2 cm
gtebokosci.

Obowigzek kalibracji gtowic (dtugos¢, srednica) minimum raz dziennie przy rozpoczeciu kazdej
zmiany roboczej, a takze na kazde zgdanie zamawiajacego - Sciecie trzech drzew (przecietnych
dla danej pozycji cie¢) w celu okreslenia poprawnosci kalibracji.

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
przedstawicieli zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.
Przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢, wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew (przy czym ze wzgledéw bezpieczenstwa operator moze
zmienia¢ kierunek obalania), przebieg szlakdéw operacyjno-zrywkowych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace
wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Przedstawiciel
zamawiajgcego przekaze wykonawcy szkic pozyskaniowy do kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww.
informacje. Szkic pozyskaniowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

UWAGI:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na

terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty sciete na drogi
lesne oraz obiekty melioracji wodnych musza by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwfocznie uprzatniete poza pas drogowy, usuniete z ciekéw oraz zbiornikéw
wodnych. Wykonawca musi rowniez usung¢ drzewa i gatezie Sciete na grunty nielesne (pola, taki,

itp.).
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2. Wykonawca zobowigzany jest do skracania pniakéw pozostajacych po $cince do wysokosci
wynikajgcej z Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej
umozliwiajgcej dalsze prace m.in. orke.

III.2. ZRYWKA DREWNA

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w rozliczeniach
zamawiajacego z wykonawca

ZRYW-NASM Zrywka nasiebierna z mechanicznym 1 nh
zatadunkiem

Przy rozliczaniu wykonanych prac z zakresu zrywki drewna bez wzgledu na zastosowang technologie,
dla wszystkich sortymentéw przy realizacji zamdwienia, warto$¢ wykonanej ustugi wyliczana bedzie
w oparciu o zawartg w katalogach norm czasu pracy stanowigcych zatgcznik nr 9 do SIWZ tabele ,4.
Zrywka nasiebierna drewna S$redniowymiarowego (S1, S2, S4) z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem”

Obowigzuje zakaz stosowania zrywki wleczonej. Zamawiajacy dopuszcza zrywke potpodwieszong lub
nasiebierng drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3. W stosunku do
drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjno-zrywkowych.

Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania.

b. Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

c. Zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjno-zrywkowych
i miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje
w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungc¢

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Srodki zrywkowe powinny poruszaé¢ sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjno-
zrywkowych.

2. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajgcych
na powierzchni po zbiegu.

3. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi).

4. Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.
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5. Stosy i mygty nalezy uktada¢ na podkiadkach (legarach) umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz
zabezpieczac¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP.

6. Zrywke nalezy organizowac¢ i realizowa¢ bez zbednej zwioki w sposdb wykluczajacy
zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przerwania
procesu pozyskania surowca w przypadku zwtoki z jego zrywkq przekraczajacg 3 dni robocze
od daty rozpoczecia pozyskania.

7. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi lesnej w wyniku wykonywania prac zwigzanych ze
zrywka drewna, Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawy.

Szczego6towe informacje dotyczace rozmiaru zrywki oraz planowanych s$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 3.3. do SIWZ.

I1I1.3. Pozostate prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna

4.1 Kod czynnosci - [GODZ-RP]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w rozliczeniach
Zzamawiajacego z wykonawca

GODZ-RP Prace wykonywane reczne 1 RH (roboczogodzina)

Godziny reczne (GODZ-RP) obejmujg w szczegolnosci:

1) W cieciach prace przy s$cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami).

2) Prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji manipulacyjnej.

3) Dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych.

4.2 Kod czynnosci - [GODZ-CP]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w rozliczeniach
zamawiajgcego z wykonawca

GODZ-CP Prace wykonywane ciggnikiem 1 CH (ciggnikogodzina)

Godziny ciagnikowe (GODZ-CP) obejmujg w szczegdlnosci:

1) W cieciach prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami).

2) Prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej.

3) Pomoc w przypadku utrudnionego wyjazdu samochodéw transportujgcych drewno.
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ

Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

IV.1

1.1 Kody czynnosci - [PPOZ-PORZ]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach 1 ha

przeciwpozarowych

Zakres prac obejmuje:

Porzadkowanie pasOw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi,
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych (z wyjatkiem
jodty) na szerokosci pasa (nowe pasy typ A).

lub (przy porzadkowaniu starych paséw po zabiegu trzebiezy)

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych przylegajacych do drég publicznych polegajace na
usunieciu materiatéw fatwopalnych np. lezacych gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy poprzez ich
wyniesienie i rownomierne rozrzucenie (bez tworzenia watéw) w odlegtosci co najmniej 30 m od drogi.

Dziat V - GRODZENIA UPRAW

Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

V.1

1.1 Kody czynnosci - [GRODZ-SN],

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg 100 m
PRZYB-1ZU Przybicie zerdzi w jednym rzedzie 100mb
GODZz GCH Transport: siatki, stupkdéw i innych 1 RH

materiatéw do grodzenia

wykopanie dotkéw pod stupki, rozniesienie i wkopanie stupkdéw, doniesienie siatki, drutu itp.,
zawieszenie siatki, naciggniecie i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram i przejsé.

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.

2. Rozniesienie i wkopanie stupkéw na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegtos¢
miedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m (+/- 10%).

3. Rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkdéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciqggowego lub naroznego, konce
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drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocag skobli. Siatke na stupach posrednich
mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli nie dobijamy, druty muszg miec
mozliwos¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez potaczenie drutow.
Napiecia siatki dokonujemy ciggnikiem lub za pomocg wyciggarki linowej. Umocowanie siatki
do gruntu polega na wywinieciu 20 cm siatki na zewnatrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub
obsypaniu ziemia.

4. Zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkow
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i
przybitych zaciosem do stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢ stupki
naciggowe, stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia, stupki narozne zabezpieczamy w
dwoch kierunkach.

5. Wykonanie przetazéow (furtek lub bram wjazdowych) w wyznaczonych miejscach w liczbie
okreslonej w zleceniu. Przetazy szczegdtowo beda okreslone w zleceniu.

6. Przybicie zerdzi w jednym rzedzie przy gruncie w przypadku koniecznosci zabezpieczenia
uprawy przed dzikiem.

Materiaty: siatka, stupki, zerdzie, gwozdzie, skoble - zapewnia Zamawiajacy

V.2 Demontaz (likwidacja) ogrodzen

2.1 Kody czynnosci - [GRODZ-DEM]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
brak w katalogu 100 m

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych, wydobycie czesci zawinietej, demontaz zerdzi oraz
zdjecie i zwiniecie siatki, rozbidrke przetazéw, wykopanie lub Sciecie réwno z ziemig stupkow,
wyréwnanie powierzchni gleby, zatadunek, osobna czynno$¢ do ptac, roztadunek i ufozenie
odzyskanych materiatow we wskazanym miejscu. Szczegotowy zakres demontazu okreslony zostanie
przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniu. Przyjeto pracochtonno$¢ wynoszacg 14,50 Rh na
100 mb demontowanej siatki dla wszystkich stopni trudnosci.

V.3 Naprawa ogrodzen upraw lesnych

3.1 Kody czynnosci - [GRODZ-RH]
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Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
GRODZ-RH Naprawa ogrodzen upraw lesnych 1 RH (roboczogodzina)
GODZ GCH- Transport: siatki, stupkéw i innych 1RH

materiatéw
GRODZ-SN Przegrodzenie; dogro_dzenle Sciany 100 m
ogrodzenia

Zakres prac obejmuje:

Dow0z oraz doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatdw do naprawy na miejsce uszkodzenia
ogrodzenia. Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane zniszczonej siatki,
stupkdéw - przewidywany rozmiar prac - .... mb siatki do wymiany, liczba stupkéw do wymiany .... szt.
Szczegotowy zakres naprawy okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniu.

Dziat VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

VL1 Utrzymanie obiektéw turystycznych

1.1 Kody czynnosci - [GODZ-RH], [GODZ-CH]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
GODZ-RH Prace wykonywane recznie 1 RH (roboczogodzina)
GODZzZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem 1 CH (ciggnikogodzina)

GODZ - RHS Prace wykonywane recznie przy 1 RH (roboczogodzina)
sprzataniu smieci

1. Miejsce postoju pojazdow ( lub parking lesny).
Zakres prac obejmuje:

Wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) raz w miesigcu
lub wg potrzeb Utrzymanie miejsca postoju pojazdéow (parkingu lesSnego) w porzadku i czystosci, w
tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywdz Smieci - wykonywana 2
razy w tygodniu (w ustalonych dniach).

Obiekt turystyczny (np. miejsce biwakowania z wiatami turystycznymi).Zakres prac obejmuje:

Wykaszanie trawy i chwastow na terenie obiektu turystycznego raz w miesigcu. Utrzymanie obiektu
w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz oprdznianie
koszy na $mieci, zbiérka i wywdz Smieci - wykonywana 2 razy w tygodniu (w ustalonych dniach).
Dokonywanie konserwacji i drobnych napraw urzadzen znajdujacych sie na obiekcie, w tym
jednokrotne malowanie faw i stotdw impregnatem (impregnat zapewnia Zamawiajacy).
Przygotowanie i dowdz drewna opatowego, tylko i wylacznie na zlecenie zamawiajgcego, drewno
zapewnia Zamawiajacy.
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3, Inne wg potrzeb
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