


Zał. nr 2 do SIWZ 


SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł i foteli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.”

	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	
1
	
Dostawa foteli biurowych dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki
	
1. FOTEL OBROTOWY SZT. 4
Fotel obrotowy z mechanizmem Tilt, cechy charakterystyczne :
· Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.
· Oparcie tapicerowane z obydwu stron.
· Fotel tapicerowany eko-skórą 
· Podstawa z polerowanego aluminium, podłokietniki metalowe 
· Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych.
· Możliwość swobodnego kołysania się.
· Możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy.
· Regulacja siły oporu oparcia.
· Regulowana wysokość fotela.
Kolor tapicerki – czarny
Wygląd i przybliżone wymiary, jak na zdjęciu poglądowym.
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Dostawa, montaż i ustawienie regałów dla Dziekanatu WBMiL
	REGAŁ OTWARTY 60x40x210 SZT. 2
Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonane z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. 
Kolor płyty– dąb windsor jasny, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym

[image: ]
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Dostawa  montaż i ustawienie biurka komputerowego dla  Zakładu Akustyki
	BIURKO 128 x 60 x 77  SZT. 1
Blat  i nogi biurka grubości 28 mm, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Blenda tylna wykonana z  płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 oklejona obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 1 mm. Blenda tylna o wysokości ok. 600 mm, montowana do blatu i nóg biurka,  za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. Biurko wyposażone w szufladę o wysokości ok. 15 cm i szerokości 50 cm, na stalowych prowadnicach kulkowych ze spowalniaczem i szafkę  z frontem uchylnym .  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Front szuflady montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. 
Kolor płyty – dąb ,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
[image: ]
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Dostawa  montaż i ustawienie mebli dla Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków- pakiet I
	1. SZAFKA WISZĄCA OTWARTA 120 x 30 x 75 SZT. 3
Szafka wisząca otwarta,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpusy wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. 
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
2. SZAFKA WISZĄCA 50 x 30 x 60 SZT. 1
Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną, regulowaną- 2 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]

3. SZAFKA STOJĄCA 40 x 40 x 75 SZT. 1
Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 100 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną, regulowaną- 2 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]

4. SZAFKA WISZĄCA OTWARTA 60 x 30 x 75 SZT. 1
Szafka wisząca otwarta,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpusy wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. 
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:



[image: ]

Powyższy asortyment stanowi doposażenie w pokoju budynku K Politechniki Rzeszowskiej Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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Dostawa, montaż i ustawienie aneksu kuchennego wraz z zlewozmywakiem dla Dziekanatu WMiFS
	1. ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO 
Zabudowa kuchenna składająca się z następujących szafek:
pięć górnych szafek o wysokości ok. 72 cm i głębokości ok. 30 cm, cztery szafki dolne o wysokości ok. 85 cm i głębokości ok. 60 cm z blatem plus zaślepka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. 
Szafki dolne i górne opisane na rysunku poglądowym. Blat na szafkach dolnych wykonany z laminatu o grubości min. 28  mm z fabrycznym zaobleniem. Dodatkowo miedzy blatem a istniejącymi płytkami zamontować silikonową uszczelkę przyblatową. W blacie wyciąć otwór pod zlewozmywak.  Elementy widoczne zabudowy oklejone obrzeżem PCV o grubości ok. 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV o  grubości ok. 1 mm. Korpus, półki, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafek wykonane z płyty hdf o grubości 3 mm w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafki muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Cokół dolny wykonany z płyty z uszczelką silikonową, o wysokości ok.100 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 1 mm. Uchwyty metalowe, kolor satyna,  o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafki górne montowane do ściany za pomocą listwy montażowej. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.
Kolor płyty – Dąb , szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
2. 2.ZLEWOZMYWAK JEDNA KOMORA + OCIEKACZ – struktura lnu, kolor srebrny. W zlewozmywaku należy wyciąć otwór pod baterię istniejącą u Zamawiającego.
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	Dostawa  montaż i ustawienie mebli dla Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków- pakiet II
	SZAFA AKTOWA 90 x 40 x 190 SZT. 3
Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni.  Szafa posiada 5 przestrzeni, o wysokości min. 330 mm- pomiędzy półkami, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Cokół wysokości 50 mm. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 96 mm, w kolorze aluminium, forma łuk- dobrać do mebli istniejących u Zamawiającego.  Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 
Kolor płyty– sosna,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
Powyższy asortyment stanowi doposażenie w pokoju budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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	Dostawa foteli i stolika dla Katedry Samolotów i Silników Lotniczych
	1. FOTEL szt. 2
Fotel składający się z siedziska oraz stelaży, siedzisko i oparcie fotela oklejone jest pianką poliuretanową, nogi fotela stanowi stelaż giętoklejony z drewna ozdobnego, który mocowany jest do siedziska i oparcia. 
Kolor tapicerki – brąz, szczegóły ustalić z Zamawiającym
Kolor drewnianych elementów - dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym 
Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Gramatura  300 - 400 g/m2
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: C:\Users\Lenovo\Desktop\fotel-lena-bez-dab_sonoma_2__1_1.jpg]

2. STOLIK 100 x 60 x 65  szt. 1
Blat grubości 22 mm, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika i listwy łączące nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: C:\Users\Lenovo\Desktop\venta_maxi_sanremo_1_.jpg]
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Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Zakładu Chemii Fizycznej
	1. BIURKO 208 x 185 x 75  szt. 1
Biurko w kształcie litery „L” . Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi, blendy i korpusy wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w wysuwną półkę pod klawiaturę, wyposażoną w prowadnice rolkowe. Umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
[image: ]
2. KONTENER 45 x 50 x 70 szt. 1

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Szafka posiadająca uchwyty metalowe  chrom o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w cztery kółka z hamulcem. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 
Kolor płyty - orzech, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

[image: ]

3. PÓŁKA NA BIURKO 60 x 8 x 15 szt. 1
Półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpusy wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. 
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
4. 4. SZAFA AKTOWA 80 x 40 x 210 SZT. 3
Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Szafa posiada 6 przestrzeni, o wysokości min. 330 mm- pomiędzy półkami, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Cokół wysokości 50 mm. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 
Kolor płyty–orzech,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
5. SZAFA AKTOWA 80 x 60 x 210 SZT. 1
Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Szafa posiada 6 przestrzeni, o wysokości min. 330 mm- pomiędzy półkami, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Cokół wysokości 50 mm.  Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 
Kolor płyty–orzech,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym

[image: ]
6. SZAFA UBRANIOWA 50 x 60 x 210 SZT. 1
Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Szafa posiada drążek na ubrania, montowany pod półką konstrukcyjną. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Cokół wysokości 50 mm. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 
Kolor płyty–orzech,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
7. SZAFKA STOJĄCA 55 x 45 x 75 SZT. 1
Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną, regulowaną- 2 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
8. SZAFKA STOJĄCA 100 x 30 x 90 SZT. 1
Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną, regulowaną- 2 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
9. STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY 70 x 70 x 75 SZT. 1
Blat grubości 28 mm, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika i listwy łączące nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm
Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
10. FOTEL OBROTOWY SZT. 1
Fotel biurowy – cechy charakterystyczne:
· Szerokie tapicerowane siedzisko i oparcie 
· Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska;
· Regulowane oparcie pozwala dopasować je do własnych potrzeb;
· Tapicerowane podłokietniki 
· Podłokietniki posiadają możliwość podnoszenia
· Kółka z tworzywa 
Przybliżone wymiary: 
Wysokość 124 cm
Głębokość 63 cm
Szerokość 68 cm
Tapicerka siedziska  - skóra ekologiczna 
Wykonanie siedziska  - pianka 
Tapicerka oparcia  - skóra ekologiczna 
Wykonanie oparcia  - pianka 
Kolorystyka tapicerki - czarny
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
[image: ]
11. 11. KRZESŁO SZT. 4
Cechy charakterystyczne krzesła:
· Profilowane oparcie
· Metalowe nogi 
Wymiary: 
Wysokość  - 99  cm
Głębokość  - 50  cm
Szerokość  - 45  cm
Wysokość do siedziska  - 47  cm
Wykonanie stelaża  - metal 
Siedzisko  - pianka 
Wykończenie siedziska  - skóra ekologiczna 
Tapicerka siedziska  - skóra ekologiczna 
Tapicerka oparcia  -  skóra ekologiczna 
Tapicerka tył oparcia  - skóra ekologiczna 
Konstrukcja podstawy  - nogi 
Wykonanie nogi  - metal 
Wykończenie nogi  - chrom 
Kolorystyka tapicerki - czarny
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
[image: ]

Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w pokoju budynku H Politechniki Rzeszowskiej .Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Domu Studenckiego Ikar
	1. Biurko 160x180x75 szt.1 
Biurko w kształcie litery „L” . Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi, blendy i korpusy wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w wysuwną półkę pod klawiaturę, wyposażoną w prowadnice rolkowe. Umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. 
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
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 2. Kontener 45x45x70 szt. 1 
Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Szafka posiadająca uchwyty metalowe  chrom o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Kontener wyposażony w cztery kółka z hamulcem. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 
Kolor płyty - dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
[image: ]


  3. Komoda 160x40x120 szt. 1 
Komoda z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Komoda musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków komody)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami komody, wieniec dolny chowany za drzwiami komody. Komoda musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Komoda posiada półkę wewnętrzną, regulowaną – 2 szt w każdej szafce. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]

  4. Półka wisząca 80x15x3,6 szt.2 
Półka o grubości 36 mm, wykonana z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejona obrzeżem pcv dobranym pod kolor płyty, grubości 2mm. Półka montowana do ściany za pomocą niewidocznych dybli montażowych. 
Kolor płyty – dąb, dobrać do mebli istniejących.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]

  5. Szafa aktowo -  ubraniowa 80x55x210 szt. 1 
Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Szafa posiada w połowie szerokości półki konstrukcyjne- 5 przestrzeni, o wysokości min. 330 mm- pomiędzy półkami, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. W drugiej połowie szerokości szafa wyposażona w drążek na ubrania, montowany pod półką konstrukcyjną. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.  Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. 
Kolor płyty- dąb,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym


[image: ]

 6. Fotel obrotowy , szt. 1
Krzesło obrotowe posiadające:
· szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
· komfortowe, wysokie oparcie
· oparcie tapicerowane z obydwu stron
· możliwość swobodnego kołysania się
· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚
· możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy
· regulacja siły oporu oparcia
· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
· stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami
· podstawa stalowa, chromowana
· samohamowne kółka do powierzchni dywanowych
Kolor tapicerki – brąz, szczegóły ustalić z Zamawiającym
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Gramatura  300 - 400 g/m2
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Przybliżone wymiary krzesła:

[image: http://www.nowystyl.pl/pub/Image/Rysunki_tech/OFFICE/M/MIRAGE_steel_chrome_Tilt.jpg]
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


[image: ] 
  7. Fotel Kubełek szt. 2 
Fotel , charakteryzujący :
· miękkie, tapicerowane siedzisko
· tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami
· w całości tapicerowany fotel
· stabilne, chromowane nóżki
Kolor tapicerki – brąz, szczegóły ustalić z Zamawiającym
Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Gramatura  300 - 400 g/m2
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w pokoju budynku Ikar Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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Dostawa montaż i ustawienie mebli dla Centrum Fizjoterapii i Sportu
	1. ZABUDOWA  192 x 128 x 60 SZT.1
Zabudowa z drzwiami uchylnymi i pusta przestrzenią na lodówkę, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm . Fronty wyposażone w trzy zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół wysokości 50 mm. Blat, o grubości 28 mm, wykonany z laminatu,  wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Przestrzeń  wewnątrz wyposażona w regulowane półki – dolne szafki po 2 szt  półek. 
Kolor płyty – orzech , szczegóły do ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
[image: ]

2. WIESZAK 120 x 15 x 120 szt.1
Panel naścienny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Na panelu zamontowane wieszaki na ubrania- metalowe w kolorze aluminium- 6 szt. Nad wieszakami zamontowana półka, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]

3. STOLIK OKOLICZNOŚCIWY 100 x 60 x 55 szt. 1
Blat grubości 28  mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika i listwy łączące,  wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor płyty o grubości 2mm.
Kolor płyty – orzech,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
[image: ]

4. SOFA 200 x 94 x 73 szt.1 
Trzyosobowa sofa wykończona w dwóch różnych materiałach, skóry ekologicznej na korpusie i tkaninie na siedzisku i poduszkach oparciowych.   Sofa posiada ściągane podłokietniki i nóżki w kolorze srebrnym. 
Cechy charakterystyczne sofy:
Konstrukcja szkieletu - drewno 
Tapicerka siedziska - tkanina 
Wykonanie siedziska  - pianka , sprężyny bonell 
Tapicerka oparcia - tkanina 
Wykonanie oparcia - pianka , sprężyny bonell 
Wypełnienie poduszki - pianka 
Nogi / stopki - tworzywo 
Tapicerka - tkanina , skóra ekologiczna 
Wygląd jak na rysunku poglądowym . 


[image: ]
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie do pokoju budynku Ł Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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	Dostawa, montaż blatów oraz nadstawek dla Zakładu Informatyki w Zarządzaniu
	Modernizacja laboratorium L355 polegająca na wymianie stolików komputerowych na blat przytwierdzony do ścian za pomocą kątowników z zamontowanymi kratkami wentylacyjnymi nad kaloryferami. Szerokość blatu 1 metr
- blat płyta 28mm melaminowana.
- obrzeże ABS 2mm grubości.
- blat zamontowany do ściany za pomocą kątowników.
- nogi meblowe z regulowaną stopką.
- w blacie kratki wentylacyjne aluminiowe.
- w blacie wycięte otwory na kable i zamontowane przelotki (około 20 sztuk).
- nadstawki na istniejące biurka na środku laboratorium,
- dodatkowo zamontowanie przelotek (około 15 sztuk).
Kolor blatu szary (ostateczny kolor do uzgodnienia z zamawiającym).
Wymagany projekt i dokładny pomiar przez wykonawcę. Blat

[image: C:\Users\areks.PRZ\Desktop\L355\l355 m.jpg]Blat
Nadstawki
ok. 6,9 m

Blat
ok. 8,7 m

[image: C:\Users\areks.PRZ\Desktop\L355\Sala_L-355.jpg]
[image: C:\Users\areks.PRZ\Desktop\L355\Sala_L-355_2.jpg]
[image: C:\Users\areks.PRZ\Desktop\L355\Sala_L-355_3.jpg]
[image: C:\Users\areks.PRZ\Desktop\L355\Sala_L-355_4.jpg]
[image: C:\Users\areks.PRZ\Desktop\L355\Sala_L-355_5.jpg]
[image: C:\Users\areks.PRZ\Desktop\L355\Sala_L-355_6.jpg]

Powyższy asortyment stanowi wyposażenie do pokoju budynku L Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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	Dostawa krzeseł dla Dziekanatu
Wydziału Chemicznego
	Krzesło konferencyjne - 6 sztuk
Siedzisko i oparcie
miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
Rama
stalowa, chromowana
Podłokietniki
stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami
Inne właściwości
możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)
Wymiary:
• wysokość całkowita - 83 cm
• głębokość siedziska - 52 cm
• szerokość siedziska- 50,5 cm
• wysokość od podłogi do siedziska - 47 cm
Kolor tapicerki: popiel lub brąz do uzgodnienia z Zamawiającym 
Kolor  nakładek podłokietników: orzech lub wenge do uzgodnienia z Zamawiającym

[image: http://www.nowystyl.pl/pub/Image/Rysunki_tech/CAFE/I_J_K/KELLY.jpg]
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	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Dziekanatu Wydziału Chemicznego
	1. BIURKO W LITERĘ L 140x140x75 SZT.1
[image: https://massoni.pl/sites/default/files/styles/rysunek_tech/public/bpr18_1.png?itok=hiqoAMyk]
[image: https://massoni.pl/sites/default/files/styles/wyswietlanie_produktu/public/bpr18ks54bl54_2_1.jpg?itok=ahcHO-8N]

2. KONTENER pod blatowy 43x49x73 SZT.1

[image: https://massoni.pl/sites/default/files/styles/rysunek_tech/public/ks54_1.png?itok=L6SV9VXQ]

3. STÓŁ KONFERENCYJNY 200x90x75 SZT.1
[image: http://www.komissezam.pl/files/320/stol-owalny-calvados-200x75x100.jpg]
Rozstaw nóg – 120 c

Specyfikacja
Blaty- płyta melaminowana  o grubości 28 mm. Blat nad biurkiem i przystawką w jednej części. Blendy, fronty oraz korpus kontenera płyta grubości 18 mm. Plecy kontenera - płyta HDF o grubości 3mm. Kolor płyty HDF zbliżone do kolorystyki płyt meblowych. Widoczne krawędzie formatek zabezpieczone okleiną PVC 2mm. Okleina w kolorze dekorów płyt meblowych. 
W blacie biurka przepust kablowy ø60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Kontener wyposażony w zamek centralny.
Stelaże metalowe, nogi w całości spawane, malowane proszkowo.
kolor płyty – orzech lub wenge,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie do pokoju budynku H Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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