Zał nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1,zdania 3, zadania 4  
Zadanie  1: Dostawa wag elektronicznych
Elektroniczna waga  200g- 2 sztuki 
 Charakterystyka:

· poziom podstawowy

· układ wagowy - belka tensometryczna 

· kalibracja zewnętrzna (brak odważnika w zestawie)

· obudowa z tworzywa

· wyświetlacz LCD z podświetleniem 

· nierdzewna szalka 100 mm

· złącze RS232

· tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, sumowanie ważeń, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzask max wskazania

· zmiana jednostek: g, mg, N

· akumulator wewnętrzny

· wymiary wagi: 160 x 230 x ~67mm

· masa wagi: 1,2kg

· temperatura pracy: +15°C do +30°C

· brak legalizacji 

· opcjonalnie drukarka paragonowa

· opcjonalnie odważniki do sprawdzania / kalibracji wagi

· opcjonalnie wzorcowanie wagi PCA 

	 Parametry techniczne
	

	gwarancja:
	24 miesiące

	działka elementarna d:
	0,001g

	interfejs:
	RS 232

	jednostki miary:
	g, mg, N

	język menu:
	angielski

	kalibracja wewnętrzna:
	nie

	kalibracja zewnętrzna:
	tak

	legalizacja:
	nie

	liniowość:
	±0,004g

	masa własna:
	1,2kg

	max zakres pomiarowy:
	200g

	mody pracy:
	liczenie sztuk, sumowanie, TARA, ważenie, ważenie dynamiczne (zwierząt), ważenie procentowe, zatrzaskiwanie max pomiaru

	obudowa:
	tworzywo ABS

	opcje:
	drukarka

	powtarzalność:
	0,002g

	poziom:
	podstawowy

	rozmiar szalki:
	100mm

	szafka przeciwpodmuchowa:
	nie

	szalka nierdzewna:
	tak

	temperatura pracy:
	+15°C do +30°C

	ważenie pod wagą (hak):
	nie

	wymiary wagi (szer. x dług. x wys.):
	160 x 230 x 67mm

	wyświetlacz:
	LCD z podświetleniem

	zasilacz sieciowy:
	zasilacz zew.


Elektroniczna waga  2000g- 2 sztuki 
Charakterystyka:

· poziom podstawowy

· układ wagowy - belka tensometryczna 

· kalibracja zewnętrzna (brak odważnika w zestawie)

· obudowa z tworzywa

· wyświetlacz LCD z podświetleniem 

· nierdzewna szalka 128 x 128 mm

· złącze RS232

· tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, sumowanie ważeń, ważenie dynamiczne (zwierząt), zatrzask max wskazania

· zmiana jednostek: g, mg, N

· akumulator wewnętrzny

· wymiary wagi: 160 x 230 x ~67mm

· masa wagi: 1,2kg

· temperatura pracy: +15°C do +30°C

· brak legalizacji 

· opcjonalnie drukarka paragonowa

· opcjonalnie odważniki do sprawdzania / kalibracji wagi

· opcjonalnie wzorcowanie wagi PCA 

 Parametry techniczne

	gwarancja:
	24 miesiące

	działka elementarna d:
	0,01g

	interfejs:
	RS 232

	jednostki miary:
	g, mg, N

	język menu:
	angielski

	kalibracja wewnętrzna:
	nie

	kalibracja zewnętrzna:
	tak

	legalizacja:
	nie

	liniowość:
	±0,03g

	masa własna:
	1,2kg

	max zakres pomiarowy:
	2000g

	mody pracy:
	liczenie sztuk, sumowanie, TARA, ważenie, ważenie dynamiczne (zwierząt), ważenie procentowe, zatrzaskiwanie max pomiaru

	obudowa:
	tworzywo ABS

	opcje:
	drukarka

	powtarzalność:
	0,01g

	poziom:
	podstawowy

	rozmiar szalki:
	128x128mm

	szafka przeciwpodmuchowa:
	nie

	szalka nierdzewna:
	tak

	temperatura pracy:
	+15°C do +30°C

	ważenie pod wagą (hak):
	nie

	wymiary wagi (szer. x dług. x wys.):
	160 x 230 x 67mm

	wyświetlacz:
	LCD z podświetleniem

	zasilacz sieciowy:
	zasilacz zew.


Zadanie 3: Dostawa rejestratora obrazu
Hybrydowy rejestrator w pełni kompatybilny z istniejącą infrastrukturą / systemem zapisu i zarządzania zainstalowanym i użytkowanym w obiektach Politechniki Rzeszowskiej – Bosch Video Management System. Rejestrator powinien umożliwiać jednoczesne rejestrowanie i wyświetlanie obrazu wideo z tradycyjnych kamer analogowych i najnowszych kamer sieciowych. Minimalna pojemność zainstalowanych dysków 2x4TB. Rejestrator powinien umożliwiać pracę w konfiguracji jak niżej:

• rejestrowanie z maksymalnie 32 kamer sieciowych w rozdzielczości do 12MP

• rejestrowanie z maksymalnie 16 kamer analogowych w rozdzielczości do 960H

• połączenie maksymalnie 16 kamer analogowych i maksymalnie 16 kamer sieciowych

Odtwarzanie obrazu

Wielokanałowe 


1/4/9/16 kanałów jednocześnie

Tryb 
Do przodu, do tyłu, wolne odtwarzanie, szybkie odtwarzanie, poklatkowe

Wyszukiwanie 


Czas, kanał, typ, inteligentne

Sieć 




Video Client, Web client, aplikacja

Integracja



Istniejące oprogramowanie BVMS

Zapis

Kompresja dekodowana

H.265/H.264/MJPEG

Prędkość 



Maks. 30 obrazów/s na kanał, z możliwością konfiguracji

Prędkość transmisji 


16 kb/s do 24 Mb/s w każdym kanale

Częstotliwość zapisu 


1~120 min (domyślne: 60 min), zapis przed: 1~30 s, 

zapis po: 10~300 s

Tryb 




Ręcznie, wg. harmonogramu (regularnie, detekcja ruchu, 






alarm), zatrzymanie
Parametry obrazu

Liczba wejść kamery


min. 16 kamer analogowych + 16 lub 32 sieciowych

Szerokość pasma dla danych

przychodzących 


nie mniej niż 300 Mb/s

Szerokość pasma rejestracji

nie mniejsza niż 250 Mb/s

Szerokość pasma transmisji

nie mniejsza niż 120 Mb/s

Rozdzielczość 



12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 3 MP, 1,3 MP, 1080 pikseli, 720 pikseli

Wyjścia monitorowe


min. Mon. A: 1xVGA/D-SUB i 1xHDMI, mon. B 1xHDMI

Zapis danych wizyjnych

Wewnętrzna 



Maks. 4 dyski twarde SATA 

Maks. pojemność jednego dysku twardego: 6 TB

Specyfikacja klawiatury

Klawiatura z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów cyfrowych oraz do systemów zarządzających (kompatybilna z istniejącym systemem BVMS)

Gwarancja min. 3 lata
Zad 4 Dostawa przetwornika siły:
Czujnik do pomiaru siły w śrubie  (Siłomierz podkładkowy)

Nominalna średnica wewnętrzna fi 16 - dla śrub M16,

Kompaktowe wymiary - max wysokość czujnika 10 mm a średnica zewnętrzna

32 mm,

Zakres pomiaru siły do 200 kN,

Metoda pomiaru - tensometryczna,

Wysoka powtarzalność pomiarów - bez zmiany pozycji do 1% i przy zmianie pozycji do 10%,

Obudowa ze stali nierdzewnej zapewniająca stopień ochrony IP67 zgodny z PN-EN 60529,

Kompatybilny do pracy z mostkiem Hottingera posiadanym przez Zamawiającego
Gwarancja minimum 24 miesiące 
