Formularz cenowy – zadanie częściowe nr 3

  Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik do umowy

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

( % )
	Wartość brutto



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Laparoskop ……………………………             (podać typ, model i rok produkcji)
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2.
	Astroskop……………………………             (podać typ, model i rok produkcji)
	Szt.
	1
	
	
	
	

	Razem 
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Laparoskop
	Lp.
	Parametry
	Parametry techniczne wymagane:
	Spełnia warunki tak/nie
	Parametr oferowany 

	
	Laparoskop 1 szt.
	Podać

Model/typ
	
	

	1. 
	Producent/Wykonawca
	TAK
	
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia
	TAK
	
	

	4. 
	Model/Typ
	TAK
	
	

	5. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2017- fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK
	
	

	
	Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości – 1 szt.
	
	
	

	6. 
	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS
	TAK
	
	

	7. 
	Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w min 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie min 19 funkcji
	TAK
	
	

	8. 
	Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7
	TAK
	
	

	9. 
	Klasa wodoszczelności konsoli kamery  IPX0
	TAK
	
	

	10. 
	Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli)
	TAK
	
	

	11. 
	Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy
	TAK
	
	

	12. 
	Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu.
	TAK
	
	

	13. 
	Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue)
	TAK
	
	

	14. 
	Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa +/-1
	TAK
	
	

	15. 
	Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard
	TAK
	
	

	16. 
	Wbudowane programy dodatkowe:
- Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED
- System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED
- Równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów
Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej
	TAK
	
	

	17. 
	Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe
	TAK
	
	

	18. 
	Wyjścia cyfrowe min DVI – 2szt.; S-VHS 1szt
	TAK
	
	

	19. 
	Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych
	TAK
	
	

	20. 
	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.
	TAK
	
	

	21. 
	Zoom cyfrowy min 1,8x
	TAK
	
	

	22. 
	Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery
	TAK
	
	

	23. 
	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	

	24. 
	Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych.
	TAK
	
	

	25. 
	Waga głowica kamery - max 0,5 kg
	TAK
	
	

	26. 
	Waga konsoli kamery – 5,00 kg +/- 5 %
	TAK
	
	

	27. 
	Przewód głowicy kamery - długość min 3m
	TAK
	
	

	28. 
	Wymiary konsoli kamery +/-5%: 32cm szer.x10 cm wys. X 40 cm głęb.
	TAK
	
	

	
	Medyczny monitor 4K
	
	
	

	29. 
	Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160
	TAK
	
	

	30. 
	Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD
	TAK
	
	

	31. 
	Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny
	TAK
	
	

	32. 
	Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm
	TAK
	
	

	33. 
	Jasność: 525 cd/m² standard
	TAK
	
	

	34. 
	Kontrast: 1500:1 standard
	TAK
	
	

	35. 
	Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 10 specjalności
	TAK
	
	

	36. 
	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu  - minimum 4 efekty.
	TAK
	
	

	37. 
	Dwustronna powłoka antyrefleksyjna 
	TAK
	
	

	38. 
	Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H 
	TAK
	
	

	39. 
	Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora 
	TAK
	
	

	40. 
	Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim 
	TAK
	
	

	41. 
	Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0
	TAK
	
	

	42. 
	Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz
	TAK
	
	

	43. 
	Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit)
	TAK
	
	

	44. 
	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
	TAK
	
	

	45. 
	Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
	TAK
	
	

	46. 
	Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)
	TAK
	
	

	47. 
	Zużycie energii: 85W 
	TAK
	
	

	48. 
	Wymiary: 750 x 450 x 75mm (szerokość × wysokość × głębokość) 
	TAK
	
	

	49. 
	Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm
	TAK
	
	

	50. 
	Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A
	TAK
	
	

	51. 
	Waga netto monitora: +/-5%  10 kg 
	TAK
	
	

	
	Medyczny monitor bezprzewodowy 1 szt.
	
	
	

	52. 
	Rozdzielczość obrazu min.1920x1080
	TAK
	
	

	53. 
	Matryca monitora LCD z podświetleniem LED -typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha 
	TAK
	
	

	54. 
	Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny
	TAK
	
	

	55. 
	rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm 
	TAK
	
	

	56. 
	Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz 
	TAK
	
	

	57. 
	Dwustronna powłoka antyrefleksyjna 
	TAK
	
	

	58. 
	Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H 
	TAK
	
	

	59. 
	5 trybów skalowania obrazu
	TAK
	
	

	60. 
	Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) )
	TAK
	
	

	61. 
	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
	TAK
	
	

	62. 
	Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
	TAK
	
	

	63. 
	Możliwość zablokowania przycisków
	TAK
	
	

	64. 
	Synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej
	TAK
	
	

	65. 
	Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego 
	TAK
	
	

	66. 
	Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie 
	TAK
	
	

	67. 
	Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora 
	TAK
	
	

	68. 
	Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego 
	TAK
	
	

	69. 
	Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)
	TAK
	
	

	70. 
	Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 9 specjalności
	TAK
	
	

	71. 
	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie),  - minimum 3 efekty.
	TAK
	
	

	72. 
	Metoda przesyłania sygnału, która nie pozwala na łączenie się z urządzeniami 802.11 i uniemożliwia takim urządzeniom uzyskanie dostępu do systemu.
	TAK
	
	

	73. 
	Obsługiwane sygnały: Cyfrowy sygnał RGB, DVI, S-Video, C-Video/SOG, RS232 oraz USB
	TAK
	
	

	74. 
	Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim 
	TAK
	
	

	75. 
	Gniazdo tokena do parowania monitora z nadajnikiem z przodu ekranu
	TAK
	
	

	76. 
	Zużycie energii: 35-65W 
	TAK
	
	

	77. 
	Wymiary: +/-5% 650 × 450 × 90 mm (szerokość × wysokość × głębokość) 
	TAK
	
	

	78. 
	Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm
	TAK
	
	

	79. 
	Waga: +/-5% 9 kg 
	TAK
	
	

	80. 
	Osłona monitora wykonana z plastiku ochraniająca matrycę -1szt
	TAK
	
	

	
	Konsola nadajnika monitora bezprzewodowego 1 szt.
	
	
	

	81. 
	Wejście: Jedno złącze cyfrowego interfejsu wideo (DVI): 29-stykowe DVI-I
	TAK
	
	

	82. 
	Wyjście: Jedno złącze cyfrowego interfejsu wideo (DVI): 29-stykowe DVI-I
	TAK
	
	

	83. 
	Obsługiwane formaty wideo: 1920×1080 , 1280×1024 , 1280×720 
	TAK
	
	

	84. 
	Możliwość obsługi trybu PiP, PbP, Full Screen
	TAK
	
	

	85. 
	Możliwość bezpiecznego przesyłania sygnału wideo bezpośrednio do trzech monitorów bezprzewodowych
	TAK
	
	

	86. 
	W zestawie token umożliwiający parowanie konsoli z monitorem
	TAK
	
	

	87. 
	Sygnał bezprzewodowy: Częstotliwość: 4,9–5,9 GHz,  Pasmo kanału: 20 MHz, Przydział kanału: Automatyczny wybór częstotliwości za pomocą funkcji wstępnego skanowania 
	TAK
	
	

	88. 
	Metoda przesyłania sygnału, która nie pozwala na łączenie się z urządzeniami 802.11 i uniemożliwia takim urządzeniom uzyskanie dostępu do systemu.
	TAK
	
	

	89. 
	Maksymalna moc wyjściowa sygnału : 10 mW
	TAK
	
	

	90. 
	Wymiary : +/-5% 32 cm szer.× 7cm wys.× 45 cm gł.
	TAK
	
	

	91. 
	Waga : +/-5% 6kg
	TAK
	
	

	
	Statyw do monitora bezprzewodowego 1 szt.
	
	
	

	92. 
	Stabilna podstawa zawierająca 5 ramion z kółkami
	TAK
	
	

	93. 
	Blokada min 2 kółek
	TAK
	
	

	94. 
	Oznaczenie blokady kółek na podstawie
	TAK
	
	

	95. 
	Statyw z regulowaną wysokością 
	TAK
	
	

	96. 
	Zestaw sterownika nożnego montowany od spodu podstawy
	TAK
	
	

	97. 
	Łącznik montażowy zgodny ze standardem VESA 
	TAK
	
	

	98. 
	Klipsy do przewodów – 5 szt
	TAK
	
	

	99. 
	Uchwyt do prowadzenia statywu
	TAK
	
	

	100. 
	Uchwyt/wspornik zasilacza z rzepami 
	TAK
	
	

	101. 
	Uchwyt na przewody
	TAK
	
	

	
	Źródło światła LED
	TAK
	
	

	102. 
	Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: 
- Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), 
- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz 
- Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .
	TAK
	
	

	103. 
	Urządzanie posiadające: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm
	TAK
	
	

	104. 
	Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 
	TAK
	
	

	105. 
	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki  od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
	TAK
	
	

	106. 
	Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. 
	TAK
	
	

	107. 
	Tryb gotowości standby
	TAK
	
	

	108. 
	Menu urządzenia w języku polskim
	TAK
	
	

	109. 
	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki  od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
	TAK
	
	

	110. 
	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów
	TAK
	
	

	111. 
	Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery
	TAK
	
	

	112. 
	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery.
	TAK
	
	

	113. 
	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	

	114. 
	Klasa wodoszczelności źródła światła IPX0
	TAK 
	
	

	115. 
	Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych
	TAK 
	
	

	116. 
	Urządzenie laserowe klasy 1M
	TAK 
	
	

	117. 
	Światłowód autoklawowalny w przeźroczystej osłonie, średnica min 5mm, długość min 3m  - 3 szt.
	TAK
	
	

	118. 
	Zakres światłowodów od2 mm do 6,5mm
	TAK
	
	

	119. 
	Wymiary: 32 cm szer., x12 cm wys. X 42 cm głęb.+/- 5%
	TAK
	
	

	120. 
	Waga max 7,5 kg
	TAK
	
	

	
	Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
	
	
	

	121. 
	Uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
	TAK
	
	

	122. 
	wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)
	TAK
	
	

	123. 
	Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu  w trybie PIP za pomocą jednego przycisku
	TAK
	
	

	124. 
	Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
	TAK
	
	

	125. 
	Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji
	TAK
	
	

	126. 
	Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
	TAK
	
	

	127. 
	Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3
	TAK
	
	

	128. 
	Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika 
	TAK
	
	

	129. 
	Zapis dźwięku i komentarzy głosowych
	TAK
	
	

	130. 
	Możliwość rozbudowy o sterowanie głosowe rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu
	TAK
	
	

	131. 
	Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez bezprzewodowego pilota
	TAK
	
	

	132. 
	Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
	TAK
	
	

	133. 
	Obraz: rozdzielczość:  NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
	TAK
	
	

	134. 
	Dźwięk: Wejście/wyjście:  Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników
	TAK
	
	

	135. 
	Wejścia wideo min: 2xS-Video, 1xsygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080
	TAK
	
	

	136. 
	Wyjścia wideo min: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I)
	TAK
	
	

	137. 
	Dwa niezależne kanały wideo:  możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł
	TAK
	
	

	138. 
	Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
	TAK
	
	

	139. 
	Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć
	TAK
	
	

	140. 
	Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu
	TAK
	
	

	141. 
	Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość)
	TAK
	
	

	142. 
	Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie 
	TAK
	
	

	143. 
	Moduł obsługi DICOM
	TAK
	
	

	144. 
	Pilot zdalnego sterowania urządzeniami
	TAK
	
	

	145. 
	Możliwość głosowego sterowania urządzeniami
	TAK
	
	

	146. 
	Wbudowany twardy dysk o pojemności min 1Tb (zapis automatyczny)
	TAK
	
	

	147. 
	Możliwość zapisania min 500 przypadków
	TAK
	
	

	148. 
	Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 
	TAK
	
	

	149. 
	Obsługa Wifi
	TAK
	
	

	150. 
	Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM
	TAK
	
	

	151. 
	Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego
	TAK
	
	

	152. 
	Masa całkowita: max 10,5kg
	TAK
	
	

	153. 
	Wymiary 32cm (szer.) × 40cm (głęb.) × 18cm (wys.) +/- 5%
	TAK
	
	

	
	Insuflator CO2 – 1 szt.
	
	
	

	154. 
	Regulacja przepływu insuflacji do minimum 40l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min.  
	TAK
	
	

	155. 
	Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg
	TAK
	
	

	156. 
	Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów)
	TAK
	
	

	157. 
	Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu.
	TAK
	
	

	158. 
	Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy 
	TAK
	
	

	159. 
	Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy.
	TAK
	
	

	160. 
	Funkcja podgrzewania gazu.
	TAK
	
	

	161. 
	Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie 
	TAK
	
	

	162. 
	Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2
	TAK
	
	

	163. 
	Cztery tryby pracy insuflatora
	TAK
	
	

	164. 
	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym 
	TAK
	
	

	165. 
	Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” 
	TAK
	
	

	166. 
	Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg 
	TAK
	
	

	167. 
	Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI 
	TAK
	
	

	168. 
	Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI 
	TAK
	
	

	169. 
	Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI 
	TAK
	
	

	170. 
	Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI 
	TAK
	
	

	171. 
	Max. pobór mocy: 150 VA 
	TAK
	
	

	172. 
	Max. pobór prądu: 630 mA 
	TAK
	
	

	173. 
	Masa: ok. 9 kg 
	TAK
	
	

	174. 
	Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m 
	TAK
	
	

	
	Pompa laparoskopowa z akcesoriami wielorazowymi do drenów pompy
	
	
	

	175. 
	Pompa  irygacyjna  przeznaczona do zastosowania w laparoskopii
	TAK
	
	

	176. 
	Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min)
	TAK
	
	

	177. 
	Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę
	TAK
	
	

	178. 
	Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy.
	TAK
	
	

	179. 
	Dodatkowe zasilanie- akumulator
	TAK
	
	

	180. 
	Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą.
	TAK
	
	

	181. 
	Końcówka igła aspiracyjna wielorazowa,  kompatybilna z drenami do pompy.
	TAK
	
	

	182. 
	Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, wykończenie metalowe, wielorazowa,  kompatybilna z drenami do pompy.
	TAK
	
	

	183. 
	Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe, wielorazowa,  kompatybilna z drenami do pompy – 1szt
	TAK
	
	

	184. 
	Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, łopatka do kamienia, wykończenie metalowe, wielorazowa,  kompatybilna z drenami do pompy.
	TAK
	
	

	
	Optyka laparoskopowa 5.4mm 30 st do obrazowania przy użyciu wiązki laserowej– 1 szt.
	
	
	

	185. 
	Kompatybilna z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości, Daje możliwość wizualizacji z użyciem:
- Światła widzialnego białego, 
- Fluorescencji w bliskiej podczerwieni
- Transiluminacji w bliskiej podczerwieni , Możliwość sterylizacji w autoklawie, Wymiary optyki: 5.4mm +/- 0.1mm, w komplecie światłowód umożliwiający wizualizację przy użycia źródła światła z wbudowanym laserem, kaseta sterylizacyjna na dwie optyki wykonana z tworzywa sztucznego
	TAK
	
	

	
	Optyka laparoskopowa 5.5mm 0 st - 1 szt
	
	
	

	186. 
	Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 5.5mm, kąt 30 stopni, długość robocza 0 cm . W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki
	TAK
	
	

	
	Optyka laparoskopowa 10mm 0 st - 1 szt
	
	
	

	187. 
	Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt 0 stopni, długość robocza 33 cm . W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki
	TAK
	
	

	
	Optyka laparoskopowa 10mm 30 st - 1 szt
	
	
	

	188. 
	Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm . W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki
	TAK
	
	

	
	Wózek aparaturowy z atestem medycznym
	TAK
	
	

	189. 
	Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
	TAK
	
	

	190. 
	Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
	TAK
	
	

	191. 
	Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
	TAK
	
	

	192. 
	W komplecie/ zestawie:

- uchwyt do światłowodu

- uchwyt na głowicę kamery

- możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka

- uchwyt dla pompy artroskopowej

- uchwyt boczny do butli z CO2

- wieszak na worki z płynem do irygacji

- możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka

- możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy
	
	
	

	193. 
	Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm 
	
	
	

	194. 
	Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach
	
	
	

	195. 
	Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka
	
	
	

	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	196. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24miesiące     TAK
	
	

	197. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 24 godz.
	Tak
	
	

	198. 
	Czas usunięcia usterki max. 48 godz. 
	TAK
	
	

	199. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	
	

	200. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	
	

	201. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK, podać
	
	

	202. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK, podać
	
	

	203. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i na CD przy dostawie.
	Tak
	
	

	204. 
	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego urządzenia. Ilość szkolonych osób minimum 3 osoby.
	Tak
	
	

	205. 
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji.
	tak
	
	

	206. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
Artroskop

	Lp.
	Parametry
	Parametry techniczne wymagane
	Spełnia warunki tak/nie
	Parametr oferowany 

	
	Artroskop 1 szt.
	Podać

Model/typ
	
	

	207. 
	Producent/Wykonawca
	TAK
	
	

	208. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	
	

	209. 
	Pełna nazwa urządzenia
	TAK
	
	

	210. 
	Model/Typ
	TAK
	
	

	211. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2017- fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK
	
	

	
	Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości – 1 szt.
	
	
	

	212. 
	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS
	TAK
	
	

	213. 
	Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w min 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie min 19 funkcji
	TAK
	
	

	214. 
	Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7
	TAK
	
	

	215. 
	Klasa wodoszczelności konsoli kamery  IPX0
	TAK
	
	

	216. 
	Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli)
	TAK
	
	

	217. 
	Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy
	TAK
	
	

	218. 
	Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu.
	TAK
	
	

	219. 
	Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue)
	TAK
	
	

	220. 
	Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa +/-1
	TAK
	
	

	221. 
	Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard
	TAK
	
	

	222. 
	Wbudowane programy dodatkowe:
- Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED
- Równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów
Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej
	TAK
	
	

	223. 
	Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe
	TAK
	
	

	224. 
	Wyjścia cyfrowe min DVI – 2szt.; S-VHS 1szt
	TAK
	
	

	225. 
	Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych
	TAK
	
	

	226. 
	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.
	TAK
	
	

	227. 
	Zoom cyfrowy min 1,8x
	TAK
	
	

	228. 
	Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery
	TAK
	
	

	229. 
	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	

	230. 
	Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych.
	TAK
	
	

	231. 
	Waga głowica kamery - max 0,5 kg
	TAK
	
	

	232. 
	Waga konsoli kamery – 5,00 kg +/- 5 %
	TAK
	
	

	233. 
	Przewód głowicy kamery - długość min 3m
	TAK
	
	

	234. 
	Wymiary konsoli kamery +/-5%: 32cm szer.x10 cm wys. X 40 cm głęb.
	TAK
	
	

	
	Medyczny monitor 4K
	
	
	

	235. 
	Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160
	TAK
	
	

	236. 
	Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD
	TAK
	
	

	237. 
	Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny
	TAK
	
	

	238. 
	Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm
	TAK
	
	

	239. 
	Jasność: 525 cd/m² standard
	TAK
	
	

	240. 
	Kontrast: 1500:1 standard
	TAK
	
	

	241. 
	Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 10 specjalności
	TAK
	
	

	242. 
	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu  - minimum 4 efekty.
	TAK
	
	

	243. 
	Dwustronna powłoka antyrefleksyjna 
	TAK
	
	

	244. 
	Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H 
	TAK
	
	

	245. 
	Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora 
	TAK
	
	

	246. 
	Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim 
	TAK
	
	

	247. 
	Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0
	TAK
	
	

	248. 
	Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz
	TAK
	
	

	249. 
	Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit)
	TAK
	
	

	250. 
	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
	TAK
	
	

	251. 
	Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
	TAK
	
	

	252. 
	Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)
	TAK
	
	

	253. 
	Zużycie energii: 85W 
	TAK
	
	

	254. 
	Wymiary: +/-5% 750 x 450 x 75mm (szerokość × wysokość × głębokość) 
	TAK
	
	

	255. 
	Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm
	TAK
	
	

	256. 
	Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A
	TAK
	
	

	257. 
	Waga netto monitora: +/-5% 10 kg 
	TAK
	
	

	
	Źródło światła LED
	
	
	

	258. 
	Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: 
- Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), 
- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz 
- Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .
	TAK
	
	

	259. 
	Urządzanie posiadające: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm
	TAK
	
	

	260. 
	Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 
	TAK
	
	

	261. 
	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki  od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
	TAK
	
	

	262. 
	Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. 
	TAK
	
	

	263. 
	Tryb gotowości standby
	TAK
	
	

	264. 
	Menu urządzenia w języku polskim
	TAK
	
	

	265. 
	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki  od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
	TAK
	
	

	266. 
	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów
	TAK
	
	

	267. 
	Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery
	TAK
	
	

	268. 
	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery.
	TAK
	
	

	269. 
	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	

	270. 
	Klasa wodoszczelności źródła światła IPX0
	TAK
	
	

	271. 
	Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych
	TAK
	
	

	272. 
	Urządzenie laserowe klasy 1M
	TAK
	
	

	273. 
	Światłowód autoklawowalny w przeźroczystej osłonie, średnica min 5mm, długość min 3m  - 2 szt.
	TAK
	
	

	274. 
	Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm
	TAK
	
	

	275. 
	Wymiary: 32  cm szer., x12 cm wys. X 42 cm głęb.+/- 5%
	TAK
	
	

	276. 
	Waga max 7,5 kg
	TAK
	
	

	
	Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
	
	
	

	277. 
	Uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
	TAK
	
	

	278. 
	Wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)
	TAK
	
	

	279. 
	Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu  w trybie PIP za pomocą jednego przycisku
	TAK
	
	

	280. 
	Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
	TAK
	
	

	281. 
	Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji
	TAK
	
	

	282. 
	Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
	TAK
	
	

	283. 
	Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3
	TAK
	
	

	284. 
	Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika 
	TAK
	
	

	285. 
	Zapis dźwięku i komentarzy głosowych
	TAK
	
	

	286. 
	Możliwość rozbudowy o sterowanie głosowe rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu
	TAK
	
	

	287. 
	Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez bezprzewodowego pilota
	TAK
	
	

	288. 
	Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
	TAK
	
	

	289. 
	Obraz: rozdzielczość:  NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
	TAK
	
	

	290. 
	Dźwięk: Wejście/wyjście:  Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników
	TAK
	
	

	291. 
	Wejścia wideo min: 2xS-Video, 1xsygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080
	TAK
	
	

	292. 
	Wyjścia wideo min: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I)
	TAK
	
	

	293. 
	Dwa niezależne kanały wideo:  możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł
	TAK
	
	

	294. 
	Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
	TAK
	
	

	295. 
	Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć
	TAK
	
	

	296. 
	Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu
	TAK
	
	

	297. 
	Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość)
	TAK
	
	

	298. 
	Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie 
	TAK
	
	

	299. 
	Moduł obsługi DICOM
	TAK
	
	

	300. 
	Pilot zdalnego sterowania urządzeniami
	TAK
	
	

	301. 
	Możliwość głosowego sterowania urządzeniami
	TAK
	
	

	302. 
	Wbudowany twardy dysk o pojemności min 1Tb (zapis automatyczny)
	TAK
	
	

	303. 
	Możliwość zapisania min 500 przypadków
	TAK
	
	

	304. 
	Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 
	TAK
	
	

	305. 
	Obsługa Wifi
	TAK
	
	

	306. 
	Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM
	TAK
	
	

	307. 
	Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego
	TAK
	
	

	308. 
	Masa całkowita: max 10,5kg
	TAK
	
	

	309. 
	Wymiary 32 cm (szer.) × 40 cm (głęb.) × 18 cm (wys.) +/- 5%
	TAK
	
	

	
	Konsola Shavera/Vaporyzatora
	
	
	

	310. 
	Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz
	TAK
	
	

	311. 
	Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy
	TAK
	
	

	312. 
	Funkcja modulacji siły cięcia
	TAK
	
	

	313. 
	Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG)  - 120W, min 3 poziomy mocy
	TAK
	
	

	314. 
	Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm
	TAK
	
	

	315. 
	Obsługiwane przez konsolę  elektrody z ręcznym sterowaniem
	TAK
	
	

	316. 
	Elektrody jednoczęściowe
	TAK
	
	

	317. 
	Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę
	TAK
	
	

	318. 
	Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm) 
	TAK
	
	

	319. 
	 Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) 
	TAK
	
	

	320. 
	 System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę 
	TAK
	
	

	321. 
	Możliwość podłączenia shavera artroskopowego
	TAK
	
	

	322. 
	Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw 
	TAK
	
	

	323. 
	Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) 
	TAK
	
	

	324. 
	Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym
	TAK
	
	

	325. 
	Komunikaty o błędach  i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia
	TAK
	
	

	326. 
	Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego 
	TAK
	
	

	327. 
	Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika 
	TAK
	
	

	328. 
	Elektroda z kanałem odpływowym do waporyzacji kąt 90 stopni, śr 3,5mm, sterylna - 10szt
	TAK
	
	

	329. 
	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	

	
	Shaver artroskopowy – 2 szt.
	
	
	

	330. 
	Shaver artroskopowy - możliwość uruchamiania przełącznikiem nożnym i z uchwytu napędu; Automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy; Zakres obrotów maksymalnych do 12000 obr/min; Oscylacje do 3000 cykli/min; Trzy przyciski sterujące na uchwycie; Programowalne przyciski na uchwycie ; Zatrzaskowe mocowanie ostrzy; Regulacja ssania 0-100%; Obrotowy króciec kanału ssania; Shaver wodoodporny, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dołączonym zamknięciem; Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania; Wyposażony w silnik bezszczotkowy; Sterylizacja w autoklawie.
	TAK
	
	

	
	Optyka artroskopowa 4mm 30st,  z kaniulą z ciągłym przepływem i kontenerem do sterylizacji - 2 kpl
	
	
	

	331. 
	Kaniula artroskopowa z tzw ciągłym przepływem wyposażona w oddzielny tor napływu i odpływu, średnica 6,5mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli 
	TAK
	
	

	332. 
	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 135-145mm +  pojemnik do sterylizacji z tworzywa sztucznego na dwie optyki
	TAK
	
	

	
	Optyka do artroskopii małych stawów z płaszczem i obturatorem 1 szt.
	
	
	

	333. 
	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 2,7mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza min 75mm ,zabezpieczona w opakowaniu kartonowym z wyprofilowaną wewnątrz pianką na optykę, adaptery oraz pastę polerską, optyka zabezpieczona nakładkami z tworzywa sztucznego  na okularze, czole optyki oraz części światłowodowej, w komplecie pasta polerska
	TAK
	
	

	334. 
	Kaniula artroskopowa min. 3,2mm, do optyki  2.7mm wyposażona w 2 zawory obrotowe,
	TAK
	
	

	335. 
	Obturator ołówkowy do kaniuli min.  3,2mm kompatybilny z optyką 2,7mm
	TAK
	
	

	336. 
	Pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego na dwie optyki.
	TAK
	
	

	
	Optyka do artroskopii biodra z płaszczem i obturatorem.
	
	
	

	337. 
	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza min 165mm,  zabezpieczona w opakowaniu kartonowym z wyprofilowaną wewnątrz pianką na optykę, adaptery oraz pastę polerską, optyka zabezpieczona nakładkami z tworzywa sztucznego  na okularze, czole optyki oraz części światłowodowej, w komplecie pasta polerska.
	TAK
	
	

	338. 
	Kaniula artroskopowa min. 5,8 mm, do optyki śr. 4 mm o dł min 165 wyposażona w 2 zawory obrotowe,
	TAK
	
	

	339. 
	Obturator ołówkowy, kaniulowany,  do kaniuli nartroskopowej  min.  5.8mm kompatybilny z optyką śr. 4mm, dł 165 mm.
	TAK
	
	

	340. 
	Pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego na dwie optyki.
	TAK
	
	

	
	Pompa artroskopowa - 1szt
	
	
	

	341. 
	Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem
	TAK
	
	

	342. 
	Menu pompy w języku polskim
	TAK
	
	

	343. 
	Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym)
	TAK
	
	

	344. 
	Dreny w postaci szybko montowanych kaset
	TAK
	
	

	345. 
	Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu
	TAK
	
	

	346. 
	Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów
	TAK
	
	

	347. 
	Możliwość podłączenia kaset dziennych
	TAK
	
	

	348. 
	Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min.168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzielczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy
	TAK
	
	

	349. 
	Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub  przełącznika nożnego 
	TAK
	
	

	350. 
	Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	
	

	351. 
	Min. 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy
	TAK
	
	

	352. 
	Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza)
	TAK
	
	

	353. 
	Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy
	TAK
	
	

	354. 
	Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg
	TAK
	
	

	355. 
	Dokładność pomiaru ciśnienie  ≤ 1%
	TAK
	
	

	356. 
	Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem
	TAK
	
	

	357. 
	Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10%
	TAK
	
	

	358. 
	Funkcja opróżniania stawu
	TAK
	
	

	359. 
	Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V
	TAK
	
	

	360. 
	Zestaw kaset w torze napływu i odpływu – (opakowanie - 10 szt.)
	TAK
	
	

	
	Wózek aparaturowy z atestem medycznym
	
	
	

	361. 
	Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
	TAK
	
	

	362. 
	Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
	TAK
	
	

	363. 
	Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
	TAK
	
	

	364. 
	W komplecie/ zestawie:

- uchwyt do światłowodu

- uchwyt na głowicę kamery

- możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka

- wieszak na worki z płynem do irygacji

- możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka

- możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy
	TAK
	
	

	365. 
	Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm 
	TAK
	
	

	366. 
	Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach
	TAK
	
	

	367. 
	Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka
	TAK
	
	

	
	NARZĘDZIA MANUALNE DO ARTROSKOPII KOLANA - Jednoczęściowe, autoklawowalne kleszczyki artroskopowe z cięgnem prowadzonym na zewnątrz narzędzia co zapewnia lekkość ruchu końcówki roboczej oraz minimalizuje ryzyko zablokowania cięgna przez tkanki:
	
	
	

	368. 
	Mikronożyczki, 2,7 mm 
	TAK
	
	

	369. 
	Punch artroskopowy  3.4mm prosty
	TAK
	
	

	370. 
	Punch artroskopowy 3.4mm zagięty w prawo pod kątem 30 stopni
	TAK
	
	

	371. 
	Punch artroskopowy 3.4mm zagięty w lewo pod kątem 30 stopni 
	TAK
	
	

	372. 
	Wąski odgryzacz, 3,4 mm 
	TAK
	
	

	373. 
	Nożyczki haczykowate, 3,4 mm 
	TAK
	
	

	374. 
	Chwytak do tkanek miękkich z mechanizmem zatrzaskowym długość robocza 120 mm, 3,4 mm 
	TAK
	
	

	375. 
	Haczyk artroskopowy jednoczęściowy 3mm
	TAK
	
	

	376. 
	Kontener sterylizacyjny dedykowany do narzędzi artroskopowych, wykonany z wytrzymałego  tworzywa sztucznego z wyprofilowanym miejscem na min 12 narzędzi oraz z uchwytami na poszczególne przyrządy, które zapobiegają ich przesuwaniu się podczas sterylizacji. Kontener składający się z zatrzaskiwanej, perforowanej  kasety i perforowanej pokrywy
	TAK
	
	

	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	377. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24miesiące     TAK
	
	

	378. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 24 godz.
	Tak
	
	

	379. 
	Czas usunięcia usterki max. 48 godz. 
	TAK
	
	

	380. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	
	

	381. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	
	

	382. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK, podać
	
	

	383. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK, podać
	
	

	384. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i na CD przy dostawie.
	Tak
	
	

	385. 
	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego urządzenia. Ilość szkolonych osób minimum 3 osoby.
	Tak
	
	

	386. 
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji.
	tak
	
	

	387. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>”  lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

· Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

   ........…………                                                                                                                     ………….……….....................

   Miejscowość,   data                                                                                                                         podpis Wykonawcy                   
� Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.





