Formularz cenowy – zadanie częściowe nr 7

  Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik do umowy

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

( % )
	Wartość brutto



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Zestaw do trepanacji czaszki……………………………             (podać typ, model i rok produkcji)
	Szt.
	1
	
	
	
	

	Razem 
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Zestaw do trepanacji czaszki
	Lp.
	Parametry
	Parametry techniczne

wymagane
	Spełnia warunki tak/nie
	Parametr oferowany 

	
	Zestaw do trepanacji czaszki 1 szt.
	Podać

Model/typ
	
	

	1. 
	Producent/Wykonawca
	TAK
	
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia
	TAK
	
	

	4. 
	Model/Typ
	TAK
	
	

	5. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2017- fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK
	
	

	
	Konsola sterująca napędami- 1szt.
	
	
	

	6. 
	Konsola steruje szerokim zakresem różnych funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz.
	TAK
	
	

	7. 
	Interfejs użytkownika – dotykowy ekran o przekątnej 16,5cm (6,5”), format 16:9, kąt widzenia 65º, rozdzielczość 800 x 480 pikseli, kolor 16-bitowy
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów
	TAK
	
	

	9. 
	Możliwość jednoczesnej pracy 2 napędów
	TAK
	
	

	10. 
	Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił i shaverów dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych
	TAK
	
	

	11. 
	Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu
	TAK
	
	

	12. 
	Możliwość jednoczesnego przyłączenia dwóch sterowników nożnych
	TAK
	
	

	13. 
	Sterowanie pracą napędów poprzez:

- wbudowane przyciski napędów lub sterowniki ręczne 

- przewodowy sterownik nożny programowalny
	TAK
	
	

	14. 
	Uruchamianie płynnych obrotów w lewo/prawo
	TAK
	
	

	15. 
	Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika)
	TAK
	
	

	16. 
	Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego dla przyspieszania i hamowania
	TAK
	
	

	17. 
	Elektroniczne sprzężenie zwrotne momentu obrotowego napędu – stablilizacja prędkości obrotowej
	TAK
	
	

	18. 
	Wbudowana pompka perystaltyczna współpracująca z systemem drenów jednorazowych wydajności w zakresie 0-300ml/min.
	TAK
	
	

	19. 
	Sterowanie wydajnością irygacji dostępne z wyświetlacza dotykowego i przełącznika nożnego
	TAK
	
	

	20. 
	Długość drenu w torze zasilającym (worek-konsola): 2m ± 10%
	TAK
	
	

	21. 
	Długość drenu w torze płuczącym (konsola-napęd): 4m ±10%
	TAK
	
	

	22. 
	Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego.
	TAK
	
	

	23. 
	Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów
	TAK
	
	

	24. 
	Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego.
	TAK
	
	

	25. 
	Programowanie indywidualnych ustawień parametrów pracy dla 5 użytkowników.
	TAK
	
	

	26. 
	Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów
	TAK
	
	

	27. 
	Gabaryty maksymalne (szer./wys./głęb.): 300/120/400mm±10%
	TAK
	
	

	28. 
	Waga: 10 kg ±10%
	TAK
	
	

	
	Napęd neurochirurgiczny – 1 szt.
	
	
	

	29. 
	Obroty wiercenia lewo/prawo
	TAK
	
	

	30. 
	Obroty maksymalne: 75 000 obr/min
	TAK
	
	

	31. 
	Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi.
	TAK
	
	

	32. 
	Ergonomiczny stożkowy kształt części czołowej napędu.
	TAK
	
	

	33. 
	Zasilanie napędu z konsoli elektronicznej CORE poprzez zintegrowany kabel o długości 4,5m.
	TAK
	
	

	34. 
	Płynna regulacja ruchu obrotowego.
	TAK
	
	

	35. 
	Silnik bezszczotkowy - nie wymagający konserwacji i smarowania.
	TAK
	
	

	36. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem napędu ze sterownika ręcznego
	TAK
	
	

	37. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem
	TAK
	
	

	38. 
	Metody sterylizacji – autoklaw.
	TAK
	
	

	39. 
	Współpraca z nasadkami prostymi i kątowymi
	TAK
	
	

	40. 
	Waga: 300g (łącznie z przewodem)±10%
	TAK
	
	

	41. 
	Przełącznik nożny do napędu z podświetleniem, klasa ochronności przed zalaniem min. IPX8, cztery przyciski, uchylna platforma sterująca, możliwość programowania przycisków - 1 szt.
	TAK
	
	

	42. 
	Perforator wolnoobrotowy do trepanacji-przekładnia 60:1 - 1 szt.
	TAK
	
	

	43. 
	Nasadka Kraniotom obrotowy 16mm- 1szt.
	TAK
	
	

	44. 
	Kątnica  7 cm konstrukcja nie wymagająca smarowania, możliwość wysunięcia ostrza w 5 długościach, konstrukcja kątnicy, umożliwiająca użycie jednej długości wiertła, niezależnie od długości nasadki - 1 szt.
	TAK
	
	

	45. 
	Kątnica 12 cm konstrukcja nie wymagająca smarowania, możliwość wysunięcia ostrza w 5 długościach, konstrukcja kątnicy, umożliwiająca użycie jednej długości wiertła, niezależnie od długości nasadki – 1 szt.
	TAK
	
	

	46. 
	Klips irygacyjny  kompatybilny z nasadką kątową i prostnicą o dł. 7 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	47. 
	Klips irygacyjny kompatybilny z nasadką kątową i prostnicą o dł. 12-20 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	48. 
	Kaseta sterylizacyjna dwupoziomowa – 1 szt.
	TAK
	
	

	49. 
	Ostrze do kraniotomu 16mm x 2.3mm – 2 szt.

Sterylne jednorazowe
	TAK
	
	

	50. 
	Ostrze do trepanacji 14/11mm – 2 szt
	TAK
	
	

	51. 
	Kabel zasilający do napędów długość min 3 m-3szt.
	TAK
	
	

	
	Piła oscylacyjna- 1 sztuka
	
	
	

	52. 
	Częstotliwość: min. 20000 cykli/min
	TAK
	
	

	53. 
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) 80
	TAK
	
	

	54. 
	Napęd sterowany za pomocą przełącznika nożnego lub ręcznego.
	TAK
	
	

	55. 
	Napęd zasilany z konsoli.
	TAK
	
	

	56. 
	Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45º.
	TAK
	
	

	57. 
	Materiał obudowy: tytan
	TAK
	
	

	58. 
	Moc: min. 130W
	TAK
	
	

	59. 
	Waga: 0.2kg ±10%
	TAK
	
	

	60. 
	Nasadka Piły oscylacyjnej – 2 szt

Częstotliwość cykli 0-30000 cykli/min

Skok ostrza (wychylenie kątowe) 5 0
Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 płaszczyzny) co 450
	TAK
	
	

	
	Napęd wiertarski uniwersalny - 1 szt.
	
	
	

	61. 
	Obroty wiercenia lewo/prawo.
	TAK
	
	

	62. 
	Obroty maksymalne: 1500 obr/min.
	TAK
	
	

	63. 
	Obroty rozwiercania: 0÷520 obr/min
	TAK
	
	

	64. 
	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia: 1.5Nm ±10%
	TAK
	
	

	65. 
	Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania: 4.0Nm. ±10%
	TAK
	
	

	66. 
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 5mm.
	TAK
	
	

	67. 
	Dwa przyciski do uruchamiania obrotów lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski).
	TAK
	
	

	68. 
	Moc: min.140W
	TAK
	
	

	69. 
	Waga: 0.5kg ±10%
	TAK
	
	

	70. 
	Możliwość podłączenia minimalnie 20 kompatybilnych nasadek do wiercenia, rozwiercania oraz piły oscylacyjnej.
	TAK
	
	

	71. 
	Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi.
	TAK
	
	

	72. 
	Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego.
	TAK
	
	

	73. 
	Silnik bezszczotkowy - nie wymagający konserwacji i smarowania.
	TAK
	
	

	74. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.
	TAK
	
	

	75. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem
	TAK
	
	

	76. 
	Metody sterylizacji – autoklaw.
	TAK
	
	

	77. 
	Nasadka typu Jacobs z kluczem 0-6,35mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. Prędkość obrotowa: max: 1500 obr./min. - 1szt.  
	TAK
	
	

	
	Piła sagitalna – 1 szt
	
	
	

	78. 
	Częstotliwość: min. 25000 cykli/min
	TAK
	
	

	79. 
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) 50
	TAK
	
	

	80. 
	Napęd sterowany za pomocą przełącznika nożnego lub ręcznego.
	TAK
	
	

	81. 
	Napęd zasilany z konsoli.
	TAK
	
	

	82. 
	Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45º
	TAK
	
	

	83. 
	Materiał obudowy: tytan
	TAK
	
	

	84. 
	Moc: min.130W
	TAK
	
	

	85. 
	Waga: 0.15kg ±10%
	TAK
	
	

	86. 
	Włącznik ręczny do piły sagitalnej/oscylacyjnej – 1 szt
	TAK
	
	

	87. 
	Kaseta sterylizacyjna dwupoziomowa z osobnymi przegródkami na nasadki – 1 szt.
	TAK
	
	

	
	Rękojeść napędu- 1szt.
	
	
	

	88. 
	Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium.
	TAK
	
	

	89. 
	Silnik bezszczotkowy, nie wymaga smarowania rękojeści ani nasadek.
	TAK
	
	

	90. 
	Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja.
	TAK
	
	

	91. 
	Zakres obrotów:

-  wiercenie min.  0-1500 obr/min

-  rozwiertak  min. 0-500 obr/min
	TAK
	
	

	92. 
	Kaniulacja maksymalna  min. 4,0 mm.
	TAK
	
	

	93. 
	Maksymalny moment obrotowy: 

- wiercenie min.  3,30Nm

- rozwiercanie min.  15,7 Nm

- moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek
	TAK
	
	

	94. 
	Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona.
	TAK
	
	

	95. 
	Możliwość zasilania akumulatorami sterylnymi oraz niesterylnymi.
	TAK
	
	

	96. 
	System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami ( min. 15 ).
	TAK
	
	

	97. 
	Możliwość sterylizacji autoklaw.
	TAK
	
	

	98. 
	Waga maksymalna 0,6 kg ±10%
	TAK
	
	

	99. 
	Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego akumulatorami i puszkami.
	TAK
	
	

	100. 
	Baterie Akumulator o – 1 szt.

· napięciu : 9.6V

· Pojemność: 18.24 Wh 

Kompatybilny z osłoną akumulatora i ładowarką posiadaną przez Zamawiającego
	TAK
	
	

	101. 
	Osłona akumulatora niesterylnego kompatybilna z akumulatorami niesterylnymi i ładowarką posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt
	TAK
	
	

	102. 
	Nasadka wolnoobrotowa PowerREam Jacobs z kluczykiem – 1 szt

Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania: min. 4.00Nm
	TAK
	
	

	103. 
	Nasadka wiertarska bezkluczykowa Jacobs – 1 szt

do każdego rodzaju wierteł,  

Prędkość obrotowa: max: 1500 obr./min.;
Zakres 0-6,35 mm

Masa 300 g ±10%
	TAK
	
	

	104. 
	Nasadka wolnoobrotowa Power Ream Hudson Modified/Trinkle – 1 szt

Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania : 15.7 Nm
	TAK
	
	

	105. 
	Ostrza dł, szer, gr do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Producenta – 10 szt.
	TAK
	
	

	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	106. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24miesiące     TAK
	
	

	107. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 24 godz.
	Tak
	
	

	108. 
	Czas usunięcia usterki max. 48 godz. 
	TAK
	
	

	109. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	
	

	110. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	
	

	111. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK, podać
	
	

	112. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK, podać
	
	

	113. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i na CD przy dostawie.
	Tak
	
	

	114. 
	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego urządzenia. Ilość szkolonych osób minimum 3 osoby.
	Tak
	
	

	115. 
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji.
	tak
	
	

	116. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>”  lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

· Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

   ........…………                                                                                                  ………….……….....................

Miejscowość, data                                                                                                    podpis Wykonawcy                   
� Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.





