Formularz cenowy – zadanie częściowe nr 4

  Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik do umowy

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

( % )
	Wartość brutto



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Mikroskop operacyjny ……………………………             (podać typ, model i rok produkcji)
	Szt.
	1
	
	
	
	

	Razem 
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Mikroskop operacyjny
	Lp.
	Parametry
	Parametry techniczne

Wymagane
	Spełnia warunki tak/nie
	Parametr oferowany 

	
	Mikroskop operacyjny     1 szt.
	Podać

Model/typ
	
	

	1. 
	Producent/Wykonawca
	TAK
	
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia
	TAK
	
	

	4. 
	Model/Typ
	TAK
	
	

	5. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2017- fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK
	
	

	6. 
	Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach.
	TAK
	
	

	7. 
	Kolumna mikroskopu wyposażona w 6 hamulców elektromagnetycznych.
	TAK
	
	

	8. 
	Najwyższej klasy układ optyczny zapewniający doskonałą rozdzielczość oraz głębię ostrości.
	TAK
	
	

	9. 
	Baza stereoskopowa wynosząca równe 24mm dla optymalnego widzenia przestrzennego.
	TAK
	
	

	10. 
	Mikroskop wyposażony w 3 binokulary: dla głównego operatora, bocznej asysty, asysty face-to-face.
	TAK
	
	

	11. 
	Binokular głównego operatora oraz asysty face-to-face z możliwością regulacji pochyłu w zakresie 30-150°.
	TAK
	
	

	12. 
	Możliwość jednoczesnej obserwacji obrazu z mikroskopu w dwóch binokularach.
	TAK
	
	

	13. 
	Binokular asystenta bocznego na adapterze z możliwością manewrowania we wszystkich kierunkach.
	TAK
	
	

	14. 
	Zmotoryzowane powiększenie w zakresie 1:6, możliwość płynnej, ręcznej zmiany powiększenia.
	TAK
	
	

	15. 
	Odległość robocza regulowana elektromotorycznie w zakresie min. 210mm ÷ 470mm, realizowana jednym obiektywem z możliwością regulacji ręcznej w przypadku awarii.
	TAK
	
	

	16. 
	Mikroskop wyposażony w szerokokątne okulary o powiększeniu 10x z możliwością korekcji +/- 5 dioptrii oraz regulacją rozstawu źrenic.
	TAK
	
	

	17. 
	Zakres powiększenia: 1.2× – 12.8×.
	TAK
	
	

	18. 
	Pole obserwacji: 16.5 mm do 180.0 mm.
	TAK
	
	

	19. 
	Kolumna mikroskopu wyposażona w dwa źródła światła. Główne źródło ksenonowe o mocy 300W oraz zapasowe źródło halogenowe o mocy 150 Watt.
	TAK
	
	

	20. 
	Rozkład natężenia oświetlenia wg krzywej Gaussa, największe natężenie światła w centralnym punkcie

pola widzenia.
	TAK
	
	

	21. 
	Głowica mikroskopu wyposażona w system automatycznej regulacji średnicy oświetlanego pola w zależności od bieżącego powiększenia. System minimalizuje ryzyko poparzenia obszaru poza bieżącym polem oraz poprawia warunki pracy podczas pracy w kanałach.
	TAK
	
	

	22. 
	Zakresy regulacji położenia:

a) przechylanie optyki mikroskopu przód/tył -30˚/+120˚

b) zakres wychylenia w prawo 32°, w lewo 40°

c) obrót głowicy wokół własnej osi 540˚
	TAK
	
	

	23. 
	Możliwość ręcznego zawężenia oświetlanego pola operacyjnego do pracy w kanałach.
	TAK
	
	

	24. 
	Możliwość zamontowania do głowicy mikroskopu mikromanipulatora włókna laserowego.
	TAK
	
	

	25. 
	Głowica mikroskopu wyposażona w dwa boczne uchwyty do manewrowania mikroskopem. Każdy z uchwytów wyposażony w przyciski umożliwiające realizację min 6 funkcji mikroskopu. Możliwość zaprogramowania funkcji mikroskopu do przycisków na rękojeści (np.: ostrości, powiększenia)
	TAK
	
	

	26. 
	Zasięg mikroskopu liczony od osi kolumny do osi optyki min. 1440 mm.
	TAK
	
	

	27. 
	Mikroskop wyposażony w moduł sterujący z wyświetlaczem LCD z podświetleniem umożliwiającym obserwację parametrów pracy w przypadku wygaszenia światła na sali operacyjnej.
	TAK
	
	

	28. 
	Ostrość i powiększenie sterowane zarówno z rękojeści mikroskopu jaki i za pomocą panelu kontrolnego w celu umożliwia sterowania spoza pola sterylnego bez konieczności przerywania pracy przez operatora celem zmiany ustawień.
	TAK
	
	

	29. 
	Możliwość regulacji położenia ekranu sterującego w celu zapewnienia zespołowi operacyjnemu obserwacji parametrów pracy mikroskopu.
	TAK
	
	

	30. 
	Wbudowana przesłona światła do pracy w głębokich kanałach.
	TAK
	
	

	31. 
	Wbudowany w mikroskopie system autodiagnostyczny.
	TAK
	
	

	32. 
	Możliwość zaprogramowania min 8 indywidualnych profili użytkowników.
	TAK
	
	

	33. 
	Kolumna mikroskopu wyposażona w dodatkowe zewnętrzne gniazdo zasilania 230V o obciążeniu min 100VA do zasilania dodatkowych urządzeń takich jak kamera, monitor.
	TAK
	
	

	34. 
	Wysokość transportowa mikroskopu nie większa niż 1950 mm.
	TAK
	
	

	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	35. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24miesiące     TAK
	
	

	36. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 24 godz.
	Tak
	
	

	37. 
	Czas usunięcia usterki max. 48 godz. 
	TAK
	
	

	38. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	
	

	39. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	
	

	40. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK, podać
	
	

	41. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK, podać
	
	

	42. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i na CD przy dostawie.
	Tak
	
	

	43. 
	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego urządzenia. Ilość szkolonych osób minimum 3 osoby.
	Tak
	
	

	44. 
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji.
	tak
	
	

	45. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>”  lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

· Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

........…………                                                                                       ………….……….....................

Miejscowość, data                                                                                                           podpis Wykonawcy
� Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.





