Formularz cenowy – zadanie częściowe nr 6

  Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik do umowy

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

( % )
	Wartość brutto
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	1.
	Stół operacyjny ……………………………             (podać typ, model i rok produkcji)
	Szt.
	1
	
	
	
	

	Razem 
	


ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYC
Stół operacyjny
	Lp.
	Parametry
	Parametry techniczne

wymagane
	Spełnia warunki tak/nie
	Parametr oferowany

	
	Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny z wyposażeniem     1 szt.
	Podać

Model/typ
	
	

	1. 
	Producent/Wykonawca
	TAK
	
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia
	TAK
	
	

	4. 
	Model/Typ
	TAK
	
	

	5. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2017- fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK
	
	

	6. 
	Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokości

- przechyły boczne

- przechyły wzdłużne

- oparcie pleców

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- flex/reflex

Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków
	TAK
	
	

	7. 
	Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym  w podstawę stołu
	TAK
	
	

	8. 
	Długość stołu z blatem min. 2100 mm
	TAK
	
	

	9. 
	Całkowita szerokość blatu min. 550 mm
	TAK
	
	

	10. 
	Segmenty blatu po obu stronach wyposażone w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego
	TAK
	
	

	11. 
	Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1150 mm ±20 mm
	TAK
	
	

	12. 
	Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 750 (±3°)
	TAK
	
	

	13. 
	Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 (±3°)
	TAK
	
	

	14. 
	Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 (±3°)
	TAK
	
	

	15. 
	Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 (±3°)
	TAK
	
	

	16. 
	Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 (±3°)
	TAK
	
	

	17. 
	Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±3°) - podnóżki blokowane przy pomocy klamek
	TAK
	
	

	18. 
	Blat stołu co najmniej 4- segmentowy składający się z następujących segmentów:

- podgłówek płytowy

- segment oparcia pleców 

- segment lędźwiowym

- segment nóg (dwuczęściowy)
	TAK
	
	

	19. 
	Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg  z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na zębatkach
	TAK
	
	

	20. 
	Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T 
	TAK
	
	

	21. 
	System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją 
	TAK
	
	

	22. 
	Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna
	TAK
	
	

	23. 
	Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA  
	TAK
	
	

	24. 
	Odległość pomiędzy płaskimi powierzchniami materacy między segmentami w poziomym ułożeniu blatu nie większa niż 50 ±5 mm (nie dotyczy wycięcia urologicznego w segmencie siedziska)
	TAK
	
	

	25. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg
	TAK
	
	

	26. 
	Masa stołu nie przekraczająca 250 kg
	TAK
	
	

	27. 
	Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości
	TAK
	
	

	28. 
	Segmenty blatu wyposażone w tunel do użycia tacy do wykonywania zdjęć RTG. Tunel min. w segmencie zagłówka, oparcia i siedziska
	TAK
	
	

	29. 
	Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm
	TAK
	
	

	30. 
	Możliwość zamiany segmentów nóg  z podgłówkiem płytowym
	TAK
	
	

	31. 
	Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm
	TAK
	
	

	32. 
	Wymienne segmenty mocowane za pomocą szybkozłączy opartych na połączeniu sworzniowo otworowym. Nie dopuszcza się rozwiązań w których blokada segmentu wymaga użycia pokręteł gwintowanych.
	TAK
	
	

	33. 
	Wyposażenie dodatkowe do stołu:

ekran anestezjologiczny /z uchwytem mocującym jednopozycyjnym/- 1 szt.

podpórka pod rękę prosta /z uchwytem mocującym jednopozycyjnym/- 1 szt.

podkolannik /z uchwytem mocującym wielopozycyjnym/ - 1 kpl.

przystawka ginekologiczna – wiadro z wyjmowanym wkładem perferowanym. Przystawka z możliwością montażu do ramy stołu i ustawienia w różnych pozycjach. Wiadro wyposażone w przewód odprowadzający płyny -  1 szt.

Retraktor jednostatywowy – 1 klp. Przeznaczony do poszerzania ran operacyjnych celem zapewnienia dobrego dostępu do operowanych narządów.  
Przeznaczony do stosowania w chirurgii ogólnej lub w specjalistycznych zabiegach urologicznych czy bariatrycznych. 
Zapewnia również optymalny dostęp do górnej części jamy brzusznej dzięki czemu operowanie jest wygodne dla chirurga i bezpieczne dla chorego. 
Retraktor może być wyposażony w haki do powłok lub plastyczne do tkanek miękkich.
Wykonany z wysokiej jakości materiałów – stali kwasoodpornej w gatunku 304 i 316
Główne elementy retraktora: statyw  pionowy oraz obręcz, do której mocowane są uchwyty z hakami. 
Zmiany położenia poszczególnych segmentów wykonywane za pomocą układów mechanicznych.
W skład zestawu wchodzi:
a. Statyw pionowy (535 x 60 ± 10 mm) - 1 szt.
b. Statyw z uchwytem do obręczy (340 x 190 x    130± 10 mm) - 1 szt.
c. Uchwyt mocujący statywy (130 x 90  ± 5 mm) - 1 szt.
d. Obręcz – 2 szt. w tym: obręcz stała (380x300±  10 mm), obręcz łamana (540x330mm  ± 10 mm))
e. Mocowanie łyżek (40 x 40 x 30 ±  5 mm) - 5 szt
Retraktor wyposażony w haki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 316:
a. Hak głęboki – 5szt. (różne rozmiary)
b. Hak jelitowy perforowany – 1szt.
c. Hak plastyczny do tkanek miękkich – 1szt.
d. Hak do powłok – 2szt.
e. Hak do operacji prostaty – 1szt.
Parametry techniczne:
a. Wymiary skrzyni bez uchwytu 580 x 320 x 120 mm (+-20mm)
b. Długość statywu pionowego 460 mm ±  10 mm
c. Regulacja pionowa wysokości ~ 600 mm
d. Masa retraktora (bez haków) 6 kg ±  1 kg
e. Masa retraktora (bez haków) ze skrzynią 11 kg ±  1 kg
Dopuszczalne obciążenie pojedynczego napinacza ~ 100 N (10 kg)
	TAK
	
	

	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	34. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24miesiące     TAK
	
	

	35. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 24 godz.
	Tak
	
	

	36. 
	Czas usunięcia usterki max. 48 godz. 
	TAK
	
	

	37. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	
	

	38. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	
	

	39. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK, podać
	
	

	40. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK, podać
	
	

	41. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i na CD przy dostawie.
	Tak
	
	

	42. 
	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego urządzenia. Ilość szkolonych osób minimum 3 osoby.
	Tak
	
	

	43. 
	Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych, których kserokopie zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji.
	tak
	
	

	44. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>”  lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

· Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

   ........…………                                                                                                                           ………….……….....................

    Miejscowość , data                                                                                                                         podpis Wykonawcy                   

� Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.





