Załącznik nr 5
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)
Parametry Echokardiografu
I Parametry ogólne
1. System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich oraz wadze maksymalnie 85 kg.
2. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2016 rok.
3. Wyklucza się możliwość oferowania aparatów rekondycjonowanych i podemostracyjnych.
4. Autoryzacja  na sprzedaż oferowanego systemu na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.
II Konstrukcja i konfiguracja
1. Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 3 000 000,
2. Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia.
3. 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych,
4. Panel dotykowy o przekątnej min. 11”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet,
5. Możliwość zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych,
6. Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2100 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund,
7. Dynamika aparatu min. 270 dB,
8. Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG,
9. Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG. Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy eksporcie danych na nośniki zewnętrzne,
10. Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu: całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia z aparatem – od 2,0 do 18,0 MHz,
11. Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół, obrót w lewo/prawo  min. +/- 150° od pozycji środkowej,
12. Videoprinter czarno-biały, zamocowany na aparacie, sterowany z pulpitu.
III Obrazowanie i prezentacja obrazu
1. Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm,
2. Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4,
3. Obrazowanie harmoniczne,
4. Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy),
5. Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 obrazów na sek,
6. Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach,
7. Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu,
8. Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 18 m/s,
9. Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1,0 mm - 19,0 mm,
10. Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD,
11. Specjalistyczne oprogramowanie do badań jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, kardiologicznych osób dorosłych, ginekologicznych, położniczych.
IV Funkcje użytkowe
1. Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym,
2. Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego,
3. Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu),
4. Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu),
5. Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji,
6. Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF),
7. Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego,
8. Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum,
9. Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy,
10. Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji,
11. Pomiar odległości, min. 8 pomiarów,
12. Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów.
V Głowice ultradźwiękowe
1. Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych,
2. Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 4,0 do 13,0 MHz (±1 MHz),
3. Liczba elementów akustycznych głowicy min. 250,
4. Szerokość pola widzenia głowicy min. 34 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym,
5. Głowica sektorowa,
6. Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 5,0 MHz (±1 MHz),
7. Kąt pola widzenia głowicy min. 89°,
8. Liczba elementów głowicy akustycznych min. 80
VI Inne
1. Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów,
2. Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist,
3. Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą wyświetlenie obrazu na całym dostępnym obszarze monitora,
4. Możliwość rozbudowy o wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania oraz ponowne wzbudzenie w czasie do 20s,
5. Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach,
6. Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego dostępną na głowicach convex i liniowych,
7. Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, X-Ray, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG,
8. Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D dostępne na volumetrycznych głowicach 3/4D: convex, linia, endovaginalna,
9. Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D free hand (tzw. z wolnej ręki) dostępne na głowicach convex, liniowych 
i endovaginalnych,
10. Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z użyciem dopuszczonego do użycia środka kontrastującego,
11. Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań małych narządów i badań mięśniowo-szkieletowych o zakresie częstotliwości min. od 5,0 do 18,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 512,
12. Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 2 500,
13. Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę liniową śródoperacyjną w kształcie litery „L” lub „T” o zakresie częstotliwości min. od 7.0 do 15.0 MHz, szerokości pola skanowania maks. 25 mm, ilości elementów akustycznych min. 192,
14. Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę przezprzełykową TEE o zakresie częstotliwości min. od 3.0 do 7.0 MHz, średnicy gastroskopu maksymalnie 7,5 mm do badań dzieci i noworodków o wadze powyżej 3,5 kg,
15. Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę pediatryczną z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych: - Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 9 MHz  
- ilość elementów akustycznych min. 96
- kąt pola skanowania min. 90°

VII Gwarancja i serwis

          1. Gwarancja producenta na terenie Polski na oferowany system min. 24 miesiące. Wyklucza się możliwość oferowania 
               ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego,
          2. Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne,
          3. Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od dnia udzielenia zamówienia.
          4. Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego z zakresu obsługi oferowanego aparatu przeprowadzane 
              w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy i instalacji sprzętu, 
         5. Możliwość zgłoszeń usterki 24 godz/dobę, 365 dni/rok, 
     6. Sposób zgłaszania usterek: faksem i/lub drogą elektroniczną (podać adres/numer),
     7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku , 
          z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
    8. Nazwa, adres, kontakt telefoniczny podmiotu  (podmiotów) świadczącego usługi serwisowe, dla którego wyżej określono 
        czas reakcji na usterkę, 
     9. Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej 
         funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii)  w dniach 
         roboczych - czas nie dłuższy niż 10 dni roboczych, 
   10. W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych czy zużytych części zamiennych i elementów 
         w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzeniami mechanicznymi,
   11. Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia  Zmawiającemu  paszportów technicznych  dla przedmiotu umowy.






