Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Wytyczne techniczno –technologiczne 

Bloki układu hydraulicznego :

1. Blok docisku 

Zakres przewidywanych obciążeń 0,49-10, kN

Dokładność sterowania  +/- 0,03 kN 

V = 1 dm3

2. Blok podparcia 

V = 1 dm3

P= 0-10 bar

+/- 0,055 bar ( dokładność regulacji)

3. Blok smarowania 

V=10 dm3

P= 0-10 bar 

Zakres pomiaru przepływomierza 15÷550 l /h

Dokładność 1% odczytu ( wartości mierzonej)

Dokładność filtracji 3 µm

Objętość oleju min. 50 - max 120 litrów
4. Blok filtracji oleju 
Dokładność 3 µm 

Zabezpieczenie ciśnieniowe

Funkcja wpięcia licznika cząstek

5. Blok stabilizacji temperaturowej

0,07 kW / ºC
Aplikacja FCS

Sterownie :

Układ PLC z kompletem we/wy

· Przemysłowy dotykowy panel LCD zabudowany w szafie sterującej)

· Pomiar P

· Pomiar V

· Funkcjonalność w postaci  zadania profilu próby badawczej

· Wykreślenie trendów wskazanych parametrów

· Archiwizacja  na klucz USB ( format  do uzgodnienia)

· Przemysłowe moduły pomiarowe

· Całość zabudowana w jednej szafie sterującej

Wytyczne formalne 

Wymagania do oferty:

1. Projekt wstępny

2. Wykaz użytych elementów

3. Gwarancja na układ 24m-ce

4. Czas reakcji  :

Na zgłoszenie 12 h ( e-mail; telefon) Obecność na miejscu 24 h

5. Certyfikat CE na cały zakres instalacji 

Ze względu na fakt aktualnej budowy stoiska badawczego i związane z tym utrudnione prowadzenie ciągów technologicznych zamawiający nakłada na potencjalnego dostawcę obowiązek odbycia wizji lokalnej po podpisaniu umowy przed podjęciem działań projektowych. 
Dostawa układu zasilającego i sterującego dumperami układu hydraulicznego zestawu napędowego do testowania krytycznych elementów silnika lotniczego o podwyższonych parametrach użytkowych

Proponowana koncepcja układu hydraulicznego:

Zestaw hydrauliczny powinien się składać z następujących bloków:

· Blok docisku (sterowanie cyfrowe )

· Blok podparcia (sterowanie analogowe- manualne)

· Blok smarowania 

· Blok filtracji oleju 

· Blok stabilizacji temperaturowej
Parametry poszczególnych bloków zostały szczegółowo przedstawione w kolejnych załącznikach 

