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Tabela el

ementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

Zasilanie w energie
elektryczng

Demontaz instalacji

Tablica rozdzielcza
TBN.1

Instalacja oswietlenia
pomieszczen

Instalacja gniazd
wtykowych ogdlinego
przeznaczenia

Instalacja gniazd
wtykowych
dedykowanych

Pomiary gniazd

Kosztorys razem

Stownie:
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Zasilanie w energie elektryczng
1| KNNRS5 | Roztacznik lub wytacznik szt. 1,000
d.1| 0407-04 | przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w
SST-E1 poz| rozdzielnicach
3.1 Roztgcznik modutowy wnetrzowy nn
TYTAN Il 63A 3-bieg. z wjktadkami 25A
2| KNNRS5 | Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci m 60,000
d.1| 0111-02 | podstawy do 60 mm - podfoze inne niz
SST-E1 poz| betonowe
3.1 Listwa elektroinstalacyjna nascienna
odcinek prosty LN 40x25.1
3| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju [ m 62,000
d.1| 0212-04 | zytdo 50 mm2 uktadane w listwach i
SST-E1 poz| kanatach elektroinstalacyjnych
3.1 Przewod YDY-450/750V 5x10mm2
4|1 KNNR5 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych o  |szt.z 10,000
d.1| 1203-11 | przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub | yt
SST-E1 poz| bolce
3.1
Razem dziat: Zasilanie w energie elektryczng
2 Demontaz instalacji
5| KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych szt. 18,000
d.2| 0501-06 | swietlbwkowych z kloszem
SST-E1 poz
3.1
6 | KNNR-W 9 | Demontaz nieuszczelnionego tgcznika szt. 5,000
d.2| 0401-07 | podtynkowego, natynkowego
SST-E1 poz
3.1
Razem dziat: Demontaz instalaciji
3 Tablica rozdzielcza TBN.1
7 | KNR-W 4- | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci szt. 1,000
d.3 |03 1010-11| do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym
SST-E1 poz
3.1
8 | KNR-W 4- | Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za | szt. 56,960
d.3 | 03 1010-12 | kazdy nastgpny 1 dm3 w podiozu
SST-E1 poz| ceglanym (do 5 dm3)
3.1
9| KNNRS5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe o szt. 1,000
d.3| 0405-02 | masie do 20 kg wraz z konstrukcja
SST-E1 poz| mocowang do podioza przez
3.1 zabetonowanie
Rozdzielnica TBN.1 - obudowa Il kI
izolacji, min 4x24mod, IP31 wyposazona
w : wylgcznik matogabarytowy 3 faz 63A,
ochronnik przepigciowy typ 2, wytacznik
nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontrolna
napigcia - 3szt, wytacznik
réznicowoprgdowy 3 faz 40/0,03,
wytacznik nadpragdowy 1 faz B16 - 6 szt,
wylgcznik réznicowopradowy z cztonem
nadmiarowym 1 faz B10/0,03 - 9 szt
10 [KNP 18 D13| Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub | szt 1,000
d.3| 1301-01 | statego niskiego napigcia do 5 pdl
SST-E1 poz
3.1
11| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego pomi 15,000
d.3| 1301-01 | obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar
SST-E1 poz
3.1
Razem dziat: Tablica rozdzielcza TBN.1
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis [jm. | llos¢ | Cena jedn. Wartos¢
4 Instalacja oswietlenia pomieszczen
12| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane kpl. 12,000
d.4 | 0501-02 | (zwykte) - Swietlowkowa do 3x40 W
SST-E1 poz| oprawy A1 - Oprawa przystosowana do
3.1 montazu na zwieszakach. Oprawa o mocy
51W, strumieniu swietinym z oprawy
6500Im i temperaturze barwowej 3000K.
Zrédtem $wiatta w oprawie sa
selekcjonowane (binowane) diody LED
o $redniej trwatosci >50 000h, spadek
strumienia swietinego L80, degradacja
diod LED B10. Wskaznik oddawania barw
Ra>80. Raster paraboliczny z
anodyzowanego, polerowanego
aluminium, rozsyt $wiatta
bezposredni. Skutecznosc¢ swietlna 127
Im/W. W oprawie zastosowano zasilacze
z zabezpieczeniami przecigzeniowymi,
przeciwzwarciowymi i termicznymi,
posiadajgcymi zintegrowany filtr PFC
korygujacy wspétczynnik mocy (A>0,95).
Oprawa o ochronie 1P20.
13| KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 86,000
d.4| 0110-05 | (nascienne, przypodtogowe i $cienne)
SST-E1 poz| przykrecane do betonu
3.1
14| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju[ m 180,000
d4| 0212-01 | zytdo 7.5 mm2 ukiadane w listwach i
SST-E1 poz| kanatach elektroinstalacyjnych
3.1 Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2
15 | KNNR-W 9 | Wymiana nieuszczelnionego szt. 4,000
d.4| 0401-01 | podtynkowego wytgcznika, przetgcznika
SST-E1 poz| jednobiegunowego, przycisku
3.1 tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony IP-20
Swiecznikowy
Razem dziat: Instalacja oswietlenia pomieszczen
5 Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
16| KNNR5 | Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci m 180,000
d.5| 0111-04 | podstawy do 130 mm - podtoze inne niz
SST-E1 poz| betonowe
3.1 Kanat instalacyjny IP20 o wymiarach:
100x60mm
17| KNNRS5 [ Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci | otw. 9,000
d.5 | 1209-0501 | do 1 ceg. w Scianach lub stropach z cegly
SST-E1 poz
3.1
18| KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny do listew i szt. 24,000
d.5| 0311-05 | kanatéw - puszka osprzetowa montowana
SST-E1 poz| w kanale instalacyjnym
3.1 Puszka podwadjna do kanatéw kablowych
KP 90x60, 110x60, 130x60, 150x60 -
montaz na szynie kanatu, kod
KD2/50/SIMP2
19| KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze szt. 24,000
d.5| 0308-03 | stykiem ochronnym podtynkowe 2-
SST-E1 poz| biegunowe przelotowe podwojne o
3.1 obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe do listew
instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20
podwdjne
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
20| KNNRS | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju| m 260,000
d.5| 0212-01 | zytdo 7.5 mm2 ukfadane w listwach i
SST-E1 poz| kanatach elektroinstalacyjnych
3.1 Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2
Razem dziat: Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
6 Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych
21| KNNRS5 [ Osprzet elektroinstalacyjny do listew i szt. 12,000
d.6| 0311-05 | kanatow - puszka osprzetowa montowana
SST-E1 poz| w kanale instalacyjnym
3.1 Puszka podwojna do kanatéw kablowych
KP 90x60, 110x60, 130x60, 150x60 -
montaz na szynie kanatu, kod
KD2/50/SIMP2
22| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze szt. 12,000
d.6| 0308-03 | stykiem ochronnym podtynkowe 2-
SST-E1 poz| biegunowe przelotowe podwojne o
3.1 obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
Gniazdo DATA z uziem., 16 A, 250 V™, z
kluczem (z zac. $rub.) -podwéjne
23| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju| m 130,000
d.6| 0212-01 | zytdo 7.5 mm2 ukiadane w listwach i
SST-E1 poz| kanatach elektroinstalacyjnych
3.1 Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2
Razem dziat: Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych
7 Pomiary gniazd
24| KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej | szt. 1,000
d.7| 1304-01 | (pierwszy pomiar)
SST-E1 poz
3.1
25| KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej | szt. 38,000
d.7| 1304-02 | (kazdy nastepny pomiar)
SST-E1 poz
3.1
Razem dziat: Pomiary gniazd
Kosztorys razem
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 64,8% (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

1

robocizna

r-g

319,7265

RAZEM

Stownie:

Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

7

Rozdzielnica TBN.1 - obudowa Il ki
izolacji, min 4x24mod, IP31
wyposazona w : wytgcznik
matogabarytowy 3 faz 63A,
ochronnik przepieciowy typ 2,
wytacznik nadmiarowy 3 faz B6,
lampka kontrolna napiecia - 3szt,
wytacznik roznicowopradowy 3 faz
40/0,03, wytacznik nadpradowy 1
faz B16 - 6 szt, wytgcznik
réznicowoprgdowy z czionem
nadmiarowym 1 faz B10/0,03 - 9 szt

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

Roztgcznik modutowy wnetrzowy
nn TYTAN Il 63A 3-bieg. z
wjktadkami 25A

szt

1,0000

0,0000

1,0000

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony IP-20
Swiecznikowy

szt

4,0800

0,0000

4,0800

Gniazdo DATA z uziem., 16 A, 250
V7™, z kluczem (z zac. srub.) -
podwdjne

szt

12,2400

0,0000

12,2400

Gniazdo wtyczkowe do listew
instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20
podwdjne

szt

24,4800

0,0000

24,4800

Puszka podwadjna do kanatéw
kablowych KP 90x60, 110x60,
130x60, 150x60 - montaz na szynie
kanatu, kod KD2/50/SIMP2

szt

36,7200

0,0000

36,7200

Listwa elektroinstalacyjna
nascienna odcinek prosty LN
40x25.1

62,4000

0,0000

62,4000

tgcznik prosty do listew
elektroinstalacyjnych P 40x25

szt

40,8000

0,0000

40,8000

Kanat mini elektroinstalacyjny o
wym. 40x16 mm (1szt./2 m),
wyposazony w klamry,

89,4400

0,0000

89,4400

10

Kanat instalacyjny IP20 o
wymiarach: 100x60mm

187,2000

0,0000

187,2000

11

tacznik kgtowy 90°, o wym. 40x17
do kanatow/listew
elektroinstalacyjnych

szt

58,4800

0,0000

58,4800

12

Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm?2

187,2000

0,0000

187,2000

13

Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2

3

405,6000

0,0000

405,6000

14

Przewdd YDY-450/750V 5x10mm2

64,4800

0,0000

64,4800

15

kotki rozporowe plastykowe

szt

1.366,2000

0,0000

1.366,2000

16

materiaty pomocnicze

zt

0,0000

398,4641
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

17

oprawy A1 - Oprawa
przystosowana do montazu na
zwieszakach. Oprawa o mocy 51W,
strumieniu Swietinym z oprawy
6500Im i temperaturze barwowej
3000K. Zrédtem $wiatta w oprawie
$3

selekcjonowane (binowane) diody
LED o $redniej trwatosci >50 000h,
spadek strumienia swietlnego L80,
degradacja diod LED B10.
Wskaznik oddawania barw Ra>80.
Raster paraboliczny z
anodyzowanego, polerowanego
aluminium, rozsyt $wiatta
bezposredni. Skutecznos¢ swietlna
127 Im/W. W

oprawie zastosowano zasilacze z
zabezpieczeniami
przecigzeniowymi,
przeciwzwarciowymi i termicznymi,
posiadajgcymi zintegrowany filtr
PFC korygujacy wspotczynnik mocy
(A>0,95). Oprawa o ochronie IP20.

szt.

12,0000

0,0000

12,0000

RAZEM

Stownie:

Zestawienie sprzetu

[Lp. |

Nazwa

Lim. |

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




