Formularz oferty


Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ......................................................................

ADRES:……………………………………………………………………………………….

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….

TEL./FAX/ E-MAIL…………………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

BANK/ NR KONTA ………………………………………………………………………….

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych  

Al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków,  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia audio-wizualnego dla sali audytoryjnej w pawilonie U-2 w ramach inwestycji pn.: " Modernizacja systemów AV i teleinformatycznego w paw. U-2"- KC-zp.272-629/17, oferuję realizację przedmiotu zamówienia , zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Łączna cena  netto( zgodnie z kalkulacja techniczno-cenową załącznik 1B):   .........................PLN

Łączna cena  brutto(zgodnie z kalkulacja techniczno-cenową załącznik 1B):   ........................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Termin realizacji zamówienia:……….od daty podpisania umowy(kryterium oceny ofert).
Okres gwarancji:……………………….miesięcy
Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………………… r.
                                                                                                 ………………………………………….


                                                                                                      podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

 Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczamy, że  dostarczane sprzęty/urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają odpowiednie atesty dotyczące gotowych wyrobów jak i materiałów/komponentów, z których będą wykonane. 

Oświadczamy, że sprzęt/urządzenia mają posiadają oznakowanie „CE”, świadczące o spełnieniu wymogów UE.

Oświadczamy, że elementy są nowe, fabrycznie zapakowane i zostaną dostarczone pod adres: AGH, ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków.

4. Jesteśmy świadomi, że po rozstrzygnięciu przetargu, Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT na elementy kalkulacji techniczno-cenowej zaznaczone kolorem żółtym w zakresie objętym zwolnieniem – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej ustawy. 
W przypadku podpisania umowy z naszą firmą uwzględnimy w wystawionej fakturze 0% stawkę podatku VAT po przedstawieniu przez Zamawiającego zaświadczenia potwierdzającego, że wymienione w zamówieniu skierowanym do Wykonawcy na elementy kalkulacji techniczno-cenowej zaznaczone kolorem żółtym są przeznaczone dla placówki oświatowej - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

5. Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

	Lp.
	Opis części zamówienia, którą wykonawca 

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
	Nazwa podwykonawcy   

( o ile jest znana)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Wadium w kwocie: ………………………….. PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie......................................................................

po zakończeniu postępowania wadium należy zwrócić.

· Bank: ........................................................................

· Nr konta ....................................................................

· Inne ...........................................................................
7. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:


Imię i Nazwisko






Wzór podpisu

.............................................................................................................. 

 

.............................................................................................................. 

 

8. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

9. załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………..……………………………………

3. ............................................................................................................................... 

4. ……………………………………………..……………………………………

5. ...............................................................................................................................

6. …………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………..…………………………………

10. oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, ……………………., dnia …………………………… r.


………………………………………….


podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

	
	
	Wykaz sprzętu systemu AV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kalkulacja techniczno-cenowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	System projekcyjny
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Lp. 
	  Nazwa
	Cechy minimalne
	ilość
	Spełnia wymagania określone w kol. 3
	Parametry techniczne
	Producent
	Typ, Model
	Cena netto 
	Wartość netto
	

	 1    
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Projektor
CPV 32320000-2
	Panel  0.65" (16mm) DLP x 1
Rozdzielczość  WXGA (1280 x 800)
Jasność  8500 Lumens
Zoom  z napędem
Ostrość  z napędem
Przesuniecie obiektywu z napędem (pion, poziom)
Wejście Cyfrowe  2 x HDMI
Wejście DVI-D 1 x DVI-D
Standard HDBaseT  1 x RJ-45
Wejście Komputerowe  1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x 5 BNC  
Wyjście Monitora  1 x 15-pin Mini D-sub
Wejście Wideo  1 x BNC
Sterowanie  1 x 9-pin D-sub RS-232C
USB  1 x USB typu A
Siec przewodowa  1 x RJ-45
Siec Bezprzewodowa IEEE802.11b/g/n 
Pilot Sterowania 
Na Kablu  1 x Stereo mini Jack wejście  
 1 x Stereo mini Jack wyjście

	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Obiektyw                                    
 CPV 32320000-2
	Zgodny z projektorem  ,ma zapewnić obraz  550 cm x 344 cm z odległości 11m 

	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Mocowanie ścienne do projektora                                              CPV 32320000-2
	Kolor  Srebrny  
Wysuwanie uchwytu  nie mniej  28.0" - 53"
Całkowite wymiary  przybliżone wymiary 360 x 185 x 1479 mm
Rozwiązanie  Uniwersalne
Dopuszczalny udźwig  nie mniej 11,3 kg

	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Nadajnik / odbiornik z przełącznikiem sygnałów  CPV 32320000-2
	Automatyczny przełącznik sygnałów VGA/HDMI z transmisją sygnałów poprzez HDBT wraz z sygnałami Ethernet, dwukierunkową transmisją IR i RS232 oraz zasilaniem PoH.

• ekstender HDBaseT 5Play z  transmisją wideo 4K i HD, audio, Ethernet’u, zasilania i sterowania do 100m przy użyciu pojedynczego kabla CAT6
• nadajnik wyposażony w automatyczny przełącznik sygnałów VGA (z audio) oraz HDMI, wykrywający i przełączający sygnał jak tylko źródło zostanie podłączone do nadajnika
• dwukierunkowe zasilanie PoH zapewniające elastyczne opcje instalacji, umożliwiając zasilanie nadajnika lub odbiornika poprzez HDBT
• odbiornik wyposażony w wyjście audio jack 3,5mm, na którym pojawia się dźwięk z aktualnie wybranego źródła (audio z VGA lub zdembedowane audio z HDMI).
• transmisja rozdzielczości HD do 1920x1200 do 100m
• transmisja 4K@60Hz (4096x2160) do 70m
• zgodność z HDCP 2,2
• wsparcie 3D
• zarządzanie EDID i przełącznik typu DIP switch dla ręcznego ustawiania rozdzielczości, sterowania RS-232/ aktualizacji firmware i wyboru trybu długiego kabla
• niskoprofilowa obudowa (18mm) zapewniająca dyskretny montaż
• wtyk kabla spełniający standard IEEE-568B
• wskaźnik LED sygnalizujący zasilania jednostki, status nadajnika, obecność HDCP w sygnale wejściowym i status łączności z odbiornikiem
• gwintowane gniazdo zasilania umożliwiające zastosowanie standardowych lub zabezpieczonych przed wypięciem wtyczek od zasilania
• w zestawie uchwyty montażowe

	3
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Specyfikacja   Audio i wideo  

Wejścia Nadajnik
1 x HDMI (19-pin typu A)
1 x audio (jack stereo 3,5mm)
1 x VGA (15-pin D-SUB)
Odbiornik
1 x HDBT (8-pin RJ-45)
Wyjścia Odbiornik
1 x HDMI (19-pin typu A)
1 x audio (jack stereo 3,5mm)
Nadajnik
1 x HDBT (8-pin RJ-45)
Formaty audio PCM 2 kanały | do 7.1 DTS-X i Dolby Atmos 
Rozdzielczości wideo (maksymalne) HDMI
1920x1080 @60Hz 48bit (15m), 4096x2160p @60Hz 24bit 4:2:0 (7m)
Korzystając z Cat5/ 5e
1920x1080 @60Hz 36bit (100m), 1920x1080 @60Hz 3D 36bit (100m)
Korzystając z Cat6/ 6a
1920x1080 @60Hz 36bit (150m) 1920x1080 @60Hz 3D 36bit (150m)
3840x2160p @24/ 25/ 30Hz 4:4:4 24bit (100m)
4096x2160p @60Hz 4:2:0 24 bity (100 m)
Głębia kolorów 1080p: 48bit | 4K UHD: 24bit
Maksymalna częstotliwość odświeżania 297 MHz
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Matryca  6x6                                  
  CPV 32320000-2
	Matryca przełączająca 6 sygnałów wejściowych HDMI na 6 sygnałów wyjściowych HDMI/ HDBT wraz z możliwością zasilenia odbiorników poprzez PoH (Power over HDBT).

• przełącznik matrycowy HDBaseT 6x6 oferujący transmisję wideo HD, audio, zasilania i sterowania przy użyciu pojedynczego kabla CAT5/ 6 
• obsługa rozdzielczości 1080p @60Hz 36 bit, DTS-HD i Dolby TrueHD oraz dwukierunkowa transmisja IR do 70m
• zasilanie PoH zapewniające elastyczne opcje instalacji, umożliwiając zasilanie nadajnika poprzez HDBT eliminując konieczność instalowania zasilacza
• matryca wyposażona w 6 wyjść HDMI odzwierciedlające dane wyjście HDBaseT - możliwość podglądu danego wyjścia na lokalnym wyświetlaczu, podłączenie dodatkowego wzmacniacza lub przesłanie sygnału na większą odległość
• kompleksowe zarządzanie EDID | nowy interfejs web’owy umożliwiający kontrolę po LAN | technologia QuickSync lub równoważna, wykorzystująca specjalne funkcje przetwarzania multimediów, poprawiająca czas reakcji systemu,   wspierająca natychmiastowe przełączanie pomiędzy sygnałami.
• sterowanie matrycą po RS232 lub IP
• pełna kompatybilność z 3D
• zgodność z HDCP
• zarządzanie EDID i przełącznik typu DIP switch dla ręcznego ustawiania rozdzielczości
• wtyk kabla spełniający standard IEEE-568B
• montaż w szafie Rack: 2U
• dołączone diody nadawcze i odbiorcze sygnału IR
• możliwość sterowania z dołączonego pilota
• w zestawie uchwyty montażowe

	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Specyfikacja   Audio i wideo

Wejścia Nadajnik
6 x HDMI (19-pin typu A)
Wyjścia 6 x HDMI (19-pin typu A, odzwierciedlenie HDBaseT)
6 x HDBT (8-pin RJ-45)
Formaty audio 2 kanały analog i do DTS-HD i Dolby TrueHD
Rozdzielczości wideo (maksymalne) HDMI
1920x1080 @60Hz 36bit (15m)
Korzystając z Cat6/ 6a/ 7
1920x1080 @60Hz 36bit (do 70m)
Głębia kolorów 36 bit
Maksymalna częstotliwość odświeżania 225 MHz
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Odbiornik
CPV 32320000-2
	Odbiornik sygnału HDBaseT z transmisją sygnału 1080p do 70m, funkcją zasilania poprzez PoH i dwukierunkową komunikacją IR.
• obsługa rozdzielczości 4K@ 30/60 Hz 4:2:0 do 35m i 1080p @60 Hz 36bit do 70m
• niskoprofilowa obudowa (18mm) zapewniająca dyskretny montaż
• funkcja PoH zapewniająca dyskretną możliwość instalacji - transmisja zasilania z nadajnika sygnału poprzez HDBaseT (Power over HDBaseT), brak konieczności podłączenie dodatkowego zasilacza do odbiornika
• obsługa dwukierunkowej transmisji sygnału IR, przesył CEC
• zgodność z HDCP 2.2
• wsparcie 3D
• transmisja 4K@60Hz (4096x2160) do 70m
• obsługa audio 7.1 DT Master HD i Dolby True HD
• wtyk kabla spełniający standard IEEE-568B
• wskaźnik LED sygnalizujący zasilanie jednostki, status nadajnika, obecność HDCP w sygnale wejściowym i status łączności z odbiornikiem
• gwintowane gniazdo zasilania umożliwiające zastosowanie standardowych lub zabezpieczonych przed wypięciem wtyczek od zasilania, również kostka typu phoenix
• w zestawie uchwyty montażowe
• 3 lata gwarancji
Specyfikacja   Audio i wideo
Wejścia 1 x HDBT (8-pin RJ-45)
Wyjścia 1 x HDMI (19-pin typu A)
Formaty audio 7.1 DTS Master HD i Dolby True HD
Obsługiwane rozdzielczości 480i, 576i, 480p, 576p, 720p@50, 720p@60, 1080p@24, 1080i@25, 1080i@30, 1080p@30,  1080p@50, 1080p@60, 3840/4096x2160@30/60Hz 4:2:0
Maksymalna częstotliwość odświeżania 297 MHz
	6
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Laptop 17” + Windows 10

CPV 32320000-2
	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4.000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ
Pojemność pamięci podręcznej 3 MB
Technologia Hyperthreading lub równoważna
Obsługa pamięci masowych
Rodzaj dysku Standardowy (nośnik magnetyczny)
Pojemność dysku (HDD) 500 GB
Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min
Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Dual Layer
Pamięć
Zainstalowana pamięć 4096 MB
Rodzaj pamięci SODIMM DDR3
Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz
Maksymalna wielkość pamięci 16 GB
Ilość banków pamięci 2 szt.
Ilość wolnych banków pamięci 1 szt.
Wyświetlacz LCD
Przekątna ekranu LCD 17,3 cali
Typ ekranu TFT Full-HD [LED]
Maksymalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080
Wbudowane układy
Typ karty graficznej HD Graphics 4600 -osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 700 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ
Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci Przydzielana dynamicznie
Karta dźwiękowa Zintegrowany
Urządzenia wskazujące TouchPad
Klawiatura numeryczna 
Interfejsy / Komunikacja
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Złącza zewn. 
• 3x USB 3.0
• 1 x Headphone output
• wejście na mikrofon
• 1 x HDMI
• 1x DC-In (wejście zasilania)
• 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
• 1x RJ-45 (LAN)
Bezprzewodowa karta sieciowa 
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth 
WWAN ready 
Czytnik kart pamięci 
Cechy dodatkowe
Wyposażenie standardowe 
• Kamera internetowa 
• Głośniki
• Mikrofon
• zasilacz sieciowy
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 lub równoważny

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SYSTEM OPERACYJNY : równoważny  do Microsoft Windows 10, 64 bit

Microsoft Windows 10 Professional/Home Premium, 64-bitowy, kompatybilny ze sprzętem i dołączonymi sterownikami, w polskiej wersji językowej lub równoważny spełniający następujące warunki równoważności:                                               

1. Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.                                          

2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. 

3. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – co najmniej 32GB.                                            

4. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory.                                          

5. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu.                                          

6. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych.                                                                                                                            

 7. Możliwość pracy wielowątkowej.                                                                                           

8. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego.                                                                                                               

9. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).


	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Jednostka centralna komputera (mini) + Windows 10                                         CPV 30213000-5
	Procesor: osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 700 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 
Np. Intel Atom D525
Pamięć RAM:  4GB 
Dysk:  160GB 
Obudowa:  USFF 
Złącza graficzne:  VGA, HDMI 
System operacyjny:  Windows 10 Home PL lub równoważny (zgodnie z warunkami równoważności opisanymi w poz. 7)
Zasilacz:   65W 19V 
Porty USB 2.0:  5 
 Wbudowany moduł  Wi-Fi
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Skaler
CPV 32320000-2
	Wejścia   RGBHV, YPbPr or HDMI.
 Wyjścia RGBHV i HDMI
 Zgodność  HDTV, HDCP
 Sterowanie  klawisze, zwarciowo, klawisz zamrożenia obrazu
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Wzmacniacz dystrybucyjny  VGA                                      CPV 32320000-2
	Wejścia   1x VGA
 Wyjścia 2x VGA
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Ekran elektryczny
CPV 32320000-2
	Powierzchnia aktywna 550x344 cm 
Kaseta metalowa
Wymiary kasety z uchwytem ściennym kaseta nie większe niż wysokość 216 x 216 mm, z uchwytem  232x229
Sterowanie przekaźnikowe
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Bezprzewodowa bramka do przesyłu obrazu                          CPV 32320000-2
	Rozdzielczość wyjściowa:     1920x1200
Wyjścia wideo:      HDMI, VGA
Ilość połączeń wyświetlanych:     do 4
Ilość obsługiwanych połączeń:     do 32
Obsługiwane systemy     Windows i OS X, mobilne Apple  iOS i Android 
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Wartość Brutto
	 
	

	
	System nagłośnienia
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Lp. 
	  Nazwa
	Cechy minimalne
	ilość
	Spełnia wymagania określone w kol. 3
	Parametry techniczne
	Producent
	Typ, Model
	Cena netto 
	Wartość netto
	

	 1    
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Procesor sygnałowy o otwartej architekturze z eliminatorami sprzężeń 
i wielokanałową dystrybucją sygnału audio po protokole zgodnym z TCP/IP 
 CPV32340000-8
	Procesor o otwartej architekturze, o stałej konfiguracji wejść (min 12 wejść mikrofonowo liniowych z programowo załączanym zasilaniem dla mikrofonów pojemnościowych) i wyjść (minimum 8 wyjść liniowych) wraz z portem na opcjonalną kartę rozszerzeń (np. cztery wejścia mik/line, cztery wyjścia line, VoIP, wejścia cyfrowe AES, wyjścia cyfrowe AES, wejścia mik/line z AEC…). Urządzenie musi pozwalać na pełną obróbkę sygnału audio (korektory graficzne, korektory parametryczne, kompresory, limitery, DeEsser, miksery automatyczne, linie opóźniające, wzmocnienie, selektory źródeł, diagnostyka…). Urządzenie musi zapewniać zarządzanie poprzez ETHERNET, Port RS-232, Port RS-485, GPIO 

Minimalne parametry:
• 12 wejść mikrofonowo liniowych na symetrycznych złączach instalacyjnych;
• 8 wyjść liniowych na symetrycznych złączach instalacyjnych;
• 8 wyjść logicznych (5V DC/ 10mA);
• 4 wejścia logiczne;
• Port RS-232;
• dwa porty ETHERNET pozwalające na pracę w funkcjonalności SWITCH’a;
• dwa porty GIGABITOWE dla przesyłu audio umożliwiające pracę w funkcjonalności SWITCH’a lub - dla zwiększenia bezpieczeństwa - na zasadzie nadmiarowego (redundantnego) przesyłu informacji;
• port dla sterowników ściennych;
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz- 20 kHz, ±0,5 dB.
• Dynamika A/D/A minimum: 114 dB, A ważone.
• Latencja A/D/A maksimum: 0,9 mS
• częstotliwość próbkowania minimum 48 kHz;
• maksymalny poziom wejściowy minimum: +23 dBu;
• zasilanie dla mikrofonów pojemnościowych minimum: +48V DC;
• maksymalny poziom wyjściowy minimum: +24 dBu;

o parametrach nie gorszych niż np. Symetrix Radius 12X8

Urządzenie powinno posiadać kartę rozszerzeniową o następujących parametrach: 

Typ wejść Mikrofonowo-liniowe
Ilość wejść 4
Zasilanie +48V Tak
Dynamika przetworników A/D Min 115dB
Typ złącza 3.81mm terminal blok
Dopasowywanie sygnału wejściowego Min 5 analogowych ustawień wzmocnienia wraz z cyfrowym trymerem min +/-24dB
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nadajnik "do ręki" z mikrofonem
CPV32340000-8
	Zakres częstotliwości pracy UHF 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz
Typ modulacji radiowej Specjalistyczny, sygnał cyfrowy
Zakres dynamiki  ≥ 120 dB (A)
Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Pasmo przenoszenia przetwornika Minimum 50Hz-15kHz. Specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy
Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ Kardioidalna/dynamiczna
Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES lub równoważny
Moc promieniowana w.cz. Przełączana 1mW i 10mW
Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu ≥2400
Zasięg pracy nadajnika Minimum 100m w optymalnych warunkach
Zakres regulacji czułości wejścia  60dB na odbiorniku
Typ akumulatora Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego)
Wskaźnik czasu pracy nadajnika Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut)
Minimalny czas pracy na akumulatorze  ≥ 10 godz
Minimalny czas pracy na baterii typu AA ≥  9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) -18°C do +50°C (-29°C do +74°C)
Obudowa  metalowa
	4
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Nadajnik osobisty "bodypack"                           CPV32340000-8
	Zakres częstotliwości pracy UHF 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz
Typ modulacji radiowej Specjalistyczny, sygnał cyfrowy
Zakres dynamiki  ≥ 120 dB (A)
Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES lub równoważny
Moc promieniowana w.cz. Przełączana 1mW i 10mW 
Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu ≥2400
Zasięg pracy nadajnika Minimum 100m w optymalnych warunkach
Zakres regulacji czułości wejścia 60dB na odbiorniku
Typ złącza wejściowego 4 bolcowy mini konektor (TA4M)
Typ akumulatora Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego)
Wskaźnik czasu pracy nadajnika Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut)
Minimalny czas pracy na akumulatorze ≥ 10 godz
	4
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Mikrofon nauszny, dookólny, złącze TA4F, cielisty, do nadajników osobistych  
CPV32340000-8
	Przetwornik/średnica/charakterystyka Miniaturowy, elektretowy/ 5,8mm/dookólny 
Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz 
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dla mikrofonu dołączanego do nadajnika bezprzewodowego Minimum 107 dB max SPL (wersja dookólna)
Nakładki zmieniające charakterystykę częstotliwościową Tak 
Osłonka przeciw wietrzna Miniaturowa, zatrzaskowa
Złącze do nadajnika bezprzewodowego Tak, typu Switchcraft TQG/TA4F
Uchwyt nauszny Elastyczny z osłoną  silikonową na ucho
Kabel wzmocniony, elastyczny Specjalny, wzmacniany Kevlar’em 
Zapinka ubraniowa Do mocowania kabla do ubrania
Waga Nie więcej niż 20g
	4
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Odbiornik pojedynczy cyfrowy                        CPV32340000-8
	
Zakres częstotliwości pracy UHF  470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz
Typ modulacji radiowej Specjalistyczny, sygnał cyfrowy
Odłączane anteny Tak, minimum ½ falowe
Zakres dynamiki  ≥ 120 dB (A)
Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Zakres regulacji wzmocnienia audio 60dB (co 1dB)
Złącza wyjściowe Symetryczne: ¼” Jack i XLR
Wyświetlacz LCD Tak, o wysokim kontraście
Zdalne monitorowanie parametrów nadajników  Tak
System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników Tak
Sumaryczne opóźnienie sygnału (latencja) w całym torze nadajnika do wyjścia odbiornika Nie większe niż 2,9 ms 
Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES lub równoważny
Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy Tak, na platformy PC i Mac OSX
Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doborem częstotliwości i monitorowania pracy Tak, na urządzenia mobilne iOS
Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania  Tak, 10/100 Mbps
Liczba przełączanych częstotliwości nośnych  ≥2400
Obudowa metalowa Rack 19” z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej
	8
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy                CPV32340000-8
	Liczba par antenowych 4
Dodatkowy port kaskadowy Tak 
Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych Tak 
Obudowa rackowa z funkcjonalnym rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu urządzenia Tak, z możliwością zamontowania anten wejściowych z przodu
Liczba zasilanych odbiorników 4
	3
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Pasywna antena dookólna     
 CPV32340000-8
	Rodzaj anteny Specjalna konstrukcja dookólna, dipol
Zakres pracy 470-1100 MHz
Montaż na statywie w uchwycie mikrofonowym Tak
	2
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Wzmacniacz antenowy             
 CPV32340000-8
	
Zasilanie ze złącza antenowego odbiornika/dystrybutora Tak, ze wskaźnikiem stanu LED
Wzmocnienie sygnału w celu kompensacji strat na kablu  Tak, przełączane 6dB i 12dB
Opcje montażu do stołu, ściany lub statywu Tak
Dedykowane pasmo Min 470–900 MHz
	2
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Głośnik odsłuchowy aktywny
CPV32340000-8
	System:  dwudrożny, aktywny
Pasmo przenoszenia (+/-3 dB):  43 Hz - 24 kHz
Częstotliwość podziału:  1675 Hz Linkwitz-Riley 4-go rzędu
Maksymalny szczytowy poziom SPL:  108 dB C-ważony
Maksymalny szczytowy poziom wejściowy:  +9 dBu (-10 dBV),+23 dBu (+4 dBu)
Przetwornik LF:  średnica 127 mm (5"), cewka o średnicy 1.5", magnes neodymowy, ekranowany magnetycznie
Przetwornik HF: średnica 25 mm (1"), magnes neodymowy, kopułka z jedwabiu, ekranowany 
 magnetycznie
Regulacja poziomu LF:  -2 dB , 0 dB, +2 dB dla 115 Hz
Regulacja poziomu HF:  -2 dB , 0 dB, +2 dB dla 4.4 kHz
Skuteczność (1W / 1m):  92 dB
Wzmacniacz sekcji niskotonowej:  klasa D, moc 41 W
Wzmacniacz sekcji wysokotonowej:  klasa D, moc 41 W
Czułość wejściowa:  -10 dBV / +4 dBu
Wejścia analogowe:  symetryczne: XLR i TRS 1/4"
Zasilanie:  100 - 240V AC +/-10%, 50/60 Hz
Obudowa:  Płyta MDF o grubości 15 mm, wykończenie matowym czarnym tworzywem 
 PVC, czarny metalizowany lakier akrylowy
Wymiary kolumny:  wysokość 298 mm, szerokość 238 mm, głębokość 251 mm
Waga:  4.6 kg
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Przyłącze podłogowe                  
CPV 32320000-2
	Typ pod wykładzinę
Wejścia LAN 10x
Wejścia 230V 5x
Rezerwa  2x

Minimalna ilość  12x / np. typ mosaic 45x45 /
	2
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Wartość brutto
	 
	

	
	System sterowania
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Lp. 
	  Nazwa
	Cechy minimalne
	ilość
	Spełnia wymagania określone w kol. 3
	Parametry techniczne
	Producent
	Typ, Model
	Cena netto 
	Wartość netto
	

	 1    
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Panel sterowania dotykowy bezprzewodowy 9.7”                   CPV 32320000-2
	System operacyjny (zainstalowany) iOS 9
Parametry wyświetlacza
Przekątna ekranu 9,7 cali
Rozdzielczość ekranu 2048 x 1536 pikseli
Typ panelu LCD TFT IPS
Technologia podświetlenia LED
Wyświetlacz dotykowy Tak
Typ ekranu dotykowego Pojemnościowy
Pamięć
Wbudowana pamięć 32 GB
Czytnik kart pamięci Nie
Procesor zawierający układ A9X  lub równoważny
Interfejsy / Komunikacja
Łączność i transmisja danych
• Bluetooth 4.2
• LTE
• Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Wbudowany modem 3G/4G , 
Złącza zew. 
• 1 x 3,5 mm Jack (słuchawkowe), • Złącze Lightning
Dodatkowe funkcje
Wbudowany aparat cyfrowy Tak
Efektywna liczba pikseli 12 mln pikseli
Pozostałe funkcje 
• Autofocus,  barometr, Czujnik światła zewnętrznego (otoczenia), Akcelerometr (przyspieszeniomierz),Touch ID
• Żyroskop,  Wbudowana kamera, Wbudowany głośnik, Kalkulator, kalendarz i kontakty, Zegar
Pozostałe informacje
Wersja językowa menu Multi-language
Typ zasilania wbudowana bateria litowo-polimerowa
Żywotność baterii 10 h

	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Obudowa ścienna + podstawa stołowa   CPV 32320000-2
	Wykonanie z aluminum anodyzowanego  3 mm 
Uniwersalny system montażu dla tabletów o przekątnej  9.5 - 11“ 
System montażu  VESA 100 standard lub równoważny
Wymiary nie większe niż 30.5 x 25.5 x 3 cm 
Montaż na ścianie
Montaż za pomocą podstawy stołowej w wersji na stół
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Panel przyciskowy
CPV 32320000-2
	SIEĆ magistralna   (2) 4-pin 3.5mm zdejmowane zaciski, równolegle; magistrala systemowa
Klawisze 5x
Diody stanu 12x 
Wymiary 87x87 mm
Wejścia 2x wejścia zwarciowe
	2
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Jednostka centralna instalowana na szynie DIN       CPV 32320000-2
	Pamięć DDR3 SDRAM 256 MB
Flash 4 GB
Kart pamięci SD i SDHC do 32 GB 
Komunikacja Ethernet , magistrala systemowa,  USB 2.0 , 2xRS-232/422/485 ,  4x IR/Serial
Złącza i gniazda na karty
Pamięć Gniazdo kart pamięci SD;
 Akceptuje jedną kartę SD lub SDHC zapisu do 32 GB 
Przekaźniki (1) 8-pinowe złącze 3,5 mm złączu śrubowym; 
Obejmuje (4) normalnie otwarte, izolowane przekaźniki; 1 Amp, 30 V AC / DC;
COM 1 – 2 (2) 5-pin 3,5 mm złączach śrubowych; Dwukierunkowy RS-232/422/485;
IR/SERIAL 1 – 4 1) 8-pinowe złącze 3,5 mm złączu śrubowym; 
 Obejmuje (4) IR / wyjściowe szeregowe;
LAN (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port 
Zasilanie
Zużycie energii nie więcej niż 8 Watts 
Warunki pracy
Temperatura od 0 do 40 stopni
Wilgotność od 10 do 90 %
Generowane ciepło 26 BTU/h
Obudowa Jasnoszara obudowa z poliwęglanu,  mocowanie 35 mm 
 szyna DIN EN 60715, DIN 43880, zajmuje przestrzenie Moduł 9 DIN (162 mm) 
Jednostka musi umożliwiać zarządzanie poprzez aplikacje na 
• komputery PC, 
• aplikacje mobilne / telefony , tablety /
           System sterowania musi umożliwić uruchamianie kolejnych kopii oprogramowania na PC i urządzeniach mobilnych bez dodatkowych 
           opłat.
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Zasilacz na szynę DIN

CPV 32320000-2
	Moc wyjściowa
Port wyjściowy:  50 watów (2,08 Amps @ 24 V DC, regulowany), 
Obudowa Jasnoszara obudowa z poliwęglanu, mocowanie na szynie DIN EN 60715, 
  zajmuje przestrzeń 6 modułów DIN (108mm)
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Moduł przekaźnikowy na szynę DIN                                   
  CPV 32320000-2
	SIEĆ  (2) 4-pin 3.5mm zdejmowane zaciski, równolegle; magistrala systemowa

Kontrolki 8x kontrolki zadziałania przekaźnika 
Przekaźniki 8x  10A/230V
Obudowa z poliwęglanu  mocowanie na szynie DIN EN 60715, DIN, 
zajmuje przestrzeń 8 modułów DIN 
	2
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Sterownik radiowy 16 kanałów - zgodny z protokołem  Somfy RTS na szynę DIN                                      CPV 32320000-2
	Nadajnik RTS  433 MHz 447 MHz
  20 m między dwoma betonowymi ścianami
Złącza  RS485: 1 odłączane złącze (4 pin 3,5 mm)
  Suchy kontakt: 5 odpinanych złączy (3 pin 3,5 mm)
  Zewnętrzna antena mobilna - BNC COAXIAL - 
  Zasilanie: dołączony kabel 2m
Montaż   montaż naścienny
               Szyna DIN
Środowisko pracy Temperatura od 0 ° C do 60 ° C, 

Stopień ochrony:  IP 20 
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Miniarutowy Odbiornik radiowy zgodny z Somfy RTS    CPV 32320000-2
	Zasilanie:  220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Częstotliwość:  433,42 MHz
Temperatura pracy:  od -20 ° C do + 55 ° C
Warunki otoczenia:  suche pomieszczenia
Stopień ochrony:  IP 20
Spoczynkowy pobór mocy: 0,5 W
	10
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Punkt dostępowy
CPV 32420000-3
	Porty WAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)
Porty LAN 4x 10/100BaseTX (RJ45)
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja 
 HTTP - Hypertext Transfer Protocol
 HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
Obsługiwane protokoły routingu 
 RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1
 RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2
 ruting statyczny
 ruting dynamiczny
Obsługiwane protokoły i standardy 
 DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
 PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
 PPTP - Point to Point Tunneling Protocol
 L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol
 DNS - Domain Name System
 IGMP - Internet Group Management Protocol
 RSTP - (Rapid Spanning Tree Protocol)
 DDNS - Dynamic Domain Name System
 NAT - Network Address Translation
 PAT - Port Address Translation
 QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)
Obsługiwane protokoły VPN ,  IPSec,  SSL VPN,  PPTP,  L2TP
Liczba kanałów IPSec VPN 25
Obsługa WLAN Tak
Obsługiwane sieci WirelessLAN 
 IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz,  IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz
 IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz,  IEEE 802.11n
Maksymalna liczba użytkowników (WLAN) 32
Szyfrowanie , WPA - Wi-Fi Protected Access,  WPS - Wi-Fi Protected Setup,  WEP - Wired Equivalent Privacy,  WPA2 - Wi-Fi Protected Access II
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Przełącznik sieciowy 16-Port
CPV 32420000-3
	Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 16 szt.
Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.3 - 10BaseT
 IEEE 802.3u - 100BaseTX
 IEEE 802.3ab - 1000BaseT
 IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX
 IEEE 802.3x - Flow Control
 IEEE 802.1p - Priority
 IPv4
 IPv6
Rozmiar tablicy adresów MAC 8000
Prędkość magistrali wew. 32000 Mb/s
Przepustowość 23,8
Warstwa przełączania 2
Typ obudowy Desktop / Rack
Dodatkowe informacje 
 128 MB Pamięci Flash
 Diody wskaźnikowe LED
 Temperatura pracy: od 0 ° do 40 ° C
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Wartość Brutto
	 
	

	
	Streaming
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Lp. 
	  Nazwa
	Cechy minimalne
	ilość
	Spełnia wymagania określone w kol. 3
	Parametry techniczne
	Producent
	Typ, Model
	Cena netto 
	Wartość netto
	

	 1    
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Urządzenie nagrywające I strumieniujące obsługa do 4 kamer
CPV 32320000-2
	Wejścia Video  HDMI/ VGA/ RJ-45
Maksymalna ilość kanałów Video-In Nagrywanie z maksymalnie 4 kanałów jednocześnie
 HDMI/ VGA/:2 kanały
Full HD kamera internetowa:  4 kanały
Tryby Video-In HDMI: 480i~1080p/60fps ,  VGA Video: 480i~1080p/60fps,  VGA PC: 640*480~1920*1080
Wejścia Audio  Line in, Mic
Maksymalna ilość kanałów Audio-In 3.5mm Stereo: 2 kanały
Przetwarzanie wideo kompresji  H.264/ AVC
Częstotliwość wyświetlania klatek  Max. 30fps
Przetwarzanie wideo-Bit Rate  64Kbps~24Mbps
Rozdzielczość  Max. 1080p
Kompresja audio-Processing  AAC-LC
Obróbka audio-Bit Rate  32Kbps~512Kbps
Dysk zewnętrzny  USB / eSATA
Dysk wewnętrzny  Wbudowany 1TB hard disk 
Format plików przechowywanych lokalnie MP4
Wspierane formaty Wyjście :  RTP, RTMP
Format przesyłu Wyjście :  RTP, RTMP
Główny tryb wyjściowy  HDMI / VGA : 1080p/60fps
Układ wyświetlacza Pełny ekran/ picture-in-picture/
 multi-channel split screen,  -do
 dziewięciu układów
Układ zapisu  Multi-View, do dziewięciu układów
Indeks (tagowanie)  Automatyczne i ręczne indeksowanie
Automatyczne dodawanie logo podczas  nagrywania Tak, 
Udostępnianie transmisji na żywo ze stacji
Capture Vision Tak, Multicast
Webcasting  Wsparcie Youtube Live,UStreaming, Adobe Media server
Odtwarzanie pliku lokalnego  Tak
Wybieranie według Indeksu  Tak
Podgląd wyświetlanej zawartości na dowolnym urządzeniu   Tak
Post Lecture Editing  Tak
Post Index Points Editing  Tak
Automatyczne wstawianie logo i edycja wstawiania Tak
Zdalne sterowanie  Tak
Sterowanie zewnętrzne  Tak, wspiera RS-232
	1
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Kamera PTZ
CPV 32320000-2
	Matryca  1/2.8” 2 MP CMOS 
Wyjście  1080p 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 fps 1080i 50/60 fps, 720p 60 / 50 fps
 NTSC / PAL
Zoom optyczny 10x
Zakres obrotu -  170 st ~ +170 st
Zakres pochyłu -  30 st  ~+ 90 st
Predefiniowane ustawienia pozycji  128
Wyjścia Video (HD) Interfejs  DVI-I, Ethernet
Wyjście Video (SD) Interfejs  CVBS (C-Video)
Interfejsy sieciowe  ONVIF / RTSP Streaming / RTMP Streaming
Sterowanie kamerą Interfejsy  RS-232 / RS-422 / Ethernet
Video S/N Ratio  > 50 dB
Prędkość migawki  1/1 ~ 1/10,000 sekundy
Ogniskowa  f = 5 ~ 50 mm
Kąt widzenia  56.5o
Przysłona  F1.8 ~ 3.0
Minimalna jasność  5 lux
Odległość minimalna  100 (Wide) ~ 1000 (Tele) mm
Wzmocnienie jasności  Automatyczne, ręczne
Balans bieli wewnątrz:  Automatyczny na zewnątrz: Ręczny
Ustawienia ekspozycji  Automatyczne, manualne
Ustawienia ostrości  Automatyczne, manualne
Obrót obrazu  Tak
Wejście audio  Tak
	2
	TAK
NIE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Monitor 27'' QHD 16:9 2xHDMI, DP, mDP, 5xUSB 3.0 3YPPG
CPV 30231300-0
	Wyświetlacz
Przekątna wyświetlanego obrazu:  68,5 cm27 cali (rozmiar wyświetlanego obrazu: 27 cali)
Współczynnik proporcji obrazu: Panoramiczny (16:9)
Rodzaj ekranu, powierzchnia: IPS (In-Plane Switching), utwardzona powłoka przeciwodblaskowa 3H
Optymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 przy 60 Hz
Współczynnik kontrastu: 1000:1 (standardowo)
Współczynnik kontrastu dynamicznego:  2 mln:1 (maks.) 
Jasność: 350 cd/m2 (standardowo), 
Czas reakcji: 8 ms (od szarego do szarego) w trybie normalnym
 6 ms (od szarego do szarego) w trybie FAST
Kąt oglądania: (178° w pionie/178° w poziomie)
Obsługa kolorów: Gama barw (standardowo): 91% (CIE1976), sRGB 99% (średnio Delta E<3)
 16,78 mln kolorów
Rozstaw pikseli: 0,2331 mm
Technologia podświetlenia: LED
Typ wyświetlacza: Płaskoekranowy monitor panoramiczny
Powłoka wyświetlacza: Utwardzana powłoka przeciwodblaskowa 3H
Połączenia
 2x złącza HDMI (MHL)
 1x złącze Mini DisplayPort
 1x złącze DisplayPort 1.2
 1x wyjście DisplayPort (MST)
 1x liniowe wyjście audio (do podłączenia głośników)
 5x portów USB 3.0 do odbioru danych
      (4 z tyłu, 1 z ładowaniem akumulatorowym)
 1x port USB 3.0 do wysyłania danych
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	kabel sterujący
CPV 32320000-2
	 FTP CAT 5e
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� Wykonawca winien określić sposób zwrotu wadium


niepotrzebne skreślić









