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Pismo: KC-zp.272-629/17           

Kraków, 2017-11-30
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA, ZMIANA SIWZ (1)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-11-20 wpłynęła prośba                    o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                       w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze4 zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia audio-wizualnego dla sali audytoryjnej w pawilonie U-2 w ramach inwestycji pn.: " Modernizacja systemów AV i teleinformatycznego w paw. U-2"- KC-zp.272-629/17.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
Pytanie nr 1 
Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonych w dokumencie Załącznik nr 1 pod nazwą Wzór formularza ofertowego w zakresie Panel przyciskowy wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu możliwe jest zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta CRESTRON i to jednego modelu tj. C2NI-CB. Zgodnie z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia powinno stanowić wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp. Na podstawie dołączonych do postępowania schematów podłączenia i rozmieszczenia sprzętu nie ma żadnych przesłanek do tego, aby dokonywać opisu przedmiotu zamówienia, w sposób jaki to zostało wykonane.
W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o: 
Zmianę minimalnych parametrów technicznych w Specyfikacji parametrów urządzeń, pozycja Panel przyciskowy na poniższe:
	Sieć magistralna   (2) 4-pin 3.5mm magistrala systemowa

Klawisze 5x

Wymiary maks. 87x87 mm



Odp. Zamawiający informuje,  że przychylając się do prośby Wykonawcy zmienia minimalne parametry dla pozycji panel przyciskowy na:

Sieć magistralna   (2) 4-pin 3.5mm magistrala systemowa

Klawisze 5x

Wymiary maks. 87x87 mm

dioda stanu klawiszy minimum 5 sztuk
Pytanie nr 2
Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonych w dokumencie Załącznik nr 1 pod nazwą Wzór formularza ofertowego w zakresie Jednostka centralna instalowana na szynie DIN wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu możliwe jest zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta CRESTRON i to jednego modelu tj. DIN-AP3.  Zgodnie z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia powinno stanowić wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp.Na podstawie dołączonych do postępowania schematów podłączenia i rozmieszczenia sprzętu nie ma żadnych przesłanek do tego, aby dokonywać opisu przedmiotu zamówienia, tak jak to zostało zrobione.

W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o: 
Zmianę minimalnych parametrów technicznych w Specyfikacji parametrów urządzeń, pozycja Jednostka centralna instalowana na szynie DIN na poniższe:

	Pamięć DDR3 SDRAM 256 MB

Flash 4 GB

Komunikacja Ethernet , magistrala systemowa, 1xRS-232/422/48, 2x IR/Serial

Złącza:

Przekaźniki: złącze śrubowe 3,5 mm; 

Obejmuje (2) normalnie otwarte przekaźniki; 1 Amp, Napięcie mieszczące się w zakresie 24 – 30 V DC;

COM (1) 5-pin 3,5 mm złączach śrubowych; Dwukierunkowy RS-232/422/485;

IR/SERIAL 1 – 2 (1) złącze śrubowe 3,5 mm; 

 Obejmuje (2) IR / wyjściowe szeregowe;

LAN (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-T Ethernet port 

Zasilanie

Zużycie energii nie więcej niż 10 Watts

Warunki pracy

Temperatura od 0 do 40 stopni

Wilgotność od 10 do 90 %

Generowane ciepło 26 BTU/h

Mocowanie 35 mm szyna DIN, zajmuje maksymalnie 9 modułów DIN 

Jednostka musi umożliwiać zarządzanie poprzez aplikacje na 

• komputery PC, 

• aplikacje mobilne / telefony , tablety /

System sterowania musi umożliwić uruchamianie kolejnych kopii oprogramowania na PC i urządzeniach mobilnych bez dodatkowych opłat.


Odp. Zamawiający wyjaśnia, że minimalne parametry jednostki centralnej to: 

	  
	Magistrala systemowa
	tak

	 
	RAM
	Min. 256MB 

	 
	Pamięć programu
	min. 4GB

	 
	Ethernet
	tak

	 
	Port IR/Serial
	min 2x

	 
	Przekaźniki
	min 4x

	 
	Port I/O
	min 4x

	 
	Port szeregowy
	min. 2x

	 
	Typy portu 232/422/485
	min. 1x

	Obudowa 
	Przystosowana do szafy RACK 19” lub na szynę DIN 
	 

	 
	
	
	


Pytanie nr 3

Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonych w dokumencie Załącznik nr 1 pod nazwą Wzór formularza ofertowego w zakresie Zasilacz na szynę DIN wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu możliwe jest zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta CRESTRON i to jednego modelu tj. DIN-PWS60. Zgodnie z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia powinno stanowić wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp. Na podstawie dołączonych do postępowania schematów podłączenia i rozmieszczenia sprzętu nie ma żadnych przesłanek do tego, aby dokonywać opisu przedmiotu zamówienia, w sposób jaki to zostało wykonane.

W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o: 
1. Zmianę nazwy urządzenia z Zasilacz na szynę DIN na Zasilacz magistrali
2. Zmianę  parametrów technicznych w Specyfikacji parametrów urządzeń, nowa pozycja Zasilacz magistrali na poniższe:
	Moc wyjściowa

Port wyjściowy:  min. 24 waty (min. 2 Amps @ min. 12 V DC), 

Wymiary: maks. 60x110x115mm


Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane parametry. Zamawiający przypomina iż zgodnie z zapisami SIWZ, „zasilacz” winien być kompatybilny i zapewnić poprawną pracę jednostki centralnej.

Pytanie nr 4

Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonych w dokumencie Załącznik nr 1 pod nazwą Wzór formularza ofertowego w zakresie Moduł przekaźnikowy na szynę DIN wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu możliwe jest zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta CRESTRON i to jednego modelu tj. DIN-8SW8. Zgodnie z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia powinno stanowić wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp. Na podstawie dołączonych do postępowania schematów podłączenia i rozmieszczenia sprzętu nie ma żadnych przesłanek do tego, aby dokonywać opisu przedmiotu zamówienia, w sposób jaki to zostało wykonane.
W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o: 
1. Zmianę minimalnych parametrów technicznych w Specyfikacji parametrów urządzeń, pozycja Moduł przekaźnikowy na szynę DIN na poniższe:
	Sterowanie poprzez magistralę systemową lub RS-232/RS-485

Kontrolki 8x kontrolki zadziałania przekaźnika 

Przekaźniki 8x  10A/230V

Mocowanie na szynie DIN 

Zajmuje przestrzeń maks. 13 modułów DIN


Odp.: Zamawiający informuje,  że przychylając się do prośby Wykonawcy zmienia minimalne parametry dala pozycji Moduł przekaźnikowy na szynę DIN na:

Sterowanie poprzez magistralę systemową lub RS-232/RS-485

Kontrolki 8x kontrolki zadziałania przekaźnika 

Przekaźniki 8x  10A/230V

Mocowanie na szynie DIN 

Zajmuje przestrzeń maks. 13 modułów DIN

Pytanie nr 5
Na podstawie dołączonych do postępowania schematów podłączenia               i rozmieszczenia sprzętu wynika, że należy dostarczyć pięć projektorów. W kalkulacji techniczno-cenowej wskazano, że należy zaoferować jeden projektor. Proszę o weryfikację.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż dołączone schematy są materiałem poglądowym, mają obrazować istniejący system, który w ramach niniejszego postępowania jest rozbudowywany. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć -  jeden projektor, zgodnie z kalkulacją techniczno-cenową.
Pytanie nr 6

Według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie istnieje urządzenie, które spełniałoby wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie produktu Bezprzewodowa bramka do przesyłu obrazu. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiający z prośbą o zmianę minimalnych parametrów urządzenia z :

Rozdzielczość wyjściowa:     1920x1200

Wyjścia wideo:      HDMI, VGA

Ilość połączeń wyświetlanych:     do 4

Ilość obsługiwanych połączeń:     do 32

Obsługiwane systemy     Windows i OS X, mobilne Apple  iOS i Android

Na:

Rozdzielczość wyjściowa:     1920x1080

Wyjścia wideo:      HDMI

Ilość połączeń wyświetlanych:     do 4

Ilość obsługiwanych połączeń:     do 32

Obsługiwane systemy     Windows i OS X, mobilne Apple  iOS i Android

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający informuje, że istnieją przynajmniej                2 urządzenia spełniające powyższe parametry.
Pytanie nr 7

Bardzo proszę o weryfikację, czy nadajnik „do ręki” z mikrofonem nie powinien spełniać poniższego parametru w sposób następujący: Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne 30Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD , zamiast : Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Odp. Zamawiający informuje, że pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika pozostaje bez zmian w stosunku do SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania projektora o następujących parametrach:

Panel  3LCD

Rozdzielczość  WXGA (1280 x 800)

Jasność  8500 Lumens

Zoom  z napędem

Ostrość  z napędem

Przesuniecie obiektywu z napędem (pion, poziom)

Wejście Cyfrowe  2 x HDMI, 1 x DisplayPort

Standard HDBaseT  1 x RJ-45

Wejście Komputerowe  1 x 15-pin Mini D-sub,

Sterowanie  1 x 9-pin D-sub RS-232C

USB  1 x USB typu A

Siec przewodowa  1 x RJ-45

Pilot Sterowania 

Na Kablu  1 x Stereo mini Jack wejście  

Odp.: Zamawiający informuje, że zmienia pierwotne parametry projektora. Poprawne parametry projektora, które należy przyjąć do wyceny  to: 

Panel  0.67" (16:10) DLP x 1

Rozdzielczość  WUXGA ( 1920x1200)

Jasność  10 000 Lumens ECO 7500 Lm

Zoom  z napędem

Ostrość  z napędem

Przesuniecie obiektywu z napędem (pion, poziom)

Wejście Cyfrowe  2 x HDMI zgodność z HDCP

Wejście DVI-D 1 x DVI-D

Wejście Standard HDBaseT  1 x RJ-45

Wejście Komputerowe  1 x 15-pin Mini D-sub,

Wejście SDI   1 x SDI,

Wejście Wideo  1 x BNC

Wyjście Monitora  1 x 15-pin Mini D-sub

Sterowanie  1 x 9-pin D-sub RS-232C

USB  1 x USB typu A

Siec przewodowa  1 x RJ-45

Siec Bezprzewodowa (USB WLAN)

Pilot Sterowania

Na Kablu  1 x Stereo mini Jack wejście  

                1 x Stereo mini Jack wyjście

Pytanie nr 9

Bardzo proszę o informację, czy na pewno należy zaoferować pozycję Miniarutowy Odbiornik radiowy zgodny z Somfy RTS w ilości 10 sztuk. Zgodnie ze schematem połączeń należy dostarczyć inną ilość.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż dołączone schematy są materiałem poglądowym, mają obrazować istniejący system, który w ramach niniejszego postępowania jest rozbudowywany. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć -  10 sztuk, zgodnie z kalkulacją techniczno-cenową.
Pytanie nr 10

Czy tak opisany Mikrofon nauszny, dookólny, złącze TA4F, cielisty,      do nadajników osobistych na pewno powinien posiadać nakładki zmieniające charakterystykę częstotliwościową ? Wg wiedzy Wykonawcy preferowany przez Zamawiającego mikrofon nie posiada takich nakładek.

Odp. Zamawiający informuje, że rezygnuje z dodatkowych nakładek.
Ponadto Zamawiający dodaje „oświadczenia” w załączniku nr 1- obowiązujący formularz oferty tj.:

Oświadczamy, że wszystkie zaproponowane urządzenia pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucji.

Oświadczamy, że usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego.
Oświadczamy, że dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia, będą fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia oraz nieużywane przed dniem dostarczenia.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający załącza nowy „obowiązujący formularz oferty”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
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