Zalacznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: KA-2/096/2017

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Konserwacja techniczna nast¢pujacych obiektow Politechniki Krakowskiej potozonych w
Krakowie, w zakresie elektrotechnika, szklarstwo, Slusarstwo, stolarstwo, hydraulika, drobne
naprawy budowlane, serwisowanie generatora dwutlenku chloru przeznaczonego do
dezynfekcji wody, serwisowanie AGD i RTV, serwisowanie klimatyzatorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

K)

Domu Studenckiego Nr 1, ul. Skarzynskiego 3

Domu Studenckiego Nr 2, ul. Skarzynskiego 5

Domu Studenckiego Nr 3, ul. Skarzynskiego 7

Domu Studenckiego Nr 4, ul. Skarzynskiego 9

Domu Studenckiego Nr B-1, ul. Bydgoska 19A

hydroforni,

o$wietlenia terenu Osiedla Studenckiego przy ul. Skarzynskiego 3-9 wraz z boiskami
sportowymi i grillami oraz parkingu zewnetrznego (zlokalizowanego przy ul.
Skarzynskiego przy kortach tenisowych)

zbiornika p.poz.,

bram i ogrodzenia Osiedla Studenckiego przy ul. Skarzynskiego 3-9 oraz parkingu
zewnetrznego (zlokalizowanego przy ul. Skarzynskiego przy kortach tenisowych),

Ustugi konserwacji i utrzymanie w gotowosci technicznej Domow Studenckich,
hydroforni, o$wietlenia terenu wraz z boiskami sportowymi i grillami, zbiornika p.poz.
oraz bram i ogrodzenia Osiedla  Studenckiego oraz parkingu zewngtrznego
(zlokalizowanego przy ul. Skarzynskiego przy kortach tenisowych).

ELEKTROTECHNIKA

Zapewnienie cigglej dostawy energii elektrycznej (Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za przerwy w dostawach energii z winy Zaktadu Energetycznego).
Naprawy instalacji: gniazd, o$wietlenia, tablic rozdzielczych, silnikow, kompresorow
oraz napedow hydroforni 1 wymiennikow ciepla.

Wymiana zaréwek, swietlowek, rteciowek, sodowek, bezpiecznikow, podstaw
bezpiecznikow, gldwek bezpiecznikowych.

Naprawa drobnego sprzgtu elektrycznego znajdujacego si¢ na stanie DS-ow.
Wymiana: opraw zarowkowych, gniazd wtykowych, wylacznikow, przetacznikow,
cewek, stycznikow, przekaznikow.

Wykonywanie prac instalacyjnych (np. wymiana kabli, prowadzenie dodatkowych
przewodow).

Prawidlowa eksploatacja i konserwacja rozdzielni N/N znajdujacych si¢ w obiekcie.
Konserwacja systemoéw odgromowych i wentylacji mechanicznej,

Konserwacja instalacji radioweztowej

Biezaca obstuga eksploatacyjna urzadzenh AKP — zbiornikéw p.poz., zgodnie z DTR
zainstalowanych urzadzen obstugujacych zbiorniki p.poz.

Konserwacja i przeglad wytacznikdéw przeciwpozarowych.

Rodzaj dziatania:

Konserwacja urzadzen 1 instalacji elektrycznych od licznikéw energii elektrycznej, poprzez
rozdzielnie (tablice korytarzowe) do poszczegdlnych pomieszczen, to znaczy do gniazd,
wylgcznikow, przetacznikow 1 oSwietlenia pomieszczen gospodarczych 1 technicznych
z wylaczeniem wind 1 wszystkich elementéw budynku zwigzanych z windami (dzwigami
osobowymi).
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n)

Konserwacja i utrzymanie w gotowosci technicznej instalacji hydroforni: urzadzenia
sterownicze, silniki, kompresory, pompy (instalacja elektryczna i elektroniczna) -

w zakresie elektrycznym i hydraulicznym - utrzymanie i konserwacja.

Wykonawca wzywa specjalistyczne firmy do usuwania awarii po uprzednim
powiadomieniu administracji Osiedla Studenckiego, na koszt Zleceniodawcy.
Konserwacja o$wietlenia terenu Osiedla Studenckiego przy ul. Skarzynskiego 3-9
wraz z boiskami sportowymi i grillami oraz parkingu zewngtrznego (zlokalizowanego
przy ul. Skarzynskiego przy kortach tenisowych): naprawa lamp os$wietleniowych,
wymiana nieczynnych punktow swietlnych.

Konserwacja i naprawa bram i sitownikow przy bramach wjazdowych.

Biezaca konserwacja i naprawa ogrodzenia terenu Osiedla Studenckiego przy ul.
Skarzynskiego 3-9 oraz parkingu zewngtrznego (zlokalizowanego przy ul.
Skarzynskiego przy kortach tenisowych) wraz z bramkami wej$ciowymi; nadzor nad
stanem technicznym tabliczek informacyjnych umieszczonych na ogrodzeniu oraz
tablic wolnostojacych zlokalizowanych przy furtkach (Regulamin OS PK).

Rodzaj dziatania:

Konserwacja o$wietlenia zewngtrznego w obrgbie ogrodzenia Osiedla Studenckiego przy ul.
Skarzynskiego 3-9, to znaczy o$wietlenie wej$cia budynkow, parkingdéw, chodnikéw, boisk
sportowych, grillow, a takze o$wietlenia parkingu zewnetrznego (zlokalizowanego przy ul.
Skarzynskiego przy kortach tenisowych).

Do prac na wysokosci Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zabezpiecza
drabiny i podnos$niki.

0)

b)
c)
€)

f)
9)

serwis sprz¢tu AGD i RTV — Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wzywa
specjalistyczny serwis, weryfikuje oferty naprawy sprzg¢tu, zleca na koszt
Zamawiajagcego wykonanie serwisu po uprzednim powiadomieniu administracji
Osiedla Studenckiego, dokonuje comiesigcznego rozliczenia kosztow serwisu. Drobne
naprawy sprzetu AGD i RTV Wykonawca realizuje we wlasnym zakresie.

SZKLARSTWO

Kompleksowe szklenie okien, drzwi, bram korytarzowych, bram balkonowych,
wymiana uszkodzonych luster tazienkowych.

Zlecanie do firm specjalistycznych szklenia okien prézniowych objetych gwarancjg
producenta lub wykonawcy.

SLUSARSTWO

Naprawa oraz wymiany: zamkow, szyldow, klamek, klamek tazienkowych, zamkow
meblowych, dorabianie kluczy.

Naprawa drzwiczek szafek hydrantowych, rozdzielni elektrycznych i klap zsypowych
zamykanie tablic rozdzielczych.

Regulacja, naprawa lub wymiana samozamykaczy.

Wykonywanie drobnych prac spawalniczych.

Wykonywanie innych prac §lusarskich zleconych przez administracje poszczegolnych
Domow Studenckich, a wynikajace z eksploatacji budynkow.

Naprawa i dorabianie rusztéw do grillow ogrodowych.

Naprawa balustrad schoddéw 1 podjazdow dla niepetnosprawnych.
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4. STOLARSTWO i DROBNE PRACE TAPICERSKIE

a) Naprawa stolarki budowlanej po okresie gwarancyjnym

b) Naprawa stolarki wbudowane;j: szafy, regaty.

C) Naprawa stolarki wolnostojacej: krzesta, tozka, biurka, poétki, tapczany, tawki
parkowe, itp.

d) Naprawa w trybie awaryjnym zniszczonych skrzydet drzwiowych

e) Drobne prace tapicerskie.

Rodzaj dziatania:

Konserwacja $lusarsko-stolarska drzwi, wbudowanych mebli, zamkoéw (z wyjatkiem zamkow
do sejfow, zamkow w systemie klucza), oku¢ stolarskich z wyjatkiem oku¢ obwiedniowych,
montaz kotkoéw rozporowych, wieszakow, tablic ogtoszeniowych, tawek parkowych.

Naprawa stolarki drewnianej polegajaca na sklejeniu lub innej naprawie uszkodzonych drzwi.

5. DROBNE PRACE MALARSKIE, MURARSKIE I NAPRAWCZE

a) drobne prace malarskie;

b) naprawa parapetow, drobne prace murarskie, naprawa ubytkow glazury tazienkowe;j,
uzupetnianie obttuczonych naroznikow;

C) naprawa ciggdw chodnikowych (wymiana pgknietych plyt, kraweznikow),
konserwacja 1 drobne naprawy schodéw wejSciowych 1 podjazdow dla
niepetnosprawnych.

6. HYDRAULIKA

Biezaca kontrola instalacji wodociggowych wraz z urzadzeniami kanalizacyjnymi
i centralnego ogrzewania, instalacji gazowe;j.

a) W zakresie instalacji wodociggowej: likwidacja przeciekow wody na instalacji
1 urzadzeniach sanitarnych, wymiana uszczelek, pokretel, glowic, umywalek, baterii
umywalkowych, baterii prysznicowych, dokrecenie ztagcz, wymiang gniazd
zaworowych 1 innych elementow takich jak np. kratki sciekowe, syfony, utrzymanie
instalacji i urzadzen sanitarnych w stanie sprawnym technicznie i eksploatacyjnie.

Rodzaj dziatania:
Konserwacja sieci wodnej od studzienki licznikowej lub zaworu gtéwnego na terenie PK do
poszczegolnych weztow sanitarnych lub innych pomieszczen w poszczegodlnych budynkach.

b) W zakresie instalacji kanalizacyjnej: instalacja wewnetrzna 1 zewngtrzna do pierwszej
studzienki kontrolnej tacznie z instalacjg opadowa, likwidacja wyciekow na ciggach
kanalizacyjnych i opadowych w budynku, przetykanie instalacji i urzadzef na biezaco,
utrzymanie kanalizacji w stanie droznym zapewniajagcym korzystanie z urzadzen
sanitarnych, drobne naprawy armatury sanitarnej, wymiany umywalek, muszli,
wanien, brodzikoéw itp. udraznianie odplywow instalacji kanalizacyjnej, uzupetnienie
pokryw, krat kanalizacyjnych, czyszczakow.

C) Wykonawca wzywa specjalistyczne firmy do udroznienia kanalizacji opadowe;j
Osiedla po uprzednim powiadomieniu administracji Osiedla Studenckiego, na koszt
Zleceniodawcy.
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d) Czyszczenie na dachach ptaskich koryt zbiorczych wody opadowej z wyjatkiem
odcinkéw rynien, ktore znajdujg si¢ na krawedziach dachow.

Rodzaj dziatania: Konserwacja sieci kanalizacyjnej od poszczegdlnych wezidw sanitarnych
lub innych pomieszczen poprzez odcinki poziome kanalizacji od piondéw kanalizacji i do
wyj$¢ kanalizacji sanitarnej 1 opadowej z budynkéw do studzienek kanalizacyjnych.

e) W zakresie centralnego ogrzewania: likwidacja przeciekow na instalacji wewnetrzne;,
wymiana uszczelek, zaworow, termostatow grzejnikowych, odpowietrzanie
grzejnikow 1 instalacji, utrzymanie cato$ci w stanie sprawnym technicznie.

Rodzaj dziatania:

Konserwacja centralnego ogrzewania od wymiennikowi MPC po stronie niskich parametrow,
poprzez piony zasilania i powrotu, odcinki poziome, a w tym tzw. ,.galgzki” az do
poszczegblnych pomieszczen i poszczegdlnych grzejnikéw (kaloryferow) oraz instalacji
cieptej wody od wymiennikowi do poszczegdlnych kranow.

f) W zakresie instalacji gazowej: likwidacja nieszczelnosci w instalacji i na zaworach,
uzupehienie pokretel, dysz, rusztow w kuchenkach gazowych, palnikow; utrzymanie
urzadzen gazowych w sprawnym stanie technicznym zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Q) Usuwanie awarii instalacji wodociggowej podlegajacej konserwacji przez
Zamawiajacego.

h) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia awarii rowniez w dni wolne od pracy.

)} Udraznianie studzienek opadowych na terenie Osiedla Studenckiego - wymiana
uszkodzonych kratek $ciekowych.

1) Okresowe przeptukiwanie instalacji poziomej w DS.-ach.

k) Udraznianie odplywéw wody opadowej na dachu /czyszczenie koszy.

)] Konserwacja i utrzymanie w gotowosci technicznej instalacji hydroforni: urzadzenia

sterownicze, silniki, kompresory, pompy (instalacja elektryczna i elektroniczna) -
w zakresie elektrycznym.

) Utrzymanie i konserwacja instalacji hydroforni w zakresie hydraulicznym.

m) Obstuga serwisowa (pogwarancyjna) generatora dwutlenku chloru (model urzadzenia:
EuroClean OXCL 01) przeznaczonego do dezynfekcji wody w obiektach Doméw
Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 3-9 w Krakowie.

Rodzaj dziatania — obstuga serwisowa urzadzenia obejmuje:
1. Przeprowadzenie procesow kontroli:

stanu pracy generatora

szczelno$ci wanien ochronnych

stanu przylaczy technologicznych

stanu odczynnikéw chemicznych
poprawnosci fazy produkceji C102
poprawnosci dawkowania HCI, NaClO2
dozowania wody procesowej

sond konduktometrycznych

procesu mieszania

sondy dozujacej

procesu filtracji

systemu wentylacji

—ART T SQ@hoo0oTe
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b)

d)

Przeprowadzenie procesow serwisowych:

Pomiar stezenia C102 w wodzie

Dostawa odczynnikoéw chemicznych

Zakup kwasu solnego

Zakup chlorynu sodu

Proces uzupetnienia / wymiany HCI

Proces uzupetnienia / wymiany NaClO2
Przeprowadzenia procesow czyszczenia
Przeprowadzenia regulacji / kalibracji

Wymiana wktadu filtracyjnego PP

Uzupetnianie dokumentacji serwisowej urzadzenia
Robocizna zwigzana z wymiang cze$ci zapasowych

AT S@ om0 o

8-krotny demontaz i montaz urzadzenia na innym obiekcie (przepigcie generatora
pomigdzy poszczegdlnymi domami studenckimi przy ul. Skarzynskiego 3-9 w
Krakowie wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiajacego, Srednio 1x kwartat)

przeprowadzenie 8 badan wody w kierunku bakterii Legionella (punkty poboru probek
zostang ustalone wg potrzeb Zamawiajacego — przyjmuje si¢ pobdr 2 probek w

obiekcie, z ktdrego planowane bedzie zdemontowanie urzadzenia i przepigcie na inny
obiekt).

Pozostate informacje / wymagania w zakresie obstugi serwisowej generatora:

Koszt czesci zamiennych, wymienianych elementow eksploatacyjnych (np. wymiana
ztoza wegla aktywnego 1 montazu kasety) bedzie doliczany kazdorazowo do faktury
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego oferty cenowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ushugi o najwyzszej jakosci,
wykorzystywania swojej wiedzy i do§wiadczen w celu eliminacji zakazenia systemu
C.W.U. Zamawiajacego. W razie potrzeby zostang przekazane Zamawiajgcemu
wszystkie informacje niezbedne dla przeprowadzenia remontu, modernizacji lub
dziatan technicznych majacych na celu poprawienie cyrkulacji obiegu cieptej wody.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce lub jego pracownikow
niedozwolonych czynno$ci z urzadzeniem lub chemikaliami, ktore s3a niezgodne
Z Instrukcja Eksploatacji urzadzenia lub Planu Awaryjnego, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody finansowe oraz szkody wyrzadzone na majatku lub
zdrowiu.

Wykonawca w trakcie trwania umowy na obstuge serwisowag gwarantuje, ze poprzez
dziatanie urzadzenia EuroClean OXCL 01 zawartosci bakterii Legionella bedzie na
dopuszczalnym poziomie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 Dz.U.Nr 61/2007, poz. 417 we wszystkich miejscach obiegu c.w.u. ze
sprawng cyrkulacja.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac usterki urzadzenia w terminie do 48 godzin od
chwili zgloszenia lub w innym, uzgodnionym przez obie strony terminie. Jezeli
naprawa wymaga dostawy czesci zamiennych, termin naprawy zostanie ustalony przez
obie strony.
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f)

b)
c)

d)

W przypadku braku mozliwosci usuni¢cia wady lub usterki w terminie 14 dni,
Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego zapewnienia Zamawiajacemu
sprawnego urzadzenia zast¢pczego.

POZOSTALE:

biezacy nadzor nad klapami oddymiajacymi (w tym zamykanie klap oddymiajacych w
przypadku ich uruchomienia)

czyszczenie 1 wymiana filtréw w centralach wentylacyjnych,

serwisowanie klimatyzatorow — podstawowe czynnoS$ci eksploatacyjne, czyszczenie |
wymiana filtrow, odkazanie, wymiana i uzupetlnianie czynnika chtodzacego. W
przypadku awarii urzadzen Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wzywa
specjalistyczny serwis, weryfikuje oferty naprawy sprzetu, zleca na koszt
Zamawiajgcego wykonanie serwisu po uprzednim powiadomieniu administracji
Osiedla Studenckiego, dokonuje comiesigcznego rozliczenia kosztow serwisu

biezacy nadzor nad instalacjami, urzadzeniami i pozostalymi elementami (np. drzwi
dachowe, obrébki blacharskie) zamontowanymi na powierzchni dachow

czyszczenie filtrow oraz biezagcy nadzor nad pralnicami oraz suszarkami
(kondensacyjne oraz ewakuacyjne); wzywanie w imieniu i na koszt Zamawiajacego
serwisu urzadzen oraz nadzor nad pracami serwisowymi

biezacy nadzoér nad przyciskami ROP w zakresie uszkodzen mechanicznych;
wzywanie w imieniu i na koszt Zamawiajacego serwisu urzadzen oraz nadzoér nad
pracami serwisowymi

Materiaty do prac konserwacyjno-remontowych zgodnie z aktualnymi
zapotrzebowaniami w budynku objetym umowa, dostarcza na biezagco Wykonawca.
Materialy uzyte do konserwacji rozliczane beda na podstawie odrebnej faktury
Wykonawcy po potwierdzeniu ilosciowym ich zuzycia przez Zamawiajacego.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego dostarczy kierownikom poszczegolnych
DS-6w kserokopie faktur zakupu materialtow w celu weryfikacji cen netto
zastosowanych w obcigzeniach za  materialy zuzyte do konserwacji. Warto$¢
materiatdw zuzytych do prac konserwacyjnych objetych umowa nie wchodzi w
warto$¢ zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu comiesiecznego
zestawienia (na koniec danego miesigca) czynno$ci  konserwacyjnych
przeprowadzonych w danym miesigcu, w rozbiciu na poszczegdlne obiekty oraz
kategorie usunietych usterek (elektrotechnika, szklarstwo, Slusarstwo, hydraulika,
etc.). Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty udzielenia zamoéwienia opracuje 1 przekaze
Wykonawcy szczegdlowy zakres informacyjny zestawienia.

Zamawiajacy nie zapewnia narzedzi do prac objetych umowa.

W przypadku uzasadnionej konieczno$ci doraznego uzycia sprzetu cigzkiego
Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z administracjg Osiedla Studenckiego

obcigzy Zamawiajacego kosztem jego wynajmu.

Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty za wynajem pomieszczen do swego
uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi w tym wzgledzie przepisami w PK za
odrebng odptatnoscia.
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VI.

VII.

VIII.

XI.

Wykonawca musi posiada¢ specjalistyczne narz¢dzia migdzy innymi takie jak:

- spawarka

- szlifierka katowa

- wiertarka mata

- wiertarko — miotek

- miernik elektryczny specjalistyczny

- miernik do gazu

- wkretarke akumulatorowa

- gwintownicg¢ + osprzet

- pite katowa do drewna

- wyrzynarke

- drobny sprzet (takery, nitownica, wyciskarke do silikonu, pistolet do kleju na goraco,
itd.)

- kazdy z pracownikow musi posiada¢ skrzynke na narzedzia (Srubokrety, klucze
plaskie, mtotek, kombinerki, prostownik, kompresor itp.)

W okresie przerwy wakacyjnej (15 lipca — 15 wrzesnia kazdego roku) Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kompletnego przegladu obiektow, instalacji i
wykonania niezbednych prac wynikajacych z zakresu umowy.

Wykonawca musi dysponowa¢ pracownikami  posiadajagcymi  odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamowienia, W tym rowniez
koordynatorem odpowiedzialnym za: realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, nadzor nad
pracownikami, zaopatrzenie, prowadzenie wszelkich niezbednych uzgodnien z
Zamawiajgcym, itp.

Czynno$ci wynikajace z zakresu przedmiotu zamdwienia muszg by¢ realizowane
przez pracownikow Wykonawcy w zespotach roboczych minimum 2-osobowych na
danym obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na piSmie kierownikowi Osiedla
Studenckiego wykaz zatrudnionych pracownikow z okre§leniem branzy i posiadanych
uprawnien.

Wykonawca ma obowigzek informowania kierownika Osiedla Studenckiego, na
pisSmie, o kazdorazowej zmianie pracownikdw, przy pomocy ktorych realizuje
przedmiotowa ustuge.

Zamawiajacy wskaze koordynatora, z ktérym mozna na biezaco konsultowaé si¢ w
sprawach konserwacji oraz okresli miejsce jego urzedowania.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ $redni miesigczny zapas materiatow
eksploatacyjnych o wartosci co najmniej 5.000,00 (pig¢é tysiecy) ztotych netto, wg
potrzeb Zamawiajacego. Sredni zapas materiatow: $wietlowki, zarowki, weze
prysznicowe, raczki natryskowe, bezpieczniki (tzw. BM, typu S), glowice do baterii
umywalkowych, zawory napelniajace do dolnoptukéw, syfony umywalkowe, zamki
do drzwi (wpuszczane), zamki meblowe. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okresowej kontroli ww. zapasu materiatow.
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XIl.  Godziny §wiadczenia ustug przez Wykonawce:

1) obiekty i teren Osiedla Studenckiego PK przy ul. Skarzynskiego w Krakowie:

- dni robocze: w godzinach od 7°° do 15°° oraz dyzur elektryka w godzinach od 15°°
do 23°°,

- dni wolne od pracy: dyzur telefoniczny i1 podjecie niezbednych czynnosci
konserwacyjnych na wezwanie Zamawiajacego

2) Dom Studencki nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie:

- w kazdy wtorek i czwartek w godzinach od 8°° do 14°° oraz w dniach roboczych
codzienny dyzur 1 pracownika w godzinach od 17°° do 22°°.

- dni wolne od pracy: dyzur telefoniczny i podjecie niezbednych czynnosci
konserwacyjnych na wezwanie Zamawiajacego

Awarie beda zabezpieczane w trybie pilnym, takze w dni wolne od pracy, a usuwane
najpoézniej W pierwszym dniu roboczym; czas stawienia si¢ na miejsce awarii po wezwaniu
przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢é 1 godziny, pod rygorem naliczenia Kkar
umownych.

Awarie uniemozliwiajace funkcjonowanie domu studenckiego beda usuwane bezzwlocznie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli czasu pracy pracownikow Wykonawcy, pod
rygorem naliczenia kar umownych.
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