Znak Sprawy: ZP/5456/D/17	Część 1	Załącznik A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
	Pozycja
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Ilość     szt.

	
	Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, 
ul. Szamarzewskiego 89/91, 60-568 Poznań
Doposażenie mebli 
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	Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :
· Szerokość całkowita 488 mm
· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,
· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 
· Siedzisko na wysokości 470 mm
· Oparcie wysokości 475 mm
· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło posiada :
Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 
 Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 
Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 
Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 
0. Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2
0. Niepalność : wg  EN 1021-2,  EN 1021-1
0. Skład – 100 % Polyester
0. Gramatura 250 g/m2
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
  [image: ]
Powyższe wymagania spełnia krzesło Zen 212 z firmy BNOS
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	Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o parametrach: 

•	Wymiary: szerokość 100cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm
•	Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem o gr. 1mm, kolor dobrany pod kolor płyty.
•	Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
•	Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 
•	W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu,  powinna ona posiadać na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający powinien być nałożony na brzeg półki i sięgać max. 20mm w jej głąb.
•	Szafa musi posiadać min. 5 półek / 6 przestrzeni segregatorowych.
•	Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
•	Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
•	Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, satynowy, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, uchwyt dostosowany do istniejących mebli identyczny z zdjęciem poglądowym.
•	Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
•	Szafa na stopkach plastikowych wysokości min.15mm i średnicy około 4-5 cm z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
•	Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:

[image: ]  [image: ]   [image: \\ci_srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\20170921_111521.jpg]
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	Fotel obrotowy o parametrach:

Wymiary
· - wysokość siedziska regulowana w przedziale 470 – 605 mm
· - wysokość całkowita w przedziale 1210-1345 mm
· - głębokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm 
· - szerokość siedziska nie mniejsza niż 500 mm

Siedzisko i oparcie
· Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.
· Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
· Siedzisko: szkielet wykonany jest z min. 7-mio warstwowej sklejki o grubości min. 10,5 mm obłożony gąbką o gęstości min. 40 kg/m3 i grubości 50 i 10 mm.
· Oparcie: szkielet wykonany jest z min. 8-mio warstwowej sklejki o grubości min.12 mm (część przednia) oraz sklejki 3 warstwowej o grubości 4,5 mm (część tylna) i obłożony jest gąbką o gęstości min. 35 kg/m3 i grubości 40 i 10 mm. Oparcie jest tapicerowane obustronnie.
· Oparcie z przeszyciem, wyprofilowane zgodnie ze zdjęciem poglądowym.
Mechanizm
· Możliwość swobodnego kołysania się.
· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
· Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.
· Regulacja siły oporu oparcia.
· Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.
· Regulowana wysokość krzesła.
Podłokietniki
· Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami.
Podstawa
· Polerowane aluminium.
Kółka
· Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
Tapicerka 
· Trudnozapalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
·  Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,
· Skład:  100%  poliester 
· Gramatura: min. 250 g/m2 
 [image: ]     [image: http://pl.nowystylgroup.com/nsd/files/11485]

Powyższe wymagania spełnia fotel ORLANDO HB R16H steel 28 chrome firmy Nowy Styl
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	Szafa magazynowa z drzwiami uchylnymi o parametrach:

· Zabudowa ściany regałami z 3 drzwiami skrzydłowymi o wymiarach 160x60x200cm. 
· Wnętrze podzielone dwoma przegrodami pionowymi na trzy części. 
· Części zewnętrzna lewa posiada jedną półkę konstrukcyjną na wysokości 170cm, a pod nią przestrzeń otwartą do przechowywania np. statywów. W części dolnej  na wysokości 40cm od dołu należy wstawić ogranicznik w poprzek regału aby uniemożliwić wypadanie sprzętu.
· Pozostałe dwie części są to regały z czterema przestrzeniami półkowymi. 
· Wszystkie półki w zabudowie powinny być wykonane z płyty grubość 25mm i być montowane na stałe jako półki konstrukcyjne za pomocą masywnych śrub lub/i kątowników metalowych w celu maksymalnej nośności półek (na półkach przechowywany będzie ciężki sprzęt komputerowy)  sposób mocowania półek do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji
· Korpus, fronty i wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1 i gr. 18mm. Półki wykonane z płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tył szafy wykonany z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
· Szafa  zamykana na zamki baskwilowe ryglujące minimum w dwóch miejscach.

UWAGA: wysokość oraz szerokość przestrzeni półkowych, sposób mocowania półek oraz umiejscowienie ogranicznika należy ustalić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
Przed przystąpieniem do realizacji należy zwymiarować pomieszczenie (szafa ma stanowić ciąg z regałami metalowymi).
[image: \\ci_srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\Archiwum\Intytut Socjologii\zabudowa.jpg]

Zdjęcie poglądowe.
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	[image: https://limesto.pl/493-thickbox_default/rmm-201.jpg]Regał magazynowy o parametrach:

· Wysokość: 2000 mm,
· Szerokość: 900 mm,
· Głębokość: 600 mm,
· Waga: max. 40 kg,
· Szkielet z blachy stalowej gr. min. 1,5 mm,
· 5 półek z blachy stalowej gr. min. 0,8 mm,
· Regał skęcany,
· Półki przestawne co max. 60 mm,
· Dopuszczalne obciążenie półki: do 100kg
· Do wyboru min. 15 kolorów
· Regały należy ze sobą połączyć celem usztywnienia całej konstrukcji

Powyższe wymagania spełnia regał magazynowy Rmm 201 z firmy Malow
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	[image: https://limesto.pl/490-thickbox_default/rmm-301.jpg]Regał magazynowy o parametrach:

· Wysokość: 1980 mm,
· Szerokość: 1000 mm,
· Głębokość: 500 mm,
· Waga: max. 58 kg,
· Szkielet z blachy stalowej gr. min. 1,5 mm,
· 6 półek z blachy stalowej gr. min. 0,8 mm,
· Montaż "na wcisk",
· Półki przestawne co min.  30 mm,
· Dop. obciążenie półki: do 200kg - przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą

Powyższe wymagania spełnia regał magazynowy Rmm 301 z firmy Malow
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	Wydział filologii Polskiej i Klasycznej
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych , ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
	

	7
	Stół konferencyjny ze składanym blatem Flib na kółkach, prostokątny  z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. 
Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 150x70 cm, wysokości 75 cm. Stelaż malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia przed realizacją umowy), na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. 
Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. 
Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  
Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. 
W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, montowanych pod blatem. Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ]
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	Stół konferencyjny zaokrąglony ze składanym blatem Flib 160x90 na kółkach 
prostokątny  z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 150x70 cm, wysokości 75 cm. Stelaż malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia przed realizacją zamówienia), na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. 
Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. 
Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  
Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. 
W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, montowanych pod blatem. Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
[image: ][image: ]
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	Łącznik stołu Flib 
metalowy łącznik , montowany do blatu stołu. 
Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński (komplet)

[image: ]
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	Krzesło konferencyjne 
na 4 nogach metalowych, o wymiarach :
o	Szerokość całkowita 488 mm
o	Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm, 
o	Siedzisko na wysokości 470 mm
o	Oparcie wysokości 345 mm 
o	Głębokość całkowita 528 mm
Krzesło musi posiadać :
•	Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 
•	Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 
•	Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
•	Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 
•	Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. 
•	Nogi zakończone stopkami plastikowymi
•	Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju fi 22 mm 
•	Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
-skład 100% poliester
-gramatura 250
-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale
-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2
[image: ]
Wymagania spełnia np. krzesło Zen 102 X firmy BNOS
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	Stół konferencyjny  owalny na talerzu metalowym ramowym 

Stół konferencyjny  owalny na trelarzu metalowym ramowym o wymiarach 270x1400 cm, wysokość 745cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu  malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o średnicy fi50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie stołu  w zakresie +15 mm. Stelaż stołu złozony z dwóch ramek połaczonych dwonma poprzeczkami stanowiacych łaczynę nóg  Całość montowana do blatu                                               

Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	Dział Techniczny, ul. H. wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Uzupełnienie umeblowania w pokoju nr 226 w Collegium Historicum 
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	Biurko narożne na sletażu  z blachą perforowaną biurko o wymiarach 160/70/120/70/75 cm
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm. w kolorze blatu. Stelaż birka malowany proszkowo w 9006, nogi okrągłe, posiadające stopki umożliwiające pioziomowanie blatu roboczego. Od front blenda osłaniająca i wzmacniająca konstrukcję biurka, z blachy perforowanej z oczkami. Okleina przed przystąpieniem do wykonania ustalić z użytkownikiem. 	
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	Kontener
kontener mobilny szerokości 60 cm , wysokości 75, głębokości 70 cm. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeża oklejone ABS w kolorze blalu, Korpus plecy oraz dół wykonane z płyty grubości 18mm.Kontener posiada piórnik. Szuflady na prowadnicach metalowych ze stoperami, zamek montowany na froncie drzwi. Okleina przed przystąpieniem do wykonania 
ustalić z użytkownikiem. 		
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	[bookmark: _GoBack]Szafa suwana 
Szafa do zabudowy typu komandor- z drzwiami przesuwanymi na rolkach - uszczelki szczotkowe na profilu aluminiowym po bokach drzwi. W jednej części drążek na odzież wierzchnią lub prostopadły do drzwi (wysuwany).Okleina przed przystąpieniem do wykonania ustalić z użytkownikiem, należy przedstawić wzornik z min. 10 rodzajami oklein, 

Rysunek poglądowy szafy zawarty jest w odrębnym załączniku nr 1 do niniejszego załącznika.  
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