 Załącznik nr 1 do zadania nr 6 - Dzierżawa 1 aparatu do hemodializy z opcją HDF

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

	Lp.
	Opis parametrów i wymagań granicznych
	Wymagania graniczne
(odcinające)
	Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE
lub opis parametrów oferowanych
(wypełnia Wykonawca)

	1.
	Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online
	TAK
	

	2.
	Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta
	TAK
	

	3.
	Funkcja automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta
	TAK
	

	4.
	Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-1000ml/min
	TAK
	

	5.
	Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 34-39oC
	TAK
	

	6.
	Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów
	TAK
	

	7.
	Możliwość  wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia
	TAK
	

	8.
	Możliwość  wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia
	TAK
	

	9.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy 
	TAK
	

	10.
	Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach
	TAK
	

	11.
	Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi
	TAK
	

	12.
	Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów
	TAK
	

	13.
	Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45
	TAK
	

	14.
	Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzaniu 
	TAK
	

	15.
	Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym”
	TAK
	

	16.
	Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym”
	TAK
	

	17.
	Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi
	TAK
	

	18.
	Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 20 godzin
	TAK
	

	19.
	Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF
	TAK
	

	20.
	Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego
	TAK
	

	21.
	Objętościowy system pomiaru ultrafiltracji
	TAK
	

	22.
	Centralny system blokowania kół aparatu
	TAK
	

	23
	Współpraca z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej
	TAK
	

	24.
	Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie
	TAK
	



