Zał nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA 
DLA ZADANIA 1 I ZADANIA 3

Zad 1
	Roczna subskrypcja oprogramowania CAM lub równoważne komputerowe wspomaganie wytwarzania. ) do wspomagania pracy na maszynach sterowanych numerycznie w zakresie toczenia oraz frezowania 3 osie symultaniczne + 2 osie indeksowane


Opis oprogramowania
· Bezpośrednie wczytywanie plików CAD w formatach DDX, DDZ, F3D, STL, SMT, SMB, oraz plików postprocesingu CNC, PMOPTZ
· Wczytywanie plików natywnych Inventor, SolidWorks, SolidEdge,
· Możliwość współpracy za pomocą platformy Fusion 360 Production. 
· Obsługa obrabiarek w zakresie: 
· Frezowanie w zakresie 2,5ax; 3ax; 3+2
· Toczenia 2-osiowego
· Toczenia z frezowaniem, ze sterowaniem osiami C oraz Y oraz obsługa przeciw-wrzeciona
· Wielokrotnego mocowania wraz z optymalizacją procesu doboru narzędzia - kolejności wykonywania operacji
· WEDM 2ax, 4ax
· Automatyczne generowanie ścieżki narzędzia dla wczytanego modelu 3D bazujące na dostępnym zestawie narzędzi z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń zawartych w postprocesorze dedykowanym do obrabiarki
· Tworzenie cech technologicznych bazujących na wymiarach, krzywych oraz modelu 3D
· Optymalizacja procesu skrawania z możliwości zmiany posuwu na podstawie analizy szacowanego zapotrzebowania na moc wrzeciona z uwzględnieniem oporu właściwego skrawania
· Redystrybucja punktów programu z uwzględnienie długości przejazdu pomiędzy punktami
· Przycinanie ścieżki narzędzia poprzez zaznaczenie oraz do wskazanego konturu
· Oprogramowanie CAM typu Stand Alone – działające niezależnie od programu CAD we własnym oknie programowym
· Strategia trochoidalna z dedykowanym kalkulatorem parametrów skrawania pozwalającym dobrać między innymi posuw, obroty wrzeciona, maksymalną grubość wióra
· Strategie typ. HSM z możliwością kontroli przeciążenia narzędzia
· Automatycznie generowana ścieżka narzędzia do obróbki resztek po narzędziu o większej średnicy z uwzględnieniem parametrów narzędzia
· Obróbka zgrubna umożliwiająca zgrubne wykończenie naddatku poprzez podniesienie warstwy skrawania Z-stepup dla frezowania 
· Praca z warunkiem żywotności narzędzia dla frezowania zdefiniowana w warunkach narzędziowych
· Licencja ograniczona czasowo z możliwością jej przedłużania
Szkolenie z oprogramowania min 4 dni – w siedzibie  Zamawiającego dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego 
Postprocesory (4 maszyny ) w cenie szkolenia 


ZAD 3 
Oscyloskop cyfrowy 2-kanałowy o parametrach minimalnych jak poniżej:
Ilość sztuk: 5 
- podstawowe pasmo pracy 70 MHz,
- możliwość rozszerzenia pasma do 100 MHz poprzez klucz programowy,
- 2 kanały analogowe,
- próbkowanie: 2 GSa/s,
- szybkość odświeżania przebiegów do 50.000 razy na sekundę,
- pamięć wewnętrzna: 1 Mpkt,
- impedancja wejściowa: 1 MΩ ± 2%,
- rozdzielczość pionowa : 8 bit,
- sprzężenie: AC, DC,
- czułość napięciowa regulowana w zakresie 500 µV/dz ÷ 10 V/dz,
- podstawa czasu w zakresie 5 ns/dz ÷ 50 s/dz,
- rozdzielczość podstawy czasu: 2,5 ps,
- dokładność podstawy czasu: 50 ppm,
- tryby wyzwalania: automatyczny, ciągły, pojedynczy pomiar, wymuszony,
- możliwość opcjonalnego dekodowania protokołów: I2C, SPI, UART (RS-232), CAN, LIN, 
- funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł,
- uśrednianie przebiegów: 2, 4, 8 … 65 536,
- operacje na przebiegach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, FFT (amplitudowa i fazowa), filtrowanie dolnoprzepustowe,
- transformata FFT - nie mniej niż 64 kpkt,
- automatyczny pomiar fazy,
- możliwość segmentacji pamięci,
- możliwość przeprowadzania testów z wykorzystaniem masek,
- charakterystyki częstotliwościowe (wykresy Bodego),
- wbudowany gotowy do użycia cyfrowy woltomierz,
- wbudowany gotowy do użycia częstościomierz,
- wbudowany gotowy do użycia generator funkcyjny 20 Hz ÷ 20M Hz (sinus, prostokąt, trójkąt, impuls, szum),
- amplituda sygnału generatora do 20 Vpp,
- modulacja AM, FM, FSK,
- wyświetlacz kolorowy TFT WVGA 7 cala,
- interfejs komputerowy USB 2.0 (device zgodny z USBTMC i host),
- komplet sond pasywnych o paśmie nie mniejszym od pasma podstawowego oscyloskopu,
- instrukcja w języku polskim,
[bookmark: _GoBack]- nakładka na pokrętła i przyciski na panelu czołowym w języku polskim,
- gwarancja producenta - min. 3 lata.

