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OPIS OGÓLNY STATKU

[bookmark: _Toc370104416]Ogólny opis statku.

Nazwa:  S/V „DAR MŁODZIEŻY” - sygnał wywoławczy SQLZ.
Armator: AKADEMIA MORSKA w GDYNI.
Rodzaj statku: szkoleniowo-badawczy , żaglowiec, fregata trzymasztowa.
Budowa: B95/1 Stocznia Gdańska 1982 r.
Nadzór klasyfikacyjny : PRS nr rej.: 630002.
Rodzaj klasy : * KM TRAINING SHIP [ 1 ] AUT
Data nadania klasy : 30 czerwca 1982.
Rodzaj nadzoru PRS : statek nie jest w nadzorze stałym.
Termin odnowienia klasy : 14-12-2015 r. do 14-03-2016
Ostatnie dokowanie : S.R. Nauta   styczeń 2016 r.

[bookmark: _Toc370104417]Podstawowe dane statku.

BRT 2255, NRT 335, DWT 705.
Waga statku pustego 2093,80 ton.
Lc = 94,8 m bez bukszprytu, 108,60 m z bukszprytem
Szerokość : B = 14 m 
Wysokość boczna : H = 10,5 m
Zanurzenie konstrukcyjne : 6,5 m
Wysokość najwyższego masztu : 49,5 m nad KLW
Napęd główny żaglowy (ożaglowanie rejowe) powierzchnia żagli 3040 m2
Napęd pomocniczy dwa silniki spalinowe wysokoprężne czterosuwowe 
nie nawrotne, typu SULZER 8AL 20/24, każdy o mocy 552 kW ,750 obr/min
Doładowanie: pulsacyjne dwiema turbosprężarkami typu C 045/c lic. NAPIER.
Przekładnia redukcyjna:  jednostopniowa 750/202 obr/min typ MBL-2,  producent  ZAMECH Elbląg.
Śruba nastawna : kierunek obrotów-lewy, trzy skrzydła, typ PZ 900/3, producent  ZAMECH Elbląg.
Podstawowe źródło prądu: samodzielny zespół prądotwórczy o mocy prądnicy 480 kVA, oraz dwie prądnice każda o mocy 400 kVA, zawieszone do przekładni redukcyjnej. Napięcie w sieci statkowej : 3*380V, 50 Hz ; 3*220 V, 50 Hz z izolowanym zerem.

[bookmark: _Toc370104418]Urządzenia obrony przeciwpożarowej

System wodny: bronione wszystkie pomieszczenia statku.
Główna pompa pożarowa : wydajność 63m3/godz.
Awaryjna pompa pożarowa : wydajność 40m3/godz. zasilana z agregatu awaryjnego.
Typowe podłączenia do instalacji zewnętrznej: System CO2 (510 kG) bronione: siłownia, pomieszczenie agregatu awaryjnego, magazyn farb. Największe pomieszczenie podlegające obronie – siłownia główna wymaga 500 kG gazu. Możliwość podłączenia instalacji zewnętrznej.
Dozór przeciwpożarowy: termiczna centralka przeciwpożarowa typu TCPP-10 z dziesięcioma obwodami dozorującymi, dwoma źródłami zasilania zainstalowana w kabinie nawigacyjnej. Czujki termiczne: w siłowni termiczne i jonizujące dymowe. Urządzenia w pełni sprawne. Statek wyposażony jest w drzwi grodziowe 6 sztuk, poziome zamykane centralnie i indywidualnie, klasy A oraz centralnie zamykane drzwi przeciwpożarowe klasy A. Sterowanie elektrohydrauliczne – producent HYDROSTER. Zbudowane z materiałów nie palnych, przegrody typu A i B.
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Ustala się, że użyte w specyfikacji terminy:
„Armator" oznacza, że przy weryfikacji i instalacji dodatkowych prac powinien być obecny przedstawiciel wymieniony w instrukcji.
„zdać w ruchu" i „zdać w działaniu" wszystkie pozycje specyfikacji, w których użyto w/w terminów warunkują bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń, że urządzenie przed demontażem powinno być sprawdzone w ruchu w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (lub DKJ-Mistrza), aby uniknąć kwestii spornych co do stanu urządzenia przed przeglądem (remontem).
Wszystkie prace, na które powinien być wystawiony atest, świadectwo jakości, metryka urządzenia, certyfikat lub karta odbioru DKJ, uważane będą za zakończone po dostarczeniu armatorowi tych dokumentów.
Wszystkie prace wykonać pod klucz, kompleksowo zgodnie z opisem uwzględniając w cenie prace dostępowe, możliwość użycia środków technicznych  i urządzeń pomocniczych jeżeli wykonanie zadania głównego tego wymaga.
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Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja obecnego system Intellian VSAT (z anteną o średnicy 60cm, modemem i bramą VoIP - zasięg Europa) do zasięgu światowego. Dostawa sprzętu, montaż i uruchomienie zestawu modernizującego.

1. Opis urządzeń wchodzących w skład dostaw do nowego systemu komunikacji:
a. antena o średnicy 103cm Ku-band z możliwością obsługi Ka; 3-osiowa, NJRC 8W BUC, LNB, OMT, RF assembly
b. kontroler anteny z wyświetlaczem alfanumerycznym 19” 1unit
c. Przewody połączeniowe, okablowanie, etc.
d. Urządzenie sieciowo-kontrolne do integracji systemu V60 i V100 do jednoczesnej pracy( integracja i dystrybucja usług sieciowych)
e. modemy satelitarne do obsługi systemów (2szt)
f. Oprogramowanie Aptus do zarządzania systemem
g. Serwer i drukarka do zarządzania dostępem do Internetu
h. punkty dostępowe Wi-fi 15 szt.

2. Opis wykonania systemu
a. Usunąć nie używane anteny prętowe zlokalizowane na rufie, wskazane przez uprawioną załogę np. C/O lub Kapitan.
b. Antenę komunikacyjną V60 należy zdemontować (wykonać przegląd, konserwację) i wykonać dla niej nową podstawę /maszt nośny o wysokości większej od obecnego ok. 50-80cm celem zwiększenia zasięgu. Zamontować antenę i „zdać w działaniu” w obecności przedstawiciela Armatora i załogi.
c. Antenę komunikacyjną V100 należy zamontować w uzgodnionym miejscu zapewniającym pokrycie i minimalizującym martwe sektory. Poprowadzić przewody zgodnie z przepisami PRS.
d. Wykonać integrację systemu V60 i V100 celem zapewnienia dostępu do Internetu w zależności od położenia geograficznego statku.
e. Zaprojektować i zmodernizować sieć LAN tak aby wyodrębnić sieć dla kierownictwa statku (sieć służbowa) - nadrzędna oraz sieć podrzędna dostępna dla studentów i załogi w sposób kontrolowany – vouchery. Pozycję tę można zrealizować fizycznie dzieląc sieci (np. różne switche) lub w sposób programowy np. nadając priorytet dostępu.
f. W przypadku przejść kablowych przez pokłady i grodzie stosować osprzęt, dławice i masy uszczelniające zgodne z wymaganiami PRS, posiadające certyfikaty do stosowania na statkach.
g. Dostarczyć i uruchomić serwer i drukarkę zarządzający dostępem do Internetu za pomocą drukowanych voucherów. Rozlokować przede wszystkim punkty dostępu (access point-y z wi-fi) w części dziobowej (mesa studencka) oraz na śródokręciu (pl. Kaszubski) zarówno na pokładzie głównym i górnym.
h. W szafie rackowej wymienić/dołożyć urządzenia sieciowe celem obsługi dodatkowych punktów dostępu.
i. Dostarczyć i wymienić komputer obsługujący serwer poczty na komputer przemysłowy do zabudowy w szafie rack-owej. Dane poczty mailowej przenieść na nowy komputer. Zdać w działaniu.
j. Całość systemu po modernizacji przekazać załodze i Armatorowi wraz z nową dokumentacją 
k. Wykonać dokumentację w 2 egzemplarzach: rysunki i schematy połączeń (wersja elektroniczna i papierowa), DTR-ki i przekazać załodze i armatorowi. 
Załogę przeszkolić w obsłudze systemu i usuwaniu prostych usterek
(tzw. troubleshooting).
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