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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamowienia

Tematem opracowania jest : Remont korytarza na II pietrze w budynku B Wydziatu
Inzynierii Produkcji i Technologii Materialéw w Czestochowie, ul. Armii Krajowej 19B

Zakres rob6t;

® roboty rozbiorkowe,

* roboty budowlane wykonczeniowe,
e roboty elektryczne.

1.2 Stan istniejgcy

Korytarz II pietra od wielu lat nieremontowany i nieodswiezany.
Korytarz jest rozdzielony dwiema klatkami schodowymi na trzy czesci.

Sufit :
e  Wysokos¢ korytarza — sufitu podwieszonego h=2,50m,
* Sufit podwieszony na ruszcie podwieszonym z wypehieniem z metalowych plyt
perforowanych,
* Na plytach sufitu izolacja z welny mineralne;j.
Sciany:
* Do wysokosci 1,60m $ciany malowane farba olejna,
* Powyzej lamperii $ciany malowane farbg emulsyjna,
* W scianach nad niektérymi drzwiami kraty wentylacyjne stalowe,
e Tynki scian miejscowo popekane.

Stolarka drzwiowa:
* Drzwi do pomieszczen plytowe jednoskrzydlowe, dwuskrzydlowe pelne z oznakami
zuzycia,
* (Czgs¢ drzwi wymieniona — nowa,
¢ Drzwi na klatki schodowe drewniane przeszklone malowane farbg olejng - zniszczone,

® Drzwi na Kklatke schodowa z Wydziatu Zarzadzania aluminiowe, malowane
proszkowo, przeszklone,

* Drzwi windy stalowe, malowane farba olejna.

Posadzki:
* Posadzki lastrykowe z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,
e W miejscach dylatacji segmentéw budynku widoczne peknigeia i wykruszenia,

Oswietlenie:
e Lampy o$wietlenia awaryjnego na scianach korytarza -plafoniery $cienne ,

* Oprawy os$wietleniowe to belki Swietlowkowe, oprawy rastrowe swietlowkowe
wpuszczane w sufit podwieszany.




Instalacja elektryczna:

Wewnetrzne instalacje elektryczne zasilane sa z tablic bezpiecznikowych
znajdujgcych si¢ w korytarzu. Instalacja wykonana jest podtynkowo i nad sufitem
podwieszanym przewodami aluminiowymi,

Tablice bezpiecznikowe zlokalizowane wewnatrz budynku posiadaja zabezpieczania
topikowe.

1.3 Stan docelowy

Celem niniejszego opracowania

jest remont korytarza na II pigtrze w budynku B Wydzialu

Inzynierii Produkcji i Technologii Materiatéw w Czgstochowie, ul. Armii Krajowej 19B.

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

e Demontaz elementow stropu podwieszonego,

Demontaz obudowy z plyt meblowych pionéw elektrycznych/rozdzielnic,
Wykucie z muru $cian krat wentylacyjnych,

Demontaz i powtérny montaz grzejnikéw - do malowania Scian,
Demontaz obecnej instalacji elektrycznej oswietleniowej, o$wietlenia awaryjnego i
opraw oswietleniowych.

Roboty budowlane - wykonczeniowe :

Sciany:

Zamurowanie otworéw w $cianach po demontazu krat wentylacyjnych pustakami z
gazobetonu gr.6cm |
Tynkowanie $cian — tynk kat, IIT — PO Zamurowaniu otwordw |
Wykonanie zabudowy wnek rozdzielni elektrycznych $ciankg z plyt gipsowo-
kartonowych na poj edynczym ruszcie metalowym, wykonanie gladzi gipsowej,
Wykonanie zabudowy wnek rozdzielni elektrycznych $cianka z plyt gipsowo-
kartonowych na pojedynczym ruszcie metalowym, w rejonie dylatacji segmentow
budynku zabudowa profilu dylatacyjnego na catej wysokosci , wykonanie gladzi
gipsowej,
Obsadzenie w zabudowie z plyt gipsowo-kartonowych J-w. drzwiczek szychtowych o
wym. 40 em *110cm z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor bialy, z
dwoma zamkami (jeden klucz do wszystkich zamkéw); wysokos¢ dolnej krawedzi
drzwiczek na wys. 100cm ponad poziom podtogi,
Usunigcie - tugowanie farby olejnej lamperii $cian korytarza,
Wykonanie lamperii na wysoko$¢ 160cm z tynku organicznego na bazie Zywic
syntetycznych z réznobarwnych kamieni o uziarnieniu 1,5 mm. Kolorystyka do
ustalenia z Uzytkownikiem,
Malowanie $cian (powyzej lamperii) |, ktdre obejmuje:

v' Zeskrobanie i zmycie starej farby,

v Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamj emulsyjnymi

starych tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci,




v Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach na szerokosci — powyzej
lamperii a sufitem podwieszonym,
v" Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.
Sufit :
¢ Obudowa podciggow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym,
¢ Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z
wiokien mineralnych z elementéw o wym. 600*600mm na wys. 2,70m,
¢ Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej rastrowej z elementéw o
wym. 600*600mm w ramce o oczkach 50*50mm z elementéw aluminiowych na wys.
2,70m w osi korytarza migdzy lampami oswietleniowymi
* Malowanie $cian sufitéw, ktére obejmuje:
v Zeskrobanie i zmycie stare] farby —sufity holi i korytarzy,
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnogci , sufity holi i
korytarzy,
Wykonanie gladzi gipsowej sufitéw holi,
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

3

b T

Posadzki :

Usunigcie farby olejnej z cokolika,

Uzupelnienie cokolikow cementowych o wys. 10 cm,

Malowanie farba olejna cokolikéw,

Naprawa peknieé¢ posadzki lastrykowe;j,

* Wykonanie dylatacji posadzek lastrykowych wraz z osadzeniem katownikow
dylatacyjnych i uzupetnieniem posadzki ptytkami z granitu — szer.20cm na strone;
wypelnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng masg spoinujgca,

* Czyszczenie i zabezpieczenie posadzki lastrykowej .

Stolarka drzwiowa :

* Wykucie oscieznic drewnianych drzwi dwuskrzydtowych — drzwi na klatke
schodowa — 2* 70/200,

* Montaz stolarki drzwiowej z profili aluminiowych malowanych proszkowo,
szklonych szklem bezpiecznym (P2) gr. 6mm, z zamkiem z wktadka patentowa,
uchwytami, szyldami, samozamykaczem i blokadg drzwi o wymiarach
100+50/200 — 4szt. - bez stalego stupka,

* Wykucie oscieznic drewnianych drzwi dwuskrzydtowych — drzwi do pomieszczen
Nr 201, 212, 230, 218, 232, 234, 235, 215, 216, 218,

* Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych do pomieszczen Nr 201, 212, 230, 218,
232,234, 235,215, 216, 318 @ wymiarach 90+30/200 wykonanych z ptyty
widrowej petnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie plyta MDF i
oklejone okleing naturalng wraz z oscieznica, zamkiem z wkiadka patentowa,
klamkg i szyldami. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

o Wykucie o$cieznic drewnianych drzwi jednoskrzydtowych - drzwi  do
pomieszczen Nr 203, 251, WC, 239, 211, 239, 213, 214 oraz pomieszczen
technicznych,




* Montaz drzwi jednoskrzydtowych pelnych do pomieszczen Nr 203, 251, 239,
211,239, 213, 214 o wymiarach 90/200 wykonanych z plyty wiérowej petnej w
ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie ptyta MDF i oklejone okleina
naturalng wraz z oscieznicg, zamkiem z wkladka patentowg, klamka i szyldami.
Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

* Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych do pomieszezen Nr WC 7 otworami
wentylacyjnymi na dole skrzydla o wymiarach 80/200 wykonanych z ptyty
widérowej petnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie plyta MDF i
oklejone okleing naturalng wraz z o$cieznica, klamka i szyldami. Kolorystyka
drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

e Montaz drzwi jednoskrzydlowych pelnych do pomieszczen Nr Technicznych z
otworami wentylacyjnymi na dole skrzydta o wymiarach 70/200 wykonanych z
plyty widrowej petnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie plyta MDF i
oklejone okleing naturalng wraz z o$cieznica, zamkiem z wkiadka patentowa,
klamkag i szyldami. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

* Oczyszezenie i dwukrotne malowanie drzwi windy,

Uzupetnienie tynkéw zwyklych kat. III na osciezach wymienianych drzwi,

e Dwukrotne malowanie ociezy i $cian po wymianie drzwi, kolor analogiczny jak

w pomieszczeniach.

Roboty rézne :

e Czyszczenie parapetu lastrykowego w oknach holi.

Instalacje elektryczne:

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej i oswietlenia awaryjnego z
podiaczeniem do istniejacych zabezpieczen z przewodéw miedzianych ukladanych
nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem w rurkach winidurowych, _
Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych 230V z podigczeniem do istniejgcych
zabezpieczen z przewodéw miedzianych ukladanych nad sufitem podwieszanym i pod
tynkiem w rurkach winidurowych,

Montaz gniazd wtyczkowych 230V,

Zamontowanie przewodéw UTP kat. 6 100% Cu w korytkach kablowych,
Zamontowanie kanatéw ( drabinek )  kablowych dzielonych nad sufitem
podwieszanym wzdluz $cian korytarza i ulozenie w nich Istniejacych przewodow
zasilajacych i internetowych,

Wykucie bruzd pod rurki winidurowe, ulozenie rurek, zapewnienie bruzd i
uzupelnienie tynku,

Wymiana zbyt krétkich odeinkéw przewodéw zasilajacych i internetowych,

Obwody doprowadzone do tablic rozdzielezych czytelnie opisac,

Wymiana osprzetu elektrycznego — puszki, laczniki, dekle, gniazda wtyczkowe,
Wymiana opraw oswietleniowych sufitowych nastropowych,




e Wymiana opraw o$wietleniowych $wietléwkowych rastrowych 4 x 18W w suficie
podwieszanym,

e Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego,

¢ Wykonanie pomiaréw elektrycznych i sporzadzenie protokotow.

Ze wzgledu na charakter prac nalezy zachowaé bardzo duza staranno$¢ w wykonaniu.

UWAGI:

I. Przed przystagpieniem do robét montazowych bezwzglednie naleiy sprawdzic
wymiary poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych naturze.

2. W zwigzku z przeprowadzaniem robdét w obiekcie uzytkowanym, nalezy
zachowa¢ szczegllna ostrozno$é i zminimalizowaé ucigzliwodci  zwigzane
z przeprowadzanymi pracami.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robot oraz SIWZ, wiedzg techniczna, sztuka budowlang, obowigzujacymi
zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

4. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku
i czystosci na terenie objetym robotami. Wszelkie pozostalosci budowlane np.
gruz, zdemontowane elementy instalacji nalezy wywiezé z terenu inwestycji
1 utylizowa¢. Gruz wywozié¢ sukcesywnie w trakcie remontu.

5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujace dokumenty:

* atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,
e karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,
e protokoty z dokonywanych préb i pomiardow.
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