Załącznik nr 3 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej dla Sali klubu Plus PRz.”
I. SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY DLA POTRZEB SALI, JAKO SALI WIELOFUNKCYJNEJ

Duża sala Centrum Studenckiego powinna spełniać wszelkie wymogi Sali wielofunkcyjnej czyli powinna być dostosowana do następujących sposobów wykorzystania:

- miejsce realizacji koncertów i innych form działalności kulturalnej tj.  imprezy dyskotekowe, kursy tańca, występy kabaretowe, organizacja uroczystych spotkań itp.

- sala konferencyjna

- miejsce ważnych uroczystości uczelnianych

Ze względu na reprezentacyjny charakter Sali ważne jest aby wyposażenie techniczne spełniało jak najwyższe wymagania techniczne. Sprzęt elektroniczny użytkowany na Sali powinien być nowoczesny oraz wysoce niezawodny aby mógł służyć bezawaryjnie przez długi okres czasu. Ważne jest również to, aby zastosowane urządzenia stanowiły zintegrowany system dźwiękowy i były kompatybilne względem siebie jak i również z innymi urządzeniami stosowanymi powszechnie. 

Proponuje się więc rozwiązanie które będzie mobilne oraz uniwersalne oparte na systemie kolumn aktywnych.

1. System miksowania dźwięku z konsoletą mogąca pracować na sali podczas realizacji koncertów. Na system składa się:

1.1 Panel przetworników analogowo-cyfrowych  - cyfrowy stagebox

Wymagania minimalne:

· Panel umieszczony w obudowie typu RACK 19’’ o wysokości nie większej niż 3U. Przenośny. 

· 32 wejścia mikrofonowo/liniowe (z możliwością włączenia zasilania typu Phantom na każde wejście z osobna)

· 16 analogowych, symetrycznych wyjść ze złączami XLR.

· 2 porty AES-3 (AES/EBU) do bezpośredniego podłączenia cyfrowego systemu PA.

· Praca z użyciem kabla minimum CAT-5e 

· Podwójny port AES50 umożliwiający kaskadowe podłączenie drugiego urządzenia  bez konieczności stosowania router-a.

· Dwa wyjścia ADAT umożliwiające tworzenie splitera i samodzielnie działającego cyfrowego multicore.

· Minimum jedno wejście i wyjście MIDI 

· funkcja Mute-All wyciszająca sygnał wejściowy w trakcie podłączania urządzeń

· Case ochronny wykonany ze sklejki. Case musi być zamykany z przodu i z tyłu oraz musi być wyposażony w rączkę transportową.
1.2 Konsoleta mikserska z najwyższej klasy procesorem DSP i obsługą minimum 40 kanałów wejściowych, minimum 25 szyn wyjściowych oraz posiadająca co najmniej:

· 17 zmotoryzowanych tłumików 100 mm do regulacji parametrów

Nad każdym tłumikiem umieszczony wyświetlacz LCD z możliwością podświetlenia w kolorach RGB na którym można wyświetlić nazwę kanału

· Minimum 16 programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych (16 analogowych wejść mikrofonowo/liniowych umieszczonych bezpośrednio w konsolecie)

· Minimum 8 wyjść liniowych XLR

· Minimum 6 dodatkowych wejść i wyjść liniowych (IN/Out – gniazda JACK 1/4) 

· Przetworniki A/D i D/A –min. 24 bit. 

· Architekturę umożliwiającą pracę z minimalną częstotliwością próbkowania 48kHz.
· 2 porty AES50 umożliwiające łączną transmisję do 96 kanałów wyjściowych i do 96 kanałów wejściowych (Cat5E)

· Cyfrowe wyjście stereo AES/EBU

· Główny tor LCR oraz 6 miksów typu matrix, 8 grup DCA, 6 grup MUTE

· W każdym torze sygnałowym: 

· możliwość odwrócenia polaryzacji sygnału

· załączenia napięcia Phantom (+48V)

· Insert

· filtr górnoprzepustowy

· minimum 4-pasmowy pełny korektor parametryczny

· procesory dynamiki – minimum 2

· Wirtualny rack efektowy z minimum ośmioma w pełni stereofonicznymi slotami FX
· Przyciski definiowane przez użytkownika do szybkiego dostępu. 
· Zlokalizowany na stałe channel strip z bezpośrednim dostępem do takich parametrów jak eq, regulacja poziomu gain, wysyłki, processing dynamiczny. 

· Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości 

· Sterowania z poziomu konsolety programami typu DAW (wsparcie zarówno dla protokołu Mackie Control i HUI)

· Możliwość zdalnej kontroli poprzez protokół Ethernet za pośrednictwem komputerów typu PC oraz Mac.

· Współpraca z bezpłatnymi aplikacjami sterującymi dla iPad i iPhone zapewniającymi profesjonalne zdalne zarządzanie bez potrzeby użycia komputera
· Wejście i wyjście MIDI

· Gniazdo Ultranet (RJ45)

· 32 x 32 kanałowy interfejs USB 2.0, umożliwiający rejestrację i odtwarzanie sygnałów z komputera 

· Złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego.
· Waga: nie więcej niż 20 kg

· Twardy case ochronny:

· Wykonany ze sklejki o minimalnej grubości 7 mm

· Konstrukcja typu Flight Case

· Wzmocniony aluminiowymi kątownikami oraz narożnikami

· Wykończony w środku gąbką techniczną

· Wyposażony w uchwyty transportowe

	1.3 Procesor dźwięku – 1 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Wejścia analogowe/cyfrowe
	· Minimum 3 wejścia liniowe XLR 

· Minimum 2 wejścia cyfrowe AES/EBU (przełączane pomiędzy analog/AES lub niezależne)

· Minimum jedno wejście mikrofonowe XLR do podłączenia mikrofonu pomiarowego z możliwością załączenia napięcia Phantom (+48 VDC)

	Wyjścia analogowe
	Minimum 6 wyjść liniowych XLR

	Częstotliwość próbkowania 
	96 kHz 

DSP – 32-bit zmiennoprzecinkowy

	Przetworniki D/A i A/D
	Minimum 24-bit

	Zakres częstotliwości
	20 Hz – 20 kHz, +0/-0.5 dB

	Opóźnienie sygnału wejściowego względem wyjściowego
	Analogowe XLR: nie większe niż 2.6 ms dla 48 kHz oraz 2.3 ms dla 96 kHz 

Cyfrowe AES: nie większe niż 2.3 ms (48 kHz) oraz 2.2 ms (96 kHz)

	Typ złączy dodatkowych
	Złącze USB typu A do uaktualnień oprogramowania systemowego.

Złącze Ethernet RJ-45

Wejścia i wyjścia w standardzie Dante: 2 x RJ-45

	Obsługiwane funkcje 
	· Minimum 8 punktów korektora parametrycznego po podziale (po crossoverze)

· Minimum 8 punktów korektora parametrycznego przed podziałem  z możliwością przełączenia na korektor graficzny 

· Możliwość mieszania rodzaju wejść (cyfrowe i analogowe)

· Filtry Butterworth (BW) oraz Linkwitz-Riley do 48 dB na oktawę

· Podział pasma z uwzględnieniem podawania na subwoofery sygnału z AUXa

· Limiter na każdym wyjściu

· Możliwość odwracania polaryzacji oraz regulacji fazy  (nachylenia zbocza) na każdym wyjściu

· Możliwość regulacji opóźnienia na każdym wyjściu

· Możliwość wyciszenia poszczególnych pasm z panelu przedniego

· Pełna obsługa z panelu przedniego

· Możliwość zdalnej kontroli poprzez protokół Ethernet za pośrednictwem komputerów typu PC oraz Mac.

· Współpraca z bezpłatnymi aplikacjami sterującymi dla iPad i iPhone zapewniającymi profesjonalne zdalne zarządzanie bez potrzeby użycia komputera
· Możliwość zapamiętywania własnych ustawień

· Mierniki poziomu sygnału (VU Meter) na przednim panelu

· Możliwość kopiowania ustawień między procesami tego samego typu (np. korekcji) 

· Wbudowany system antysprzężeniowy

· Wbudowany analizator widma (RTA) 

· Wbudowany moduł automatycznej korekcji (auto EQ) za pomocą wejścia na mikrofon pomiarowy

· Wbudowany moduł automatycznej regulacji wzmocnienia (automatic gain control)

· Wbudowany generator częstotliwości subharmonicznych


	Zasilanie
	 100 – 240 VAC, 50 lub 60 Hz

	Obudowa
	Procesor umieszczony w obudowie typu RACK 19’’

Wysokość nie większa niż 1U

	Waga
	Nie większa niż 3 kg

	Wymagane akcesoria
	Case ochronny wykonany ze sklejki. Case musi być zamykany z przodu i z tyłu, oraz musi być wyposażony w szufladę rackową o wysokości nie mniejszej niż 2U, musi też być wyposażony w rączkę transportową.


2. System nagłośnieniowy wyrównany liniowo oparty na kolumnach aktywnych z wbudowanym wzmacniaczem oraz DSP

	2.1 KOLUMNA SZEROKOPASMOWA AKTYWNA (typu Line Array) - 4 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Zakres częstotliwości (-10dB)
	Częstotliwość graniczna dolna nie wyższa niż 44 Hz 

Częstotliwość graniczna górna nie niższa niż 20 kHz

	Odpowiedź częstotliwościowa   (-6dB)
	Częstotliwość graniczna dolna nie wyższa niż 49 Hz 

Częstotliwość graniczna górna nie niższa niż 18 kHz

	Wyjściowy poziom ciśnienia akustycznego (maximum SPL)
	Nie niższy niż 131 dB ( mierzony w odległości 1m)

	Ilość i rozmiar przetworników wysokotonowych
	1 x 1.75’’

	Ilość i rozmiar przetworników niskotonowych
	1 x 12’’ (osadzony w falowodzie)

	Kąty pokrycia
	90 stopni w poziomie

18 stopni w pionie

	Wbudowany wzmacniacz

Moc wyjściowa
	HF w klasie D Moc ciągła nie mniejsza niż 500 W

LF w klasie D Moc ciągła nie mniejsza niż 500 W

	Typ złączy
	· Symetryczne wejście i wyjście linowe XLR

· wejście zasilania (AC  In) typu POWERCON

· wyjście zasilania (AC Ou) typu POWERCON („podaj dalej”)

	Panel kontrolny
	· Przycisk zasilania „Power” , regulator „Gain”

· Ustawienia DSP dla niskich częstotliwości - przycisk przełączenia trybu pracy: ExternalSub/Normal/DEEP 

· Przełącznik określający wielkość grona (liczbę kolumn), pozwalający na dopasowanie ustawień DSP do liczby modułów współpracujących ze sobą

	Wskaźniki
	Obecności zasilania, obecności sygnału, standby, limit

	Zabezpieczenie wzmacniacza
	Ogranicznik termiczny, wyciszanie sygnału przy przegrzaniu, nadprądowe

	Zabezpieczenie przetworników
	Termiczne, przed nadmiernym wychyleniem membrany

	Zasilanie
	 100 – 240 VAC, 50 60 Hz

	Tryb pracy
	Możliwość pracy jako elementu składowego systemu liniowego. Możliwość zamocowania na statywie głośnikowym.

	Materiał użyty do konstrukcji obudów
	· Odporny na uderzenia ABS w kolorze czarnym

· Kraty stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym

	Wymiary:
	Wysokość nie większa niż 400 mm

Szerokość nie większa niż 600 mm

Głębokość nie większa niż 450 mm

	Waga
	Nie większa niż 25 kg

	Przystosowanie do podwieszenia oraz do zamocowania na statywie.
	· Fabrycznie wbudowane elementy w obudowę, pozwalające na łączenie elementów ze sobą. 

· Fabrycznie wbudowane gniazdo statywu o średnicy fi 35 mm, z możliwością regulacji kąta pochylenia o zakres 0 lub 9 stopni umożliwiające zamocowanie kolumny na statywie


	2.2 KOLUMNA NISKOTONOWA - AKTYWNA - 4 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Zakres częstotliwości (-10dB)
	Częstotliwość graniczna dolna nie wyższa niż 37 Hz 

Częstotliwość graniczna górna nie niższa niż 129 Hz

	Odpowiedź częstotliwościowa   (-6dB)
	Częstotliwość graniczna dolna nie wyższa niż 40 Hz 

Częstotliwość graniczna górna nie niższa niż 112 Hz

	Wyjściowy poziom ciśnienia akustycznego (maximum peak SPL)
	Nie niższy niż 135 dB ( mierzony w odległości 1m)

	Ilość i rozmiar przetworników niskotonowych
	1 x 18’’

	Wbudowany wzmacniacz

Moc wyjściowa
	Nie mniej niż 1000 W mocy ciągłej, wzmacniacz w klasie D

	Typ złączy
	· Podwójne symetryczne wejście linowe XLR/JACK,

· Podwójne symetryczne wyjście liniowe XLR,

· Blokowane złącze zasilania (AC  In) IEC 

	Panel kontrolny
	· Przycisk zasilania „Power” , regulator „Gain”

· Ustawienia DSP dla niskich częstotliwości – możliwość przełączenia trybu pracy: Normal/DEEP 

· Przełącznik odwrócenia polaryzacji (Normal/Reverse)

	Wskaźniki
	Obecności zasilania, obecności sygnału, standby, limit

	Zabezpieczenie wzmacniacza
	Ogranicznik termiczny, wyciszanie sygnału przy przegrzaniu, nadprądowe

	Zabezpieczenie przetworników
	Termiczne, przed nadmiernym wychyleniem membrany

	Zasilanie
	 100 – 240 VAC, 50 lub 60 Hz

	Materiał użyty do konstrukcji obudów
	· Sklejka o grubości minimum 15 mm malowana farbą strukturalną w kolorze czarnym

· Odlewane aluminiowe uchwyty

· Siatka ochronna stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym

	Wymiary
	Wysokość nie większa niż 550 mm

Szerokość nie większa niż 650 mm

Głębokość nie większa niż 650 mm 

	Waga
	Nie większa niż 40 kg

	Wymagane akcesoria
	· Kółka transportowe 

· Wmontowane gniazda montażowe pod sztyce 


UWAGA !!!

Zestaw kolumn FOH powinien stanowić jednolity system dźwiękowy i pochodzić od jednego producenta oraz posiadać dodatkowo w komplecie :

· Okablowanie sygnałowe i prądowe

· 2 statywy (sztyce) do zamocowania kolumn szerokopasmowych na subbasach 

3. Multimedialna konsola DJ

Wysokiej klasy samodzielny odtwarzacz i kontroler DJski

Minimalne wymagania:

· Wbudowane oprogramowanie do odtwarzania utworów bezpośrednio z kontrolera, bez użycia dodatkowych urządzeń - praca w trybie standalone.

· Minimum dwa wejścia USB pozwalające na odtwarzanie utworów z pamięci masowej znajdujące się na górnym panelu 

· Wbudowany profesjonalny 4-kanałowy cyfrowy mikser

· Przetworniki: minimum 24 bitowe

· Minimum dwie pary wyjść XLR

· Minimum jedną parę wyjść RCA

· Podwójne wyjście słuchawkowe 

· Minimum cztery pary wejść RCA w tym minimum dwie pary wyposażone w przedwzmacniacze  gramofonowe współpracujące z systemami DVS

· Dwa wejścia mikrofonowe w tym minimum jedno wejście typu XLR

· Minimum dwa złącza USB:

· Port USB  do podłączenia urządzenia do komputera

· Zasilany port USB  do podłączenia zewnętrznego dysku twardego

· Złącze Ethernet

· 2 niezależne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości obsługujące zarówno wbudowane oprogramowanie, jak i oprogramowanie Serato DJ

· Minimum 3 wbudowane efekty (Delay, Echo, Noise) z możliwością wykorzystania przy odtwarzaniu bezpośrednio z kontrolera jak i na wejściach liniowych

· Minimum 16 czułych na siłę nacisku i podświetlanych padów do kontroli CUE, ROLL, SLICER oraz samplera

· Dwie tarcze obrotowe JOG o średnicy minimum 130 mm

· Dwa tłumiki pitch-fader o długości minimum 100 mm  

· Kontroler kompatybilny z oprogramowaniem Serato DJ 

· Dołączone 4-deckowe oprogramowanie Serato DJ

· Metalowa obudowa

· Wymiary: 

· Szerokość nie większa niż 750 mm

· Długość nie większa niż 450 mm

· Wysokość nie większa niż 100 mm

Case ochronny:

· Wykonany ze sklejki

· Konstrukcja typu Flight Case

· Wzmocniony aluminiowymi kątownikami oraz narożnikami

· Wykończony w środku gąbką techniczną

· Wyposażony w uchwyty transportowe

4. Okablowanie

	4.1 Profesjonalny kabel Cat5e na bębnie 

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Specyfikacja:
	· wytrzymały i bardzo elastyczny kabel min. Cat5e 
· Stabilna praca zarówno w połączeniach AES50 jak i EtherSound
· Podwójne ekranowany. Ekranowanie chroniące przed zakłóceniami typu EMI i ESD
· Wyposażony w dwa ekranowane złącza RJ45 EtherCON
· Wytrzymały i lekki bęben wyposażony w zwijacz i hamulec
· W zestawie taśmy typu velcro - ułatwiające bezpieczne zamocowanie końcówek na bębnie

	Kolor
	 czarny

	długość
	 Minimum 50 m


	 4.2 Wysokiej klasy kabel mikrofonowy 

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Typ przewodu
	Audio symetryczny

	Zastosowanie
	Symetryczne połączenia urządzeń audio

	Budowa przewodu:

Ekranowanie główne

Przekrój żył

Izolacja przewodu

Ekranowanie żył sygnałowych
	Elastyczny przewód podwójnie ekranowany, wykonany przy użyciu miedzi beztlenowej (OFC 99,96)

Oplot miedziany

2 x minimum 0,22 mm2 (wykonanych z gęsto splecionych polerowanych drutów miedzianych min.    28 x 0,1 mm)

PE 1,4 mm

Gruby płaszcz z miękkiego PCV

	Współczynnik ekranowania
	Nie mniejszy niż 99%

	Parametry 
	· pojemność przewód/przewód (na 1 m) : max. 65 pF
· oporność przewodu (na 1 km) : <90 Ohm
· oporność ekranu (na 1 km) : <30 Ohm
· oporność izolacji (na 1 km) : > 1 GOhm

	Impedancja charakterystyczna
	100 Ohm

	Zakres temperatur pracy
	 -20°C  - 70°C

	Wymiar zewnętrzny 
	 Średnica min 6 mm

	Kolor
	czarny

	Długość
	200 m


	4.3 Wysokiej klasy kabel DMX

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Typ przewodu
	DMX, AES/EBU

	Zastosowanie
	kabel do transmisji sygnałów cyfrowych w formacie danych 110 Ohm  AES / EBU i DMX

	Budowa przewodu:

Ekranowanie główne

Przekrój żył

Izolacja przewodu

Ekranowanie żył sygnałowych
	Elastyczny przewód podwójnie ekranowany, wykonany przy użyciu miedzi beztlenowej (OFC 99,96)

Oplot miedziany + metalizowana włóknina

2 x minimum 0,2

PE 1,4 mm

Gruby płaszcz z miękkiego PCV

	Współczynnik ekranowania
	Nie mniejszy niż 99,9%

	Zakres temperatur pracy
	 -25°C  - 70°C

	Wymiar zewnętrzny 
	 Średnica min 6 mm

	Parametry 
	· pojemność przewód/przewód (na 1 m) : max 55 pF
· oporność przewodu (na 1 km) : <60 Ohm
· oporność ekranu (na 1 km) : <20 Ohm
· oporność izolacji (na 1 km) : > 1 GOhm

	Impedancja charakterystyczna
	110 Ohm

	Kolor
	Szary lub niebieski

	Długość
	200 m


	4.4 Złącze kablowe żeńskie (gniazdo) typu XLR 3-pin 

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Liczba styków
	3

	Parametry mechaniczne
	Złocone albo posrebrzane złącza

Metalowa obudowa

Do przewodów o średnicy 3.5 mm– 8.0 mm

	Parametry elektryczne
	Rezystancja złącz:  ≤ 3 mΩ

Pojemność między stykami:  ≤ 4 pF

Wytrzymałość  napięciowa izolacji: 1,5 kVdc 

Wyjściowa rezystancja izolacji: >10 GΩ

Obciążalność prądowa (na styk): 16 A

	Typ obudowy
	prosty

	Typ montażu
	Montaż na kablu

	Zakres temperatur pracy
	-30° C to + 80° C

	Klasa ochrony
	IP40

	Kolor
	Czarny lub srebrny 

	Ilość
	50 szt.


	4.5 Złącze kablowe męskie (wtyk) typu XLR 3-pin 

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Liczba styków (złącz)
	3

	Parametry mechaniczne
	Wtyki wykonane z mosiądzu

Pozłacane albo posrebrzane złącza

Metalowa obudowa 

Do przewodów o średnicy 3.5 mm– 8.0 mm

	Parametry elektryczne
	Rezystancja złącz:  ≤ 3 mΩ

Pojemność między stykami:  ≤ 4 pF

Wytrzymałość  napięciowa izolacji: 1,5 kVdc 

Wyjściowa rezystancja izolacji: >10 GΩ

Obciążalność prądowa (na styk): 16 A

	Typ obudowy
	prosty

	Typ montażu
	Montaż na kablu

	Zakres temperatur pracy
	-30° C to + 80° C

	Klasa ochrony
	IP40

	Kolor
	Czarny lub srebrny 

	Ilość
	50 szt.


	4.6 Przewód elektryczny w izolacji gumowej OW 3 x 2,5 mm2 

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Typ kabla
	OW - Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce gumowej

	Materiał
	Miedź

	Ilość żył
	3

	Przekrój żył (mm2)
	Min. 2,5

	Żyła wewnętrzna
	Linka miedziana okrągła, wielodrutowa, giętka

	Zakres temperatur pracy
	-20° C to + 60° C

	Napięcie znamionowe 
	300/500 V

	Rezystancja żyły 
	W temp. 20°C nie większa niż 20Ω/km

	Kolor
	Czarny 

	Długość
	200 m


	4.7 Wtyczka sieciowa gumowana IP 44 250V/16A 

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Rodzaj wtyczki
	Złącze męskie z uziemieniem (UNI SCHUKO)

	Wersja
	Prosta

	Materiał
	Guma

	Napięcie znamionowe
	230 V

	Obciążenie prądowe
	16 A

	Stopień ochrony IP
	IP 44

	Kolor
	Czarny 

	Ilość
	20 szt.


	4.8 Gniazdo/rozgałęźnik przenośny 250V/16A 

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Rodzaj
	Rozgałęźnik przenośny z uziemieniem 

	Wersja
	Prosty - 4 gniazda

	Materiał
	Guma lub odporne tworzywo

	Napięcie znamionowe
	230 V

	Obciążenie prądowe
	16 A

	Kolor
	Czarny 

	Ilość
	20 szt. 


5. Statyw typu wind-up – 2 szt.
Statyw korbowy na trójnogu. Wymagania minimalne:

· Brak stalowych linek i przewodów mogących ulec uszkodzeniu. 

· Automatyczny system bezpieczeństwa, brak potrzeby stosowania zawleczek zabezpieczających 

· Obciążenie: nie mniejsze niż 80 kg

· Wysokość maksymalna: nie niższa niż 2,80m

· Waga: nie większa niż 15 kg

· Materiał: aluminium

Dodatkowe akcesoria:

· Nakładki pozwalające na umieszczenie na statywie kolumny głośnikowej wyposażonej w gniazdo fi 35 mm 

=============================================================

Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnego sprzętu. Wszystkie dostarczone produkty powinny posiadać polskie instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne. Okres gwarancyjny to minimum 2 lata gwarancji realizowanej na terenie Polski.

Przedstawione w dokumentacji ewentualne wskazania na urządzenia techniczne i materiały, ze wskazaniem marki, producenta i znaku towarowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy o zamówieniach publicznych.

Oznacza to, że zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń jednak o parametrach technicznych i właściwościach nie gorszych niż opisane - wskazane w specyfikacji.

II. Oświetlenie

1. Oświetlenie

	1.1 Ruchoma głowica typu Beam – 4 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Źródło światła:


	Żarówka wyładowcza: 

· Philips MSD Platinum 5R 8000˚K – 2000 godz. lub
· OSRAM SIRIUS 190W 

	Kąt promienia
	 0 – 3.8°

	Gobo i kolor
	· Obrotowa tarcza kolorów zawierająca 14 filtrów dichroicznych + biały

· Tarcza GOBO z 17 wzorami

· Efekt GOBO SHAKE

	System optyczny
	· Mechaniczny dimer: płynny w zakresie 0-100% 

· Efekt strobo

· Filtr frost

· Elektroniczny focus

· 8-płaszczyznowa, obrotowa pryzma

	Ruchy
	· Regulacja Pan w zakresie min. 540° (16 bit)

· Regulacja Tilt w zakresie min. 250° (16 bit)

	Sterowanie
	· Kolorowy wyświetlacz 

· DMX512 

	Złącza
	· Wejście sygnału DMX XLR 3-pin (In)

· Wyjście sygnału DMX XLR 3-pin (Out)

· Złącze zasilania 

	Chłodzenie
	Wentylator chłodzący

	Zasilanie/pobór mocy
	· Napięcie zasilania: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

	Materiał obudowy
	Metal oraz trudnopalne tworzywo

	Waga
	Nie większa niż 20 kg

	Kolor
	Czarny

	Ilość
	       4 szt.

	Wymagane akcesoria
	· Kable zasilające

· Twardy case ochronny:

· Wykonany ze sklejki

· Wyposażony w przegrody na głowice 

· Wykończony w środku specjalnym wypełnieniem

· Konstrukcja typu Flight Case

· Wzmocniony aluminiowymi kątownikami oraz narożnikami

· Wyposażony w zamki motylkowe

· Wyposażony w rączki transportowe

· Wyposażony w kółka transportowe




	1.2 Ruchoma głowica typu Wasch – 4 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Źródło światła:


	· Diody LED (Typ diody 4w1) Barwa: RGBW

· Ilość diod: minimum 19 szt.

· Moc diody nie mniejsza niż 15W

	System optyczny
	· Musi posiadać funkcję ZOOM oraz regulowany kąt świecenia w zakresie min. 7° - 60°
· dimmer: płynny w zakresie 0-100%

· strobo: błysk w zakresie min. 1-20 Hz

· Min. 3 sekcje ringów (niezależne sterowanie poszczególnym sekcjami diod ) 

	Ruchy
	· Regulacja Pan w zakresie min. 540°

· Regulacja Tilt w zakresie min. 210°

	Sterowanie/funkcje
	· Wbudowany wyświetlacz LCD 

· DMX512 

· Tryb auto 

· Master/Slave

· Sterowanie dźwiękiem

· Ręczne ustawienie kolorów, pozycji Pan/Tilt, focusa

· Wbudowane programy załączane ręcznie albo za pomocą sygnału DMX 

	Złącza
	· Wejście sygnału DMX XLR 3-pin (In)

· Wyjście sygnału DMX XLR 3-pin (Out)

· Złącze zasilania (AC In) typu POWERCON

· Złącze zasilania (AC Out) POWERCON („podaj dalej”)

	Chłodzenie
	Wentylator chłodzący

	Zasilanie/pobór mocy
	· Napięcie zasilania: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

	Materiał obudowy
	ABS

	Waga
	Nie większa niż 20 kg

	Kolor
	Czarny

	Ilość
	       4 szt.

	Wymagane akcesoria
	· Kable zasilające 

· Twardy case ochronny:

· Wykonany ze sklejki

· Wyposażony w przegrody na głowice 

· Wykończony w środku specjalnym wypełnieniem

· Konstrukcja typu Flight Case

· Wzmocniony aluminiowymi kątownikami oraz narożnikami

· Wyposażony w zamki motylkowe

· Wyposażony w rączki transportowe

· Wyposażony w kółka transportowe




	1.3 Reflektor Par LED 64 RBGW – 8 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Źródło światła:


	· Diody LED (Typ diody 4w1) Barwa: RGBW

· Ilość diod: minimum 18 szt.

· Moc diody nie mniejsza niż 10W

· Kąt świecenia: 25°

	Tryb pracy
	· DMX512 (tryby pracy 8/18/20 kanałów)

· Tryb auto 

· Master/Slave

· Sterowanie dźwiękiem

· Ręczne ustawienie kolorów (statyczny kolor)

	Sterowanie
	· Wyświetlacz LED 

· Przyciski 

	Funkcje dodatkowe
	· Ściemnianie (dimer) płynny w zakresie 0 – 100%

· 3 niezależnie sterowane sekcje LED

· Regeneracja sygnału DMX

· Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

	Złącza
	· Wejście sygnału DMX XLR 3-pin (In)

· Wyjście sygnału DMX XLR 3-pin (Out)

· Złącze zasilania (AC In) POWERCON

· Złącze zasilania (AC Out) POWERCON („podaj dalej”)

	Zasilanie/pobór mocy
	· Napięcie zasilania: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

	Wymiary
	· Szerokość nie większa niż 300 mm

· Głębokość nie większa niż 250 mm

· Wysokość nie większa niż 300 mm

	Chłodzenie
	Aktywne, kontrolowane temperaturą

	Materiał obudowy
	ABS

	Waga
	Nie większa niż 3 kg

	Kolor
	Czarny

	Ilość
	       8 szt.

	Wymagane akcesoria
	· Kable zasilające

· Kable zasilające (podaj dalej) pozwalające na połączenie 8 urządzeń ze sobą 


	1.4 Listwy LED BAR RBGW – 8 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Źródło światła:


	· Diody LED (Typ diody 4w1) Barwa: RGBW

· Ilość diod: minimum 18 szt.

· Moc diody nie mniejsza niż 10W

	Tryb pracy
	· DMX512

· Tryb auto 

· Master/Slave

· Sterowanie dźwiękiem

	Sterowanie
	· Wyświetlacz LCD + przyciski

	System optyczny
	· Kąt świecenia: 25°
· Dimmer: płynny w zakresie 0-100%

· Strobo: błysk w zakresie 1-20 Hz

	Funkcje dodatkowe
	· 16-bit sterowanie jasnością
· Płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania)
· Symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności)
· Regeneracja sygnału DMX
· Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

	Złącza
	· Wejście sygnału DMX XLR 3-pin (In)

· Wyjście sygnału DMX XLR 3-pin (Out)

· Złącze zasilania (AC In) POWERCON

· Złącze zasilania (AC Out) POWERCON („podaj dalej”)

	Zasilanie
	· Napięcie zasilania: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

	Chłodzenie
	Aktywne

	Wymiary
	· Szerokość nie większa niż 1000 mm

· Głębokość nie większa niż 100 mm

· Wysokość nie większa niż 100 mm

	Materiał obudowy
	ABS

	Waga
	Nie większa niż 6 kg

	Kolor
	Czarny

	Ilość
	       8 szt.

	Wymagane akcesoria
	· Kabel zasilający

· Kable pozwalające na połączenie 8 urządzeń ze sobą (podaj dalej)


UWAGA !!!

Wszystkie reflektory i urządzenia powinny posiadać w komplecie uchwyty mocujące do rampy, trawersów ( rura 50 mm ) oraz linki zabezpieczające.
	1.5 Maszyna do dymu typu Hazer – 1 szt.

	Parametr charakteryzujący
	Opis wymagań minimalnych

	Tryb pracy
	· DMX512

· Ręczny (sterowanie z pilota)

	Funkcje
	· Pojemność zbiornika na płyn nie mniejsza niż 1,2 l

· Czas gotowości po podłączeniu urządzenia do pracy nie dłuższa niż 8 min.

· Wydajność minimum 28 m3/min.

· Pilot umożliwiające sterowanie pracą urządzenia z funkcją timera

	Złącza
	· Wejście sygnału DMX XLR 3-pin (In)

· Wyjście sygnału DMX XLR 3-pin (Out)

· Złącze zasilania (AC In) IEPC

· Złącze pilota sterowania

	Zasilanie
	· Napięcie zasilania: 100 – 240 V, 50/60 Hz

	Chłodzenie
	Aktywne

	Wymiary
	· Szerokość nie większa niż 25 mm

· Głębokość nie większa niż 60 mm

· Wysokość nie większa niż 25 mm

	Materiał obudowy
	Stal

	Waga
	Nie większa niż 10 kg

	Kolor
	Czarny

	Ilość
	       1 szt.

	Wymagane akcesoria
	· Kabel zasilający

· Pilot przewodowy


2.  Sterownik DMX

· Niezależny, w pełni samodzielny sterownik (nie przystawka do komputera)
· Minimum 1024 kanały DMX (dwie linie 512)

· Wymagany (koniecznie) generator: ruchów pan/tilt, kolorów RGB, promieni, dimmera, itp.
· Możliwość zapamiętania minimum 50 programów 

· Wczytywanie bibliotek urządzeń przez pamięć USB 
· Biblioteki urządzeń zgodne z formatem Avolite Pearl R20
· Musi umożliwiać opcję samodzielnego tworzenia bibliotek urządzeń poprzez dedykowane narzędzia (program)
· Case ochronny
3. Teleskopowy podnośnik (statyw) wind-up  - 2szt.

Ręczny podnośnik teleskopowy. Wymagania minimalne:

· Automatyczny hamulec pozwalający na sprawne i łatwe podnoszenie. 

· Automatyczne urządzenie zabezpieczające.

· 4 skrętne koła u podstawy pozwalające na łatwy transport.

· 4 niezależne nogi stabilizujące z regulowanymi podstawami wspierającymi oraz wbudowaną poziomicę umożliwiającą utrzymanie pozycji pionowej zarówno podczas regulacji jak i instalacji.

· Materiał: stal ocynkowana o wysokiej odporności na korozję i utlenianie.

· Obciążenie podnośnika: nie mniejsze niż 200 kg

· Wysokość: nie niższa niż 5.3 m 

· Waga: nie większa niż 90 kg. 

· Musi posiadać wszystkie niezbędne atesty potwierdzające parametry techniczne.

· Musi posiadać prawnie wymagane certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terytorium Polski.

Dodatkowe akcesoria:

· Nakładki umożliwiające zamocowanie belki aluminiowej Quadro-System o średnicy rury 50 mm i rozstawie 290 mm.

4. Kratownica – belka aluminiowa, długość 10 m. 

Belka wykonana z kratownic aluminiowych (QUADRO SYSTEM) o przekroju kwadratu, składająca się z czterech rur o średnicy 50 mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 2 mm. Łączonych ze sobą tralkami/lamelkami o średnicy rurki nie mniejszej niż 18 mm i grubości nie mniejszej niż 2 mm,

Minimalne wymagania:

· Materiał: Aluminium EN AW-6082 T6 lub EN AW-6063 T6

· Średnica rury: 50 mm, grubość ścianki nie mniejsza niż 2 mm

· Tralki: nie mniejsze niż 18 x 2 mm

· Wysokość: nie mniejsza niż 290 mm

· Szerokość: nie mniejsza niż 290 mm

· Długość belki: nie krótsza niż 10 m, składająca się z 5 odcinków po 2 m każdy.

· Łączenie elementów oparte na systemie szybko-złączy: sworzeń/pin/zawleczka
· Musi posiadać wszystkie niezbędne atesty oraz prawnie wymagane certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terytorium Polski.

Dodatkowe akcesoria:

Wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do połączenia odcinków w jeden element o długości 10 m. 

=============================================================

Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnego sprzętu. Wszystkie dostarczone produkty powinny posiadać polskie instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne. Okres gwarancyjny to minimum 2 lata gwarancji realizowanej na terenie Polski.

Przedstawione w dokumentacji ewentualne wskazania na urządzenia techniczne i materiały, ze wskazaniem marki, producenta i znaku towarowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy o zamówieniach publicznych.
Oznacza to, że zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń jednak o parametrach technicznych i właściwościach nie gorszych niż opisane - wskazane w specyfikacji.
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