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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych do lab. 309 w paw. B-3 oraz lab. 402 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-684/17




Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579).







1. 
 ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 0-12 617-35-95,  617-33-63, fax. 617-35-95, 617-33-63
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do lab. 309 w paw. B-3 oraz lab. 402 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-684/17.
	Wspólny Słownik Zamówień: 39180000-7 – meble laboratoryjne 
Temat: dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do lab. 309 w paw. B-3 oraz lab. 402 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-684/17.

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do laboratoriów Wydziału Energetyki i Paliw zlokalizowanych w sali nr 402 pawilonu A-4 oraz sali nr 309 pawilonu B-3

Zadanie częściowe nr 1 - Dostawa i montaż mebli do laboratorium nr 402 w pawilonie A-4

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw meblowy A01
STÓŁ LABORATORYJNY WYSPOWY_ SLW
Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 4100 x 1500 x 900 mm
Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości (± 20mm). Nośność stołu min. 200  kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.  
Zlewy:  wymiar minimalny wewnętrzny 750x400x300 mm (2 szt.)  i zlewiki (2 szt.), epoksydowe. Baterie laboratoryjne (przykład na rys. 2)  przy zlewach (2 szt.) woda z.c. z perlatorami i pokrętłami typu "retro" lub o podobnej funkcjonalności (tj. możliwość łatwego przekręcania pokrętła w rękawiczkach gumowych zamoczonych w śliskiej substancji). Zawory wody zimnej nad zlewikami (4szt.) z wylewek (2szt.) zamontowanych pod dolną półką (rys. 4). Zawory wyposażone w pokrętła typu "retro" (lub o ww. opisanej funkcjonalności), oliwki 2szt. i szybkozłączki typu ogrodniczego 2 szt. (przykład na rys. 1).
                        
Rys. 1. Oliwka laboratoryjna i szybkozłączka typu ogrodniczego




Rys. 2 Bateria laboratoryjna (w miejsce oliwki laboratoryjnej należy zamontować perlator)

Rys. 3 Pokrętła typu „retro”

 	


Rys. 4. Wylewka pod dolną półką

Rant blatu przyległego do zlewu powinien być podniesiony min. 8 mm aby uniknąć spływania wody na zewnątrz. 
Pośrodku stołu należy zamontować dwie półki (jedna nad drugą)  na całej długości  blatu roboczego (odjąć część przeznaczoną na zlewy), dolna półka z materiału jak na blat stołu, górna może być z płyty meblowej laminowanej, wodoodpornej zabezpieczonej przed nasiąkaniem brzegów.
W konstrukcji dolnej półki wykonać należy kanał technologiczny umożliwiający rozprowadzenie kabli elektrycznych i rurek zimnej wody. 
W konstrukcji górnej półki uwzględnić należy kanał do poprowadzenia zasilania oświetlenia typu LED.
· Dolna półka: odległość od blatu stołu 52 cm, szerokość 35 cm (± 2 cm)
· Górna półka: odległość od blatu stołu 92 cm, szerokość 45 cm (± 2 cm)
Pod dolną półką należy zamontować gniazdka elektryczne bryzgoszczelne 6 szt. z każdej strony – razem 12 szt. zgrupowane po dwa i rozmieszczone równomiernie na całej długości stołu.  

W spodniej części górnej półki, wzdłuż całej jej długości, po obydwu stronach blatu zamontować należy oświetlenie blatu stołu za pomocą taśm LED umieszczonych w profilach aluminiowych wpuszczanych w półkę (przykład jak na rys. 5)



 
Rys. 5 Profil do instalacji taśm LED. 

Parametry systemu oświetlenia:
Strumień świetlny: min 800 lm/m
Wydajność świetlna: min. 120 lm/W
Naturalna barwa światła (kolor biały dzienny ok. 4800K)
Klasa szczelności: IP68 lub równoważna
Napięcie zasilania: 12V lub 24V DC 
Zasilacz stabilizowany w obudowie wodoszczelnej min. IP65 lub równoważny, o mocy zapewniającej ciągłą pracę oświetlenia LED, posiadający zabezpieczenie: zwarciowe / nad prądowe / przepięciowe / temperaturowe. Chłodzenie wolnym przepływem powietrza. 
Oświetlenie załączane oddzielnie dla każdej półki (strony blatu).


Ścianka wodoodporna oddzielająca przestrzeń zlewową od blatu roboczego stołu, o wysokości min. 650 mm żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 10 mm. Na ściance należy zamontować: 
· dwie półeczki z materiału wodoodpornego (może być ten sam co na blat stołu) 300 mm x 300 mm zamontowane na ściance oddzielającej (pod zbiorniki wody destylowanej),
· suszarkę na szkło laboratoryjne (1szt.) jak na rys. 6, pokryta tworzywem PE z metalową płytą ociekową pokrytą PE.  Posiadająca min. 60 kołków prostych i 5 kołków łukowych. O wymiarach 420 x 170 x 610 mm.



Rys. 6. Suszarka na szkło laboratoryjne


Pod zlewami szafka z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm o wymiarach dopasowanych do szerokości stołu (blatu) i zlewów, zabudowana na stałe.  Obok zlewu należy zamontować oczomyjkę prostą lub kątową (przykład jak na rys. 7).  Minimalne ciśnienie 2 bary. Korpus wykonany z mosiądzu pokryty powłoką epoksydową. Wyciągany metalowy wąż długości 140 - 160 cm. Wydajność min. 6 l/min.





Rys. 7. Oczomyjka

Pod  blatem umieścić:
· szafkę SM.1 - 650 x 650 x 820 mm - 6 szt.
· szafkę SM.2 - 950 (± 50mm) x 650 x 820 mm - 2 szt.
· szafkę SM.3 - 450 x 650 x 820 mm - 2 szt.


Parametry szafek:
a) szafka laboratoryjna mobilna SM.1  
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 650 x 650 x 820 mm
Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta melaminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 1 szt., szuflady typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta melaminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi i szuflady zamykane na klucz.

b) szafka laboratoryjna mobilna SM.2 
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm
	Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 2 szt., szuflada typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta melaminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi zamykane na klucz.

c) szafka laboratoryjna mobilna SM.3
Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 450 x 650 x 820 mm
Korpus i fronty szuflad: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: szuflady typu Cargo z dociągiem 4 szt.
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Szuflady zamykane na klucz (wszystkie 4 szuflady powinny się zamykać jednym kluczem).

Zestaw meblowy A02
STÓŁ LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY SL
Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 3500 (± 100 mm) x 800 x 900 mm

Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości (± 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.

Pod blatem umieścić:
· szafkę SM.1 - 650 x 650 x 820 mm - 3 szt.
· szafkę SM.2 - 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm - 1 szt.
· szafkę SM.3 - 450 x 650 x 820 mm - 1 szt.


Parametry szafek:
a) szafka laboratoryjna mobilna SM.1  
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 650 x 650 x 820 mm
Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 1 szt., szuflady typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi i szuflady zamykane na klucz.

b) szafka laboratoryjna mobilna SM.2 
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm
	Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 2 szt., szuflada typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi zamykane na klucz.

c) szafka laboratoryjna mobilna SM.3
Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 450 x 650 x 820 mm
Korpus i fronty szuflad: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: szuflady typu Cargo z dociągiem 4 szt.
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Szuflady zamykane na klucz (wszystkie 4 szuflady powinny się zamykać jednym kluczem).

Szafka z drzwiczkami szt. 1 do postawienia na blacie stołu, z płyty meblowej w kolorze blatu lub zbliżonym o wymiarach zewnętrznych 660 szer. 430 głęb. 1300 wysokość, na nóżkach plastikowych min. 10 mm wysokości aby odizolować płytę meblową od blatu. Ilość półek - min. 3 szt.


Zestaw meblowy A03
STÓŁ LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY SL
Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 4100 (± 100 mm) x 800 x 900

Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości (± 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym. 

Pod  blatem umieścić:
· szafkę SM.1 - 650 x 650 x 820 mm - 3 szt.
· szafkę SM.2 - 950 (± 50mm) x 650 x 820 mm - 1 szt.
· szafkę SM.3 - 450 x 650 x 820 mm - 1 szt.

Parametry szafek:
a) szafka laboratoryjna mobilna SM.1  
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 650 x 650 x 820 mm
Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 1 szt., szuflady typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki (3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi i szuflady zamykane na klucz.

b) szafka laboratoryjna mobilna SM.2 
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm
	Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 2 szt., szuflada typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi zamykane na klucz.

c) szafka laboratoryjna mobilna SM.3
Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 450 x 650 x 820 mm
Korpus i fronty szuflad: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: szuflady typu Cargo z dociągiem 4 szt.
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Szuflady zamykane na klucz (wszystkie 4 szuflady powinny się zamykać jednym kluczem).


Pomiędzy stołem a szafą na gazy techniczne należy wykonać dostawkę do stołu o konstrukcji całkowicie metalowej  (blat też) ze stopkami regulacyjnymi (±20mm), wyposażony w półkę (metalową) poniżej blatu w odległości 650 mm od blatu. Poniżej półki metalowej należy zamontować demontowaną półkę  z płyty meblowej. Dostawka powinna mieć wymiary ok. 650 x 800 x 900 mm

Szafka z drzwiczkami szt.1 do postawienia na blacie stołu, z płyty meblowej w kolorze blatu lub zbliżonym o wymiarach zewnętrznych 660 mm szer. 430 mm głęb. 1300 mm wysokość, na nóżkach plastikowych min. 10 mm wysokości aby odizolować płytę meblową od blatu. Ilość półek - 3 szt.



Zestaw meblowy A04
Wymiary (zewnętrzne szer. x głęb. x wys.) 460 x 620 x 2400 mm (± 50mm)
Wentylowana szafa na chemikalia (na cokole metalowym z regulowanymi stopkami), wykonana z płyty meblowej laminowanej z wnętrzem i 7 półkami wyłożonymi polipropylenem, kuweta zbiorcza z polipropylenu na dnie, zawiasy chemoodporne, zamek baskwilowy chromowany, króciec do podłączenia wentylacji na suficie.


Na poniższym rysunku zostało przedstawione rozmieszczenie mebli w laboratorium nr 402





Zadanie częściowe nr 2 - Dostawa i montaż mebli do laboratorium nr 309 w pawilonie B-3

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw meblowy nr B01
Stół wyspowy. Wymiar: 3500 x 1600 x 900 mm
Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowana proszkowo farbą epoksydową w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym. 
Pod blatem stołu zabudowane szafki wykonane w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Pojemniki szuflad typu np. metabox (tj. w systemie szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem wykonanych ze stali) z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Szuflady i drzwiczki zamykane na klucz.


Wymiary szafek: 
- 600x500x620 mm z drzwiczkami - szt. 4
- 600x500x620 mm z 4 szufladami - szt. 2

Wzdłuż osi stołu na blacie zamontowana nadstawka instalacyjna (może być wykonana z tego samego materiału co blat)  o długości równej długości blatu tj. 3500 mm. W nadstawce należy zamontować 14 jednofazowych gniazdek, po 7 na każdą stronę stołu wyspowego. Gniazdka hermetyczne, powinny być w zamontowane w taki sposób, aby rozlanie lub rozbryzganie wody na blacie nie powodowało ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia instalacji. W nadstawce należy również  zainstalować gniazda Ethernet (RJ45) z osłoną bryzgoszczelną (po 2 szt. z każdej strony blatu). Przykładowa konstrukcja nadstawki instalacyjnej  została przedstawiona na rysunku 7. 


Rys. 7. Przykład wykonania nadstawki instalacyjnej na stole wyspowym


Zestaw meblowy nr B02
Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 2900 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowane szafki wykonane w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Pojemniki szuflad typu np. metabox (tj. w systemie szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem wykonanych ze stali) z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Szuflady i drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafek: 
- 600x500x620 mm z drzwiczkami - szt. 1
- 600x500x620 mm z 4 szufladami - szt. 1

Zestaw meblowy nr B03
Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 2200 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowane szafki wykonane w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Pojemniki szuflad typu np. metabox (tj. w systemie szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem wykonanych ze stali) z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Szuflady i drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafek: 
- 600x500x620 mm z drzwiczkami - szt. 1
- 600x500x620 mm z 4 szufladami - szt. 1
 
Zestaw meblowy nr B04
Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 1150 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowana szafka wykonana w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Drzwiczki z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafki: 
- 600x500x620 mm z drzwiczkami - szt. 1

Zestaw meblowy nr B05
Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 800 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowana szafka wykonana w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Drzwiczki z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafki: 
- 600x500x620 mm z drzwiczkami - szt. 1

W blacie stołu należy wykonać otwór pod montaż umywalki o rozmiarach max. 600x400 mm. Otwór powinien być tak zlokalizowany, aby za zlewem pozostawić przestrzeń 350x450 mm (+/- 10 mm) dla aparatury.
Umywalka wraz z baterią zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Dokładne wymiary oraz lokalizację otworu należy uzgodnić z użytkownikiem laboratorium przed jego wykonaniem.

Zestaw meblowy nr B06
Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 1100 x 500 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.





Na poniższym rysunku zostało przedstawione rozmieszczenie mebli w laboratorium nr 309





Ogólne wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Stoły robocze do laboratoriów winny posiadać atest bezpieczeństwa na zgodność z normą PN-EN 13150 lub równoważną -  oświadczenie na formularzu oferty.
Dostawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów dotyczących konstrukcji i lokalizacji elementów wyposażenia - w tym przedstawienia użytkownikom laboratoriów dokumentacji warsztatowej oraz próbek blatów i frontów jak również uzyskania pisemnej akceptacji zaproponowanych rozwiązań techniczno-materiałowych przed realizacją przedmiotu zamówienia.

Część drzwi i szuflad z różnych szafek powinna być zamykana jednym kluczem (szczegółowe konfiguracje zamków i kluczy Wykonawca musi uzgodnić z użytkownikami przed montażem zamków).

Dostawę i montaż należy wykonać z uwzględnieniem: 
· wykonywania prac montażowych na  terenie funkcjonującej Uczelni, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót (Dostawca musi uwzględniać ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji niniejszego zamówienia);
· prowadzenia prac, w tym „głośnych i brudnych” stosownie do wymagań Zamawiającego tj. w sposób niezakłócający bieżące działania Uczelni (roboty tzw. „głośne i brudne” można prowadzić w każdorazowym uzgodnieniu z Użytkownikami w godzinach nocnych od 20:00 do 8:00 przez 7 dni w tygodniu, 
· prowadzenia prac montażowych w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy;
· utrzymania w czystości wykorzystywanych dróg komunikacyjnych w otoczeniu;
· dostarczenia certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, instrukcji obsługi 
na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały zgodnie z parametrami opisanymi 
w projekcie; - Zamawiający wymaga aby w/w dokumenty zostały dostarczone przed odbiorem końcowym - oświadczenie na formularzu oferty.
· przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i konserwacji wyposażenia;
· utrzymania w czystości pomieszczeń objętych w/w zamówieniem oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac.



2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, model)
1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 70 dni od daty podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert.
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu  oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	Lp.
	Warunki udziału w postępowaniu

	1
	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	2
	Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	3
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
· którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
· wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp., tj: 
· w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
· który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
5.1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY LUB USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
6. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 7.1. a) powinien złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
c) kalkulacja techniczno – cenowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (zadanie częściowe nr 1) i 4 A (zadanie częściowe nr 2) do SIWZ 
6. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców 
w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
6. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 
7. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  
1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
8.1. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ, a także pełnomocnictwa, składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 18 przepisów przejściowych, są składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
8.2. Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, 
na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
8.4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: mgr Joanna Kraińska.
8.5. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, pok. 117, paw. C-2, na nr fax. 12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą. 
1. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
11. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. W celu przeprowadzenia oceny ofert w niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty, wypełniony i uzupełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią).
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ,
c) kalkulacja techniczno - cenowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (zadanie częściowe nr 1) i 4 A (zadanie częściowe nr 2) do SIWZ 
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 
11. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
11. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
11. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
być parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
11. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
	Oferta na: dostawę i montaż mebli laboratoryjnych do lab. 309 w paw. B-3 oraz lab. 402 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-684/17.
 
NIE OTWIERAĆ przed 11/12/2017 godz. 12:00, znak sprawy: KC-zp.272-684/17”


11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 117, C2 do dnia 11/12/2017   do godz. 11:30.
12.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która  została złożona po terminie.
12. [bookmark: _GoBack]Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11/12/2017 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 400, C2-C3.
12.4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.dzp.agh.edu.pl) informacje dotyczące:
· kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
· firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
· ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
13. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty 
za całość  przedmiotu zamówienia odrębnie dla poszczególnych zadań częściowych.
13. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
13. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami). 
13. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
13. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.  
14.1. K Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Nr:
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	dotyczy zadania częściowego nr 1 i 2

	1
	Cena 
	60 %

	2
	Termin realizacji
	20 %

	3
	Okres gwarancji
	20 %



14.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

	Nr kryterium:
	Wzór:

	dotyczy zadania częściowego nr 1 i 2

	1
	Cena
Cena  (oferta  może  uzyskać  maksymalnie  60  punktów  całkowitej  oceny):  0-60  pkt  –  najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru:  

gdzie:
P(c) – liczba punktów (dla kryterium ceny)
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
Cx - cena oferty badanej 
Wc  - waga kryterium 

	2
	Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia (oferta  może  uzyskać  maksymalnie 10 punktów całkowitej oceny): 0-10 pkt.) Najkrótszy termin realizacji uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru:  



gdzie:
P(t) – liczba punktów (dla kryterium terminu realizacji)
Tof - termin realizacji podany w ofercie badanej 
Tmin – minimalny (punktowany przez Zamawiającego) termin realizacji (60 dni)
Tmax – maksymalny (określony przez Zamawiającego) termin realizacji (70 dni)
Wt  - waga kryterium 

W przypadku gdy Tof = Tmax oferta otrzyma 0 punktów
W przypadku gdy Tof ≤ Tmin oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów

	3
	Okres gwarancji 
Okres gwarancji (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy) oferta  może  uzyskać  maksymalnie 20 punktów całkowitej oceny): 0-20 pkt. Najdłuższy okres gwarancji uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru:  



 
Tmin – minimalny okres gwarancji (Tmin = 36 miesięcy)
Tmax – maksymalny okres gwarancji (Tmax= 60 miesięcy)
Gof – okres gwarancji oferty badanej [w miesiącach]
Wg - waga kryterium

W przypadku gdy Gof = Gmin oferta otrzyma 0 punktów
W przypadku gdy Gof ≥ Gmax oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów


14.3. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
14.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
14.6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.
15.2. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
15.3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie kopii umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
15.5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.
1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.:
17.1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
18. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
18. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opis przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
18. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
18. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
18. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
18. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
18. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
1. INFORMACJE DODATKOWE:
19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
19.2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 
19.3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
19.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
19.5. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
19.6. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 
19.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
19.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
19.9. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sporządził:	            Sprawdził:	Zatwierdził:


mgr inż. Henryk Zioło




	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Formularz oferty - dostawy

	2
	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

	3
	Wzór umowy - dostawy

	4
	Kalkulacja techniczno - cenowa – zadanie częściowe nr 1

	4A
	Kalkulacja techniczno - cenowa – zadanie częściowe nr 2
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