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	Zestaw meblowy B01
	Stół wyspowy. Wymiar: 3500 x 1600 x 900 mm
Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym. 
Pod blatem stołu zabudowane szafki wykonane w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Pojemniki szuflad typu np. metabox (tj. w systemie szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem wykonanych ze stali) z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Szuflady i drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafek: 
- 600x500x620 z drzwiczkami - szt. 4
- 600x500x620 z 4 szufladami - szt. 2

Wzdłuż osi stołu na blacie zamontowana nadstawka instalacyjna (może być wykonana z tego samego materiału co blat)  o długości ok. 3400 mm. W nadstawce należy zamontować 14 jednofazowych gniazdek, po 7 na każdą stronę stołu wyspowego. Gniazdka hermetyczne, zamontowane w taki sposób, aby rozlanie lub rozbryzganie wody na blacie nie powodowało ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia instalacji. W nadstawce gniazda Ethernet (RJ45) z osłoną bryzgoszczelną (po 2 szt. z każdej strony blatu). 
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	Zestaw meblowy B02
	Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 2900 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowane szafki wykonane w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Pojemniki szuflad typu np. metabox (tj. w systemie szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem wykonanych ze stali) z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Szuflady i drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafek: 
- 600x500x620 z drzwiczkami - szt. 1
- 600x500x620 z 4 szufladami - szt. 1
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	Zestaw meblowy B03
	Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 2200 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowane szafki wykonane w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Pojemniki szuflad typu np. metabox (tj. w systemie szuflad standardowych i szuflad z wysokim frontem wykonanych ze stali) z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Szuflady i drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafek: 
- 600x500x620 z drzwiczkami - szt. 1
- 600x500x620 z 4 szufladami - szt. 1
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	Zestaw meblowy B04
	Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 1150 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowana szafka wykonana w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Drzwiczki z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafki: 
- 600x500x620 z drzwiczkami - szt. 1
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	Zestaw meblowy B05
	Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 800 x 800 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem stołu zabudowana szafka wykonana w całości z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm, w kolorze jasnoszarym. Drzwiczki z dociągiem, zawiasy puszkowe z tłumikiem. Szafki wyposażone w kółka metalowe z oponką (2 z przodu z hamulcem), uchwyt łuk płaski np. typ 128. Drzwiczki zamykane na klucz.
Wymiary szafki: 
- 600x500x620 z drzwiczkami - szt. 1

W blacie stołu wykonany otwór pod montaż umywalki o rozmiarach max. 600x400. 
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	Zestaw meblowy B06
	Stół laboratoryjny przyścienny (wymiar: 1100 x 500 x 900 mm) w składzie: rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości zakresie (+/- 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
	
	
	






