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	Zestaw meblowy A01
	Stół laboratoryjny wyspowy_ SLW. Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 4100 x 1500 x 900
Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości (± 20mm). Nośność stołu min. 200  kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.  
Zlewy:  wymiar minimalny wewnętrzny 750x400x300 mm (2 szt.)  i zlewiki (2 szt.), epoksydowe. Baterie laboratoryjne przy zlewach (2 szt.) woda z.c. z perlatorami i pokrętłami typu "retro" lub o podobnej funkcjonalności (tj. możliwość łatwego przekręcania pokrętła w rękawiczkach gumowych zamoczonych w śliskiej substancji). Zawory wody zimnej nad zlewikami (4szt.) z wylewek (2szt.) zamontowanych pod dolną półką. Zawory wyposażone w pokrętła typu "retro" (lub o ww. opisanej funkcjonalności), oliwki 2szt. i szybkozłączki typu ogrodniczego 2 szt. Rant blatu przyległego do zlewu podniesiony min. 8 mm aby uniknąć spływania wody na zewnątrz. 
Pośrodku stołu dwie półki (jedna nad drugą)  na całej długości  blatu roboczego (odjąć część przeznaczoną na zlewy), dolna półka z materiału jak na blat stołu, górna może być z płyty meblowej laminowanej, wodoodpornej zabezpieczonej przed nasiąkaniem brzegów.
W konstrukcji dolnej półki kanał technologiczny umożliwiający rozprowadzenie kabli elektrycznych i rurek zimnej wody. 
W konstrukcji górnej półki kanał do poprowadzenia zasilania oświetlenia typu LED.
Dolna półka: odległość od blatu stołu 52 cm, szerokość 35 cm (± 2 cm)
Górna półka: odległość od blatu stołu 92 cm, szerokość 45 cm (± 2 cm)
Pod dolną półką gniazdka elektryczne bryzgoszczelne 6 szt. z każdej strony – razem 12 szt. zgrupowane po dwa i rozmieszczone równomiernie na całej długości stołu.  

W spodniej części górnej półki, wzdłuż całej jej długości, po obydwu stronach blatu oświetlenie blatu stołu za pomocą taśm LED umieszczonych w profilach aluminiowych wpuszczanych w półkę.
Parametry systemu oświetlenia:
Strumień świetlny: min 800 lm/m
Wydajność świetlna: min. 120 lm/W
Naturalna barwa światła (kolor biały dzienny ok. 4800K)
Klasa szczelności: IP68 lub równoważna
Napięcie zasilania: 12V lub 24V DC 
Zasilacz stabilizowany w obudowie wodoszczelnej min. IP65, o mocy zapewniającej ciągłą pracę oświetlenia LED, posiadający zabezpieczenie: zwarciowe / nad prądowe / przepięciowe / temperaturowe. Chłodzenie wolnym przepływem powietrza. 
Oświetlenie załączane oddzielnie dla każdej półki (strony blatu).

Ścianka wodoodporna oddzielająca przestrzeń zlewową od blatu roboczego stołu, o wysokości min. 650 mm żywicy polifenolowej SGL lub równoważnej lub epoksydowej o grubości min. 10 mm. Na ściance: 
- dwie półeczki z materiału wodoodpornego (może być ten sam co na blat stołu) 300 mm x 300 mm zamontowane na ściance oddzielającej (pod zbiorniki wody destylowanej),
- suszarka na szkło laboratoryjne (1szt.), pokryta tworzywem PE z metalową płytą ociekową pokrytą PE.  Posiadająca min. 60 kołków prostych i 5 kołków łukowych. O wymiarach 420 x 170 x 610 mm. 
Pod zlewami szafka z 3-warstwowej płyty laminowanej o grubości min. 19mm o wymiarach dopasowanych do szerokości stołu (blatu) i zlewów, zabudowana na stałe.  
Obok zlewu oczomyjka prosta lub kątowa.  Minimalne ciśnienie 2 bary. Korpus wykonany z mosiądzu pokryty powłoką epoksydową. Wyciągany metalowy wąż długości ok.150 cm. Wydajność min. 6 l/min.
Pod  blatem szafki:
• SM.1 - 650 x 650 x 820 mm - 6 szt.
• SM.2 - 950 (± 50mm) x 650 x 820 mm - 2 szt.
• SM.3 - 450 x 650 x 820 mm - 2 szt.

Parametry szafek:
a) szafka laboratoryjna mobilna SM.1  
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 650 x 650 x 820 mm
Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta melaminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 1 szt., szuflady typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta melaminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi i szuflady zamykane na klucz.

b) szafka laboratoryjna mobilna SM.2 
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm
	Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 2 szt., szuflada typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta melaminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi zamykane na klucz.

c) szafka laboratoryjna mobilna SM.3
Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 450 x 650 x 820 mm
Korpus i fronty szuflad: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: szuflady typu Cargo z dociągiem 4 szt.
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Szuflady zamykane na klucz (wszystkie 4 szuflady zamykane jednym kluczem).
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	Zestaw meblowy A02
	Stół laboratoryjny przyścienny SL. Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 3500 (± 100 mm) x 800 x 900

Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości (± 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod blatem szafki:
• SM.1 - 650 x 650 x 820 mm - 3 szt.
• SM.2 - 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm - 1 szt.
• SM.3 - 450 x 650 x 820 mm - 1 szt.

Parametry szafek:
a) szafka laboratoryjna mobilna SM.1  
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 650 x 650 x 820 mm
Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 1 szt., szuflady typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi i szuflady zamykane na klucz.

b) szafka laboratoryjna mobilna SM.2 
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm
	Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 2 szt., szuflada typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi zamykane na klucz.

c) szafka laboratoryjna mobilna SM.3
Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 450 x 650 x 820 mm
Korpus i fronty szuflad: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: szuflady typu Cargo z dociągiem 4 szt.
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Szuflady zamykane na klucz (wszystkie 4 szuflady powinny się zamykać jednym kluczem).

Szafka z drzwiczkami szt. 1 do postawienia na blacie stołu, z płyty meblowej w kolorze blatu lub zbliżonym o wymiarach zewnętrznych 660 szer. 430 głęb. 1300 wysokość, na nóżkach plastikowych min. 10 mm wysokości aby odizolować płytę meblową od blatu. Ilość półek - min. 3 szt.
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	Zestaw meblowy A03
	STÓŁ LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY SL
Wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 4100 (± 100 mm) x 800 x 900
Rama w kształcie litery H wykonana z profilu stalowego 60/25/2 malowany proszkowo farba epoksydowa w kolorze jasnoszarym, z możliwością regulacji wysokości (± 20mm). Nośność stołu min. 200 kg/m2. Blat z żywicy polifenolowej SGL lub epoksydowej o grubości min. 19mm w kolorze jasno szarym.
Pod  blatem szafki:
• SM.1 - 650 x 650 x 820 mm - 3 szt.
• SM.2 - 950 (± 50mm) x 650 x 820 mm - 1 szt.
• SM.3 - 450 x 650 x 820 mm - 1 szt.

Parametry szafek:
a) szafka laboratoryjna mobilna SM.1  
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 650 x 650 x 820 mm
Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 1 szt., szuflady typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi i szuflady zamykane na klucz.

b) szafka laboratoryjna mobilna SM.2 
	Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 950 (± 50mm)  x 650 x 820 mm
	Korpus i drzwi: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, drzwiczki oraz fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: drzwi pełne na zawiasach puszkowych z tłumikiem 2 szt., szuflada typu Cargo z dociągiem 1 szt.. Dwie półki ( 3-warstwowa płyta laminowana - 19 mm). Nośność półki min. 30 kg. 
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Drzwi zamykane na klucz.

c) szafka laboratoryjna mobilna SM.3
Wymiary: /szerokość x głębokość x wysokość: 450 x 650 x 820 mm
Korpus i fronty szuflad: 3-warstwowa płyta laminowana o grubości min. 19 mm (klasa emisji E1). Korpus w kolorze jasnoszarym, fronty szuflad w kolorze jasnozielonym. Panel tylny: 3-warstwowa płyta laminowana - 10 mm grubości (klasa emisji E1). 
Wyposażenie: szuflady typu Cargo z dociągiem 4 szt.
4 kółka metalowe  wyposażone w oponkę w tym dwa przednie skrętne z hamulcem. Szuflady zamykane na klucz (wszystkie 4 szuflady powinny się zamykać jednym kluczem).

Pomiędzy stołem a szafą na gazy techniczne dostawka do stołu o konstrukcji całkowicie metalowej  (blat też) ze stopkami regulacyjnymi (±20mm), wyposażony w półkę (metalową) poniżej blatu w odległości 650 mm od blatu. Poniżej półki metalowej należy zamontować demontowaną półkę  z płyty meblowej. Dostawka o wymiarach ok. 650 x 800 x 900 mm

Szafka z drzwiczkami szt.1 do postawienia na blacie stołu, z płyty meblowej w kolorze blatu lub zbliżonym o wymiarach zewnętrznych 660 szer. 430 głęb. 1300 wysokość, na nóżkach plastikowych min. 10 mm wysokości aby odizolować płytę meblową od blatu. Ilość półek - min. 3 szt.
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	Zestaw meblowy A04
	Wymiary (zewnętrzne szer. x głęb. x wys.) 460 x 620 x 2400 mm (± 50mm).
Wentylowana szafa na chemikalia (na cokole metalowym z regulowanymi stopkami), wykonana z płyty meblowej laminowanej z wnętrzem i 7 półkami wyłożonymi polipropylenem, kuweta zbiorcza z polipropylenu na dnie, zawiasy chemoodporne, zamek baskwilowy chromowany, króciec do podłączenia wentylacji na suficie.
	
	
	



