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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamowienia

Tematem opracowania jest remont czesci pomieszczen potozonych na I pietrze budynku
glownego Politechniki Czegstochowskiej przy ul. Dabrowskiego 69, 71 w zakresie:

- robdt ogdlnobudowlanych 1 wykonczeniowych,

- instalacji wod. —kan.,

- instalacji elektrycznej.

1.2 Stan istniejgcy

SEGMENT C

Pokéj Nr 146 — pow. 30,10 m?2

Obecnie na podtodze znajduja sie ptytki podtogowe. Sciany malowane farba emulsyjna, okno
PCV, biate -2 szt., parapet w oktadzinie z ptytek ceramicznych szkliwionych.

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypehlieniem plytami z witokien
mineralnych z elementéw o wym. 600*600mm na wys. 3,30m Do pomieszczenia prowadza
drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poké6j Nr 145 — pow. 15,27m?

Obecnie na podlodze znajdujg si¢ panele potogowe z wykonczeniem listwa
przypodtogows. Sciany malowane farba emulsyjna, okno PCV, biate - 1 szt., parapet w
oktadzinie z plytek ceramicznych szkliwionych.

Kratka wentylacyjna na $cianie.

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien
mineralnych z elementow o wym. 600*600mm na wys. 3,30m Pokdj wyposazony w
umywalke z przeplywowym podgrzewaczem wody. Do pomieszczenia prowadzag drzwi
ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poko6j Nr 143 — pow. 14,49 m?

Obecnie na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa.
Sciany i sufit malowane farba emulsyjna, okno PCV, biate - 1 szt., w oknie zaluzje
pionowe, parapet w okladzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x 30cm.

Kratka wentylacyjna na $cianie.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Sala Nr 142 — pow. 32,49 m?

Obecnie na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa.
Sciany i sufit malowane farba emulsyjna, $ciany bardzo zabrudzone, zakurzone, widoczne
spekania na $cianie od strony korytarza, ubytki po demontazu tablic , okno PCV, biale - 2
szt. — brak klamek (2szt.), w oknie zaluzje pionowe, parapet w oktadzinie z plytek
ceramicznych gresowych 30 x 30cm.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.




Pokoéj Nr 141 — pow. 13,29 m?2

Obecnie na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogows.
Sciany i sufit malowane farbg emulsyjna, okno PCV, biale - 1 szt., z ptytek ceramicznych
gresowych Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Pokoéj Nr 140 — pow. 17,16 m?2

Obecnie na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodiogowa.
Sciany i sufit malowane farbg emulsyjna, okno PCV, biale - 1 szt., z ptytek ceramicznych
gresowych Do pomieszczenia prowadzg drzwi wewnetrzne ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poké6j Nr 139 — pow. 13,60 m?

Obecnie na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwg przypodtogows.
Sciany i sufit malowane farbg emulsyjna, okno PCV, biate - 1 szt., w oknie zaluzje
pionowe, parapet w oktadzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x 30cm.

Kratka wentylacyjna na $cianie.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Pokéj Nr 138 - magazyn— pow. 10,64 m?

Obecnie na podlodze =znajduje si¢ wykladzina dywanowa wykonczona listwag
przypodtogowa. Sciany tapetowane, malowane farba emulsyjna, okno PCV, biate - 1 szt.,
w oknie zaluzje pionowe, parapet w oktadzinie z terakoty.

W pokoju sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypelieniem ptytami z witokien
mineralnych z elementéw o wym. 600*600mm na wys. 3,30m

W $cianie wej$ciowe] na poziomie powyzej drzwi znajduje si¢ naswietle z luksferow o
wym. 1,20 x 0,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Pokoj wyposazony w regaty stalowe.

WEZEL. 11 - Lazienka — pow. 8,02 m?

W tazience znajduja si¢ cztery kabiny WC, $cianki kabin murowane z cegly o gr.6,5cm. Na
podiodze posadzka z plytek ceramicznych 30 x 30cm, $Sciany do wysokosci 2,00m
obtozone glazura. W czgéci tazienki w okolicach okna znajduja si¢ dwie umywalki. Ciepta
woda z pojemnosciowego podgrzewacza wody — jedna umywalka, w drugiej umywalce —
woda zimna.

Na $cianie kratka wentylacyjna. Parapet z lastryka malowany bialg farbg olejng — widoczne
ztuszczenia i nierdbwnosci.

W $cianie wej$ciowe] na poziomie powyzej drzwi znajduje si¢ naswietle z luksferow o
wym. 1,20 x 0,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi plytowe o wym. 0,80 x 2,00 m, do kabin drzwi
przeszklone z wentylacja o szerokosci 0,70 x 2,00 m.




SEGMENT B

Poko6j Nr 137 — pow. 18,99 m?

Obecnie na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodlogowa.
Sciany i sufit malowane farba emulsyjna, $ciany zabrudzone, zakurzone, widoczne
spekania na $cianie podluznej, na S$cianie zewnetrznej wokol grzejnika widoczne
nierownosci tynku, okno PCV, biale - 1 szt. w oknie zaluzje pionowe, parapet w
oktadzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x 30cm. Wys. pomieszczenia h=3,80m.
Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poko6j Nr 136 — pow. 14,29 m?

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farba emulsyjng, §ciany zabrudzone, zakurzone, na §cianie zewngtrznej
wokot grzejnika widoczne nierownosci tynku, okno PCV, biate - 1 szt. w oknie zaluzje
pionowe, parapet w oktadzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x 30cm. WYys.
pomieszczenia h=3,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi pltytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poko6j Nr 135 — pow. 17,29 m?

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farbg emulsyjng, $ciany zabrudzone, zakurzone, okno PCV, biate - 1 szt.
w oknie Zaluzje pionowe, parapet w okladzinie z plytek ceramicznych gresowych 30 x
30cm. Wys. pomieszczenia h=3,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi pltytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poko6j Nr 134 — pow. 16,77 m?

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farbg emulsyjng, $ciany zabrudzone, zakurzone, okno PCV, biale - 1 szt.
w oknie zaluzje pionowe, parapet w okltadzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x
30cm. Wys. pomieszczenia h=3,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Pokéj Nr 133 — pow. 16,65m 2

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farbg emulsyjna, Sciany zabrudzone, zakurzone, okno PCV, biate - 1 szt.
w oknie zaluzje pionowe, parapet w okltadzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x
30cm. Wys. pomieszczenia h=3,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Pokoj Nr 132 — pow. 16,37m?

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farba emulsyjng, §ciany zabrudzone, zakurzone, na §cianie zewnetrznej
wokot grzejnika widoczne nierownosci tynku , na suficie widoczne rysy i peknigcia; 0kno
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PCV, biate - 1 szt. w oknie Zaluzje pionowe, parapet w oktadzinie z ptytek ceramicznych
gresowych 30 x 30cm. Wys. pomieszczenia h=3,80m.
Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Pokéj Nr 128- Samorzad studencki — pow. 14,.97m ?

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodiogowa. Sciany i
sufit malowane farba emulsyjng, §ciany zabrudzone, zakurzone, na §cianie zewngtrznej
wokot grzejnika widoczne nierownosci tynku , na suficie widoczne rysy 1 peknigcia; okno
PCV, biate - 1 szt. w oknie zaluzje pionowe, parapet w okladzinie z ptytek ceramicznych
gresowych 30 x 30cm. Wys. pomieszczenia h=3,80m.

Do pomieszczenia prowadza drzwi pltytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poko6j Nr 127a — pow. 14,50m 2

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farbg emulsyjng; okno PCV, biate - 1 szt. w oknie zZaluzje pionowe,
parapet w oktadzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x 30cm. Wys. pomieszczenia
h=3,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Poké6j Nr 127- pow. 15,60m 2

Na podtodze znajduje sie wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farbg emulsyjng; okno PCV, biale - 1 szt. w oknie zaluzje pionowe,
parapet w oktadzinie z ptytek ceramicznych gresowych 30 x 30cm. Wys. pomieszczenia
h=3,80m.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

WEZEL. I - Lazienka — pow. 11,17 m?

W lazience znajdujg si¢ trzy kabiny WC, $cianki kabin murowane z cegly o gr.6,5cm,
schowek i przedsionek z umywalka. Umywalka wyposazona w przeptywowy podgrzewacz
wody. Na podtodze posadzka z ptytek ceramicznych 30 x 30cm, Sciany do wysokosci
2,00m obtozone glazura. Na $cianie dwie kratki wentylacyjne. Parapet obtozony plytkami
ceramicznymi szkliwionymi — widoczne wykruszenia i uszkodzenia.

W $cianie — na petna wysoko$¢ pomieszczenia - oddzielajacej schowek i1 przedsionek od
fazienki dwa okna naswietla.

Do pomieszczenia prowadza drzwi ptytowe o wym. 0,70 x 2,00 m, do kabin drzwi
przeszklone z wentylacja o szerokosci 0,70 x 2,00 m.

Pokdj Nr 126- pow. 11,10m?

Na podtodze znajduje si¢ wyktadzina PCV wykonczona listwa przypodtogowa. Sciany i
sufit malowane farbg emulsyjna; okno PCV, biate - 1 szt., parapet w okladzinie z plytek
ceramicznych gresowych 30 x 30cm. Wys. pomieszczenia h=3,80m. ; w narozniku pokoju
widoczny pion kanalizacyjny, w gornej czesci trzy odptywy kanalizacyjne; na $cianie
wspolnej z pok. 125 kratka wentylacyjna.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.




Pokéj Nr 125- pow. 15,60m 2

Na podtodze znajduja sie panele potogowe z wykonczeniem listwa przypodtogowa. Sciany
i sufit malowane farbg emulsyjng z widocznymi nierownos$ciami i spekaniami; okno PCV,
biale - 1 szt, parapet w okladzinie z plytek ceramicznych szkliwionych. Wys.
pomieszczenia h=3,80m. Na $cianach liczne tunele kablowe, pion wodociggowy.

Na S$cianie sgsiadujacej ze sklepikiem — kratka wentylacyjna.

Do pomieszczenia prowadza drzwi ptytowe o wym. 0,80 x 2,00 m.

Korytarze

Korytarze, ktére obejmuja zakres opracowania od wielu lat byly nieremontowane i
nieod$wiezane.

Korytarz 1 — 57,78m?

e  Wysokos¢ korytarza h=3,92m ,
e Sufit malowany farbg emulsyjng
Sciany:
e Do wysokosci 1,70m $ciany malowane farbg olejna,
e Powyzej lamperii $ciany malowane farbg emulsyjna,

Stolarka drzwiowa:
e Drzwi do pomieszczen ptytowe jednoskrzydiowe,
e Drzwi wymienione — nowe,
e Drzwi oddzielajace korytarz 1 i korytarz 2 aluminiowe o wym. 1,30 x 2,00m,
przeszklone; ponad drzwiami krata stalowa do poziomu sufitu.

Posadzki:
e Posadzka lastrykowa z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,
e Miedzy czescig korytarza 1 1 2 rdznica poziomow ok.15cm

Korytarz 2 — 17,93m?

e  Wysokos¢ korytarza h=3,77m ,
¢ Sufit malowany farbg emulsyjna
Sciany:
e Do wysokosci 1,50m $ciany malowane farbg olejna,
e Powyzej lamperii $ciany malowane farba emulsyjna,

Stolarka drzwiowa:
e Drzwi do pomieszczen ptytowe jednoskrzydiowe,
e Drzwi wymienione — nowe; do Sali A20 drzwi plytowe , szeroko$¢ otworu
drzwiowego 0,90m, drzwi zabezpieczone od strony korytarza kratg stalowa,
e Drzwi oddzielajace korytarz 1 i korytarz 2 aluminiowe o wym. 1,30 x 2,00m,
przeszklone; ponad drzwiami krata stalowa do poziomu sufitu.
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Posadzki:
e Posadzka lastrykowa z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,

Korytarz 3— 17,57m?

e  Wysokos¢ korytarza h=3,77m ,
e Sufit malowany farbg emulsyjna

J4

Sciany:
e Do wysokosci 1,50m $ciany malowane farbg olejna,

e Powyzej lamperii $ciany malowane farba emulsyjna,

Stolarka drzwiowa:
e Drzwi do pomieszczen ptytowe jednoskrzydlowe,
e Drzwi wymienione — nowe; do Sali A19 drzwi plytowe , szeroko$¢ otworu
drzwiowego 0,90m, drzwi zabezpieczone od strony korytarza kratg stalowa,

Posadzki:
e Posadzka lastrykowa z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,

Korytarz 4 — klatka schodowa — 9,64m?

Sufit:
o  Wysokos¢ korytarza h=3,68m ,
e Sufit malowany farbg emulsyjna

Sciany:
e Do wysokosci 1,50m $ciany malowane farbg olejna,
e Powyzej lamperii $ciany malowane farbg emulsyjna,

Stolarka drzwiowa:
e Drzwi oddzielajace korytarz 3 i korytarz 5 aluminiowe, przeszklone

Posadzki:
e Posadzka lastrykowa z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,

Korytarz 5 — 20,88m?

e  Wysokos¢ korytarza h=3,84m ,
e Sufit malowany farbg emulsyjna

J4

Sciany:
e Do wysokosci 1,50m $ciany malowane farbg olejna,

e Powyzej lamperii $ciany malowane farbg emulsyjna,

Stolarka drzwiowa:
e Drzwi ptytowe nowe.




Posadzki:

e Posadzka lastrykowa z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,
Korytarz 6 — 21,96m?

Sufit:
o  Wysokos¢ korytarza h=3,84m ,
o Sufit malowany farba emulsyjna

Sciany:
e Do wysokosci 1,50m $ciany malowane farbg olejna,
e Powyzej lamperii $ciany malowane farbg emulsyjna,

Stolarka drzwiowa:
e Drzwi ptytowe nowe.

Posadzki:
e Posadzka lastrykowa z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,

Korytarz 7 — 21,10m?

Sufit:
o  Wysokos¢ korytarza h=3,84m ,
¢ Sufit malowany farbg emulsyjna

Sciany:
e Do wysokosci 1,50m $ciany malowane farbg olejna,
e Powyzej lamperii $ciany malowane farbg emulsyjna,

Stolarka drzwiowa:
e Drzwi plytowe nowe; do Sali A16 drzwi pltytowe , szeroko$¢ otworu drzwiowego
0,99m.
Posadzki:
e Posadzka lastrykowa z cokolikiem wys. 10cm malowanym farbg olejng — zabrudzone,

1.3 Stan projektowany

Pokoje biurowe segment B

Pokdj Nr 138 — magazyn wydawnictwa - pow. 10,64 m2
Pokoj Nr 137 — pow. 18,99 m2

Pokoj Nr 136 — pow. 14,29 m2

Pokoj Nr 135 — pow. 17,29 m2

Pokéj Nr 134 — pow. 16,77 m2

Pokdj Nr 133 — pow. 16,65m 2

Pokdj Nr 132 — pow. 16,37m 2

Pokdj Nr 128- Samorzad studencki — pow. 14,97m 2
Pokéj Nr 127- pow. 15,60m 2




Pokoj Nr 127a — pow. 14,50m 2
Pokoj Nr 126- pow.11,06 m 2
Magazyn— pow. 2,94 m2

Pokoj Nr 125- pow. 15,60m 2

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Zabezpieczenie i wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,

Demontaz zaluzji pionowych,

Zerwanie wyktadziny PCV,

Skucie nierownosci betonu po zerwaniu wyktadziny,

Demontaz kratki wentylacyjnej,

Demontaz drzwi i wykucie o$cieznicy w pok.138 — magazynie (do ponownego
montazu),

e Wykonanie otworu drzwiowego - pok.138 w $cianie dzialowej z weztem sanitarnym I,
e Skucie ptytek ceramicznych na parapetach okiennych - pok.125,

e Demontaz i powtorny montaz grzejnikow c¢.0. na czas wykonywanych prac
remontowych,

e  Wykucie otworow dla drzwi o wymiarach w §wietle 90 * 200 cm w $cianach
dziatowych - pok.136 i pok.133

Roboty budowlane - wykornczeniowe :

Sciany:

e QOdbicie tynkow ~ 5 %,
e Uzupehienie tynkéw po naprawach §cian oraz po zamurowaniu otworu drzwiowego
oraz po montazu drzwi w $cianie dziatlowej,
e Usunigcie pekniec $cian,
e Wykonanie nowego licowania parapetow okiennych ptytkami z gresu — pok.145,
e Montaz drzwi wewnetrznych w $cianach dzialowych w pokoju 136 i pok.133 o
wymiarach otworu 90*200cm (2x2szt.),
e Zamurowanie otworu drzwiowego w pok.136 — magazynie z tynkowaniem,
e Zabudowa zdemontowanych wczeéniej drzwi do pom.136 w $cianie dziatowej,
e Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pionu kanalizacyjnego wraz z
odejsciami (sufit)- pok.126,
e Malowanie $cian, ktére obejmuje:
v' Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci ,
v Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Sufit :

e Malowanie sufitu, ktore obejmuje:
v' Zmycie starej farby
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v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ,

v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,

v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

Podlogi:

e Skucie uszkodzonej wylewki betonowej ,

e Uzupelnienie wylewki betonowej,

e Mechaniczne oczyszczenie podtoza,

¢ Przygotowanie podltoza pod wyktadzing zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny,

e Utozenie nowej wyktadziny. Wykladzina wywinigta 10 cm na powierzchni¢ $cian
(cokolik) lub listwa przypodtogowa PCV , kolor do ustalenia z Uzytkownikiem,

e Montaz listwy podtogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wyktadziny podtogowe;j
pokoi i wyktadziny podtogowej w korytarzu.

Pokoje biurowe segment C
Pokoj Nr 146 — pow. 30,10 m?
Pokéj Nr 145 — pow. 15,27m?
Pokoj Nr 143 — pow. 14,49 m?
Sala Nr 142 — pow. 32,49 m?
Pokoj Nr 141 — pow. 13,29 m?
Poko6j Nr 140 — pow. 17,16 m?
Pokoj Nr 139 — pow. 13,60 m?

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Zabezpieczenie i wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,

Demontaz zaluzji pionowych,

Zerwanie wyktadziny PCV,

Demontaz paneli podtogowych,

Skucie nier6wnosci betonu po zerwaniu wyktadziny,

Demontaz kratki wentylacyjne;j,

Demontaz sufitu podwieszonego — pok.145

Demontaz i powtorny montaz grzejnikow c.o. na czas wykonywanych prac
remontowych,

Roboty budowlane - wykornczeniowe :

Sciany:

Odbicie tynkow ~ 5 %,
Uzupetnienie tynkow,
Usunigcie peknig¢ $cian,
Wykonanie nowego licowania parapetéw okiennych ptytkami z gresu,
Malowanie $cian, ktére obejmuje:
v’ Zmycie starej farby
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v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.
Sufit :

e Malowanie sufitu, ktore obejmuje:
v' Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci ,
v Wykonanie gltadzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

Podlogi (z wylaczeniem pokoju nr 146, 141, 140):

e Skucie uszkodzonej wylewki betonowej ,

e Mechaniczne oczyszczenie podloza,

¢ Przygotowanie podtoza pod wyktadzing zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny,

e Ulozenie nowej wykladziny. Wykladzina wywinigta 10 cm na powierzchni¢ $cian
(cokolik) lub listwa przypodtogowa PCV , kolor do ustalenia z Uzytkownikiem,

e Montaz listwy podlogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wyktadziny podlogowe;j
pokoi 1 wyktadziny podtogowej w korytarzu.

Parapety:

Wykonanie oktadziny parapetu z ptytek kamionkowych GRES.

Roboty rézne:

Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej z syfonem
z tworzywa wraz z baterig stojaca i podgrzewaczem wody oraz przygotowaniem podej$¢ wod.
— kan. na szafce — 2szt. Szafka z ptyta wysoka na jednym boku (wys. ok. 2,00 m) dla
wydzielenia punktu wod. — kan.

Minimalne parametry wykladziny pokojow :

* heterogeniczna, wysoka odporno$¢ na S$cieranie — Klasa uzytkowa 32 -
normalne nat¢zenie ruchu,

= Kklasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w uzytkowaniu) lub Cfl,

» antyposlizgowa — klasa R9 lub R10

= wysoka odporno$¢ na uderzenia i wgniatanie, zabezpieczenie powierzchni
poliuretanem PUR .

Malowanie scian

Przygotowanie podtoza:

Podloze musi by¢ oczyszczone od luznych kawatkéw, drobin, kurzu oraz elementoéw
nienasigkliwych jak farby olejne, akrylowe itp.

Wykona¢ szpachlowanie nierdwnosci 1 naprawe ubytkow Scian.
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Wykonanie: Farbe nanosi¢ rdwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskiem na przygotowane
poditoze.

Korytarze

Korytarz 1 —57,78m?
Korytarz 2 — 17,93m?
Korytarz 3— 17,57m?
Korytarz 4 — klatka schodowa — 9,64m?
Korytarz 5 — 20,88m?
Korytarz 6 — 21,96m?
Korytarz 7 — 21,10m?

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Zabezpieczenie podtoég (w pomieszczeniach gdzie wymieniane sg drzwi),
Zabezpieczenie stolarki drzwiowej,

Przetozenie kabli (kable w korytkach nasciennych) na $cianach korytarza na poziom
+3,50 - pow. poziomu stropu podwieszonego,

Wykucie krat zabezpieczajacych drzwi,

Wykucie kraty powyzej drzwi oddzielajacych na korytarzu,

Skucie cokolika betonowego,

Skucie fragmentow $ciany po demontazu drzwi aluminiowych miedzy korytarzem nr
1i 2.

Roboty budowlane - wykornczeniowe :

J4

Sciany:

Sufit :

Odbicie tynkow ~ 5 %,
Uzupetnienie tynkow,
Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian — wys.1,40m,
Wykonanie tynku organicznego na bazie zywicy syntetycznej z roznobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
-wys.1,90 m
Zabudowanie ptyta g-k instalacji wod. — kan.,
Malowanie $cian, ktére obejmuje:
v Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci ,
v" Wykonanie gtadzi gipsowej na §cianach na wysokosci ponad lamperig z
tynku zywicznego a sufitem podwieszononym
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Malowanie sufitu, ktére obejmuje:
v' Zmycie starej farby
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v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
e Obudowa zakonczenia sufitu podwieszonego plytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi na ruszcie metalowym,
e Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypekieniem ptytami z
wtokien mineralnych z elementow o wym. 600*600mm

Podlogi:

Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowe;,

Naprawa posadzki lastrykowej,

Mechaniczne oczyszczenie podloza,

Wyrownanie powierzchni posadzki lastrykowej przed ulozeniem

wykladziny PCV,

¢ Przygotowanie podtoza pod wyktadzine zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny,

e Ulozenie nowej wykladziny. Wyktadzina wywini¢ta 10 cm na powierzchni¢ $cian
(cokolik) lub listwa przypodtogowa PCV , kolor do ustalenia z Uzytkownikiem,

e Montaz listwy podlogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wyktadziny podlogowej
pokoi i wyktadziny podtogowej w korytarzu.

Minimalne parametry wykladziny korytarzy:
heterogeniczna, wysoka odpornos¢ na $cieranie — Klasa uzytkowa 34 - bardzo duze natgzenie
ruchu, klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w uzytkowaniu) lub Cfl
antyposlizgowos¢ — klasa R10, wysoka odporno$¢ na uderzenia i wgniatanie, zabezpieczenie
powierzchni poliuretanem PUR .

Stolarka drzwiowa:

e Demontaz skrzydet drzwiowych,

e Wykucie z muru o$cieznic drewnianych,

e Montaz drzwi jednoskrzydlowych petnych do pomieszczen na czgéci korytarza 2,3 o
wymiarach 90/200 — 2szt.- pom. A19, A20 oraz o wymiarach 90/200 — 1szt. cze$¢
korytarza 7 pom.A 16 wykonanych z ptyty wiérowej petnej w ramie drewnianej,
wzmocnione obustronnie ptyta MDF i oklejone okleing naturalng wraz z o$cieznicg,
zamkiem z wktadka patentowa, klamka i szyldami. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia
z Uzytkownikiem, analogiczna jak juz zabudowane.

e Uzupeknienie tynkdw na osciezach od strony pomieszczen 1 korytarza,

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

e Malowanie rur wodociggowych na korytarzu farba olejna.

Slusarka drzwiowa :

e Wykucie oécieznic drzwi aluminiowych — drzwi na klatk¢ schodowa — 150
*200cm,
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Wezel sanitarny I (wg zalaczonego rys.)

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Zabezpieczenia stolarki okiennej,

Demontaz skrzydet i wykucie z muru o$cieznic drzwi wejsciowych do wezta
sanitarnego, schowka, przedsionka i kabin WC,

Rozbidrka Scian kabin WC 1 schowka,

Skucie glazury i terakoty,

powigokszenie otworu drzwiowego do tazienki o 20 cm,

Demontaz umywalki — 1szt.,

Demontaz muszli 3szt.,

Demontaz kratek wentylacyjnych,

Demontaz naswietli okiennych z luksferow,

Roboty budowlane - wykonczeniowe :

Sciany:

Sufit :

Zamurowanie otwordéw po naswietlach,
Odbicie tynkow ~ 5 %,
Uzupetnienie tynkow po naprawach §cian, za murowaniach otwordw po naswietlach,
Zabudowa $cianek systemowych kabin WC - przyscienne 3 — kabinowe,
Montaz nowych kratek wentylacyjnych,
Zabudowa pionu wodociggowego w schowku wraz z cze$cig pozioma ptytami
gipsowo — kartonowymi (odporne na wilgo¢) na ruszcie aluminiowym , w miejscu
zaworu konieczna rewizja - drzwiczki,
Wykonanie licowania $cian przedsionka i tazienki z ptytek ceramicznych
szkliwionych — kolor i wym. do ustalenia z Uzytkownikiem — do wys. 2,00m,
Malowanie $cian, ktére obejmuje:
v’ Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci ,
v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach na wysokosci ponad glazurg z
v" Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Malowanie sufitu, ktore obejmuje:
v’ Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci ,
v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,
v" Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

Podlogi:

Wyréwnanie powierzchni posadzki po skuciu posadzki,
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e Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z papy wraz z wywini¢ciem na sciany na
wys.10cm,

e Wykonanie warstwy wyrownawczej betonowej wys. ok.3cm,

e Wykonanie posadzki z terakoty — kolor i wymiary do ustalenia z Uzutkownikiem.

Stolarka drzwiowa:

e Montaz drzwi jednoskrzydtowych pelnych do wezta sanitarnego I 90/200 — 1szt.- oraz
0 wymiarach 90/200 — 1szt. z przedsionka do tazienki wykonanych z ptyty widrowej
pelnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie ptyta MDF 1 oklejone okleing
naturalng wraz z o$cieznicg.

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem, analogiczna jak juz
zabudowane.

e Uzupeknienie tynkéw na osciezach od strony pomieszczen i korytarza.

Instalacje wod.- kan.

Prace demontazowe obejmuja demontaz umywalki, baterii : umywalkowej, natryskowe;.

Prace montazowe inst. wodno-kanalizacyjnej dla podiaczenia umywalek i muszli
klozetowych w remontowanych pomieszczeniach, ktore obejmujg :

e Montaz rurociggu zimnej i cieptej wody o srednicy 20mm 1 dlugosci ok. 6,00mb
(wlaczenie do istniejacej instalacji na poziomie piwnicy),

e Montaz rurociggu zimnej i cieptej wody o $rednicy 20mm i dlugosci ok. 2,00mb

Montaz rurociggéw kanalizacyjnych z PCV —podiaczenie do istniejacej kanalizacji

srednica 50mm i 110mm,

Rury wodociggowe w otulinie z pianki polietylenowej,

Montaz podejs$cia wod.-kanalizacyjnego umywalek — 2szt.,

Montaz umywalki $ciennej pojedynczej- 2szt.,

Montaz baterii umywalkowej stojacej — 2Szt.,

Montaz podejs$cia wod.-kanalizacyjnego misek ustepowych — 3szt.,

Montaz misek ustgpowych — 3szt.,

Montaz baterii umywalkowej stojacej — 2Szt.,

Wykonanie podtagczenia 1 montaz kratki odplywowej w posadzce przedsionka,

Montaz rurociggu zimnej wody o srednicy 20mm

Wezel sanitarny II (wg. zalaczonego rys.)

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

e Demontaz skrzydta i wykucie z muru o$cieznicy drzwi wejsciowych do wezta
sanitarnego, kabiny WC —rys.,

e powigkszenie otworu drzwiowego do tazienki o 10 cm,

e demontaz pustakow szklanych naswietla w $cianie zewngetrznej wezla sanitarnego 11
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Demontaz muszli 1szt.,

Roboty budowlane - wykonczeniowe :

4

Sciany:

Zamurowanie cegta dziurawka otworu po naswietlu,
Uzupehienie tynkow po obsadzeniu nowych drzwi | zamurowaniu naswietla,
Malowanie $cian, ktére obejmuje:
v Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v" Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Podtogi:

Wyréwnanie powierzchni posadzki po skuciu posadzki,
Uzupehienie posadzki po montazu drzwi.

Stolarka drzwiowa:

Montaz drzwi jednoskrzydtowych pelnych do wezta sanitarnego I1 90/200 — 1szt.
wykonanych z plyty wiérowej pelnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie
ptyta MDF i oklejone okleing naturalng wraz z o$cieznica.

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem, analogiczna jak juz
zabudowane.

UWAGI:

1. Przed przystapieniem robot nalely sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

2. Kolorystyka elementow wykonczeniowych (sciany, podloqi, sufity, drzwi) do

uzgodnienia 7 Zamawiajgcym.

3. Uzupelnienie elementow wykonczeniowych demontowanych lub uszkodzonych w

toku prowadzenia prac instalacyjnych (kolorystyka i materialy dostosowane do

istniejgcych).

4. W zwiazku z przeprowadzaniem robot w obiekcie uzytkowanym, nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ 1 zminimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane

z przeprowadzanymi pracami.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robot oraz SIWZ, wiedza techniczng, sztuka budowlang, obowigzujacymi

zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

6. Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku
1 czystosci na terenie objetym robotami. Wszelkie pozostatosci budowlane np.
gruz, zdemontowane elementy instalacji nalezy wywiezé z terenu inwestycji

i utylizowaé. Gruz wywozi¢ sukcesywnie w trakcie remontu.

7. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest
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dostarczy¢ inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,
e karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzgdzenia,
e protokoly z dokonywanych prob i pomiarow.
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naswietla do zamurownia
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| kratki wentylacyjne do
i wymiany
e naswietla do zamurowania

scianka systemowa WC

| plytki ceramiczne na parapecie
1
|

=== scianka do wyburzenia
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