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1. WSTEP

1.1. Przedmiot, cel i _zakres opracowania: ustalenie warunkéw gruntowo —

wodnych, parametréw geotechnicznych gruntéw oranaqrzydatniei podiaza

gruntowego isrodowiska wodnego dla potrzeb projektowanej budomgsztu —

dostrzegalni przeciwparowej Nadlénictwa Gno Lubuskie, zlokalizowanej

na dz. nr ewid. 2/4, oblo Radéw, gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewddztwo

lubuskie.

1.2. Podstawa formalno-prawna:

(0]

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddvtorskiej,

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geméeznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. poz 463dria 27 kwietnia
2012 r.).

~Standardowy katalog wymagaotyczcych bada geotechnicznych”;

Zlecenie Zamawiarego: Nadlénictwo Gsno Lubuskie.

1.3. Podstawa merytoryczna:

Plan sytuacyjny w skali 1:1000.

Jerzy Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, RMarszawa, 2012 r.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie gboiezne.
Zasady Ogdlne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OHenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstaaosymbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie beegdaie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.



1.4. Zakres wykonanych bada:

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnydutaza w dniu

21.07.2017 r, wykonano:

* Wwizje terenow;

» 4 otwory badawcze, dogdokasci 5,0 m p.p.t.,dcznie 20,0 mb wierde

» jedno sondowanie dynamiczne DPL;

* niwelacg techniczg do punktu statego w terenie (za poziom odniesienia
przyjeto rzedng umowry poziomu terenu przy otworze nr 4 - lokalizacja ktun
na zat. 1);

» otwory badawcze wytyczono metpdlomiarow prostodtnych, w nawazaniu
do istniegcych obiektow, w oparciu o plan sytuacyjny w skalil000,
dostarczony przez Zamawjaggo;

» zakres prac terenowych, tj. lokalizacjlos¢ i giebokas¢ wiercen uzgodniono
ze Zleceniodawg

* badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wafon zgodnie
z PN-88/B-04481;

» wartadsci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodRig-81/B-03020;

* dokonano analizy uzyskanych wynikéw bada@eotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

2. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

2.1. Opis i lokalizacja Inwestycii

Projekt zaktada budayvmasztu — dostrzegalni przeciwjaoowej Nadlénictwa
Osno Lubuskie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2/4rebbRadow.

Pod wzgtdem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragime
makroregionu Pojezierza Wialkopolskie oraz mezaneigi Pojezierze tagowskie
(315.42).

Rzedne otworow badawczych ksztalfigie w zakresie 99,5 — 100,0 m nad poziom

umowny. Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 0,5 m.

2.2. Budowa geologiczna

Wierceniami, wykonanymi do maksymalneglgbkasci 5,0 m p.p.t., stwierdzono

wystepowanie holoceskich i plejstocaskich utworéw czwartokdowych.
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W glebszych partiach podia zalegaj osady niespoiste, wodnolodowcowe,
wyksztatlcone w postaci piaskdw drobnych i piaskoylagtych, ktérych sgu
nie osagnicto oraz lokalnie osady lodowcowe zlodowacenia péhopolskiego
wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych. Grurdgizime przykrywa warstwa
gleby o myzszaci 0,2 m.

Budow geologicza podiaza przedstawiono graficznie w gzi zahcznikowej
opracowania, w formie kart otworéw badawczych (ret.2,.4) oraz przekrojow

geotechnicznych (zat. nri3).

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

3.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okidono na podstawie wynikbw bagla terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdbw archiwalnych zorprac kameralnych,
zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtea ugto w dwoch grupach genetycznych:

Grupa | — obejmuje plejstogskie grunty, niespoiste, typu wodnolodowcowego:
warstwa |l — piaski drobne i piaski pylaste, piaski drobne isgiapylaste
z przewarstwieniami piaskéw gliniastych oraz domkgs zwiru, wilgotne,
sredniozagszczone, o uogoélnionym stopniu zagczeniad=0,40;

warstwa k — piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastymijgeine,
sredniozagszczone, o uogolnionym stopniu zagczeniag=0,50;

warstwa k — piaski drobne i piaski pylaste, piaski drobne isgiapylaste
z przewarstwieniami piaskéw gliniastych oraz domkgs zwiru, wilgotne,

sredniozagszczone, o uogolnionym stopniu zagczeniag=0,60.

Grupa i warstwa Il — obejmuje lodowcowe grunty matcsriednio spoiste, ktore

wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbol&h geologicznej

konsolidacji, wyksztalcone w postaci piaskow glgtyech przewarstwionych
piaskami drobnymi, wilgotne, pétzwarte, o uogolnjon stopniu plastyczrigi

1.=0,00.



Parametry geotechniczne gruntéwetaj w tabeli i przedstawiono jako ,Talkel
wartasci charakterystycznych parametrow warstw geoteamyich” (zat.5).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formiezgkrojow geotechnicznych

(zat.3;.p) oraz kart dokumentacyjnych otworéw badawczych @a.).

3.2. Warunki wodne

Dokumentowane podke zbudowane jest zprzepuszczalnych gruntow
niespoistych, wodnolodowcowych, wyksztatconych vetpoi piaskow drobnych i
piaskow pylastych oraz zetabo przepuszczalnychodowcowych  piaskéw
gliniastych. Jednorazowych obserwacji wody grunfjodekonano w otworach
wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, t. w dni21.07.2017 roku.
Do gkbokdici rozpoznania, tj. 5,0 m p.p.t. nie twierdzono tggswania wody
gruntowe.

Poziom zwierciadta wody gruntowej m@zmieni& sie w zakresie +0,7m/-0,5m

i jest zaleny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodanmoptmpowymi.

4. WNIOSKI

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaf sporgdzenie charakterystyki podia
gruntowego dla potrzeb budowy masztu - dostrzegareeciwpaarowej
Nadlenictwa Gno Lubuskie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2/4re¢bbRadow,
gmina Rzepin, powiat stubicki, wojewddztwo lubuskie

Obiekt nalegy zaliczy do Il kategorii geotechnicznej, w prostych waruna
gruntowo — wodnych.

Analiza  warunkéw  gruntowo-wodnych  opisanych  paejy pozwala
na wyciagngcie nastpujacych wnioskow :

» fundamenty masztu i odggi bedg posadowione na warstwie Kioych
niespoistych osadéw wodnolodowcowych (grupac,! o 1p=0,50-
0,60);

« w przypadku wygpienia w dnie wykopu fundamentowego
matospoistych gruntow grupy IlI, nally chronié podice przed
negatywnym wpltywem wod opadowych, poprzeziad® warstwy
pobetonu klasy C8/10 o grukoi min 10,0cm.



do gkbokasci rozpoznania, t. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wyskpowania wody gruntowej.

W obliczeniach statycznych fundamentu masztu ze lyhg

na zr&nicowanie parametrow geotechnicznych pogHo naley

uwzgkdnié oddziatywanie warstwyal o 15=0,40.




Mapa dokumentacyjna

Rodzaj opracowan Opinia geotechniczna
Projektowany maszt- dostrzegalnia

Temat opracowania: ||przeciwpozarowa, Nadle$nictwo O$no Lubuskie, dz.
nr ew. 2/4, obreb Radéw, pow. stubicki, gm. Rzepin

Data opracowania: lipiec 2017

Skala/format: 1:1000 / A4
Opracowat/a: mgr A. Stube

1/5,0

otwér badawczy numer otworu/gtebokosé

reper roboczy - miejsce dowigzania niwelacji




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Geoprofil Andrzej Stube

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2

Wiertnica: pionowa

Miejscowos¢: Radow
Gmina: Rzepin

Powiat: stubicki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Maszt dostrzegalni ppoz, dz. nr ewid. 2/4
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Dozér geol.: mgr A. Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.70 m n.p.u.

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2017-07-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Geoprofil Andrzej Stube

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2

Wiertnica: pionowa

Miejscowos¢: Radow
Gmina: Rzepin

Powiat: stubicki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Maszt dostrzegalni ppoz, dz. nr ewid. 2/4
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Dozér geol.: mgr A. Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.70 m n.p.u.

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2017-07-21

:% % é Q 3 % g
O ®© 9 = N
o 59| & | Profilpzelof o g g | S UE g2
< 2 3|58 litologiczny Opis litologiczny = 8 ) o = ON| 95
8 | 532 8 & | ¢ 2858
s Rl E s | 8 835
§ 1 n n = o
[m.p.p.q] (m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L e gleba, bragzowa Gb B _
e 0.20 piasek drobny, jasnobrgzowy na pograniczu )
L piasku pylastego z domieszka zwiru Pd/Pp+Z 0.4 1A
jv- 0.70 piasek drobny, jasnobrazowy na pograniczu
1.0 piasku pylastego przewarstwiony piaskiem
gliniastym z domieszka zwiru
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Geoprofil Andrzej Stube

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: pionowa

Miejscowos¢: Radow
Gmina: Rzepin

Obiekt: Maszt dostrzegalni ppoz, dz. nr ewid. 2/4

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: stubicki Dozér geol.: mgr A. Stube Rzgdna: 99.50 m n.p.u.
Wojewddztwo: Lubuskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2017-07-21
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g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Geoprofil Andrzej Stube

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica: pionowa

Miejscowos¢: Radow
Gmina: Rzepin

Obiekt: Maszt dostrzegalni ppoz, dz. nr ewid. 2/4

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: stubicki Dozér geol.: mgr A. Stube Rzgdna: 100.00 m n.p.u.
Wojewddztwo: Lubuskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2017-07-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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temat: Projektowana budowa masztu — dostrzegalni przeciwpo

zarowej Nadle $nictwa O $no Lubuskie

adres:  Dz. nr ewid. 2/4, obreb Radéw, powiat stubicki, gmina Rzepin

zamawiajgcy:

sondowanie nr:

1 przy otworze nr 1

badania wykonat:

mgr Andrzej Stube

sonda dynamiczna DPL

lokalizacja badanego punktu

wg zatacznika nr 1 - mapy

data badania: 21.07.2017 dokumentacyjnej
gleb liczba korekta liczba | | [ In | sza [ za
[m] uderzen liczby ud. skorygowana D s
0,1 0 5.0 O] | _#N/DI_|_#N/D!
GB 55 g =5 D 0 36 9 12 15 18 21 |p4 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
0,3 1 2.0 2] | 0,20 0,88 01 ||
0.4 4 15 6] | 0,40 0,92 8,5 \
, 0,5 5 1,2 6] | 0,40 0,92 3

IR 0,6 6 ) 6] [ 0,40 0,92 04 |
0,7 7 10 7[1 043 0,93 05 |
0,8 7 1,0 7] 043 0,93 06 |
0.9 8 10 8[| 0,46 | 093 g'; 1
1,0 8 1,0 8| | 0,46 0,93 09 |
11 10 1,0 10[ [ 0,50 0,94 "

IRtz 12 11 1,0 11 [ 0,52 0,94 1(1) .
13 11 1,0 11[ [ 052 0,94 127
14 11 1,0 11[ [ 052 094 13
15 14 1,0 14[ | 0,56 0,95 14 |
16 15 1,0 15| [ 0,58 0,95 15 ]
1,7 17 10 17| 0,60 0,96 16 |
18 14 1,0 14| [ 0,56 0,95 17 |
1,9 15 1,0 15| [ 0,58 0,95 18 | [
2,0 15 1,0 15 [ 0,58 0,95 1.9
2.1 18 1,0 18 0,61 0,96 2,0 |
272 17 10 17] | 0,60 0,96 21 |
2.3 17 1,0 17 0,60 0,96 2,2 |
2.4 18 10 18] [ 0,61 0,96 2,3 |
2,5 18 1,0 18 0,61 0,96 24 |
2,6 16 1,0 16 0,59 0,96 25 |
2,7 16 1,0 16 0,59 0,96 26 |
2.8 15 1,0 15 0,58 0,95 2,7 |
2.9 15 1,0 15 0,58 0,95 2,8 |
3,0 15 1,0 15| | 0,58 0,95 29 |
3.1 13 1,0 13[ [ 0,55 0,95 3.0 |

papml [ 32 4 10 14| 0,56 0,95 31 ] |

pgez | [ 33 15 1,0 15| 058 | 095 2; 1 1
3.4 16 10 16 | 0,59 0,96 31
3.5 16 1,0 16| [ 0,59 0,96 35 1
3.6 16 10 16 | 0,59 0,96 2e
3.7 17 1,0 17 [ 0,60 0,96 27
3.8 18 10 18] | 0,61 0,96 38 |
3.9 19 1,0 19 [ 0,62 0,96 39 |
2,0 19 10 19| | 0,62 0,96 20 ]
4.1 19 10 19 [ 062 0,96 41
42 19 10 19 [ 062 0,96 42 |
43 20 1,0 20[ [ 0,63 0,96 43 |
4.4 20 10 20[ [ 0,63 0,96 44
4,5 21 1,0 21 0,64 0,96 45 |
46 21 10 21 [ o064 0,96 46 |
47 21 10 21 [ o064 0,96 47 |
4,8 22 10 22| | 0,65 0,97 48 |
7,9 20 1,0 20[ 0,63 0,96 49 | [
5.0 20 17,0 20| 0,63 | 096 50 L

otw. suchy

Zalacznik 4.1.



Projektowana budowa masztu — dostrzegalni
przeciwpo zarowej Nadle $nictwa O $no Lubuskie,
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2/4, obr  eb Radéw, powiat PARAM ET RY G EOT E C H N I CZ N E
stubicki, gmina Rzepin Zal' 5
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTO SCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B -03020
Opis geologiczny wartoé¢ charakterystyczna x™
- § wspotczynnik materiatowy y" Opracowat: mgr Andrzej Stube
gleba S
S wartos¢ obliczeniowa x0
o L 5 = — —
s | 28| 58 < - : : 3 23 % sw | 22 %
matospoiste utwory typu| %‘ B 5 S‘ g’ 5) c © N 8 :8 = Q % 8 T o B 2 - GCJ 8, E _%
lodowcowego B 2 S S5 o @ o 2 e g 25 7] e >0 320 3 22
5 < S @ o & g o g N £ 72 e 8 c B oD 88 g S .93
=3 5 ® o2 & 2 &5 = S5 g ) ® 2 EL S =98 S_=2%
55 | £ | 23 . "3 = ©3 & X & €3¢ < 5575
g | a5 | E2 g g § ° = 55 53 -
= (%‘ = q;" a =S
% t-m? kPa ° kPa kPa m/s x10°°
c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
2
o GB gleba
[2 %
niespoiste utwory typu
rzecznego i
wodnolodowcowego Pd, P, v 0,40 16,0/- 1,75/- 29,9 51 260 38270
1A Pd/Pi//P - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
g+z 0,36 17,6/- 1,58/- 26,91
' 0,50 16,0/- 1,75/- 30,4 61910 46 200
1B Pd//Pg - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
0,45 17,6/- 1,58/- 27,36
Pd, P, ' 0,60 16,0/ - 1,75/ - 30,9 74 370 55 390
IC Pd/Pi//P - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
|® dane z badan laboratoryjnych g+z 0,36 17,6/ - 1,58/ - 26,91
parametry efektywne ' 0,00 13,0 2,15 40,00 22,0 65 770 49 980
grunt wilgotny/nawodniony 1A Pg//Pd B - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9
¥V dane z badan polowych 0,11 22,00 1,89 19,90 14,76




ZAL. 6.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI U ZYTE NA

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME

- grunty organiczne (I,, > 2%)
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5%
Nm — namut 5% < Iom< 30%
T — torf Iom> 30%
Gy —gytia
Kj — kreda jeziorna

nieskaliste

WB — wegiel brunatny
WK — wegiel kamienny

skaliste

- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina
KWg — zwietrzelina gliniasta
KR —rumosz
KRg — rumosz gliniasty
Ko — otoczaki

kamieniste

Z — zwir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospéika

Pog — pospdika gliniasta

grubo-

ziarniste

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny
P1ti— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

niespoiste

TP — pyt piaszczysty

— pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

Grt— glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezta
Gz —glina zwiezta

Grz - glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty

J—it

Jni— it pylasty

spoiste

drobnoziarniste

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM - skata miekka

- inne symbole

+ domieszki C - gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

gruntowej (w m ppt.)

gruntowej

F4 piezometryczny poziom wody
\Y

V] nawiercony poziom wody

gruntowej
grunt nawodniony (nw)

grunt mokry (m)

grunt wilgotny przewarstwiony
gruntem nawodnionym (w//nw)

. sgczenie wody

5 otwor suchy

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej wilgotno$ci (nw)
préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)

préba wody gruntowej (wa)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (sPT)

sonda $cinajgca obrotowa (v1)
presjometr (p)

Strefy przebadane sonda;

DPL — udarowg lekkg
ZW — udarowo-obrotowg
SC - ciezkg wbijang

SW — wciskang

INNE OZNACZENIA

numer otworu

1, 9964  rzedna otworu
otwér archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

Il A numer oraz granica warstwy

geotechnicznej



