
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Naprawa dróg przeciw pożarowych na terenie Nadlesnictwa Drawno na odcinku o długości ogółem 14 200 mb. 
Naprawa dotyczy dróg:
 nr 2 o długości 300 mb
 nr 3 o długosci 1 500 mb
 nr 4 o długości 1 250 mb
 nr 5 o długości 250 mb
 nr 8 o długości 3 200 mb
 nr 9 o długości 2 300 mb
 nr 10 o długosci 300 mb
 nr 12 o długosci 300 mb
 nr 13 o długosci 800 mb
 nr 14 o długości 500 mb
 nr 15 o długości 800 mb
 nr 16 o długosci 1 150 mb
 nr 18 o długosci 700 mb
 nr 19 o długości 600 mb
 nr 20 o długości 250 mb
Zakres prac obejmuje mechaniczne profilowanie poprzez trzykrotny przejazd z nadaniem odpowiedniego profilu drodze oraz mechanicz-
ne zagęszczanie poprzez trzykrotny przejazd wałem samojezdnym. W trakcie wykonywania prac należy zwrócić uwagę na odprowanie
wód opadowych z nawierzchni rpofilowanych dróg leśnych ppoż.
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11431 Użytkownik: Nadleśnictwo Drawno



droga remont ppoż OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-31

1401-06
Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

14200*3,5 m2 49700,000
RAZEM 49700,000

2 KNR 2-31
1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie m2

14200*3,5 m2 49700,000
RAZEM 49700,000
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