Nr sprawy: ZP/52/2017

Załącznik nr 1


Pakiet 1 – Endoproteza stawu biodrowego antyluksacyjną z opcją totalną
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Panewka bezcementowa,  dwumoblina, z zewnątrz pokryta hydroksyapatytem i wyposażona w okalające pierścienie  zapewniające lepszą fiksację, opcjonalnie wyposażona w kotwy lub fiksację śrubami do kołnierzy mocujących, wewnątrz stalowa, gładkopolerowana umożliwiająca zastosowanie ruchomej wkładki PE, rozmiar od 44 do 62mm.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	2
	Wkładka PE ruchoma wewnątrz panewki dwumobilnej z PE wysokiej masie cząsteczkowej (minimum 7mln g/mol) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy metalowej 22,2 lub 28mm.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	3
	Głowa metalowa  o śr. 22,2 i 28mm 

w wersjach długości szyjki S, M i L.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	4
	Trzpień bezcementowy  tytanowy,  nieanatomiczny, bezkołnierzowy pokryty  hydroksyapatytem na odcinku kontaktującym się z kością, w minimum 12 rozmiarach, konus 12/14 mm. 

Opcja standardowa 135 stopni i lateralizowana 128 stopni.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	5
	Trzpień cementowany gładki stalowy wysokopolerowany bezkołnierzowy, w min 8 rozmiarach, 

kąt szyjkowo-trzon. 135 stopni w wersji std i 128 w wersji high offset, konus 12/14. Polietylenowy korek do kanału szpikowego w cenie trzpienia.
	
	25
	
	
	
	
	
	

	6
	Panewka bezcementowa, sferyczna, pokryta HA, z zaślepką w zestawie w dwóch wersjach (dobór śródoperacyjny):
-    press fitowa w rozmiarach od 44 do 66mm, posiadająca wstępnie zaślepione otwory do opcjonalnej fiksacji śrubami;

-   wkręcana z gwintem na powierzchni bocznej w rozmiarach 44 do 69mm.

	
	20
	
	
	
	
	
	

	7
	Wkładka  z polietylenu wysokiej gęstości  typu „cross link polietylen” z okapem 15 stopni do głów 22,2 (dla panewki 44 i 46), 28 (dla panewki 48-66) i 32 (dla panewki 48-50), 36 (dla panewki 52-66)
	
	30
	
	
	
	
	
	

	8
	Panewka PE cementowana z 15st okapem, w rozmiarach od 44 do 66mm dla głów 22,2 lub 28mm ze znacznikiem radiologicznym.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm na stożek 12/14 w minimum 4 długościach szyjki.
	
	30
	
	
	
	
	
	

	10
	Cement z mieszalnikiem próżniowym -  jednorazowy, sterylny zestaw do próżniowego  mieszania i ciśnieniowego podawania cementu kostnego z gentamycyną.
	
	25
	
	
	
	
	
	

	11
	Cement kostny  z gentamycyną 50g 
	
	10
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do implantacji endoprotez,  napędu elektrycznego z końcówkami (wiertarka i piła wraz z 5 ostrzami)  na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.

3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 3 lekarzy w ośrodku wysokoreferencyjnym.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
Pakiet 2  – Osteosynteza ręki i stopy
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Płytki do zespolenia nasady dalszej kości promieniowej
	
	
	
	
	

	1.1
	- Płyty do dalszej nasady kości promieniowej profil 1,3 mm oraz 2,0 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki wielootworowe; z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	1.2
	- Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe oraz grzbietowe, wielootworowe; profil 1,6 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	1.3
	- Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8 – 34mm.
	
	240
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 

	
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	Płytki do zespolenia kości śródręcza
	
	
	
	
	

	2.1
	Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T,Y, prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1,0  mm, z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1,3  mm, z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania, długość 6-30 mm.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	2.4
	- Śruby korowe 2,0 mm, tytanowe, długość 4-30 mm.   

- Śruby korowe 2,3 mm, tytanowe, długość 5-34 mm.

- Śruby korowe awaryjne 1,8 mm, tytanowe, długość 6,10 mm.
-Śruby korowe awaryjne 2,5 mm, tytanowe, długość 6,10 mm.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Płytki do zespolenia kości palców
	
	
	
	
	

	3.1
	Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne, profil płyt 0,6 mm oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oraz 2,3 mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków, jednootworowe – do złamania awulsyjnego paliczka, oraz wielootworowe, proste, w kształcie litery L, profil płyt 0,6 ora 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oraz 2,3 mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Śruby korowe 1,2 mm, tytanowe, długość 4-20 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Śruby korowe 1,5 mm, tytanowe, długość 4-24 mm.
	
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Płytki do zespolenia głowy kości promieniowej
	
	
	
	
	

	4.1
	Płyty do zespolenia złamań głowy kości promieniowej; podporowe i obejmujące; wielootworowe, pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Śruby Herberta
	
	
	
	
	

	5.1
	Śruby kompresyjne, kaniulowane typu Herberta, tytanowe o średnicy 2,2 mm raz 3,0 mm; dł.10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Druty Kirchnera, średnica 0,8mm oraz 1,1mm, dł. 10mm;
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Płytki do zespolenia kości stopy
	
	
	
	
	

	6.1
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,3 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

	
	1
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,3 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; L 10 otworowe; dwurzędowe-trapezoidalne; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.

	
	2
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.

	
	2
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.
	
	4
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; stabilizacyjne w kształcie skrzydeł 11 i 12 otworowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6.6
	Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8-75 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, długość 8-75 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5mm; 5 otworowe, anatomicznie wygięte; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zmiennego kąta.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	8.1
	Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 7 otworowe, anatomicznie wygięte; w kształcie litery T; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Płyty tytanowe, profil 2,2 oraz zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane, dłoniowe, długości od 10 do 18cm.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	9.1
	Płyta do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowa, profil 1.6 mm, pod śruby 2,5 mm; minimum 7-10 otworowa, w kształcie litery Y; blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Płyty do kości łokciowej pod śruby 2,8 mm, tytanowe; anatomicznie wygięte oraz proste; płytki z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Płyta tytanowa, naprężająca do złamań w obrębie kości łokcia; pod śruby 2,8 mm; płytka z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Kleszczyki repozycyjne – z punktowymi branżami i szerokim, ząbkowym zakresem regulacji zapięcia 
	
	
	
	

	10.1
	- kleszczyki do kości drobnych – długość poniżej 10cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.2
	- kleszczyki do kości średnich – długość 10-15cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.3
	- kleszczyki do kości średnich – długość powyżej 20cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.4
	- kleszczyki do kości drobnych i płytek

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium  na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 3 lekarzy w ośrodku chirurgii ręki lub stopy w ciągu trwania umowy.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.

PAKIET 3 – Endoproteza stawu ramiennego połowicza, całkowita i odwrócona
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Trzpień ramienny, tytanowy, korundowany w bliższej części, możliwość mocowania bez- jak i cementowego, minimum 4 długości i 4 średnice.#
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Panewka cementowana w rozmiarach od 44 do 48mm, wykonana z polietylenu UHMWPE.#
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Panewka bezcementowa w rozmiarach od 44 do 48mm, pokryta hydroksyapatytem, posiadająca otwory pod opcjonalne mocowanie śrubami korowymi lub gąbczastymi.#
	
	6
	
	
	
	
	
	

	4
	Insert PE w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44-48mm.#
	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Główka ramienna stalowa, symetryczna w rozmiarach 40-54mm, niesymetryczna w rozmiarach 40-50, w różnych wysokościach.#
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Glenosfera w rozmiarach 36 i 39mm, mocowana do podstawy bezcementowej za pomocą śruby.#
	
	6
	
	
	
	
	
	

	7
	Insert ramienny Metal Back śr.36 i 39mm, w trzech wysokościach (0, +5, +10), wykonany z UHMWPE, metalowa podkładka, mocowany do trzpienia pressfitowo.#
	
	6
	
	
	
	
	
	

	8
	Śruby gąbczaste 5,5mm i korowe 4,5mm w w minimum 5 długościach.#
	
	10
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


UWAGA:   1.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 
                      2.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi  na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 4 lekarzy w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
Pakiet  4 – Gwóźdź śródszpikowy ramienny prosty
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	
	Gwóźdź śródszpikowy ramienny prosty
	
	30 zestawów
	
	
	
	
	
	

	1
	Gwóźdź ramienny stalowy, prosty, krótki Wprowadzany od szczytu głowy kości ramiennej, lity, dł. 150 mm, średnice Ø7,Ø8, Ø9.

System blokowania bliższego z celownika, śruby samoczynnie stabilizujące się w gwoździu w układzie skrzyżowanym.

Blokowanie dystalne z celownika, statyczne lub dynamiczne. #
	
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Gwóźdź ramienny stalowy, prosty, długi Gwóźdź lity o długościach od 210 do 290mm ze skokiem co 20mm, średnice Ø7,Ø8. 

Blokowanie bliższe śrubami gąbczastymi 4,0, autostabilnymi.

Blokowanie obwodowe śrubami klinującymi się, wprowadzanie z celownika.#
	
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Śruby (rygle) blokujące.
	
	120
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


UWAGA: 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi  na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.

3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 4 lekarzy w ciągu trwania umowy.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
Pakiet 5 – Endoproteza stawu skokowego
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 4 rozmiarach mocowany bezcementowo, posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące. 
Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bezcementowo. 
Wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru. 
Możliwość pokrycia elementów endoprotezy okładziną ceramiczną.#


	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


UWAGA:   1.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 
                      2.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi  na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 4 lekarzy w ciągu trwania umowy.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
………………………………………………………………….

pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


