Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 3

	Parametry techniczne

	Wyświetlacz wbudowany min. 6,5 cyfry

	Funkcje pomiarowe: 

- napięcie stałe (DC)
- prąd stały (DC)
- napięcie zmienne (AC)
- prąd zmienny (AC)
- rezystancja dwu- i czteroprzewodowa
- częstotliwość sygnału
- okres sygnału
- testowanie diod półprzewodnikowych
- testowanie ciągłości obwodu

- temperatury

	Zakres pomiarowy napięcia DC

- co najmniej do 1000 V

- co najmniej 5 podzakresów
- niepewność pomiaru dla zakresu 100 mv: 0,0030% +0,0030% 

- niepewność pomiaru dla zakresu 10 V: 0,0015% +0,0004%

	Zakres pomiarowy napięcia AC

- True RMS
 - zakres pomiarowy do 750 V dla sygnałów o f=3Hz-300kHz
- 5 podzakresów w zakresie do 750V
- niepewewność pomiaru przy zakresie 10Hz-20Hz: 0,04%+0,02%

	Zakres pomiarowy prądu DC

- 7 podzakresy w zakresie 0 – 10A
- niepewność pomiaru dla prądów dla zakresu 1mA: 0,007% + 0.006%

- niepewność pomiaru dla prądów dla zakresu 10A: 0,050% + 0.010%

	Zakres pomiarowy prądu AC

- True RMS
- niepewność pomiaru 0,1% + 0.04% dla sygnałów <5Hz dla zakresu prądu 1 A
- niepewność pomiaru 0,15% +0.04% dla sygnałów od 3Hz-5kHz dla zakresu pradu 10A

	Zakres pomiarowy rezystancji
-7 zakresów pomiarowych w przedziale do 100MOhm
- niepewność pomiaru <=0.3%+0.01% dla rezystancji do 100MOhm

	Zakres pomiarowy częstotliwości i okresu

- zakres od 3Hz- 300kHz dla sygnału AC o napięciuz zakresu 100mV -750V
- niepewność pomiaru na poziomie 0,10% warości odczytanej dla sygnałów <5Hz

	Testowanie diod półprzewodnikowych – 5V

	Wyświetlacz wbudowany, kolorowy, graficzny z widokiem histogramu i statystyk,

	Wbudowana pamięć 10 000 odczytów

	Interfejs komunikacyjny USB, LAN (LXI-Core)

	Gwarancja 3 lata
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	Funkcje pomiarowe: 


	- napięcie stałe (DC)
- prąd stały (DC)
- napięcie zmienne (AC)
- prąd zmienny (AC)
- rezystancja dwuprzewodowa i czteroprzewodowa
- częstotliwość
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	Wyświetlacz 
	6,5 cyfry
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	Zakres pomiarowy napięcia DC
	Nie mniej niż 1000 V podzielony na przynajmniej 5 podzakresów

	4
	Niepewność pomiaru napięcia stałego DC na wszystkich zakresach dla odczytu i zakresu łącznie (23°C±5°C)
	nie większa niż 0.01%
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	Zakres pomiarowy napięcia AC
	- co najmniej 750V

- True RMS
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	Zakres pomiarowy prądu DC
	co najmniej 10A podzielone na przynajmniej 5 podzakresów
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	Niepewność pomiaru prądu DC na wszystkich zakresach dla odczytu i zakresu łącznie (23°C±5°C)
	nie większa niż 0.25%
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	Zakres pomiarowy prądu AC
	- co najmniej 10A 

- True RMS
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	Niepewność pomiaru prądu AC dla odczytu i zakresu łącznie (23°C±5°C)
	nie większa niż 0.3%, w zakresie

częstotliwości od 3Hz do 10kHz.
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	Zakres pomiarowy rezystancji dla pomiaru dwu- i czteroprzewodowego
	nie mniejszy niż: 100Ω - 100MΩ  podzielony na przynajmniej 5 podzakresów
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	Niepewność pomiaru rezystancji dla odczytu i zakresu łącznie dla pomiaru dwu i czteroprzewodowego (23°C±5°C)
	nie większa niż:

- 0,15% w zakresie pomiarowym do 1MΩ
- 1.0% w zakresie pomiarowym od 1MΩ  
do 100MΩ
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	Zgodność z oprogramowaniem sterującym
	Sterownik/interfejs programowania urządzenia przez GPIB zgodny z bibliotekami/funkcjami środowiska programistycznego LabWindows/CVI 
firmy National Instruments
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	Interfejs komunikacyjny
	GPIB
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	Waga 
	Nie więcej niż 4 kg
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	Niepewność pomiaru

napięcia AC dla odczytu

i zakresu łącznie
	- dla częstotliwości w zakresie od 5Hz do 50kHz  niepewność nieprzekraczająca

0.45%

- dla częstotliwości w zakresie od 50kHz

do 100kHz niepewność nieprzekraczająca

0.75%

- dla częstotliwości powyżej 100kHz

niepewność nieprzekraczająca 4.50%"
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	Oferta może dotyczyć multimetru używanego.
	


