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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

2 KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

3 KNR-W 4-01
0711-05

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

4 KNR-W 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejs-
cu

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

5 KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

466.62 m2 466.620
RAZEM 466.620

6 KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

119.77 m2 119.770
RAZEM 119.770

7 KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

466.62 m2 466.620
RAZEM 466.620

8 KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych  na stropach m2

119.77 m2 119.770
RAZEM 119.770

9 KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

174.88 m2 174.880
RAZEM 174.880

10 KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

291.74 m2 291.740
RAZEM 291.740

11 KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

30.99 m2 30.990
RAZEM 30.990

12 KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

13 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

174.88 m2 174.880
RAZEM 174.880

14 KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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