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Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/362/2017	Rzeszów dnia: 2017-12-13

Odpowiedzi na pytania
Dostawa podstawy do stanowiska badawczego. Dostawa materiałów konstrukcyjnych. Dostawa układu napędowego do stanowiska badawczego. Dostawa narzędzi do zgrzewania liniowego metodą FSW. Dostawa mikroskopu cyfrowego. Dostawa materiałów modelowych SLS. Dostawa materiałów do druku 3 D. Dostawa narzędzi skrawających. Dostawa wyparki obrotowej. Dostawa pendrive’ów.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-12  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy zadania częściowego nr 2
Pytania: 
1. Profile w jakiej długości odcinkach wymaga Zamawiający?
2. Proszę o weryfikację czy w linii 3 nie pojawił się błąd w wymiarze 30x3 R8. Nie powinno być 30x30 R8?
3. 3. Jakich rodzajów elementy złączne wymaga Zamawiający?
Odpowiedzi:

Wg ścisłych założeń konstrukcyjnych dla stanowiska badawczego:
Ad 1.Wymagana długość jednostkowa profili to 7 m (długość ostatniego z każdej grupy w uzupełnieniu zamawianej łącznej długości),
Ad 2  poprawny zapis to 30x30 R8,
Ad 3 śruby, nakrętki, złączki płaskie i kątowe, uchwyty przesuwne, uchwyty wahliwe, zakończenia profili - pakiet do każdego rodzaju zamawianych profili - łączna ilość to min 150 szt. elementów złącznych do każdego rodzaju profilu.

Dotyczy zadania częściowego nr 9

1. Czy Zamawiający dopuści wyparkę obrotową z zakresem prędkości od 20-280 rpm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: 
[bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza wyparkę obrotową z takim zakresem prędkości. Warunkiem jest możliwość zapewnienia prędkości obrotowej 75+/-15 obr/min (warunek wynikający z normy PN-EN 12697-3) i zdolność do jej utrzymywania w podanym powyżej zakresie
2. Czy Zamawiający dopuści wyparkę obrotową z łaźnią wodno- olejową dostosowaną do 1- litrowej kolby destylacyjnej z możliwością podgrzewania i utrzymywania temperatury do 185oC? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wyparki z łaźnią wodno-olejową z możliwością podgrzewania i utrzymywania temperatury do 185oC. Zamawiający zamierza prowadzić szerokie spektrum badań z udziałem innowacyjnych dodatków i modyfikatorów lepiszcza, stąd wymagana jest wyższa temperatura osiągana przez zamawiane urządzenie. W specyfikacji określono ją na minimum 210oC.


