Załącznik nr 1 SIWZ
Modernizacja serwerowni w bud. F.702 Politechniki Rzeszowskiej
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu UPS wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej
 2. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji   
 
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu UPS oraz modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej 
 
Zadanie obejmuje dostawę i podłączenie zestawu UPS obejmującego układ równoległy dwóch UPS-ów o mocy 20 kVA / 20 kW każdy. Podłączenie zestawu UPS wymaga wykonania modernizacji instalacji zasilającej wewnątrz serwerowni przez dostosowanie jej do mocy 40 kW, na którą ma się składać nowa rozdzielnica elektrycznej z zabezpieczeniami, nowa instalacja gniazd wtykowych w serwerowni, modernizacja i rozbudowa instalacji tras kablowych. Wymagany jest też częściowy demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, w tym obecnie eksploatowanego UPS, przy czym wymagana jest praca ciągła istniejących urządzeń. Linia zasilająca na potrzeby nowej instalacji elektrycznej jest wykonana przez Zamawiającego i w obecnym zakresie nie będzie wymieniana. 
 
Wymagania dotyczące zestawu UPS: 
• Oferowane urządzenia do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych zwane dalej urządzeniami muszą być fabrycznie nowe i mają pochodzić z seryjnej produkcji. Data ich wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert. 
• Producent oferowanego urządzenia musi spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 lub równoważnego, 
• Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia. 
•  Moc wyjściowa UPS-a 2 x 20 kVA / 2 x 20 kW. 
•  System zasilania będzie składać się z dwóch jednostek UPS pracujących w układzie równoległym redundantnym 1 + 1. 
•  Konstrukcja UPS powinna być modułowa i zapewnić możliwość rozszerzenia mocy do 2 x 40kVA/40kW poprzez upgrade software’owy istniejących modułów. 
•  Układ połączeń logicznych pomiędzy poszczególnymi UPS’ami nie może stanowić pojedynczego punktu awarii, to znaczy przerwanie połączenia logicznego między UPSami pracującymi równolegle nie może spowodować utraty funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego. Nawet w przypadku braku komunikacji logicznej, urządzenia zapewnią podtrzymanie zasilania przy zaniku napięcia z sieci (praca z falownika) z równomiernym obciążeniem wszystkich jednostek układu. Opis powinien być materiałem firmowym producenta.
• Wyjścia modułów UPS połączone powinny być w module sprzęgającym, stanowiącym równocześnie bypass serwisowy całego systemu równoległego. Moc przełącznika bypassu musi być przystosowana do przeniesienia mocy min. 40 kW. 
• Ilość faz 3/3 trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe 
• Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038. 
• Urządzenia powinny posiadać wejścia i wyjścia trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S). 
• Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie  PN-IEC 60038 z tolerancją min. 40Hz do 72Hz 
• Urządzenie ma zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE  z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111 
• Czas podtrzymania pojedynczego UPS przy obciążeniu 16kW musi wynosić min. 25 minut, czas podtrzymania systemu 2x20kW, przy obciążeniu mocą 20kW musi wynosić min. 40 minut. Baterie muszą być umieszczone wewnątrz obudów zasilaczy UPS. Wymagane są baterie o żywotności, wg EUROBAT, min. 5 lat. 
• Urządzenia powinny być wyposażone w dotykowe, graficzne wyświetlacze LCD, z komunikatami w języku polskim.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca wymiary pojedynczego UPS wraz z bateriami nie powinny przekraczać następujących parametrów: szer. 480 mm x głęb. 750 mm x wys. 1750 mm. 
• Poziom hałasu 1 urządzenia nie może przekraczać 60dBA z odl. 1m przy 100% obciążeniu.
 • Urządzenie ma być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii. Do oferty należy dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. 
• Zasilacze muszą być wyposażone w wewnętrzne elektroniczne układy obejściowe o mocy nie mniejszej niż 40kW (przygotowane do przyszłej rozbudowy mocy). 
• Urządzenia muszą posiadać możliwość przełączenia pracy w tryb oszczędzający energię charakteryzujący się zapewnieniem zasilania odbiorników z tolerancją parametrów napięcia i częstotliwości ustawioną w torze obejściowym z czasem przełączenia nie większym niż 2 ms w tryb pracy normalnej pozwalając na osiągniecie sprawności długookresowej na poziomie min. 99% przy obciążeniu liniowym w zakresie 50-100% mocy znamionowej. 
• Stabilizacja napięcia wyjściowego < 1% Un przy obciążeniu statycznym, Stabilizacja napięcia wyjściowego < 4% Un przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się od 0% do 100% i odwrotnie w czasie odbudowy maks. 100 ms. 
• Sprawność > 95,5% w trybie TRUE ON¬LINE w przedziale 50%-100% obciążenia znamionowego. 
• Wejściowy współczynnik mocy cos φ min. 0,99, THDi nie wyższe niż 3%. 
• Wyjściowy współczynnik mocy cos φ = 1, TDHu wyjściowe dla obciążenia liniowego nie wyższe niż 1%. 
• Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia. 
• Wymagany certyfikat bezpieczeństwa: CE lub równoważny
• Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1:2008 + EN 620401:2008/A1:2013, EN 62040-2:2006, EN 50581: 2012 oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2014/35/EU, 2004/108/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
• Sprzęt musi zostać objęty min. 2-letnią gwarancją realizowaną przez autoryzowany serwis producenta UPS. 
• Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane: 
- Gniazdo komunikacji RS-232, port komunikacyjny USB 
-  Karta sieciowa 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP). Dostawca zapewnić musi możliwość automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego (firmware) karty poprzez sieć LAN,
- Gniazdo wyłącznika awaryjnego p. poż. (dostawa ma obejmować wyłącznik awaryjny, zainstalowany w odległości nie większej niż 20 mb od UPSa).  
• Urządzenie musi być wyposażone w zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności. Dane z detektora muszą być dostępne w oprogramowaniu monitorującym UPS.  
 
Dostosowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. 
Wymagania dotyczące rozdzielnicy elektrycznej: 
•  metalowa obudowa, natynkowa o pojemności minimum 6x35 modułów  o szerokości 800 mm, głębokości minimum 260 mm z następującym wyposażeniem minimalnym: 
- rozłącznik 4 polowy  
-  ograniczniki przepięć klasy B+C 
-  lampki sygnalizacji faz 
-  zabezpieczenia do UPS – podstawy bezpiecznikowe na wkładki topikowe, łącznie dla 4 torów 3 fazowych dla 2 jednostek UPS, niezależny tor 3 fazowy do zasilania toru By-pass (amperaż dostosowany do wymagań dostarczanych jednostek UPS – toru By-pass), każde wyposażone  dodatkowy zestaw lampek sygnalizacji faz 
-  zabezpieczenia obwodowe – na każdy obwód, wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 300mA i charakterystyce A + wyłączniki nadmiarowo prądowe o charakterystyce C, dopuszcza się stosowanie tzw. Monobloków, łączących oba wymienione typy zabezpieczeń w jednej obudowie – minimum 10 kompletów dla torów 3 fazowych (lub 3 x 1 faza) 16A.  
•  przewody i gniazda dostosowane do mocy poszczególnych obwodów, montowane na trasach wiszących ponad szafami serwerowymi. Dla obwodów 16A wymagane gniazda IEC-309 16A lub typowe gniazda 2T+PE w standardzie polskim. 
 
Wymagania dotyczące tras kablowych:
•  trasy wykonane z koryt siatkowych o szerokości minimum 250mm i wysokości minimum 50mm – przez całą serwerownię w osi szaf oraz doprowadzenia do rozdzielnicy elektrycznej oraz szachów kablowych (wyjście na zewnątrz budynku do agregatu prądotwórczego. 
•  trasy montowane do sufitu, w sposób niekolidujący z układem klimatyzacji 
 
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji Zakres prac: 
• Dostawa z montażem 3-ch klimatyzatorów podsufitowo-przypodłogowych, posiadających tylko opcję chłodzenia o mocy chłodniczej Qo ≈ 7,0kW każdy, z przystosowaniem do pracy całorocznej (reg. obrotów went. skraplaczy, grzałki oleju, system odszraniania parowników)
 •  Demontaż istniejącego klimatyzatora ściennego McQuay 7,0kW z przeznaczeniem do utylizacji – mikronieszczelność skraplacza. 
• Wykonanie systemu sterowania klimatyzatorami za pomocą sterownika krokowego z sygnalizacją stanu alarmowego przekroczenia dopuszczalnej temp. powietrza w serwerowni, sterowanie musi zapewniać ciągłość pracy wentylatorów w jednostkach wewnętrznych w celu mieszania powietrza w serwerowni, niezależnie od pracy agregatów skraplających.  
 
Wymagania dotyczące klimatyzatorów: 
• Możliwość zainstalowania klimatyzatora na ścianie z czerpaniem powietrza od dołu jednostki, a nawiewem od góry i przodu urządzenia. 
•  Nominalna moc chłodnicza jednostki – minimum 7 kW. 
• Jednostki mają zostać przystosowane do pracy całorocznej dzięki następującym elementom - reg. obrotów went. skraplaczy, grzałki oleju, odszranianie parowników o regulowanej częstotliwości •  Przepływ powietrza przez jednostkę – min. 1200m3/h 
•  Czynnik chłodniczy – R410A 
• Odprowadzenie skroplin – grawitacyjne na zewnątrz pomieszczenia 
• System sterowania musi zapewniać realizację następujących funkcji: 
-  Układ sterujący musi mieć konstrukcję nadmiarową, zrealizowaną w taki sposób, aby uszkodzenie pojedynczego elementu nie spowodowało wyłączenia całego systemu klimatyzacji  
-  Sterowanie krokowe jednostkami, tzn. jednostki muszą pracować na przemian, załączając jednocześnie tylko taką ilość jednostek, która jest konieczna do utrzymania założonej temperatury 
-  System musi mieć możliwość określenia oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu z dokładnością do 0,1oC. 
- System musi zapewniać jednostkom możliwość odszronienia, np. w cyklu 1x/h z możliwością nastawy dla każdego klimatyzatora indywidualnie wg potrzeb,  
-  System ma zapewnić działanie 2/3 ilości jednostek w przypadku całkowitego uszkodzenia 
-  System ma sygnalizować obecność faz, ich poprawną kolejność oraz uszkodzenie jednostki klimatyzacyjnej 
Wymagania wobec producentów i ich produktów- dotyczy UPS
(przedstawienie kopii poniższych dokumentów będą wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy)

• Producent oferowanego UPS musi spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 lub równoważnego, 
[bookmark: _GoBack]• certyfikat bezpieczeństwa: CE lub równoważny
• Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1:2008 + EN 620401:2008/A1:2013, EN 62040-2:2006, EN 50581: 2012 oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2014/35/EU, 2004/108/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 

