Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem systemowym  – 17szt.
	Element konfiguracji
	Sposób określenia

	Parametry oferowane

	Typ sprzętu / obudowy / Kolor
	AIO
	

	Procesor
	Jeden procesor min. czterordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający osiągnięcie wyniku
10 000  punktów w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie internetowej cpubenchmark.net dla konfiguracji jednoprocesorowej.

	Liczba rdzeni
	Co najmniej 4

	Bazowa częstotliwość procesora
	3.40 GHz

	Maks. częstotliwość turbo
	4.00 GHz

	Cache
	Co najmniej 8 MB SmartCache

	Szybkość magistrali
	



	

	Zainstalowana ilość pamięci RAM
	1X16 GB (DIMM DDR4)
	

	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM
	[bookmark: _GoBack]32 GB
	

	Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)
	2/1
	

	Karta graficzna
	Karta graficzna zintegrowana osiągająca co 1000 punktów w teście wg videocardbenchmark.net G3D Mark
	

	Dysk twardy
	Zainstalowany: 1 x o pojemności minimum 256 GB SSD 
Zainstalowany: 1 x o pojemności minimum 1000 GB SATA 
	

	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
	

	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa kompatybilna z Intel High Definition Audio
	

	Kamera internetowa
	Tak
	

	Rodzaje wyjść / wejść - panel tylny
(podane ilości minimalne)
	· HDMI - 1 szt.
· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
· RJ-45 (LAN) - 1 szt.
· USB 3.0 - 2 szt.
· USB 2.0 - 2 szt.
· Wejście mikrofonowe - 1 szt.
· Wyjście audio - 1 szt. 
	

	Zasilacz
	Min. 150 W
	

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 Prof. PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
	

	Dołączone oprogramowanie
	Pakiet biurowy
	

	W zestawie – jednostka centralna
	Kabel zasilający
	

	Karta sieciowa
	LAN 10/100/1000 Mbps
Jednostka centralna powinna być wyposażona w wewnętrzną kartę sieciową pracująca z prędkością 10/100/1000 Mbps. Karta ta powinna posiadać interfejs PCI Express oraz port RJ-45. Obsługuje funkcję auto-negocjacji, transmisję dwukierunkową oraz Wake On Lan. Karta obsługuje protokoły/standardy
· IEEE 802.1p
· IEEE 802.1Q
· IEEE 802.3ad
· IEEE 802.3x
	

	Matryca 
	Wielkość matrycy [cale] - min. 23
Rodzaj matrycy – min. FHD Matowa (Anti-Glare)
Rozdzielczość (pixele) -  min. 1920 x 1080
	

	Dodatkowe akcesoria – Bezprzewodowa Klawiatura i Mysz / zestaw/
	Producent zestawu bezprzewodowej myszy i klawiatury powinien być taki sam jak jednostki centralnej
	Kolor klawiatury i myszy
	Czarny

	Typ klawiatury
	Klasyczna QWERTY 

	Komunikacja klawiatury
	Bezprzewodowa

	Klawisze multimedialne/funkcyjne
	Tak

	Typ myszy
	Laserowa

	Profil myszy
	Uniwersalna, Pełnowymiarowa

	Komunikacja myszy
	bezprzewodowa

	Interfejs komunikacyjny dla klawiatury i myszy
	2.4 GHz USB, Nanoodbiornik

	Dodatkowe informacje
	Niski profil klawiszy klawiatury

Cicha praca klawiszy



	

	Dodatkowe akcesoria 
	

	

	Gwarancja
	Trzy lata (NBD) – Next business Day na terenie Polski na cały zestaw (jednostka centralna, monitor, mysz i klawiatura bezprzewodowa). W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta o spełnieniu tego warunku.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta elementów zestawu (monitor, jednostka centralna)  – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta elementów zestawu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej elementów zestawu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
Dokumentacja dostarczona wraz ze sprzętem dostępna w języku polskim lub angielskim.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji na zestaw

	

	Certyfikaty
	Elementy zestawu muszą być wyprodukowane zgodnie z normą  ISO-9001
oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)
Elementy zestawu muszą posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty)
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