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	Dostawa stanowiska do analizy i archiwizacji obrazu.
	1. Aparat fotograficzny z obiektywami (1kpl)
Rozdzielczość 18 Mpixa
Wielkość matrycy APS-C
Zapis danych: 
Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC
Standardy zapisu zdjęć RAW , JPEG
Nagrywanie filmów Full HD (1920 x 1080)
Kontrola ekspozycji: 
Ręczne ustawienia ekspozycji tak
Preselekcja czasu TV tak
Preselekcja przysłony AV tak
Automatyka programowa tak
Liczba pól autofocusu 9
Zdjęcia seryjne 5 kl/s
Informacje dodatkowe 
Wbudowana lampa błyskowa tak
Wizjer optyczny
Wielkość ekranu LCD 3 "
Funkcje dodatkowe nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080 - 30 kl./sek, podgląd na żywo z autofokusem, podświetlenie panelu LCD
Wejścia / wyjścia 
Wyjście HDMI tak
Złącze USB 2.0 tak
Parametry fizyczne 
Kolor obudowy czarny
Wymiary 133,1 x 99,8 x 78,8 mm
Wyposażenie: 
Wyposażenie akumulator litowo-jonowy LP-E8, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie, osłona obiektywu, pasek
Specyfikacja obiektywów:
- Obiektyw: 18-135mm f/3.5-5.6 IS (1szt) 
Rodzaj Zmiennoogniskowy
Ogniskowa 18–135 mm
Minimalna wartość przysłony f/3,5–5,6
Maksymalna wartość przysłony f/22–38
Średnica filtra 67 mm
Dystans minimalny 0.39 m
Maksymalne powiększenie 0.28 x
Maksymalny format APS-C / DX
Konstrukcja:
Elementy optyczne 16
Ilość grup elementów 12
Autofocus tak
Rodzaj napędu Silnik krokowy
Ilość płatków przysłony 7
Stabilizacja obrazu: tak (4 EV)
- Obiektyw 70mm f/2,8 DG Macro SI/AF (1szt) 
Rodzaj - Makro 
Średnica [mm] 76 
Długość [mm] 95 
Charakterystyka:
Typ bagnetu Uniwersalne 
Typ ogniskowania Stało ogniskowe 
Średnica filtra 62 mm 
Ogniskowa [mm] 70 
Konstrukcja - 10 elementów w 9 grupach 
Minimalna przysłona 22 
Maksymalna przysłona 2.8 
Listki przysłony 9 
Kąt widzenia [stopnie] - 34.3 
Dystans minimalny [cm] - 25.7 
Średnica filtra [mm] - 62 
Powiększenie - x1 
Załączone wyposażenie - Nie 
Zastosowane technologie:
Obiektyw DG
Obiektyw EX
2. Lampa błyskowa (1szt)
Specyfikacja:
liczba przewodnia: 58 (dla ISO 100, 105 mm);
tryby pracy: automatyczny E-TTL / E-TTL II, manualny, slave, multi;
wsparcie dla funkcji E-TTL: synchronizacja na drugą kurtynę, FEC, FEB, FE Lock, światło modelujące, dostęp do menu Canon;
sterowanie bezprzewodowe E-TTL przez: Canon ST-E2, 7D, 60D, 600D, Canon 580EX II;
sterowanie bezprzewodowe manualne przez: wbudowaną fotocelę;
pozostałe funkcje:
- podświetlany wyświetlacz LCD;
- automatyczny zoom 24-105 mm;
- wspomaganie AF;
- możliwość pracy jako lampa slave;
- komunikaty dźwiękowe;
- wbudowany dyfuzor i odbłyśnik;
- gniazdo PC do sterowania zewnętrznego;
- gniazdo zasilania zewnętrznego;
- metalowa stopka;
moc błysku: Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128;
liczba błysków: 100-1500, z nowymi bateriami alkalicznymi AA;
czas ładowania: 3 sekundy po pełnym rozładowaniu;
grupy/Kanały: 3/4;
regulacja głowicy: Pionowo: -7° – 90°, Poziomo: 0° – 270°;
czas błysku: 1/800 s - 1/20000 s;
zasilanie: 4x baterie alkaliczne R6/AA lub akumulatory R6/AA Ni-Mh;
automatyczne wyłaczenie: w trybie manualnym 30 min, w trybie slave 60 min;
masa: do 380 gramów
3. Statyw do fotografii produktywnej z głowicą 1kpl
Długość po złożeniu [cm]: 66
Wysokość maksymalna [cm]: 174,8
Maksymalne obciążenie [kg]: 10
Materiał: aluminium
Liczba sekcji: 3
Rodzaj blokady nóg: zatrzask
Szybka złączka: tak
Poziomica: tak
Kompas: tak
Pokrowiec: tak
Masa [kg]: do 2,20
Kolor: czarny
Stopki: gumowe czubate + kolce na wymianę
Dodatkowe: pokrowiec, hak
Dane głowicy:
Wysokość maksymalna 100 mm 
Ruchoma głowica tak 
Wymienna stopka tak 
Maksymalny udźwig 6 kg 
Waga do 0,5 kg
4. Karta pamięci SDHC 32GB Class 10 lub równoważne  3szt.
Pojemność 32GB 
Szybkość odczytu 94 MB/s 
Szybkość zapisu 94 MB/s 
Klasa prędkości 10
5. Zewnętrzny dysk twardy 2TB USB 3.0 1szt
Format 2,5cala 
Pojemność 2TB 
Typ dysku HDD 
Złącze USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0)
6. Zestaw Fotografii Produktowej FreePower 2 x 100Ws lub równoważne 1kpl
Stół bezcieniowy 60 x 130 cm, 
2 x Lampa 100 Ws z płynną regulacją mocy,
lampa błyskowa o mocy 45 Ws.
Elementy zestawu:
- Stół bezcieniowy 60 x 130 cm
- 8 klipsów mocujących
- Dwie lampy CY100MR o mocy 100 Ws z liczbą przewodnią 30
- Przewód synchronizacyjny lampy CY100MR o długości 3 m
- Lampa błyskowa o mocy 45 Ws
- Oprawkę do żarówek E27
- Dwa statywy oświetleniowe o maksymalnej wysokości 225 cm
- Dwie parasolki transparentne średnicy 90 cm
- Biała powierzchnia odbijająca GRATIS
Stół wyposażony w specjalny uchwyt do mocowania lamp zakończony gwintem 1/4". 
Kąt pochylenia płaszczyzny tylnej regulowany 2 łatwymi do zablokowania zaciskami.
Regulacja mocy za pomocą pokrętła w zakresie 1/1 do 1/8. 
Pełne naładowanie lampy 4 sekundy
Parasolka rozpraszająca transparentna biała o średnicy 90 cm
Średnica trzonu parasolki wynosi 8 mm.
Statywy oświetleniowe z kolumną zbudowaną z 3 połączonych ze sobą segmentów, ich wysokość kontrolują śruby motylkowe. 
Statyw z dwiema uniwersalnymi końcówki: 16 oraz 12 mm, do zamocowania szerokiej gamy produktów oświetleniowych.
Parametry pojedynczego statywu :
- Udźwig: 2,5 kg
- Wysokość maksymalna: 225 cm
- Wysokość minimalna: 71 cm
- Długość po złożeniu: 70 cm
7. Lampa Lupa do blatu 5D LED (108 x LED) 1szt
Dane techniczne:
- Powiększenie: minimum 3x
- Szklany obiektyw, Śr. Minimum 170 mm
- Soczewka wysokiej jakości (5 dioptrii)
- Osłona obiektywu
- regulowane ramię przegubowe
- Napięcie zasilania: 220-240V / 50Hz
- Źródło światła: 108 LED
- Montaż: na stole lub z podstawą
8. Lampa Lupa z podstawą stołową 1szt
Dane techniczne:
- Obiektyw szklany
- Powiększenie 10x,
- Średnica obiektywu 12,7 cm 
- Moc 22W
- Zasilanie 110V/220V
9. Lupa ręczna (gabinetowa) 7szt
Powiększenie min 5x
- Średnica soczewki min 70 mm
- Obiektyw szklany
- Szklana soczewka oprawiona korpus z aluminium
- Wymiary lupy 90 x 90 x 45 mm
- Masa ok. 180 g
10. Lupa podświetlana x4 -7szt
Podświetlenie 6 szerokokątnych diod LED.
- Powiększenie x4
- Soczewka szklana
- Średnica soczewki min70 mm
- Zasilanie 2 x bateria AAA
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	Dostawa stanowiska badań do skrawalności materiałów.
	[bookmark: _GoBack]1. Pirometr optyczny 1szt
Rozdzielczość optyczna (D:S): 75:1
Najmniejszy punkt pomiaru: 18 mm @ 1.350 mm
Przedział temperatury: -50 °C do +1.850 °C
Czas reakcji: < 150 ms
Wrażliwość widmowa: 8 ~ 14 µm
Klasa laserowa: klasa 2 (II)
Długość fali: 630 ~ 670 nm
Moc: <1 mW
Wyświetlacz: LCD, monochromatyczny
Przedział temperatury (Sensor pomiarowy kontaktu ): 50 °C do +300°C
Dokładność (Sensor pomiarowy kontaktu): ±1,5% ± 3 °C
Powtarzalność (Sensor pomiarowy kontaktu): ± 1,5%
Warunki otoczenia (Zakład): 0 °C do 50 °C, 10% do 90% w.w.
Warunki otoczenia (Magazyn): -10 °C do 60 °C, < 80% w.w. (nieskondensowany)
Zasilanie energią (wewn.): 9 V IEC 6LR61
Zasilanie energią (zewn.): via USB
Przełączany podwójny laser
Jednostka temperatury - funkcja przełączania °C / °F
Rozdzielczość 0,1 °C
Stała funkcja pomiaru
Wyświetlanie min. wartości
Wyświetlanie maks. wartości
Wyświetlanie różnic wartości
Wyświetlanie średniej wartości
Powrót do wartości rzeczywistej otoczenia po pomiarze
Funkcja alarmu ze zdefiniowanymi wartościami granicznymi
Ustawiany poziom emisyjności od 0,1 do 1,0
Podświetlany wyświetlacz LCD
Automatyka wyłączania
Indykator wartości maksymalnej
Otwarty wizjer
Zapis wartości pomiaru: 100 jednostek
Dodatkowy pomiar kontaktowy: dzięki zewn. czujnikowi typu K
Nagrywanie serii pomiarów za pomocą oprogramowania
Podłączenie USB
2. Komplet noży tokarskich 12x12mm 2kpl
W zestawie:
DIN 4971R 12x12 P30
DIN 4972R 12x12 P30
DIN 4973R 12x12 P30
DIN 4974R 12x12 P30
DIN 4975 12x12 P30
DIN 4976 12x12 P30
DIN 4977R 12x12 P30
DIN 4978R 12x12 P30 
DIN 4980L 12x12 P30
DIN 4980R 12x12 P30
DIN 4981R 12x12 P30
3. Suwmiarka cyfrowa do pomiaru wielkości zębów w kołach zębatych M2-30mm
Przeznaczona do pomiarów wielkości zębów w kołach zębatych 1szt
Ze stali nierdzewnej hartowanej
Z precyzyjną regulacją
Szczęki wykonane z węglików spiekanych
Odczyt: 0,01mm
Dokładność: 0,03mm
Zakres pomiarowy: M2-30mm
Przycisk on/off
Przycisk pozwalający na zmianę wyświetlanych jednostek z mm na cale i odwrotnie
Wyjście RS232C (RB2)
Dane techniczne:
Zakres pomiaru M2 - 30 mm
Dokładność 0,03mm
L1 166 mm
L2 166 mm
a 30,5 mm
b 21 mm
d1 13 mm
d2 13 mm
4. Wzorce chropowatości Ra 0.005-12.5 (1kpl)
Dane techniczne:
Dogładzanie
Rozwiercanie
Szlifowanie płaskie Ra 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.005
Frezowanie poziome
Frezowanie czołowe
Frezowanie wzdłużne Ra 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4
5. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów z systemem M/UNC 5szt
System gwintu: M/UNC
Kąt zarysu gwintu: 60°
Ilość ostrzy: 55 szt.
Dla ilości zwojów: 4-42 na cal
Dla skoków: 0.25-6 mm
6. Sensor krawędziowy 3D cyfrowy 1szt
Zakresy robocze osi: X, Y, Z: -2 do 4 mm
Powtarzalność w pkt. Zerowym: ± 0,005 mm
Rozdzielczość: 0,005 mm
Zakres wskazań: ± 2 mm
Średnica czopa mocującego: 16 mm 
7. Statyw pomiarowy z podstawą magnetyczną 2szt
Średnica otworu mocującego 8 mm
Szerokość podstawy magnetycznej 50 mm
Długość podstawy magnetycznej 55 mm
Siła przyciągania magnesu 80 kg
Wysokość maks. 330 mm
8. Kompletne złącze standardowe do termopar typu J 25szt
Wtyczka plus gniazdo złącza z okrągłymi pinami S-025 przeznaczone do termopar typu J.
Wysokiej jakości obudowa odporna do +220°C
Łatwe podłączenie przewodów
Solidna konstrukcja
Maksymalna średnica kabla: Ø8 mm
Przewody od Ø0.2 mm do Ø2 mm
Typ termopary oznakowany na obudowie
9. Kompletne złącze standardowe do termopar typu K 25szt
Wtyczka plus gniazdo złącza z okrągłymi pinami przeznaczone do termopar typu K.
Wysokiej jakości obudowa odporna do +220°C
Łatwe podłączenie przewodów
Solidna konstrukcja
Przewody od Ø0.2 mm do Ø2 mm
Typ termopary oznakowany na obudowie
10. Izolowany przewód termoparowy K, maks. +1200 °C 20mb
Typ termopary K (NiCr-NiAl)
Ilość żył /przekrój: 2 x 0.80 mm
Maksymalna temperatura robocza +1200°C
Materiał izolacyjny Włókno ceramiczne
11. Izolowany przewód termoparowy J, maks. +400 °C 20mb
Typ termopary J (Fe-CuNi)
Ilość żył /przekrój: 2 x 0.50 mm
Maksymalna temperatura robocza +400°C
Materiał izolacyjny Włókno szklane
12. Przewód kompensacyjny do termopary K 30mb
Żyły skręcone, każda w izolacji silikonowej. Płaszcz silikonowy oraz zewnętrzny oplot stalowy.
Ilość żył /przekrój: 2 x 0.50 mm
Wytrzymałość temperaturowa izolacji od -60oC do +180oC.
13. Przewód kompensacyjny do termopary J 30mb
Żyły skręcone, każda w izolacji PVC. Zewnętrzny płaszcz PVC okrągły.
Ilość żył /przekrój: 2 x 0.22 mm
Wytrzymałość temperaturowa izolacji od -10oC do +105oC.
14. Miernik temperatury do współpracy z termoparami typu K oraz J 2szt
Zakres pomiarowy
-200...1372°C - termopara typu K
-210...1100°C - termopara typu J
Dokładność
-200...1372°C 
± (0,15% odczytu +1ºC)
-210...1100°C
± (0,15% odczytu +1ºC)
Rozdzielczość
0,1°C lub 1°C
Wyświetlacz
LCD, 3 1/2 cyfry
Próbkowanie
2,5 razy/sek.
Współpraca z sondami 
typ K 
typ J
Jednostka temperatury
°C , °F ,
Funkcje
- odczyt temperatury z termopar typ K oraz J
- zatrzymanie pomiaru na wyświetlaczu
- OFFSET - płynna kalibracja czujników 
- pamięć wartości maksymalnej
- wskaźnik wyczerpania baterii
Warunki pracy
0...50°C
0...80%RH
Zasilanie
bateria 9V 6F22
Certyfikaty CE
Wyposażenie standardowe
- sonda perełkowa temperatury typu K (pomiar temperatury powietrza -20...250°C)
15. Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych zakres: 0-25 mm, rozdzielczość: 0,001mm 1szt
16. Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych zakres: 25-50 mm, rozdzielczość: 0,001mm 1szt
17. Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych zakres: 0-25 mm, rozdzielczość: 0,001mm 3szt
18. Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych zakres: 25-50 mm, rozdzielczość: 0,001mm 3szt
19. Mikrometr cyfrowy do pomiarów gwintów metrycznych zakres: 0-25 mm, skok gwintu: 1-1,75mm, rozdzielczość: 0,01mm 1szt
20. Mikrometr cyfrowy wewnętrzny do średnic w zakres: 5-30 mm, rozdzielczość: 0,001mm 1szt
21. Mikrometr analogowy wewnętrzny do średnic w zakres: 5-30 mm, rozdzielczość: 0,01mm 3szt
22. Kabel do komunikacji mikrometrów cyfrowych z PC (2szt)
23. Uchwyt do mocowania mikrometrów (3szt)
24. Cyfrowy twardościomierz SHORE A (1szt) 
Zakres: 0,5 -100,
Zgodny z wymaganiami: DIN ISO 7619 /ISO 868 / ISO 7619-1 / ASTM2240,
Dokładność: +/-0.5 jednostki,
Rozdzielczość: 0.1 jednostki,
Wyjście danych: Opto-RS232,
Pamięć największej wartości, 
Przewód OPTO-RS232-USB (SUB D 9pin)
Oprogramowanie Software Licence (Windows7)
Kompatybilny Windows7®/10,
Analogowe/cyfrowe wyświetlanie wartości mierzonej,
Kompleksowe statystyki,
Konfigurowalny raport z badań (pdf),
Pliki wyjściowe .csv lub .jpg,
Konfigurowalny interfejs użytkownika,
Automatyczne rozpoznawanie urządzeń, 1
25. Cyfrowy twardościomierz SHORE D (1szt)
Zakres: 0,5 -100,
Zgodny z wymaganiami: DIN ISO 7619 /ISO 868 / ISO 7619-1 / ASTM2240,
Dokładność: +/-0.5 jednostki,
Rozdzielczość: 0.1 jednostki,
Wyjście danych: Opto-RS232,
Pamięć największej wartości 1
26. Twardościomierz MŁOTEK POLDI (1szt) 
Zgodność: ASTM A833 & BN-67/4053-01
Zakres pomiarowy < 450 HBp
Działka elementarna: 1 HBp
Błąd max. 10 % wartości mierzonej
Średnica kulki stalowej Φ 10 mm
Min. masa próbki 5 kg
Min. grubość próbki 6 mm
Wymiary i masa netto: Φ 25 x 110 mm / 0.5 kg
Sztabka wzorcowa
Lupa pomiarowa 10x 
Instrukcja obsługi z tablicą odczytową
etui




