Załącznik nr 1.1B
Wymagania graniczne dla ODCZYNNIKÓW
	Lp.
	Parametry wymagane dla odczynników

	1.
	Odczynniki muszą posiadać zwalidowane aplikacje na analizator.

	2.
	Trwałość odczynników znajdujących się w sposób ciągły na pokładzie analizatora min. 4 tygodnie, z wyjątkiem odczynników do oznaczania jonów sodowych, potasowych i chlorkowych – min. 2 tygodnie.
Informacje te muszą znaleźć potwierdzenie w ulotkach dołączonych do zestawów odczynnikowych.

	3.
	Wymagana przez producenta odczynników kalibracja parametrów, bez ISE, (substratów i enzymów) – nie częściej niż co 28 dni.
Informacje te muszą znaleźć potwierdzenie w ulotkach dołączonych do zestawów odczynnikowych.

	4.
	Termin ważności odczynników, od momentu dostarczenia, nie będzie krótszy niż 6 miesięcy, zaś materiałów kontrolnych nie krótszy niż rok.

	5.
	Termin dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

	6.
	Wymagane metody oznaczeń:

Na+, K+, Cl-      ISE, met. potencjometrii pośredniej

enzymy        metody kinetyczne, zgodne z zaleceniami IFCC (LDH kierunek reakcji mleczan – pirogronian; AST i ALT: bez fosforanu pirydoksalu)

białko całkowite
       biuretowa 
bilirubina całkowita
diazo

bilirubina bezpośrednia       diazo

cholesterol całkowity
enzymatyczna z esterazą i oksydazą cholesterolową
HDL- cholesterol
bezpośrednia
LDL- cholesterol
bezpośrednia

fosforany nieorganiczne 
z fosforomolibdenianem
glukoza 
enzymatyczna z heksokinazą

kreatynina
enzymatyczna
kwas moczowy  
z urykazą i peroksydazą
magnez
kolorymetryczna z błękitem ksylidylowym

mleczan            kolorymetryczna z oksydazą mleczanową
mocznik
z ureazą i GLDH

triglicerydy
z oksydazą fosfoglicerolu 

wapń całkowity  
kolorymetryczna

	7.
	W przypadku odczynników zawierających substancje niebezpieczne oferent dołączy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

	8.
	Należy opisać sposób postępowania z odpadami ciekłymi i/ lub stałymi.


