Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych
Załącznik nr 1.1A
Wymagania graniczne dla ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
	Lp.
	Parametry wymagane dla analizatora biochemicznego

	1. 
	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2017. Wymagany znak zgodności CE dla oferowanego systemu.
Podać pełną nazwę aparatu, producenta.

	2. 
	W pełni automatyczny analizator biochemiczny wykonujący badania w trybie „pacjent po pacjencie” oraz „cito”, wyposażony w komputer z systemem operacyjnym minimum Windows XP, kolorowy dotykowy monitor LCD minimum 19 cali, klawiaturę, myszkę, drukarkę laserową, zasilacz awaryjny UPS zapewniający podtrzymanie pracy analizatora przez co najmniej 20 minut. 

	3. 
	Wykonawca dostarczy materiały zużywalne do drukarki laserowej.

	4. 
	Analizator, z możliwością pracy 24h/ dobę, wykonujący analizy w fazie ciekłej.

	5. 
	Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity (Na+, K+, Cl-), białka specyficzne.

	6. 
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu, PMR.

	7. 
	Wykonywanie oznaczeń z próbek pierwotnych i wtórnych, m.in. z mini pojemników dostarczanych przez oferenta.

	8. 
	Możliwość identyfikacji odczynników i próbek badanych przy użyciu kodów paskowych.

	9. 
	Typy pomiarów: fotometryczny (mono- i bichromatyczny) w zakresie 340 – 700 nm, potencjometria (ISE).

	10. 
	Wydajność analizatora (łącznie z ISE) minimum 600 oznaczeń /godz.

	11. 
	Maksymalne zużycie wody na godzinę nie większe niż 10 l.

	12. 
	Minimum 40 jednocześnie dostępnych parametrów oznaczanych, oprócz ISE, na pokładzie analizatora.

	13. 
	Możliwość wprowadzenia metod definiowanych przez użytkownika (tzw. otwarte kanały).

	14. 
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stabilnej temperaturze, zgodnie z zaleceniami producenta odczynników.

	15. 
	Monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie analizatora wraz z określeniem możliwej do wykonania liczby testów w czasie rzeczywistym.

	16. 
	Możliwość wymiany odczynników w trakcie pracy analizatora, bez konieczności przeprowadzania aparatu w tryb „standby” lub „stop”.

	17. 
	Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 60, z możliwością ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora.

	18. 
	Detekcja skrzepu z automatycznym płukaniem sondy pipetującej.

	19. 
	Możliwość fotometrycznej oceny materiału badanego w kierunku hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii.

	20. 
	Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody.

	21. 
	Wbudowany program wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.

	22. 
	Komputerowa archiwizacja danych.

	23. 
	Dwustronna transmisja danych między analizatorem a LIS.

	24. 
	Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego InfoMedica (producent Asseco Poland S.A.) na koszt oferenta.

	25. 
	Instrukcja obsługi analizatora i ulotki odczynnikowe w języku polskim.

	26. 
	Wykonawca zapewnia serwis w ramach czynszu dzierżawnego przez cały okres trwania umowy.

	27. 
	Czas reakcji serwisu nie później niż 24 godziny od zgłoszenia awarii.

	28. 
	Wykonawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora.

	29. 
	Termin dostawy i instalacji analizatora do 30. dni od podpisania umowy.

	30. 
	Wykonawca zapewni udział w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny jakości, organizowanym przez Labquality, w okresie od I 2018 – III 2019 (mocz- ilościowe badanie chemiczne) 4 sprawdziany/ rok.


