Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet nr 1: Dostawa przyrządów do przetaczania
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	TS - Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
	Szt.
	9 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	IS - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
	Szt.
	200 000
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny  jednorazowego użytku
	Szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – pompy perystaltycznej AP 31 P
	Szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – pompy perystaltycznej AP 31 
	Szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Zestaw do bezpośredniego pomiaru ciśnienia żylnego ( OCŻ )
	Szt.
	3 750
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Przedłużacze do pomp bursztynowe min. 1,5 m, dren wolny od ftalanów
	Szt.
	2 000
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi
	Szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Przyrząd do infuzji z precyzyjnym  regulatorem  przepływu  umożliwiający ustawienie przepływu w zakresie od 5-250 ml/h .Przeznaczony do infuzji grawitacyjnych . Długość drenu dostępna w dwóch rozmiarach – 150 i 200 cm. Zawiera dodatkowy punkt iniekcyjny. Posiada filtr 15 µm .Nie zawiera DEHP i lateksu. Zacisk na drenie umożliwiający krótkie przerwy w infuzji (bez konieczności zmiany ustawienia szybkości przepływu), usytuowany poniżej regulatora, ze słyszalnym zamknięciem na „klik” .Jednoczęściowa komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem. Podwójna skala dla roztworów o różnej lepkości. Wyraźnie zaznaczone pozycje open/off. Niepirogenny, nietoksyczny, sterylny z możliwością podaży cytostatyków.
	Szt.
	30 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	x
	 
	x

	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

	

………………….. dnia ……………………….                                                                                      ……..…………………………………………..
                                                                                                                                     czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej
                                                                                                                                     do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy





Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet nr 2: Dostawa  kaniul dotętniczych
	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy
	

	1.
	Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych, wprowadzony po igle, wyposażony w automatyczną zastawkę antyzwrotną i łącznik bezigłowy. 20 Gx 1 3/4  z wyczuwalnym idwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty o nieinwazyjnym systemem mocowania z dwoma podkładkami pod skrzydełka kaniuli i paskiem do wprowadzenia linii, syerylny, jednorazowego użytku
	Szt.
	1 800
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE rozm. 26 G x 19 mm 0,6 mm, wartość przepływu min. 10 ml/min.bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie bistru i utratę jałowości (wykonane z nierozrywanego materiału )
	Szt.
	900
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE rozm. 24G x 19 mm 0,7 mm, wartość przepływu min.13 ml/min.bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie bistru i utratę jałowości (wykonane z nierozrywanego materiału )
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu rozm. 20G 1,0/1,1 x 32 mm (50 szt.) w systemie zamkniętym, drenik z klemą zamykajacą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikime beziglowym oraz filterm odpowietrzającym wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczajacy igłę przed zakłuciem, kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości (wykonane z nierozrywanego materiału )
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu rozm. 18 G 1,2/ 1,3x 45 mm (50 szt.) w systemie zamkniętym, drenik z klemą zamykajacą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikime beziglowym oraz filterm odpowietrzającym wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczajacy igłę przed zakłuciem, kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości (wykonane z nierozrywanego materiału )
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	X
	 
	X
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
	






………………….. dnia ……………………….                                                                                      ……..…………………………………………..
                                                                                                                                     czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej
                                                                                                                                     do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy






Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet nr 3: Dostawa zestawów do pomiaru rzutu serca
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. Netto w zł
	Wartość netto w zł
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto w zł
	Producent – numer katalogowy

	1.
	Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej musi zawierać:
-czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm
-częstotliwość własna czujnika > 200 Hz
-szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę
-dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku
-połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe
-zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia
-rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśnienia
-wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i ciśnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym
-kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury
-poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury
przetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika > 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długości min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika
	Szt.
	27
	
	
	
	
	

	2.
	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z:
-czujnika o częstotliwości własnej > 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka,
-lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm),
-lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami
-szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 nnnHg - 3 ml/godzinę
-brak konieczności kalibracji czujnika
-dwóch kraników trój drożnych
-dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku
-połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe
-zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia
-prostolinijny przepływ przez czujnik
wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym
	Szt.
	90
	
	
	
	
	

	3.
	Cewnik do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej metodą spektofotometrii:
- możliwość kalibracji cewnika metodą in Vitro oraz in Vivo
-możliwość aktualizacji hemoglobiny
-możliwość ciągłego pomiaru Scv02/Sv02 z aktualizacją pomiaru co 2 sek.
rozmiary 8 F/20 cm/.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	4.
	Przewód -kabel interferencyjny do monitora Vigileo
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyncze
-długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm)
-biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami)
-przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200Hz
-błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%
-odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników
-system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek
-połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne)
przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor
	Szt.
	45
	
	
	
	
	

	6.
	Trójnik umożliwiający pomiar temperatury iniektatu wstrzykiwanego w trakcie pomiarów hemodynamicznych wykonywanych metodą termodylucji przezpłucnej kompatybilne z zestawem Volume View
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	7.
	Wkłucie do tętnicy udowej rozmiar 4F/16cm oraz 5F/20 cm kompatybilne z zestawem VolumeView
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	8.
	Podwójne rozwidlony przewód interfejsowy do pomiaru temeratury do monitora EV1000
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	9.
	Przewód interfejsowy do pomiarów hemodynamicznych oraz do pomiaru OCŻ kompatybilny z monitorem EV1000
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	10.
	Kable interfejsowe do czujników ciśnienia oraz czujników rzutu serca kompatybilne z monitorem EV1000 – 12 pin/ Philips/Ge
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	
	



Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

………………….. dnia ……………………….                                                                                      ……..…………………………………………..
                                                                                                                                     czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej
                                                                                                                                     do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy













Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Pakiet nr 4: Dostawa produktów jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych model typu Inusomat oraz Perfusor Space
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	Produkty jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych model typu Infusomat oraz Perfusor Space
	

	1.
	Dren do pompy objetościowej Infusomat Space BBraun podstawowy dł.drenu 250cm
	szt
	10 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dren do pompy objetościowej Infusomat Space BBraun do leków światłoczułych (czarny) dł.drenu 250cm
	szt
	700
	
	
	
	
	
	

	3.
	Dren do pompy objetościowej Infusomat Space BBraun 200 μm filtr, do transfuzji krwi dł.drenu 250cm
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	4.
	Dren do pompy objetościowej Infusomat Space BBraun do  żywienia dojelitowego z multikonektorem
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	5.
	Dren do pomp strzykawkowych  150 cm standard
	szt
	9 000
	
	
	
	
	
	


	6.
	Czarna strzykawka do pomp do leków światłoczułych 50 ml z igłą
Filtr cząsteczkowy – 15mm.
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	7.
	Czarne przedłużacze do strzykawek
PCV – 1,5 x 2,7 mm.
Długość – 150 cm.
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawka 20 ml do pompy Perfusor Space
	szt
	3 000
	
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawka 50/60ml z zamknięciem luer-lock   do pompy Perfusor Space 
	szt
	29 000
	
	
	
	
	
	

	10.
	Strzykawka  50ml z zamknięciem luer-lock z igłą  UV-PROTECT żółta/bursztynowa do pompy Perfusor Space z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez latexu
	szt
	6 000
	
	
	
	
	
	

	11.
	Bursztynowe (swiatłoczułe) przedłużacze do strzykawek
PCV – średnica wew. 0,9 mm
Długość – 150 cm.
	Szt.
	5 000
	
	
	
	
	
	

	12.
	Strzykawka 50ml z zamknięciem luer-lock  bez igły do pompy Perfusor Space z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez latexu
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	13.
	Strzykawka 20 ml,z iglą do pompy Perfusor Space z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez latexu
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	14.
	Strzykawka 3 ml do pompy Perfusor Space
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	15.
	Strzykawka 5 ml do pompy Perfusor Space 
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	16.
	Zestaw  do podawania  diet  dojelitowych   przez  pompę  typu Enteroport  plus  nie zawiera DEHP; Łącznik Y do strzykawek ze złączem Luer; Adapter do żeńskiego złącza Luer-Lock ze skalowanym adapterem stożkowym do łączenia ze zgłębnikami o złączach typu Luer, Luer-Lock oraz Funnel; Zacisk rolkowy
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	17.
	Zestaw do  pompy  Enteroport   do  podawnia     diet   dojelitowych   z opakowań typu  butelka szklana
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	18.
	Uniwersalny  łącznik  do  podłączeniem do wszystkich opakowań diet  typu , worek , butelka szklana i butelka plastykowa 
	szt
	2500
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	x
	

	
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
	



	

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..
				
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy





